
wielostopniowego układu połączeń ograniczników pŻepięć klas B'C i D.
. Przygotuje miejsce do zainsta|owania złącza zintegrowanego z układem pomiarowo - roz|iczeniowym w

miejscu ogó|nodostępnym.

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłÓceniami e|ektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, insta|acje Iub sieci

wnioskodawcy

Zapewnić zabezpieczenie sieci ENERGA . operator SA oddzia| w E|b|ągu przed wystąpieniem zakłóceń

powodowanych i wprowadzanych przez urządzenia, insta|acje lub sieci wnioskodawcy.

7'6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, insta|acji Iub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego

Nie dotyczy

7.7. Pzystosowanie układu pomiarowo-roz|iczeniowego do systemow zda|nego odczytu danych pomiarowych

obudowa skrzynki nie może ekranować transmisji danych droga radiową

8.Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:

t s Ó  ś  0 , 4

9.Wymagania dotyczące układu pomiarowo-roz|iczeniowego isystemu pomiarowo-roz|iczeniowego:

9.1 . Miejsce zainstalowania:

złącze pomiarowe;

9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przed|icznikowego / głównego:

zabezpieczenie - wyłącznik taryfowy 32 A; miejsce usytuowania . w złączu pomiarowym

9.3. SposÓb pomiaru: 3-fazowy energii e|ektrycznej czynnej; w grupie taryfowej: G

9.4. Liczniki: 3-Iaz

9.5. Wymagania dodatkowe:
a)d|a pomiaru poŚredniego |ub półpośredniego, zastosować odpowiednie pzekładniki i l istwę kontrolną (Ska |ub Skb)' a
w obwodach Mórnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodów napięciowych |icznikÓw oraz optyczną sygna|izację
zaniku napięcia (na jasno)' D|a poszczegÓ|nych etapóW budowy pzewidzieĆ pomiar dostosowany do poboru mocy.
Uządzenia pomiarowe winny być osłonięte i przystosowane do oplombowania.
b)Wymagania techniczne d|a układów transmisji danych pomiarowych okreś|one są w punkcie C4 lnstrukcji Ruchu
iEksp|oatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA częŚć szczegotowa Bi|ansowanie Systemu
DystrybucyjnegoiZarządzanie ograniczeniami systemowymi

10'Dane dotyczące sieci oraz parametry W zakresie e|ektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
isystemowej

10.1 . Dotyczy sieci o napięciu do ,| kV:

a)Układ sieci TN-c

b) Napięcie znamionowe sieci o,4 kV

c)Maksyma|ny prąd zwarciowy w sieci 15166 A (Rzeczywistą wańośc prądu zwarciowego ob|icza projektant.)

d) System ochrony od porażeń samoczynne wyłączenie zasi|ania

1o,2, Dotyczy sieci o napięciu powyzej 1 kV:
a)Sposób pracy punktu zerowego
sieci
b)Napięcie znamionowe sieci

c)Prąd zwarcia doziemnego

d)Moc zwarciowa na szynach 15 kV

KV

A i czas wyłączenia zwarcia

MVA iczas wyłączenia zwarcia

w stacji GPZ Kąty Rybackie
Rzeczywistą wańośc prądu zwarcia wie|ofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej

e)System ochrony od porażeń uziemienie ochronne .

11.Dane znamionowe urządzeń, insta|acji i sieci oraz dopuszcza|ne graniczne parametry pracy

12. lnne us ta len ia :


