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WARDNKI TECHNICZNE PREYVEACZEMNEA
do sieci kanalizacyjnej nieruchomosci potozonej w migjscowosd Sztutowo,
Dziakki w rejonie ul, Sziutowska Kepa okreslone, jako ,Za Wiskg Krdlewiecka” karta
terenu MPZP wsi Sziutowo — D.1-16M/UT,

Na podstawie & 19 pkt 2 Regulaminu odprowadzania sciekow ( Dz. Urz. Woj.
Pom. Nr 23, poz. 466 z 1 marca 2006r. oraz w zwigzku z wnioskiem z dnia 14
czerwca 2010 r. Przedsiebiorstwo Komunalne ,Mierzeja” Sp. z 0.0. informuje, Ze
odprowadzanie Sciekdw 2z nieruchomosc poloZonych przy ul. Sziutowska Kepa
w miejscowascl Sztutowa - dzialki okreslone, jako Za Wisly Krdlewiecka” karta
terenu MPZP wsi Sztutowo — D.1-16M/UT, nalezy projektowad wediug nastepujacych
zasad:

1.Miejsce 7 sposob przylgczenia do sieci kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy ustala
sie kolektor tloczny przebiegajacy przez teren dzialki ul, Sztutowska Kepa, w rejonie
rewizii o rzednych 0.94/-0.61. Odprowadzanie sciekdw poprzez uklad thoczny
z lokalng przepompownia sciekdw zlokalizowang na terenie dzialki od strony instalacji
wewnetrznej odbiorcy w miejscu wydzielonym i ogrodzonym z dojazdem dla sprzetu
asenizacyjnego.

Parametry techniczne pompowni;

- zbiernik polimerobetonowy fi 1500,

- instalacje technologiczne wykonane z stali nierdzewne],

- minimum dwie pompy Sciekowe z plaszczem chiodzacym sugeruje sie pompy firmy
Grundfos-Sarlin

- uklad sterowania wyposazy¢ w automatyke opartg na sterowniku, hydrostatyczny

pomiar sciekow, system zdalnej komunikadci.




1.1 Na kolektorze tloczriym PCV 110 w ul. Sziutowska Kepa wstawic studnig
polaczeniowa z zasuwg odcinajacq | zaworem azwrotnym. Kolektor Hoczny
zabezrpieczyd rurami ostonowymi w ciggach jezdnych oraz migjscu zblizenia do
budynkow.

2.Przephyw  maksymalny cobliczeniowy urzadzen sanitarnych 1 technicznych
odprowadzanych Sciekdw wynosi — 12,0 m3/h.

3.Zainstalowanie wodomierza gidwnego na ujeciach wiasnych wody odbiorcy:

a/wodomierz projektowac na konsoli, lokalizowac go w pomieszczeniu ujecia
wiasnego wody w miejscu wydzielonym, suchym, fatwo dostepnym, zabezpleczonym
przed zalaniem woda, dzialaniem mrozu oraz mozliwoscig uszkodzenia.

3.1 Jakos¢ odprowadzanych sciskéw: scieki bytowe odpowiadajace warunkom
akreslonym w adrebnych przepisach.

4. Termin waznoscl warunkow przylaczenia wynost 2 lata od daty wydania.

5.Kanalizowanie piwnic wymaga zainstalowania urzadzen przeciwzalewowych na
instalacji wewnetrznej. Piony instalacii kanalizacyine] powinny byé wentylowane
zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra  Infrastrukiury w  sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usvtuowanie.

6. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod opadowych do sied kanalizacyjnej.

7.Po wybudowaniu przylacza sanitarnego zostanie zawarta umowa na odprowadzanie
sciekow, ktora okresli odpowiedzialnos¢ za przylacze oraz sposob rozliczen za
Swiadczone ustugi. ‘

Do zawarcia umowy niezbedny jest dokument stwierdzajacy wiasnost nieruchomosc.
W przypadku wspotwlasnosci umowa moie zostad zawarta z  wiascicielem
posiadajacym tacznie powyzej 50% udzialow.

B.Na instalacji wewnetrznej odbiorcy instalowad studnie rewizyjne kanalizaci
grawitacyjnej o srednicy minimum 1000 mm

9.W oparciu o powyzsze warunki nalefy opracowac projekt techniczny urzadzen
kanalizacyjnych dia w/w obiektu | przedioiyC do uzgodnienia w Przedsigblorstwie
Komunalnym . Mierzeja” Sp. z 0.0.

10.Po wykonaniu robot budowlanych nale?y dokonac powykonawczego pomiaru
geodezyinego dostarczajac jeden eogz. pomiarow do protokolu odbioru.

11.Miniejsze warunki nie rodza praw do terenu oraz nie naruszajg prawa wiasnosc
0s0b trzecich.




UWAGI DODATKOWE:

1. Zasady uzytkowania | eksploatacji przviaczy kanalizacyjnych okreslone s3
w Regulaminie odprowadzania sciekow |, destepnym w biurze
Przedsiebiorstwa Komunalnego Mierzeja” Sp. 2 0.0,

2. W sprawach dotyczacych warunkow technicznych mozna kontalktowac sig :
z Tomaszem Gajewskim tel. 055 247-84-63

3. Miniejsze warunki techniczne muszg by bezwizglednie zalgczone do projekiu
technicznego urzgdzen kanalizacyjnych.

4, Integralna czesd niniejszych warunkdw stanowi wniosek o podanie warunkdw
technicznych podigczenia do sieci sanitarne].
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