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DECYZJA

Na podstawie arl. 104 i art. 155 ustawy z dnia 14 crerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyinego (Dz. UL 2 2000 r, Ne 98, poz. 1071 — tekst jednolity = poZn. zm.},

na wniosek i za zgods strony Gminy Szntowo
ZMIENIAM

deeyzie Marszatka Waojewoddziwa Pomorskiego 2z daia 03072009 r, N MW.MI-
SO40/M T/ 202009 w ten sposdh, Ze:

stowa: ... budowe sieci thoczne) kanalizacji sanitaméj i wodociggowe] na terenic dzialek nr
38672, 38873, 38972, 3893, 608/1, 554, 61071, 612, 55844 § 562 polozonych w migjscowosc
Sztowo w gminie Sztutowo |,

zastapic tredeia: ... budowe sicet kanalizac)i sanitarne) tfoczne) 1 prawitacyjnej oraz siec
wodociggowej na terenie dziatel nr 354, 558/4, 362, 608/, 6101, 61241, 61272, 61273612/,
61245, 612/6 i 613/1 obreh Sziutowo 0006 ul. Sziutowska Kepa w Sziutowie w gminie
SEUewo L7,

oraz w takim samym zakresie zmienig si¢ odnosne zapisy uzasadnicnia.

UZASADNIENIE

Decyzig = dnia 03.07.2009 v, Nr MW.MI-5300MT/I2/2009 orzeczone o prawic
Gminy Sztutowo z siedzibg przy ul. Gdanskie) 55 w Sztutowie do zwolnienia od zakazu
okreslonego woarl. 85 ast 1 pkt 4 ustawy z dnia T8 lipea 2001 ¢ Prawo wodne (D LL
z 2005 r, Nr 239, poz, 2019 - iekst jednolity z pdin. zm.) dotyczacego wykonywania
obiektdw budowlanych, kopania studni, sadzawek, dobdw oraz rowow w odleglosci mniejsze]
niz 50 m od stopy prawego walu preeciwpowodziowego rzeki Wisly Krélewieckie] po stronie
odpowictrznej dla budowy sieci toczne; kanalizacy sanitarngj i wodociagowej na terenie
dziatek nr 3B6/2, 38R/3. 38972, 3RO/, 6OR/. 554, 61071, 612, 55844 1 562 poloronych
w miejscowoscl Sziulowo w gminie Sziutowo.

Pan Hemwrvk Lowicki projektant firmy EKO-KONSULTANT &p. z o o
ul. Sobieskiepo 21. B80-216 Gdansk, dzialajac na podstawie pelnomocnictwa z doia
19.07.2010 r. udzielonego prrez Wojta Gminy Sztutowo, pismem z dnia 12.09.2010 r. zwrdcil
sig do Marszatka Wojewoddziwa Pomorskiego z prosbhg o zmiang wydanej decyzji poprzez
uwzglednienie w nigj zmienionei lokalizacji planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarne]
tlocznej i grawitacyjnef oraz sicel wodociggowe) na terenie dzialek nr 554, 558/4, 562, 608/1,
61041, 61241, 61272, 612/3, 6124, 612/5, 612/6 1 61371 ebreb Sztutowo 0006 ul. Sziutowska

Kepa w Sztutowie w gminie Sztutowo,

—_———— — — -



W opinii projektanta zachodzi koniccznosé poszerzenia terenu, na ktdrym zostala
zaplanowana do realizacji inwestycja polegajgca na budowie sie¢i kanalizacji sanitarnej
thocznej i grawitacyjnej oraz sieci wodociagowej popreez objecie wiw decyzja dodatkowvch
driatek o nr 61271, 612/2, 61273, 612/4, 612/5, 612/6 1 613/1.

Orzekajgey zwraca rownie? uwage, 78
w uzasadnieniv zmienianej decyzji stowa: ... budewy sieci tocznej kanalizacji sanitarnej
1 wodociggowei na terenie dzialck nr 386/2, 388/3, 3892, 389/3, G081, 554, 610/1, 612,
5584 i 362 polozonych w miejscowosci Sziutowo w gminie Sztutowo |,
zastepuie sig tredefy: ... budowy sieci kanalizacji sanitamej tlocznej i grawitacyjnej oraz sieci
wadociqgowej na terenie dzialek nr 554, 5584, 562, 60871, 61071, 61271, 612/2, 612/3, 612/4,
G12/5, 612/6 i 613/1 obreb Sztutows 0006 ul. Sztutowska Kepz w Sztutowie w gminie
Srtatowo "

Wobec powy2szego nalezalo orzec jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji stuzy stronie prawo whiesienia odwelania do Szmorzadowepoe  Kolegium
Odwolawezego w Gdanske za podrednictwem fulejszego organu, w terminie 14 dni od daty otrevmania
niniejszej decyzji, Odwolanie nalezy doivé na adres; Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa
Pomorakiego w Gdansko, v, Sucha §2, IH?D—'S'EI Gdafisk,

A
| )
") ____.-F""f[ J"’E .lk‘
= "_‘1—-‘:____ I|f
|

Oirzvonui:
I Usrzad Grminy w Sziucoswie, ul. Gdanska 55, 82-110 Sototowe,
2. Pan Henevk Lowicki, projekiant ficmy EROSKONSULTANT
ul. Bobieskiepo 21, R0-216 Gdansk,
Zarggd Meliorachi | Urzgdzen Wodnych Wajewddanwa Pomaorskicen
ul. Sucha |2, B0-531 Gdansk,
4, afa
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DGA7624-12/10 Sztutowo,dnia 23.09.2010r.

DECYZ1A
o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Ma podstawie art, 75 ust. 1 pkt. 4 w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 84 i art. 85
ust. 1 ustawy z dnia 03 paidziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
achronie udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ccenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) a takie & 3 ust. 1 pkt 725 rozporzadzenia Rady
Ministrow 2 dnla 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzied mogacych
inaczace oddzialywaé na srodowisko oraz szczepdfowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewsziecia do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko
Dz, U. Nr 257 poz. 2573 ze zm.), W zwigzku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960,
Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 2e zm.), po
rozpatrzeniv wniosku o wydanie decyz]l o drodowiskowych uwarunkowaniach zlozonesgo
przez Pana Henryka towickiego, zam. ul. Sosnowa 32, 83-010 Rotmanka, dziatzjacego na
rzece Gminy Sztutowo, ul. Gdarska 55, 82-110 Sztutowo z dnfa 11.06.2010r. {data wphywu
11.06.2010r,) wpisanego do publicznie dostepnego wykazu karta A nr 2010/A/0015

dziatajgc w oparciu o:

1. karte informacyijng przedsiewzigcia, zawierajgca informacje, o ktdrych mowa w art. 3 ust.
1 pkt. 5 ustawy z dnia 03 pafdziernika 2008r, o udostepnianiu informacji o Srodowishu |
jego ochronie, wudziale spofeczedstwa w ochronie $Srodowiska oraz o ocenach
cddziafywania na Srodowiska;

2. poidwiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjne] obejmujgcej teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsiewziccie, wraz z terenem dzlatek sasiednich

orzekam

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla
przedsiewziecia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarne] | wodociagowej w rejonie ulicy
Sztutowska Kepa w Sztutowie”, gm. Sztutowo pow, nowodworski, waj, Pomorskis,
realizowanego przez Gmine Sztutowo, ul. Gdanska 55, 82-110 Sztutowo.

2. uceynic charakterystyke prredsiewsiecia zatgcznikiem Nr 1 do niniejszef decyzji i kartg
informacyjng przedsiewziecia zatacznikiem Nr 2 do niniejszej decyzjl,

Uzasadnienie

W dniu 11.06.2010r. na wniosek Pana Henryka towickiego, zam. ul. Sosnows 32,
83-010 Rotmanka, dzialajacego na rzecz Gminy Sztutowo, ul. Gdanska 55, 82-110 Sztutowa,
zostafo wszozete postepowanie  administracyjne w  sprawie  wydania decyzji o©
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn.: ,Budowa sieci kanalizacji
sanitarnej i wodociggowej w rejonie ulicy Sztutowska Kepa w Sztutowie”, gm. Sztutowo
pow. nowodworski, woj. Pomaorskie. Przedsiewziecie zrealizowane zostanie na terenie
deistek Nr 551/7, 552, 553, 554, 555/1, 555/2, 556, 558/2, 558/4, 558/5, 555/1, 559/2, 561,



562, 606/1, 606/2, 608/1, 610/1, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 612/5, 612/6, 612/7, B12/8,

612/5, 612/10, 612/11, 612/12, 612/13, §12/14, 612/15, 612/16, 612/17, 612/18, 612/19,

612/20, 612/21, 612/22, 612/23 612/24, 612/25, 612/26, 612727, 613/1, 710/22, 710423,

747/5, 751, 793-abreb Srtutowo.

Whniosek byl kompletny, Zgodnie z art, 74 ustawy z dnia 03 paidziernika 2008r,

0 udostepnianiv informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronle

Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na frodowisko do wniosku dotaczona:

1. karte informacyjna przedsiewziacia;

2. poswiadczong przez whadciwy organ kopig mapy ewidencyjine] obejmujacej
przewidywany teren na ktdrym bedzie realizowane przedsiewziecie, oraz obejmujzcej
obszar, na ktory bedzie oddziatywad przedsiewziecie;

3. wypis z ewidencji gruntdw obejmujacy przewidywany teren, na ktdrym  bedzie
realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywad
przedsiewziacie.

Infarmacjg o wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach

zawierajgcych informacje o Srodowisku i jego ochronie, prowadzonym prrez Woéjta Gminy

Sztutowo, na stronie http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz_menu.psml,

karta A nr 2010/A/0015.

Strony zostaly zawiadomione o wsiczeciu postepowania w sprawie wydania decyzjl o

srodowiskowych uwarunkowania pismem DGA.7624-12/10 z dnia 20.07.2010r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09 listopada
2004r. w sprawie okreslenia rodzaju przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywad na
‘rodowisko  oraz  szczegdlowych  uwarunkowan twigzanych z  kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na érodowisko {Dz.LL Mr 257, poz.
2573 ze zm.}, wzw. z art. 173 ww. ustawy, przedsiewzigcle zostalo zakwalifikowane jako: ,
kanaly zhiorcze przeznaczone do zbierania $ciekéw z co najmnie] dwdéch kanatéw bocznych® |
posiadajg status ,przedsiewziet mogacych potencjalnie znaczaco aoddzialywaé na
srodowisko”, dla ktérych przeprowadzenie oceny oddzialywania na érodowisko moze byc
WYITaganea,

W mysl przywolanego powyiej przepisu | art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w
ochronie srodowiska oraz o ocenach oddriatywania na srodowlsko {Dz. U. Nr 199, poz. 1227
Ze zm.) organ prowadzacy postepowanie w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach postanawia o obowlgzku przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na érodowisko po zasiegnieciu opinil Reglonalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska i organu Paristwowej Inspekefi Sanitarne], o ktdrym mowa w art. 78, w
przypadku przedsigwzig wymagajgcych decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10,
11, 13 i 15. Postanowienie wydaje sie rdwnies, jeieli organ nie stwierdzi potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na érodowisko.

Biorgc pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsiewsziecia organem whasciwym do
wydania decyzji w niniejsze] sprawie jest zgodnie z art, 75 ust, 1 pkt 4 ww, ustawy Wojt
Gminy Sztutown.

W zwigzku z powyiszym, Wdjt Gminy Sztutowo zwrdcil sie do Panstwowega
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdarskim oraz do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarisku, pismem DGA.7624-12/10 z dnia 20,07.2010r. o
wyraZenie opinii, co do potrzeby prreprowadzenia oceny oddzistywania przedsiewziecia na



irodowisko, a w przypadku stwierdzenia takie] potrzeby — o okredlenia zakresu raportu o
pddziatywaniu przedsiewziecia na frodowisko dla przedmiotowej inwestye]i,

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdariskim, opinig sanitarng
SE.ZN-B0/491/31/MR/3553/10 7 dnia 02.08.2010r. (data wplywu 04.08.2010r.) uznaf, ze dia
ww. przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
oraz sporzadzenia raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarsku postanowieniem RDOS-22-WOO-
6671/739-1/10/AT/mj/twi 2 dnia 06.09.2010r, {data wphywu 15.09.2010 r.) wydat opinig o
braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedmioctowego przedsigwzigeia na
srodowisko na etapie postepowania zmierzajgcego do wydania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. W opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska planowane
przedsiewziecie nie bedzie znaczaco oddzialywaé na siedliska przyrodnicze | siedliska
gatunkéw chronionych w najblizej pofozonych obszarach Natura 2000, poniewsi
projektowana inwestycja znajduje sie poza tymi obsrarami oraz pozostalymi obszarami
chronionymi. Zakres inwestycji ograniczany gféwnie do pasow drogowych, dziafek
budowlanych i gruntow rolnych oraz potozenie inwestycji w znaczne| odlegfesci od obszardw
Matura 2000 i pozostalych form ochrony przyrody wykluczaja bezposredni | podredni wplyw
na przedmiat ochrony ww. ostoi.

Ma podstawie uwarunkowar zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika
2008r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego cchronie, udziale spoteczefstwa w
achranie $rodowiska oraz ocenach ocddzialywania na érodowisko, organ zwatyl | ustalit co
nastepuja:

Planowane przedsiewziecie polega na:

s rozbudowie sieci wodociagowej

s budowie kanalizagji sanitarnej grawitacyjnej

e budowie kanalizacji sanitarnej tlocznej

e budowie przepompowni éciekdw sanitarnych z infrastruldurg techniczng
w rejonie ulicy Srtutowska Kepa w Sztutowie. Catkowita diugosd siecl wodociggowej wynosi
ok. 780 mb, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ok. 600 mb, sieci kanalizacji sanitarnej
tlocznej ok. 570 mb. Dla sieci kanalizacyjne] projektuje sie budowe przepompowni Sclekow
jako zbiorniki o Srednicy 31500 i glebokosci ok. 5,0 m, wyposazong w pompy zatapialne do
iclekdw sanitarnych wraz ze sterowaniem. Wokdl przepompowni zostanie wydzielony i
ogrodzony teren o powierzchni 25m”.

Ujemne, nieznaczne oddziatywanie na drodowisko moze wystepowac jedynie w fazie
realizacji przedsiewziecia podczas pracy cieikiego sprzetu, poniewai prze prawidlowej
eksploatac)i, dziekl zastosowaniu zamknietego, szczelnego systemu kanalizacyjnego, nie
hgdzie ona powodowad negatywnych skutkdw na drodowisko. W bezposrednim sgsiedztwie
przedsigwziecia nie bedg realizowane inne projekty, stad nie zachodzi zagrokenie nakiadania
sie negatywnych oddziatywand kilku inwestycli na frodowisko naturalne. ‘Wykonarie
preedmictowe] inwestyeji nie bedzie naruszad zasobdw naturalnych, gdyi w j2j obrebie nie
stwisrdzono wystepowania zaschdw naturalnych.

Projekt nie bedzie wymagat uiveia duie] llodel surowedw, wody, materialdw, paliw i
oraz energl | nie spowsoduje naruszenia ghiwnych elementdw srodowiska, W trakcie
realizacji przedsiewziecia nastapi krdtkotrwaty wzrost emisjl zanieczyszczen do srodowiska w
postacl pyldw  wowyniku prowadzonych robdt ziemnych, spalin z urzgdzen drogowych oraz
poziomu  emitowanego  hatasu  zwiazanych z  pracs  sprzetu budowlanego, nie
przekraczajacych dopuszczalmych wartodcl. Przy zastosowaniu obowigzujgoych przepisow
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BHP oraz przepisdw braniowych realizacja przedsiewziecia nie bedzie stanowita zagrofenia
dla drodowiska i jako catodé pie bedrie zalddcad estetyki otaczajgcego krajobrazu. Uznad
nalety, ze wskazane powyzej oddzialywania nie wprowadza istotnych i znaczacych zmian w
srodowiskuy.

Przedmiotowe przedsigwzigeie, usytuowane jest w  granicach otuliny  Farku
Krajobrazowego  Mierzeja Wislana”, ktdry zostat ustanowiony na podstawie Rozporzgdzenia
Nr 56/06 Wojewody Pomorskiego 2 dnia 15 maja 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego
Mierzeja Wislana (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 58 poz. 1183 ze zmianami), Projektowane
przedsigwzigcie nie bedzie mialo jednak wplywu na walory krajobrazowe, debra materizlne i
kulturowe parku, jego faune | flore.

Planowane zamierzenie znajduje sie poza chszarem eurcpejskiej sieci Matura 2000,
Najblizej polozony jest specjalny obszar ochrany siedlisk ,Zalew Wislany i Migrzeja Wislana”,
znajdujacy sie ok. 1,2 km od planowanego przedsigwzigcia oraz obszar specjalnej ochrony
ptakdw ,Zalew Wislany” — ok. 4,2 km od planowanego przedsiewziecia.

Realizacia projektu prowadzona bedzie gtéwnie w pasach drég, ciggow
komunikacyjnych oraz przez nieruchomodci driatek prywatnych | nie spoweodufe zmiany
dotychczasowego uiytkowania terendw w sasiedztwie. Tym samym nie spowoduje utraty,
ani fragmentacji chronionych siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw ptakow. Inwestycja
nie wptywa ani w sposdb bezpodredni ani posredni na zachowanie siedlisk i gatunkdw we
whaichwym stanie ochrony.

Z uwagi na istniejace odleglodci od obszardw Natura 2000, jak tei zakres inwestyejl,
nie ma podstaw przypuszczad, aby realizacja przedsigwzigcia mogla wplynaé w sposdb
istotny na funkejonowanie ww. ostol. Ponadto realizacja projektu nie spowoduje nawet
pofrednic zmiany warunkdw ekologicznych ostol.  Tym samym  projektowane
zainwestowanie nie pogorszy  stany ochrony siedlisk przyrodniczych, nie zaburzy
integralnoéci poszczegolnych obszardw Natura 2000, anl sleci Natura 2000 jako catoéci.

W zwigzku z powyiszym, po przeanalizowaniu stanowlsk organdw opiniujacych i

informacji zawartych w  karcie informacyjnej przedsiowziecia, kierujac sie skala,
usyluowaniem | rodzajem inwestycji, uwzgledniajac moiliwego zagrozenia dla srodowiska, w
tym zdrowie ludzi, zasadne jest odstapienie od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko.
Opinia taka zostala wyraiona w postanowieniu Wéjta Gminy Sztutowo DGA.7624-12/10
Z dnfa 23.09.2010r., stwierdzajscym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na
srodowisko dla przedsigweigeia pn.: Budowa sieci kanalizadji sanitarnej i wodociagowej w
rejonie ulicy Sztutowska Kepa w Sztutowie”, gm. Situtowo pow. nowodworskl, woj.
Pomaorskie,

Informacja o wydaniu ww. postanowienia zostals umieszczona w publicznie dostgprniym wykazie
danych o dokumentach zawlerajacych informacje o frodowisku | jego ochronie, prowadzonym przez
Wojta Grniny Sztutowo ht’ep:f,.-"ww_ekmpnrtai,pl,nfjelspeedfpana[,rpurtamwicaz_menu.rﬁmh karta B
nr 2010/ B/0026.

Na zawiadomienie o wszczeciu postepowania w powyiszej sprawie, strony w postepowaniu
nie wniosty 2adnych uwag, zastrzefen, wnioskow.

Biorac powyisze pod uwage, zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 03 paZdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i Jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na drodowisko, Wajt Gminy Sztutowo stwierdzit




brak potrzeby przeprowadzenia oceny cddzialywania przedmiotowego prredsiewziecis na
srodowisko oraz uezynit charakterystyke catego przedsigwiiecia oraz  karte informacyjna
przedsigwzigcia zalacznikami do niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Od decyzji stuty stronom odwolanie do Samorzgdowege Kolegium Odwolawczepo w
Gdarsku, za podrednictwem Wdjta Gminy Srtutowo, w terminie 14 dni od daty
doreczenie niniejsze] decyzji.

2. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofgcza sig do wniosku o wydanie decyzji,
o kiorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-15 ustawy z dnia 3 pazdzierniks 2008 r. o
udostgpnianiu informacji o drodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie drodowiska oraz o ocenach oddziatywania na drodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.
1227 ze zm.); wniosek ten powinien byt zlozony nie pozniej nii preed uplywem czlerech
lat od dnia, w ktérym decyzja o irodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.
Termin ten moie ulec wydluzeniu o dwa lata, jezeli realizacja planowanego
przedsiewziecia przebiega etapowo oraz hie zmienily sie warunki okreslone w ninigjszej
decyzji.

tnformacie o wydaniu ninigjszej deoyzji umieszczano w pubilczniz dostapnymn wykazie danych
o dokumentach zawierajgoych informacie o érodowisky | lego ochranie, prowsdzonym prze: Wojta
Grminy  Sziutowo - http:ffmww.ekapﬂriaI.pl,a’]etsprﬂd.e'pmtaI,."p::urtal.fm,rkaz_mcnu.psml. karta B
nr 2010/8/0027 e
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Otreymigig:
L Henryk towickl, ul. Sosrcwa 32, 83010 Ratmanka
2, Katarsyna juskowiak, ul. Geanska 69, 52-110 Sztutown
3 Whodzimierz Stypulkowski, ul. Gilanska 71, 82-110 Sstutowo
4. Jczefi Krystyna Zalewscy, ul. Gdarska 42, 85110 Sztutowa
3. Krystyna Smolinska, ul. Gdadisks 7304, B3-110 Satutowa
B,  Kazfmierz Dudrawski, ul. Gdadska 40, 52110 Srtutewo
¥, Justyna Zarzycka, vl Kosciuszki 44, B2-112 Ostaszewo
8 Tormasz Stypubkowski, ul, Gdaseks 71, 82-110 Sebuscwn
9. Jarostaw Skwarzer, ul. Satutowsks Kepa 1, 82-110 Srtutowo

15 Tomase S2iaser, ul, Oboeowa 92, B2-110 S#tutawn
11. Patrycia Woycicka, ul, Qlszbyiiska 45, 14-100 Ostroda
12, Zaregd Drdg Powiatowych ul. Morska 1, 83-100 Mowy Dwdr Gdanck
13 Smarosts Mo dworskl, ul, Sikurskiopo 23, 82-100 Wy Dradsr Gdafisk
L4, Zaezgd Maloracii i Uraadeed Wodrych wojewidziwa Pomaresiens w Gdarisku, ul, Sucha 12 80 - 531 Gdadsk,
15, Wit Gminy Selutgwn + a3 Lread Gminy w Srtutowie ul Gdarska 5%, 82-110 Szlutowo
Do wiadomodci:
L. Reponzlny [yrekior Ochrony Srodowisks w Gdatcky, uk Chmielna 54/57. 50-748 Goansk
2. Pafistwiowy Powiatowy Inspektor Sanitarnyg w Mowvyim Dworze Gdadskim; ul, Rdorska 1, B2-100 Moy Diwds Gdatski
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Zatgcznik Nr 1 do decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach
Nr DGA.7624-12/10 2 dnia 23.09.2010r,

Charakterystyka przedsiswziecia

Inwestor: Gmina Szhulowo, B2-110 Sstutowo, ul, Gdansks 55,

Nazwa prredsiewzigeia: ¢ ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe] w rejonie
ulicy Sztutowska Kepa w Sztutowie”, gm. Sztutowo pow, nowodworski, woj. Pomorskie.

Lokallzacja: Dziatki Nr 551/7, 552, 553, 554, 555/1, 555/2, 556, 558/2, 558/4, 558/5, 559/1,
559/2, 561, 562, 606/1, 606/2, 608/1, 610/1, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4, 612/5, 612/6,
612/7, 612/8, 612/9, 612/10, 612/11, 612/12, 612/13, 612/14, 612/15, 612/16, 612/17.
612/18, 612/19, 612/20, 612/21, 612/22, 612/23, 613/24, 612/325, 612/26, 612/27, 613/1,
F10/22, 710723, 747/5, 751, 793-obreb Srtutowa.

*

igcia:

Przeznaczeniem projektowane] sieci wodociagowej i kanalizacyjne  jest

doprowadzenie wody oraz umozliwienie odbioru ciekow sanitarnych @ terendw, ktdre
igodnie z migjscowym planem zapospodarowania przestrzennego prieznaczone sg pod
zabudowsg zagrodows | budownictwo mieszkaniowe, usiugowe oraz rekraacyjne,
Budowa infrastruktury o charakterze lintowym (wodaociag, kanalizacja) bedzie przebiegad na
dziatkach stanowigcych wizsnosé oséb prywatnvch orar driatek nalezzcych da Gminy
sztutowo | Powiatu Nowodwaorskiego. Catkowita dlugoéé sieci wodociqgowe] wynosi ok, 780
mb, sieci kanalizacji sanitarng] grawitacyjnej ck. 600 mb, sieci kanalizacji sanitare] thoczne]
ok. 570 mb. Dla sieci kanalizacyjne] projektuje sie budowe prrepompowni Sciekdw jako
zhioriki o érednicy 1500 i gfebokodci ok. 5,0 m, wyposazong w pompy zatapialne do
iciekdw sanitarnych wraz ze sterowaniem. Wokél preepompowni zostanie wydzielony i
ogrodzony teren o powlerzchni 25m?,

I5

Przedsipwzigcie obeimuje:

*  rozbudows sieci wodociggowej

» budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

» budowg kanalizacji sanitarnej tlocznej

* budowe przepompowni Sciekow sanitarnych z infrastrukturg techniczng
w rejonie ulicy Sztutowska Kepa w Sztutowle.

Projektowany zakres prac obejmuje gidwnie reboty kanalizacyjne, 7 udziatemn robit tiemnych,

Znatzna wigkszosé rabat rostanie wykonana przy uiyeiu sprzetu mechanicznego. Nie przewiduje sie
organizacii specjalnego placu budowy.
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Zatacznik Nr 2 do decyzfl o frod owiskowych ewarunkowaniach
Nr DGA.7624-12/10 7 dnig 23.09.2010r.

KARTA INFORMACYINA PRZEDSIEWZIECIA:

Podstawa opracowania:

Art. 74 ust.1, pkt, 2 ustawy z dria 3 pazdziernika 2008 r. (Dz, U, z 2008 r. Nr 199,
pez. 1227, z poin. zm.) o udasteprianiu informacii o $rodowisku i jego ochronfe, udziale
spoteczenstwa w ochronle Srodowiska oraz o ocenach oddzishewania na dmdowisko

Mazwa zadania:r

~Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w rejonie ulicy
Sztutowska Kepa w Sztutowie”.

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 72a Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2004 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 257, poz, 2573, z pdin. Zm.) w sprawie okredieriia rodzajow
Przedsigwzigt  mogacych 2naczaco oddziatywaé na  drodowisko oraz  szczenddowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziedia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U. 2004 nr 257 poz. 2573, z p&in. zm.) przedsiewziccie
polegajace na budowie Kanalow zbiorzych przeznaczonych do zbiersnia Sciekdw z co
najmniej dwoch kanatdw bocznych mode wymagad sporzadzenie raportu o oddzishywaniu na
Srodowisko.
Gmina Sztutowo ziokalizowana jest w pdinocno - wschodniel zesd  wojewddzwa
pomorsklego. Od pélnocy otoczona jest wadami Morza Baltyckiego, od strony wschodnie
wiodami Zalewu Wislanego, od poludnia Szkarpawa za$ od zachodu Wista Krdlewiecka,

W sgsiedztwie niniejszeno opracowania znajduje sie obszar Parku Krajobrazowego Mierzeja
Wislana, oraz obszardw Matura 2000- BLH 280007 Zalew Wiglany | Mierzejz Wislana oraz PLE
280010 Zalew Wiglany,

Inwestycia nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony Srodowisks, zardwno
podczas realizagi i eksploatacii. Bedzie realizowana gidwnie w pasach drogowych, co
oznacza ze jej oddzislywanie na elementy Smdowiska bedzie cgraniczale sie jedynie do faz
budowy oraz bedzie krdtkotrwate | edwracalne. Odprowadzanie &ciakéw zorganizowanym
systemem kanalizacyjnym pozwoli nz wyeliminowanie nickarzystnego oddzishywania Sciekow
nieoczyszezonych ns Srodowiske gruntowo-wodne, zapewni poprewe standardu  Zycia
mieszkancéw oraz spowoduje wazrost wartoscl  skanalizowanych dziatek W Uakcie
eksploatacji kanalizaci | siedi wodociagowe] nie bada emitowane zanieczysaczenia do wod |
powietrza oraz nie bgdy wytwarzane odpady. Planowane przedsiewziecie nie bedzie
negatywnie oddziatywal na gatunki | sledliska, dia ochrony kitdrych zostaly wyznaczone
obszary.

Frzedmiotem inweshyci jest:
+ rozbudowa sieci wodaodiagowei
= budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
* budowa kanalizacji sanitarnej hocenej
* budowa przepompowni Sciekdw sanitarnveh z infrastrukturg techniczng,
we wsi Sziutowo ~ rejon ulicy Sztutowska Kepa
Inwestycla prowadzona bedzie ghdwnie w pasach drdg, dagdw komunikacyjnych i przez
nieruchomosc whascidiell dzialek prywatnych na terenie wsi Sztutowo, powiat Nowy Dwir
Gdanski, Waj. Pomorskie.
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Sztutowo duza wies o charakterze matomiasteczkowym w Polsce, potoZona w wojewodztwie
pomorskim, w powiecie nowodworskim, w gminie Sziutowo na obszarze Zutaw Wislanych
nrzy drodze wojewddzkiel nr 501, Wies jest siedzibg solectwa Sriutowo, w kidrego sklad
wehodzl rdwniez miejscowosd Grochowo Drugie. Sztutowo jest misjscowoscia letniskows
wykorzystujaca potozenie migdzy Zatoka Gdanska a Zalewem Widlanym.,

Dla wsl zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalg Rady
Gminy Sztutowo Nr V/26/07 z dnia 12.04.2007r., zgodny ze  Studium uwarunkowan i
Kierunkdw zagospodarowania Gm. Sztutowo” uchwalonego uchwalyg nr XXII134/97 Rady
Gminy Sztutowa z dnia 26 lutego 1997 r. zmienionego uchwalg nr XXI1/144/04 Rady Gminy
Sziutown 2 dnia 30. listopada 2004 r.

Zadanie realizowane bedzie na terenie potozonym wzdhuz ulicy Sztutowska Kepa
dziatki nr: 557/7, 652, 553, 554, 555/1, 555/2, 556, 558/2, 558/4, 558/5, 559/1, 559/2, 661,
562, 606/1, 606/2, 608/1, 610/1, 612/1 do 612/27, 61311, 710/22, T10/23, 747/5, 751, 793 -
chreb 0006

2. Powierzchnia zaimowanej nieruchomosci. Dotychczasowy sposdb
uzytkowania i pokrycie szata roslinng.

Budowa kanalizaci o charakterze liniowym bedzie przebiegat na dzialkach jw.
stanowigoych wiasnost oséb prywatnych oraz dziatek nalefacych do Gminy Sziutowe,
Zarzadu Drég Powiatowych w Nowym Dworze Gdanskim,

Kanalizacja przeblega glownie przez grunty wjawnione w ewidendii gruntdw i budynkow
jako rolne, budowlane oraz cigol komunikacyjne. Cabkowita diugoseé:

s sieci wododiagowe] okoto 780 mb,

¢ sieci kanalizacjl sanitame] grawitacyjnej ckoto 600 mb

« siecl kanalizagji sanitarnsy Boceng) 570 mb
Budowa kanalizacii ma charakter liniowy a oddzialywanie ograniczy sie jedynie do fazy
budowy, w zwigzku tym nie zmienl sie sposth zagospodarowania terenu. Teren po
zzkoriczeniu prac zwiazanych z uiozeniem siecl zostanie przywrocony do stenu pierwotnego,
sposab jego zagospodarowania nie ulegnie zmianie.

Dia sieci kanalizacyjne] projektuje sle przepompowniq  sciskow  jako  zbiorniki
o srednicy @1500 i glebokoscl ok, 5,0 m. Wokdt przepompowni Scieldw zostanie wydzielony
teren o powlerzchni 25,0 m* i ogrodzony.

Ma trasie projektowansj siec nie wystepuiy zbiorowiska roslinna.
3. Rodzaj technologii.

SIEC WODOCIAGOWA

Przeznaczeniem projektowane] sied wodociagows] jest doprowadzenie wody do terendw,
zoodnie z miejscowym  planem zagospodarowania przestriennego  przeznaczonych pod
budownichero mieszkaniows, ustugowe i rekreacyine.
Parametry techniczne projekiowanej sieci wodociagowed:
Material:  rury wodociggowe z polietylenu klasy PEBD, de 110/90 mm PN 10, faczone
meiody zgrzewania doczotoweago.

s [Hugost siecl wodociagowej de 110 PE 500,00 mb
s Dlugost sied wodociggows] de 90 PE 200,00 mb
s [llogé hydrantéw podziemnych p-poz z zasuwa DN 100: 3 kph
s llodé hydrantdw podziemnych p-poz z zasuwa DN 80: © J | 1 kpl.
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IloSE proj. zasuw sieciowych DN 100: . 2 szt.
IlosE proj. 2asuw sieciowych DN 80; 2 st

SIEC KANALIZACII SANITARNE] GRAWITACYINE]

Przeznaczeniem projektowane] kanalizadii sanitarme] grawitacyjne jest umoliwienie odbioru
fciekdw  sanitarmych z  terenu, zgodnie z miejscowym  planem  Zagospodarowania
przestrzennego przeznaczonych pad budownictwo mieszkaniowe, ustugowe i rekreacyjne i
skierowanie ich do istnigiacej oczyszczaini Sciskdw  Mierzeja® (przykanaliki nie wchodzg w
zakres ninigjszego opracowaniaj.

Przed przekazaniem rurodagow kanalizacii do eksploatacii nalezy przeprowsdzic ich
monitorowanie kamers przemystows oraz sporzgdzic z EFj cz'mméﬁ w,-ﬂmk:

B hirii i wanej kanalizacii sanita :

Materiat: rury kanalizacyjne wykonane 2 litego PVC fwg PN-EN1401:1292/, DN 200x5,%
mm SDR 34 SNB fklasa § 8 kN/m?/ faczone na uszczelkg gumows,
Diugoss kanalizaci sanitarng] DM 200 PVC: 600,00 mb

SIEC KANALIZACII SANITARNE] TEOCZNE]
WRAZ Z LOKALNA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

Przeznaczeniem projektowans] kanalizac)l sanitarnej tiocznej wraz z lokaing przepompownig
jest adprowadzenie sciekdw  do istniciacego kolekiors tlocznego na terenie m. Szhutowo.

Material: rury kanalizacyjne PE 100, SDR 26, PN &, zgrzewane doczotowo o srednicy de S0

= [Dlugost kanalizacii sanitarnej thocenej DN 90 FE 248,00 mb

o Jlost projeltowanych studni DN 1500 mm z zawarem odpowistrzajacym 157t

o TlosE projekiowanych studni DN 1500 faczeniovnych 1 st

= Ilost projektowanych przepompowni Sciekow 1 szt
jektowa ia Sciekow sani :

Projektuje sie wykonanie lokalnej pompowni Sciekdw sanftarnych wyposazonsj w pompy
zatapialne do sciekdw sanitarnych wraz ze sterowaniem.

Opis budowy,
Prefabrvkowana przepompownia Sciekow wykonana zostala dla dwoch pomp  bez
wydzielonej komory zasuw | bar nadbudowy.

Podstawowe dane techniczne,

Studnia przepompowny.

Studnia przepompowni Sciekdw zostanie wykonana z polimercbatonu,

Przepompownia wyposazona jest w szczeing pokrywe z ctworem o wymiarach 650x1100 2
dodatkowym zabezpieczeniem w postacl kraty bezpieczenstwe wykonangj ze stali
kwasoodporne] OH1BNS — obwor preesmaczany jest dla potrzeb obsiugl pomp | w celu
komunikacyjnym. W pokrywie znajdujg sie te? dwa otwory przeznaczone na wyjscia
komindw wentylacyinych, umodliwiajacych zamontowanie weaglowych filtréw niwelujacych
zapachy. Zarowno zhiornik jak | pokrywa oraz wiaz wykonane s3 w wersji nieprzejazdowej.
Elementy ﬂg enia montowans 53 do konstruksii za pomocy kwasuudpumwh kiotew

1]EE|¢A~L l:.‘ru.\l W e i
wf "'ﬂl.-ll* ud, ramnwka 55 ]
:'-4 a9 k3 wl, 155/ 247 89 51, 247 B1 52 g L
. 24T B3 24 fax /551 247 8396 e P ALK 3

W Pnmerskie



rozporowych typu HILTI, Dia przepompowni Ps&  zbiornik wraz z pokrywa zostang
wykonane jako przejezdne. )

Podstawowe parametry zbiornikéw zestawiono w tabeli ar 1.

Pc:dﬁhawwma pamrnew prEapompowni

F:ZEDNﬁ Studnia | ARMA
POMPY
L w!azull:eﬂen t.  |dna |D H "msm
ped |1,25 1,28 -2,31f -0,70] -3,80{1500|-5050 | DHBO |2x SEV.80.80.22.4.50D

7agospodarowanie tereny pompowni sciekow sanitarnych

Ogrodzenie przepompowni wykonad z segmentdw (paneli prefabrykowanych ccynkowanych)
0 wysokosd 2,0m
s odwietlenie lampami odwietienia zewnetrznego typu SL100 (150W) na stupie
stalowym 560, w obreble przepompowni (zasilanie z szafki sterowniczef), 2
wylacznikiem zmierzchowym,
= zabudowa chodnikowa w granicach ngmjzenla z kostki betonowej POLBRUK gr.
6cm na podsypce piaskowe] stabilizowana] cementem,
s cokdt ogrodzenia z kraweznikaw betonowych o wymiarach 15x30x74 cm,
o brama wjazdowa na teren przepompowni, o szerokosc 3,0m, z mozliwoscia
zamkniecia na kiodke.

Bilans sciekdw powstajacych na terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitamej

T . :
- ; [\ HosE Sclekdw ilosc dang dla

{d?fieﬂl‘kn?}:sz M|IEIIEEI:EE;E15-\H ér_fltgﬁm doplywajaca z sciekow | wydatiu |
ian) innej zlewni maks i pr.:mw“ _-
st | Sz, dm3/d dm3fs dm3fs dm3fs

| Sztutowska { ~
Kepa | a0 | 120 12000 | 0,00 1,25 1,25
Aas i (S L T P 4.-.|'.-::--. i o | : = A
w290 sl el 1550 247 ~.1 51, 24781 42 e -
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4, Warianty pr=edsicwziecia.

« Wariant polegajacy na niepodejimowaniu przedsiewziecia:

Gmina Sztutowo poslada oczyszczalnie Sciekdw w Stegnie. Obscnle Scieki 2 czesci
skanalizowans] odprowadza sie do  oczyszczalni w Stegnie. Na terenie objetym inwestycjg
écieki odprowadzane s do bezodphywowych  zbiomnikdw  (szamb) lub  wod
powierzchniowych, co dla gminy o charakterze turystycznym jest wysoce niezadowalajqce.
Ze wzaledu na nieszczelnodd zardwno szamb jak i innych zbiomikdw jest to groine dia
drodowiska, dla wéd podziemnych i powierzchniowych, Wplywa to rownie? niekorzystnie na
rozwd] Gospodarczy aminy.

Stan odprowadzania | oczyszczania sciekdw na terenie wsi Sztutowo nalezy ocenic jako
niezadowalajgcy. Spowndowane jest to nastepujgcymi czynnikami:
s hrak mozliwoécl korzystania 7z urzadzed  kanalizacyjnych przez  wszystkich
mieszkancow gminy i turystow
» zwiekszone floSci gromadzonych w zhiomikach bezodphywowych Sclekdw stanowia
zagrozenie zanieczyszczania wod podziemnych | powierzchniowych.

Z uwagi na turystyczny charakter miejscowosd, mozliwesd uprawiania turystyki
i wypoczyniku | zachowania jej walordw przyrodniczych nalezatoby w mozliwie szybkim czasie
rozbudowac system kanalizacjl zbiorcze] na ferenie gminy, a przede wszystkim w jgj
obszarach gesto zaludnionych.

Ocena oddzizlywania na Srodowisko wariantu polegajarego na niepodejmowaniu
przedsiewziecia jest zadaniem bardzo zlozonym. Powstajgce na terenie objetym planowang
inwestycia 4cleki, bedq nadal gromadzone w zbiomnikach bezodplywowych o watpliwe]
szezelnoéci fub w sposob niekontrolowany odprowadzane do |okalnych rowow. Zty stan
techniczny szamb jak i zrzuty sciekdw nieoczyszczonych mogs powadowad ich infilracie do
nhytko zalegajgoych wod gruntowych. Wielkost tef emisji oraz jej skutki 53 bardzo trudne do
okrelenia i oceny. Mozna sie jednak spodziewad powolnej eutrofizaci warstw wodonosnych,
a o za tym idzZe pogorszenia jakcséci wod w studniach gospodarczych, tak pod katem
zawartoscl zwiazkéw biogennyeh jak 1 wystepowania mikroorganizmow patogennych oraz
innych mogacych miet wplyw na wiasciwoscl organoleptyczne wody (bakterie nitryfikacyjne,
denitryfikacyjne itp.). Odprowadzanie éciekéw bytowo-gospodarczych na oczyszczalnig
riekdw umoHiwiajaca. prayjecie Sciekow pozwoli na budowe kolejnych kolekiordw sieci
kanalizacyjnej, c¢o pozwoli na wyeliminowanie niskorzysinego oddziafywania  Sciekdw
niecczyszezonych na Srodowisko gruntowo-wodne.

Nie podjecie realizacja zadania, spowoduje dalsze cdprowadzanie Sciekdw pochodzacych
z gospodarstwa domowego do przydomowych, czesto nieszczelnych szamb, co w
konsekwencjl powoduje pogorszenie stanu gleb | wod podziemnych. Obecnie zgodnie z
zapisami prawa budowlanego natofony zostat zakaz odprowadzania Scekow do zbiornikow
bezodptywowych dla nowoprojektowanych budynkdw, @ z uwagl na duzg atrakcyjnosc
okoliznych terendw rozbudowy obszardw wiejskich niemozliwym stanie sle rozwd
urbanistyczny gminaych miejscowosci. Oczyszezalnia sciekow w Stegnie jest w stanie preejac
scieki z dodatkowych zlewni.

» Wariant alternatywny:

Lokalizacyina alternatywna przebiegu kanalizacji jest poprowadzenie kolekiordw
kanallzacyinych wylacznie w pasach drogowych, co stanowitoby rozwigzanie najprostsze.
Umozliwitoby to skrdcenie diugosc sieci oraz zminimalizowatoby ilos¢ zmiany kierunkow
sieci, co wigze sie z poprawa warunkdw hydraulicznych sieci. Nie mazna uniknat tego efektu
preechodzac przez zagospadarowane dziatki prywatne. Minusem tego rozwiazania jest aspekt
Ekuncmfgnv, Oplaty roczne z  bytuly umi?szczmia w pasie drogowym urzadzer
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infrastruktury techniczngj niezwigzangj z zarzadzaniem drogami oraz z tytulu zajecia pasa
drogowego na czas prowadzenia robot budewlanych sa znaczace. W konsekwenci
spowodowatoby to obcazenie dodatkowymi kosztami mieszkancow gminy, z tego powodu
inwestor odstapit od tego rozwiazania.

= Wariant przyjety do realizacji:

Przebing sieci zostat zaplanowany w taki sposob aby uzyskac optymalne warunki
hydrauliczne w kolektorach zapewniajac jednoczesnie dostep do kanalizacii kaidej z
nieruchomodci oraz uwzgledniajac aspekt ekonomiczny, t. ponoszenie minimalnych koszidw
podczas realizacii zadania (budowa) araz eksploatacii sieci.

Sied zaprojektowano z materialdéw obecnie najczesdej uzywanych na rynkdw do tych
celdw (PCV, studnie betonowe [ PE).

Dodatkowyrmn  efektem podjecia Inwestycji jest wzrost wartosci skanalizowanych
dziatek,

=« Wariant najkorzystniejszy dla srodowiska

W przypadku rozbudowy sieci wiekszosc gospodarstw zostanie podigczonych do
zorganizowanego systemu kanalizacyjnego ograniczy to zardwno przesigkanie zanieczyszczer
do phtkich wdd gruntowych jak i nickontrolowane, punkiowe zrzuty Sdekow
nieczyszczonych do wod powlerzchniowych | pedziemnych.

Rozbudowa zorganizowanego systemu kanalizacyjnego pozwoli na kontrolg procesu
ocovazczania Sclekdw minimalizacie zanieczyszozen dostajgovch sie do gruntu §|owarstw
wodonoénych, poprawiajac tym samym warunki sanitarne wod podziemnych.

Podsumowuiac, wariant polegajacy na rozbudowie sieci wodociggowo-kanalizacyjnej
Zostal uznany korzystniejszy niz gromadzenie Sciekdw w zbiomikach bezodphywowych
tew. ,szambach”, natomiast ze wzgleddw ekonomicznych ustalono przebieg sieci
minimalizujac woPenie sieci w pasach drogowych drdg wojswadzkich | powiatowych.

5. Przewidywana ilosci wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych
surowctw, materialdw, paliw oraz energii.

Przewlduje sie zapobzebowanie na wode na cele technologiczne w calu plukania sieci.
Ftukanie slecl sanitarnej bedzie wykonywane Srednio 1 raz w roku pray zuzyciu wody 0,15
m3 na 1 mb kanalizacji. Zuzycie wody nastepowat bedzie w calach p. poZ. Zapotrzebowanie
uwarunkowans jest iloscig zaprojektowanych hydrantow. Preewiduje sie lokalizacie hydrantu
nadziemnego o wydajnosc Q=10 dm3/s na terenie przrepompowni Sciekow.

Woda do wykonania priby szczelnoéci zostanie wykorzystana w typowej iloscl dia takich
prac.

Zapotrzebowanie przepompowni:

o nawode: érednio.......... B........m3/miesiac, max......0.5......m3/dobe
= naenergle elektryczng .......... 5.

= cigplng — brak.

Zuzycie paliw nastapi jedynie podczas fazy realizadji przedsigwziecia, {j. ograniczy sie do
fazy budowy, a wynikato bedzie 7o zuzyds paliwa przez samochody i sprzet.
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Tab. Zestawienie zuZytych surowcdw [ materalow.
KANALIZACIA SNITARNA | WODOCIAGOWA w SZTUTOWIE

L1:|| Mazwa
1. beton 2 kruszywa naturalnego B 10
2 cement portlandzki
(3 [ deski
& | drewno na stemple budowlane &r.12-14cm
I drewno tartacene okraale iglaste nasycone B
'8 | drut stalowy okraghy migkki 2-5 mm
9 elaﬂmdy slalowe —

T} farba ::de]na nawisrzchniowa

11| gwoddzie budawlane clragte gote

12 | kingty PE 200/200/200

13 | kinety PP 160/160/160

14 | kostka brukowa betonowa grubodc 6 cm, szara

15 | kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, szara

16 | ksrtaltki kanalizacyjne jednokielichowe PVC o 51, zewn. 200mm

17 | linkz stalowa ocynkowana Sr. 6.3 mm
18 | masa betonows z krusoywa naturalnego

a0 ubrzazatnetmme 206 cm

22 | piasek
23 | podpory stalowe Slizgows

29 pokrywy POV do rur karbowanych 315 mm -

25 | pompownia lokalng - kompletna

| 26 | pospdtka - krusoywo nienarmowane ==

27 | rury PE wodociggowe

28 rury PVC kanalizacii sewnetrzng kislichowe o &r. zewn. 110 mm
25 | rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe o Sr, zewn. 160 mm

P30 | rury PVC kanalizacli zewnetrzne] kiglichowe o r, zewn. 200 mm

| 31 | rury stalows gwintowane ncm!-mmne 4r.50 mm )
3 rury stalowe przewodowe gladkie o &r.300- E00mm :

33| hydranty p-po¢

34 | slatka ogrodzeniowa Slimakowa z drutu ocynkowanego 2.8 mm

35 | sclupki drewniane iglaste ér. 70 mm dla drég | wakiw

|26 | shupki z rur stalowych S hpi—
| 37 | thuczen kamienny

— s

38 | uchwyty metalowe

39 | uszcielka teleskopowa

40 | uszczelki gumowe plaskie

41 | woda

42 | woda z rurociagu

43 | wrota z furtikami

44 | zaprawa cementawa M 50
45 | materialy pomoonicze -
46 | deski gr.28-45mm

47 deski iglaste obrzynane 19-25 mm = __

48 | deski iglaste obrzynane 28-45 mm

49 | drewno na stempls budowlane Sr. 13- 14cm
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llosd materiatow i surowcow zuzytych podczas realizacli przedsiewziecla zostang

precyzyinte ustalons na etapie projektowania sieck.
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6. Rozwiazania chroniace Srodowisko.

Oddziatywania zwiazane z faza przygotowania przedsiewzigcla T budowy beda mialy
charakter odwracalny oraz beds krotkotrwate, niepowodujace negatywnego oddziatywania
na frodowisko. Podstawowym srodkiem zmniejszajacym oddziatywanie planowane] inwestycli
na etapie budowy powinna by¢ wiadciwa organizacia robot oraz postgpowanie z urobklenmn
podczas wykopow,

Z reslizacly omawianego przedsiewziecia nie  wigie  sig koniecznosc  zmiany
zagospodarowania  terenu. Powierzchnia gruntu  przewidzianego pod  wioZenie  siec
kanalizacyjnej zamknie sie w obrebie dziatek, na ktorych ukiadana bedzie siec, natomiast po
zakonczeniu robdt teren zostanie prywrdcony do stanu pierwotnego | moze byt udytkowany
w sposdb identyczny jak spraed inwestycii.

Realizacja zadania wigzad bedzie sie takie z transportem materiatéw samochodami
detarowymi, pracami ziemnymi. W celu ograniczenia negatywnego wplywu sprzetu |
4rodkdw transportu nalezy zadbad o ich prawidiowa eksploatacie wiasciwa konserwacie. W
przeciwnym przypadku nastapi wzrost zuzycia paliwa oraz ilosc wydzielanych spalin |
poziomu hafasu, Maszyny i pajazdy nie powinny byl przecigzane oraz eksploatowane na
najwyzszych obrotdw silnikdw, gdyz zwigksza to emisje spalin. Sprzet uzywany podczas robot
powinien speiniac wymagania odnodnie ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi podane
w przedmiotowych rozporzadzeniach i narmach. Transportowane i skladowane na trenie
budowy kruszywo powinno byé w miare moZliwosc preykryte. Prace zwigzane z budowa Sieci
wodociagowo  k2nalizacyjnej nalezy prowadzié zapewnigjgc: odpowiednie  warunk!
prowadzenia prac, zatrudnienie przeszkolonych pracownikow wyposazonych w odpowiedni
ubidr, sprzet i urzadzenia, Sciste przestrzeganie procedur obowigzujacych w czasie
prowadzenia prac budowlanych. W zwigzku z pracami budowlanc-montazowymi nalezy:
przygotowad organizacie prac z ustaleniem migjsc do odkladania ziemi rodzimej i
skiadowania materiahéw, prawidiowo oznakowad | zabezpieczy¢ miejsce robdt; postepowad
ze 4ciekami | odpadami powstajacymi w trakcie prac zgodnie z posiadanymi pozwoleniami.
Madmiar gruntu z wykopdw przewiduje sie wywiezt na migjsce wskazane przez Inwestora,

Pracownicy zaangazowani do wykonywania prac budowlano-montazowych powinni
by¢ przeszkoleni przez Inwestora w zakresie zasad | przepisow BHP oraz ochrony
przeciwpozarowej. Podczas prowadzenia prac nalezy postepowad zgodnie z wykonanymi
wiczesnia] projekbem budowlamym, wykonawezym i technologiczmym,.

Nalezy zabezpieczyé grunt przed mozliwosciy zanieczyszezenia  substanciami
niebezpiecznymi (np. rozlewy substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych), a cdpady
umieszczaé w specjalnych szczelnych pojemnikach lub opakowaniach, i zapewnic nadzor nad
ich transportem. Odpady o dufych gabarytach odkiadad na przygotowany wczesnigj
i zabezpieczony preed ewentualnymi preeciekami teren.

Rozwiazaniami minimalizujacymi mozliwosc ewentualnych awarii, kidre powinny byc
preyiete na etapie projektowania sg m.in.:
ograniczenie berenu  wykorzystywanego na zaplecze prac; zastosowanie nowoczesne]
tachnologli prac | nowoczesnych materiatdw; koniecznoéé przeprowadzenia prob szczelnosc
rurociagu | zhiornikdw; zastosowanie biernych | czynnych zabezpieczen antykorozyjnych;
zastosowanie urzadzen pomiarowych i rejestrujacych paramelry pracy instaladii.
Podstawowg forma  przeciwdziatenia  negatywnemu  oddziatywaniu  inwestydi
na srodowisko jest planowane zastosowanie nowoczesne] technologli oczysaczania sciekdw
i przerabki osaddw.

W irakcie eksploatacii konleczne jest przestrzeganie zalecert dotyczacych prawidtowe
eksploataci obiektdw i urzadzen. W szczegdinosd nalezy zwrdcc uwage na:

kontrole szezelnodci zhiomnikdw, rurodagdw i armatury, natychmiastows reakcje na
syanzlizowane stany awaryjne urzadzen mechanicznych.
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W trakcie normaingj eksplostacii nie bedzie wystepowad niskorzystne oddziatywanie sieci
kanalizacyjnej na zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe, wody podziemne, powlerzchnig terenu,
rodliny, klimat, dobra kultury | krajobraz.

Realizacia inwestvcii  (faza budowy) more byé  frodlem halasu, jednak nie
przekraczajgcym poziomu bezpiecznego dia clowieka. Wielkos¢ emisji do powietrza bedzie
mata i nie bedzie stanowi¢ uciaZliwosd, a tym bardzie] zagrozenia, dia Srodowiska. W trakcie
eksploatacii sieci nie przewiduje sie powstawania odpadu. Podsumowuige mazna acenic, 2e
plancwana Inwestycia polegaigea na rozbudowie sied kanalizac)i sanitarng] | wodociggowej
we wsi Sztutowo nie bedzie #rodiem [stotnego, niskorzystnego oddziatywania na Srodowiska,
2 w koficowym rozrachunku bedze wplywad na poprawe srodowiska na terenie gminy.

7. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Srodowiska substancji
lub energil przy zastosowaniu rozwiazar chronigcych srodowisko.

« Etap realizacji

Wiykonanie sieci wodociggowej kanalizacyjnej i obiektdw przepompownl Sciekdw wigzac
bedzie sig z emisjg hatasu do otoczenia oraz emisjg niezorganizowarych zanieczyszczer
powietrza w postaci spalin, pytow | zanieceyszczen 2o spawania. Zrodiem emisji hatasu do
frodowiska w trakcie prowadzenla prac beda samochody dostarczajace oraz wywaolgce
materiaty i armature, a talde maszyny budowlzne. Biorgc pod uwage lokalizacje prowadzenia
prac halzs moie byt dokuczliwy dla okolicznych mieszkancow w czasie uktadania siec
kanalizacyjneg, jednak krdtkotrwate przekroczenia ponadnormatywne halasu §ospalin nie
spowoduja negatywnych skutkow Srodowiskowych. Niezorganizowana emisja do powietrza
gardw technicznych uiytych do spawania nie bedzie wysoka | nie bedzie miata zauwazalnego
widywu na stan srodowiska.

W zwigzku z prowadzonymi pracami i koniecznodcig dostarczenia sprzetu | materialow
niezbednych do wykonania projektowanego przedsiewziecia okresowo zwigkszeniu ulegnie
natezenie ruchu transpotiowean, ¢0 spowoduje zwiskszone emisje do powietrza bedace
skutklem pracy silnikow  spalinowych. Biorae jednak pod uwwage ruch  pojazdow
samochodowych na drodze powiatows] | wojewddzkiej moina stwierdzic, Ze wzrost emisji do
powietrza tego rodzaju zanieczyszozen nie bedzie zmeczacy wo o stosunku do aktusinie
wystepuigeej emisii.

W trakcie realizaci prac budowlanych zrodiem halasu bedzie:

praca spychacza, koparki w trakcie niwelagi terenu - Zrodio okresowe o poziomie hatasu 87-
92 dB; prace w trakcie budowy (podnosnik, wibrator, pita do ciecia drewna) — poziom hatasu
B5 dB, okresowo do 90 dB; dowdz i rostadunek materiatdw budowlanych - #rodio
krotikotrwate | okresowe, © poziomie hatasu 87 dB; prace montazowe (wiertarki, dzwig, pita)
— #rixito okresowe o poziomie hatasu 85-90 dB.

Biorac pod uwage, Ze wszystkie irddla pracowal beds okresowo, mozna przyiac,
Ze uwiradniony do 8 godzin dzlennych poziom hatasu na placu budowy nie preeknoczy 85 dB.

Biorac pod uwage lokalizacie budowy w obrebie drog wystepujacy tu normalny poziom
hatasu zwigzany z ruchem pojazdow samochodowych, wplyw hatasu powstajgcego w trakde
budowy sieci wodociagowe kanalizacyinej nie bedzie istotny dia Srodowiska akustycznego.

Frzygotowanie wykopdw nie powinno spowodowacd degradaci powierzchniowych warstw
gruntu lub zaburzenia warunkdw gruntowc-wodnych. Jedynie w przypadku ukladania sieci
na dziatkach prywatnych lokalnie nastapi zaburzenie powierzchniowych warstw gruntu, kidre
zostang praywrocon: do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt.

Wphyw hatasu, pylenia @ wyziswow substancii toksycenych (farby, powloki antykorazyine,
gazy spawalnicze) beda szkodliwe lub ucigdiwe dia precownikdw  przedsiebiorstw
wykonujgcych poszczegdine roboty  budowlano-montazowe, instalacyine, malarskie |
spawalnicze. Cezynniki te powinny by ograniczone do minimum poprzez odpowiednie
zabezpleczenie wynikajace ;E:rzemmw BHP | odpawiedniej organizacji rabot.
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Wielko&t emisji zanieczyszezen w fazie realizacii bedzie niewielka, a przy zachowaniu
odpowiedniej organizacii prac (prace budowlane nalely prowadzic w porze dziennej)
inwestycla w tej fazie nie bedzie nadmiernie uciaziwa dla srodowiska.

Ma etapie budowy beda powstawaly liczne odpady zwigzane z pracami Ziemnymi,
uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz funkgjonowaniem zaplecza socialnego dia
pracownikow. Wskazane jest prowadzenie robdt w oparciu o najnowsze technologie,
a powstate w trakcie budowy odpady powinny byé w miarg mozliwosc  widrnie
wykorzystywane  lub  usuwane zgodnie z obowigzujacymi  przepisami  dotyczacymi
wylkonywania robdt budowlanych.

Ma terenie budowy moga powstawad nastepujace odpady: beton | gruz z rozbiorek,
ztom stalowy, 2wir, kostka granitowa, gleba | grunt w wykopow, zuZyte oleje z konserwacji
maszyn budowlanych, zuzyte czyScwo | ubrania ochronne, opakowania zawierajace
pozostatodci olejdw fub nimi zanieczyszezone, nie segregowane (zmieszane) odpady
komunalne.

Zoodnie z zatacznikiem 1 kategorie odpadéw Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
(Dz.U. Nr 62 poz.628) odpady z rozbidrki | wyburzen obicktow kolidujgoych z nows
inwestycia zakwalifikowano do kategorii Q16 — Wszelkie substancie lub przedmioty, kidre nie
zostaly uwzglednione w powyzszych kategorach (Q1-Q15) (np. z dziakalnoscl ushugowe,
remontowej). Klasyfikacje wiw odpadow okredlona na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Sradowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 roku w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U,. nr 112
poz.1206) odpady zaprezentowanoc w tabeli poniZej. Kursywa zaznaczono codpady
niehezpieczne,

Klasyfikacia odpadow — etap budowy

Lp. Rodzaj ;:mdu _ Podgrupa cdpady Grupa odpady Kiod
1: Mimeraine ol Aydratdiczne Cxipadiwes ol 1201 10
AHETIWIErIACe TWIZkOW hydraulicene e .

3, Mineraine oleje sinkowe, Odpadows oleje slinkowe, | Oleje adpadowe | odpady
preekiadniowe | smartee preekiadniowe | smanowe ciekbpch paliv - 13 5
INeranieraiace ZwigEkow niezawierajace rwiaehd | 13 02 05+
bt Pty = chioroswscoorganicanych — 13 .

02

3. Coakonanis Taweraikee i
Popostaiosc sulstancy Odpady opakowaniowe = 15 | Odpady opakowaniowe: | 15 01 10
ebesmarmal KM i 01 sarbenty, thaniny do
FANCCEYSICEONTE wycierania, materialy |

4. Sorbeiy T mat, s, taminy | Sorbenty, materialy filmac., | filrac. i ubrania ochronne
O WYCIEraTE, LN tkaniry do wyclerania | - 15 15 02 01*
DEFINHIE, _ubysnla ochronne — 15 02

5, Odpady belonu oraz gruz Cicipacly myateriatde | Odpady 2 budowy,
betonowy 7 rozhidrek | elernentdw budowlanych remontow i demontaiu 1701 01
rermontde orat infrastrukiury drogowej | abiefkdds Bedowbanych

=17 0L ara? Infrastrukiury
B Glata [ zemiE w b kamienie drogowe] (wigczajac
| Zawieraizoe subistanche glebe i Ziemig z ferenow | 17 05 03*
| nfehezpsrne e zaniecyszzomch) - 17 -
% Gleba i ziermia w tym kamienie
| inne miz wyrnsenone w 17 05 1705 04
| 03+ . Gleba i riemia - 17 05

8, Eiratrak F pogheiiania .
FIAwierigc) il FRECEY SRRy 1705 05* |

8. Urobek z poghzbiania inmy ni2

| wymieniony w L7 05 05 ) - 17 05 04
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L | Jane odoady z budwy, I [
remiomcw | aemantazy [ w i | | 17 09 03¢
ogjpady ZTESEANE) Zawierafce | T iy 7 uidhony: | |

T Zemieszane odady 2 b, | "Smonn | demontaza =17 |

i Femantdy | demontazu inne niz | 17 09 04
wymilenfors w 17 09 04, 17 09 |

| |02i170903 -

12, | Niesegregowans {zmieszane) | Odpady komoenaine
adpady komunaine Irme odpady komunalne - tacznie 2 frakcjami 2003 01

| 2003 gromadzomymi
L e | selektywiie '.

Charaktervstyka i zagospodarowanie odpadaw

Qdpady niebazpieczne np. odpady gruzu, gleba i ziemia zanieczyszczona substanciami
niebezpiecznymi — mogy powstad w wyniku prac rozbidrkowych oraz przygotowania terenu
do budowy. Zuiyte oleje, czysdwo | opakowania zanieczyszczone  substanciami
niebezpiecznymi beds powstawaly podczas konserwsci i eksploatacyi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do prac budowlanych, Zgodnie z obowlgzujacymi przepisami kazdy rodzaj
odpadow niebezpiecznych powinien byE gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport
odpaddéw niebezplecznych z miejsc ich powstawania do migjsc ich odzysku lub
unieszkodliwienia powinien odbywad sie z zachowaniem przepisdw obowlazujacych przy
transporcie odpaciw niebezpiecenyeh.

Odpady inne niz niebezpieczne — powstaja podczas robdt rozbidrkowych oraz
przygotowania do budowy. Powstajacy w wyniku rozbidrki obiekbdw budowlanych gruz
powinien by¢ w sposdb maksymalny wykorzystany do dalszvch prac budowlanych.
Maksymaline wykorzystanie tego typu odpeddw mozliwe jest tylko przy odpowiednio
Zaprogramowanym Ssystemie gromadzenia i usuwania tych cdpadow. Planujac organizacie
placu budowy naleZy wiec przewidzied selektywne gromadzenie | usuwanie tych odpaddw
Z podziatern na skiadniki majace charakter surowcow wtarnych. W sposob selektywny
naledy rdwniez wywozic te odpady do zakladu przetwdrczego, jak i na skladowisko.

Procz wiw odpaddw na terenie budowy beds powstawaly odpady bytowe pracownikdw.
Nalezy przygotowa na nie odpowiednie pojemniki, ktdre powinny by¢ systematycznie
oproEniane,

Gleba i grunt z wykopdw — stanowia urobek ziemny z wykopdw, Sklada sie on z dwdch
czesci - pierwszy stanowl warstwa gleby |, druga grunt o rédnych wiascwoscach
w zalernosd od budowy geologiczne] terenu.

= Etap eksploatacji

Zastosowanie zamknigtego szczelnego systernu kanalizacyjnego (system rur PCV-U
faczonych kielichowo na uszczelke, rur PE zgrzewanych doczolowo oraz systemu
przepompowni  sciekow nie  bedze powodowat podczas  normalne]  eksploatacii
niekorzystnego oddzialywania na atmosfere, wody powierzchniowe, gruntowe craz glebe.
ﬁsto&mmane materighy sg wytrzymate, nle powinny ulegad miszczeniu, pekaniu, zlamaniu
itp.

Zagrozenie moze jednak wystapic na skutek rozszczelnienia sieci lub awari pomp w
preepompowni, W takim przypacdku Scieki moga przedostac sie do gruntu | wad
podziemnych, powodujac lokalne pogorszenie ich jakoéd.

Ma biezaco nalezy wiec przeciwdziatac takim sytuaciom stosujac prewencie w zakresie:

= utrzymania w naledytym stanie urzadzen i instalacji;
+# zapewnienia fatwego dostepu do cbiektdow systemu  kanalizacyjnego
{Eudzlenek rewizyinych, ]:h\?@;:n::lm.p::»wni],'uﬁL o0 41 3
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* berwzglednego przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Malezy podkredlic, iz zastosowana technologia jest nowoczesna, a jednoczesnie bardze
prasta, w zwiazku 2 czym mozliwose wystapienia awaril jest stosunkowo niewielka.

Ryzyko przedostania sie sciekdw do gruntu np. podczas rozszczelnienia siecl jest
niewiglkie. Malery podkreslic, iz samoistrie nie nastapi rozszczelnienie prawidhowo utoZongj
sieci, Ryzyko taki istnieje podczas wykonywania w pozniejszym czasie innych robdt ziemnych
i jei mechanicznego uszkodzenia. Malezy zapobiegal takim sytuacjom poprzez wykonanie
precyzyjngj inwentaryzacli powykonawczej sieci oraz zachowanie ostroZnosci podczas
wykonywania robot budowlanych w rejonie sieci.

Zaleca sie okresows plukanie sieci kanalizacyine], szczegoine znaczenie ma to w
poczatkowych odcinkach sieci, gdzie przeplyw jest najmniejszy o najmnigjszej predkosc.

£. Transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.

Planowana inwestycia nie spowoduje szkodihwych oddzishywan transgraniczych na
érodowisko. Na etapie rozbudowy sled kanalizacyinej oddziatywanle bedzie o charakterze
|okalmym.,

9. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o achronie przyrody.

MNa terenie chjetym zamierzeniem inwestycyinym nie wystepuja w  bezposrednie]
stycznosci tereny podlegajace ochronie. Inwestycja nie bedzie oddzialywad na ponlisze
obszary znajdujace sie w pobliskim otoczeniu:

s Park Krajobrazowy Mierzeja Wislana

s (Obszary Europejskiej Sieci Ekologiczne] Natura 2000:
- PLE 280010 Zalew Widlany

- PLH 280007 Zalew Wislany I Mierzeja Wislana

10. Czy dla projektowanej inwestycjii planuje sie ubtworzenie obszaru
ograniczonego uiytkowania (dla przedsigwzied wymienionych w art. 135
Prawa ochrony srodowiska), spowodowane tym, Ze mimo zastosowanych
dostepnych rozwiazan technicznych, technologicznych i organizacyjnych
nie moga byé dotrzymane standardy jakosci sSrodowiska poza terenem
zakladu lub innego obiektu.

Zgodnie z obowiazujacymi przepisami, Inwestor obowigzany jest zastosowac takie
rozwigzania techniczno - organizacyjne, kidre spowodujg cgraniczenie ucigzliwosc do
granic terenu, do ktdrego posiada tynu prawny. Przeprowadzena analiza wskazje, 22
planowana inwestycla, nie bedzie Z#rodiem ponadnormatywnego  hatasu - ani

ponadnormatywnej emisji zanieczyszczen do otoczenia. /
——— e
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