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Profil sieci wodociggowej 110 PE odcinek W9do W16

Profil sieci wodociggowej 110 PE odcinek W12 do HP

Profil sieci wodociggowej 110 PE odcinek W14 do HP

Profil sieci wodociggowej 110 PE odcinek W15 do W13

Projekt zagospodarowania terenu PRZEPOMPOWNIA Ps1 (dz. nr 352/1)
Projekt zagospodarowania terenu PRZEPOMPOWNIA Ps3(dz. nr 393/2)
Projekt zagospodarowania terenu PRZEPOMPOWNIA Ps5 (dz. nr 357/84)
Schemat przepompowni $ciekéw Ps1

Schemat przepompowni $ciekéw Ps2

Schemat przepompowni Sciekéw Ps3

Schemat przepompowni Sciekdw Ps4

Schemat przepompowni Sciekdw Ps5

Schemat przepompowni Sciekéw Ps6

Studnia rozprezna K1

Montaz zaworu odpowietrzajacego na istn. kolektorze tlocznym 225 PVC
SOW + projektowana studnia odwodnieniowa

Studnia taczeniowa kanalizacji ttocznej — rysunek typowy

Schemat weztéw wodociggowych

ZALACZNIKI

»  Decyzja TS.7332-45/08 z 15.12.2008r Wéjt Gminy Sztutowo;

Decyzja ZDW-5/as/542/491/501/2009 z 30.03.2009r. Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku;
Decyzja ZDP-7/5404/10/2009 z 31.03.2009r. Zarzad Drog Powiatowych w Nowym Dworze Gdanskim;
Postanowienie AB.7351-7-19/09 z 22.05.2009r Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdanskim;
Uzgodnienie L.dz. 07/JL/03/2009 z 30.03.2009r Pomorskie Towarzystwo Mitognikéw Kolei Zelaznej;
Uzgodnienie Zn. spr. ZT6-2126/71/09 z 23.03.2009r.Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblag

+  Warunki Techniczne nr 241 do 244/W/2008 z 13.10.2008r Centralny Wodociag Zutawski

+  Uzgodnienie nr 104/V/2009 z 14.04.2009r Centralny Wodociag Zutawski;

»  Uzgodnienie nr 24/03/09 z 20.03.2009r Przedsigbiorstwo Komunalne ,Mierzeja” w Stegnie;

e Uzgodnienie z dnia 12.03.2009r Pomorska Spdtka Gazownictwa Rejon Dystrybucji Gazu w Elblagu;
»  Uzgodnienie nr 90/09 i 91/09 z 13.03.2009r ENERGA operator w Malborku;

»  Uzgodnienie nr 13909 i 13903z 24.03.2009r Telekomunikacja Polska S.A.;
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Rys. 51
Rys. 52
Rys. 53
Rys. 54
Rys. 55
Rys. 56
Rys. 57
Rys. 58
Rys. 59
Rys. 60
Rys. 61

*  Opinia nr SE.ZN-80.492/8/614/EK/2009 z 19.03.2009r Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Nowy Dwér Gd.;
e Opinia nr ZUD-38/2009 z 20.04.2009r Starostwo Powiatowe Koordynacja Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej;

»  Decyzja zwalniajgca nr 63B/09 z 06.04.2009 i 81B/09 z 16.04.2009 Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni.
¢ Uprawnienie projektanta
*  Uprawnienie sprawdzajacego
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

41 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa:

*  rozbudowa sieci wodociggowej

o  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

»  kanalizacji sanitarnej ttocznej

»  przepompowni $ciekow sanitarnych z infrastrukturg techniczng
we wsi Sztutowo — rejon ulicy Gdanskiej, Przemystowej, Kwiatowej, Kolejowej, Turystycznej, Sztutowskiej Kepy,
Zalewowe;.
Inwestycje podzielono na dwa zadania:

»  Zadanie 1 obejmujace tereny potozone przy ul. Zalewowej;

- Zadanie 2 obejmujace tereny potozone przy ul. Gdanskiej, Przemystowej, Kwiatowej, Kolejowej,

Turystycznej, Sztutowskiej Kepy.

Inwestycja prowadzona bedzie gtéwnie w pasach drdg, ciaggdw komunikacyjnych i przez nieruchomosci wiascicieli
dziatek prywatnych na terenie wsi Sztutowo, powiat Nowy Dwdr Gdanski, woj. pomorskie.

4.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Sztutowo duza wie$ o charakterze matomiasteczkowym w Polsce, potozona w wojewddztwie pomorskim, w
powiecie nowodworskim, w gminie Sztutowo na obszarze Zutaw Wislanych przy drodze wojew6dzkiej nr 501 dla.
Wies jest siedzibg sotectwa Sztutowo, w kidrego sktad wchodzi réwniez miejscowosé Grochowo Drugie. Sztutowo
jest miejscowoscig letniskowa wykorzystujaca potozenie miedzy Zatokg Gdariskg a Zalewem Wislanym.

Dla wsi zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA NRV/26/07 zgodny ze
»otudium uwarunkowan i Kierunkéw zagospodarowania Gm. Sztutowo uchwalonego uchwatg nr XXI1/134/97 Rady
Gminy Sztutowo z dnia 26 lutego 1997 r. zmienionego uchwatg nr XXII/144/04 Rady Gminy Sztutowo z dnia 30.
listopada 2004 r.

ZADANIE 1 realizowane bedzie na terenie dziatek nr :

49/6; 59; 68/2; 194/1; 194/6; 194/7; 344/2; 334/4; 352/1; 352/2; 352/4; 353/2; 355; 356/4; 356/28; 357/46; 357/50;
357/54; 357/55; 357/68; 357/84; 357/86; 357/87; 357/93; 357/96; 357/101; 357/108; 379/31; 381/1; 382/9; 382/76;
382/96; 382/100; 382/115; 382/116; 382/121; 382/122; 382/123; 382/124; 382/128; 382/129; 382/131; 382/137;
382/142; 385; 386/2; 388/3; 389/2; 389/3; 393/2; 797;

43 Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Na terenie dziatek wymienionych w punkcie 4.2. projekiuje sie rozbudowe lokalnej sieci wodociggowej DN
160/110/90 PE; sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200, sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej DN 90/110 wraz
z lokalnymi przepompowniami $ciekéw sanitarnych oraz.
Niniejsza inwestycja jest zgodna z:
1. ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
2. wydanymi warunkami technicznymi przez Centralny Wodociag Zutawski z zastrzezeniem koniecznosci
budowy stacji podnoszenia ci$nienia w sieci wodociagowej na terenie wsi Sztutowo.
3. notatkq ze spotkania w Urzedzie Gminy Sztutowo, w sprawie projektu budowy sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej we wsi Sztutowo w dniu 06.01.2009r

4.4 Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektdw budowlanych, powierzchnia
drdg, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni oraz innych czesci terenu niezbednych
do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Nie dotyczy.

45 Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktdrym jest projektowany obiekt budowlany, s wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

Teren znajduje sie w strefie konserwatorskiej , w ktdrej obowigzuje wymadg opiniowania projektéw nowych inwestycji
z Wojewddzkim Konserwatorem zabytkdw w zakresie bryly i elewacji;

Teren znajduje sie w strefie archeologicznej , wszelkie prace ziemne muszg zostaé zgtoszone do Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw i prowadzone w porozumieniu z archeologiem.
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4.6 Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego;

Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

47 Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi;

W sasiedztwie niniejszego opracowania znajduje si¢ obszar Parku Krajobrazowego Mierzeja Wislana, oraz

projektowany obszar Natura 2000m- ostoja siedliskowa PLH 280007 ,Zalew Wislany”

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony $rodowiska, zaréwno podczas realizacji i

eksploatacji. Bedzie realizowana gtéwnie w pasach drogowych, co oznacza ze jej oddziatywanie na elementy

Srodowiska bedzie ograniczato sie jedynie do faz budowy oraz bedzie krétkotrwate i odwracalne. Odprowadzanie

Sciekéw zorganizowanym systemem kanalizacyjnym pozwoli na wyeliminowanie niekorzystnego oddziatywania

Sciekéw nieoczyszczonych na $rodowisko gruntowo-wodne, zapewni poprawe standardu zycia mieszkancow oraz

spowoduje wzrost wartosci skanalizowanych dziatek. W trakcie eksploatacji kanalizacji i sieci wodociggowej nie bedg

emitowane zanieczyszczenia do wdd i powietrza oraz nie bedg wytwarzane odpady. Planowane przedsiewzigcie nie
bedzie negatywnie oddziatywa¢ na gatunki i siedliska, dla ochrony ktdrych zostaty wyznaczone obszary.

4.8 Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Nie dotyczy.

5 PROJEKT BUDOWLANY — BRANZA SANITARNA

5.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysokosc¢ i diugos¢;

5.1.1 SIEC WODOCIAGOWA

Przeznaczeniem projektowanej sieci wodociagowej jest doprowadzenie wody do terendw, zgodnie z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe, ustugowe
i rekreacyjne. Rozbudowa infrastruktury technicznej w Sztutowie nie moze jednak ogranicza¢ dostaw wody
mieszkancom, innych miejscowosci potozonych poza Sztutowem.

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi nalezy przewidzie¢ budowe stacji podnoszenia cisnienia w
celu zapewnienia odpowiedniego cisnienia wody w sieci. Budowa stacji jest niezbedna dla zapewnienia
ciagtosci dostaw wody dla miejscowosci Katy Rybackie i Skowronki.

Stacja podnoszenia cisnienia nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, zostanie to rozwiazane
w odrebnym opracowaniu (notatka z dnia 06.01.2009r).

5.1.1.1 Parametry techniczne projektowanej sieci wodociggowey:

Materiat: rury wodociggowe z polietylenu klasy PE80, de160/110/90 mm PN 10, taczone metodq
zgrzewania doczotowego.

. Dtugos¢ sieci wodociggowej de 160 PE 1096,10 mb
. Diugos¢ sieci wodociggowej de 110 PE 2577,00 mb
. Dtugosé sieci wodociggowej de 90 PE 83,20 mb
. llo$¢ hydrantéw podziemnych p-poz z zasuwg DN 100: 24 kpl.

. llo$¢ hydrantéw podziemnych p-poz z zasuwg DN 80: 1 kpl.

. llos¢ proj. zasuw sieciowych DN 200: 4 szt

. llos¢ proj. zasuw sieciowych DN 150: 14 szt.

. llo$¢ proj. zasuw sieciowych DN 100: 25 szt.

. llo$¢ proj. zasuw sieciowych DN 80: 2 szt.
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1. Zestawienie dtugosci projektowanej sieci wodociagowe;.

L.p.

2.

L.p.

Ol N OO O W N —

D N a Al Al Al Al Al -
N - Ol o N oo b~ W NN - O

Oznaczenie 2?3:;: Sre[::iica
[mb]
W0 - W6 1096,10 de 160 PE
W0 - HP-3 173,00 de 110 PE
Wi1-W2 171,50 de 110 PE
W3 -Ws 395,80 de 110 PE
W4 - HP 166,30 de 110 PE
W4/1 - HP 233,50 de 110 PE
W10 - HP 403,30 de 110 PE
W9 - W16 689,30 de 110 PE
W12 do HP 83,20 de 90 PE
W14 - HP 214,70 de 110 PE
W15-W 13 129,50 de 110 PE
RAZEM: 3756,20 mb

Zestawienie podstawowych ksztattek i armatury.

Oznaczenie

tacznik rurowo-kotnierzowy zel . do rur PVC 200/225
tacznik rurowo — kotnierzowy zel. DN100/110 do rur PVC
tacznik rurowo-kotnierzowy DN 80/90
zasuwa DN 200

zasuwa DN 150

zasuwa DN 100

tréjnik red. DN 200/150

tréjnik red. DN 150/100

tréjnik DN 150/150

tréjnik DN 100/100

kolano ze stopka DN100

hydrant podziemny DN 100

tuleja kotnierzowa PE de160+kolnierz DN150
tuleja kotnierzowa PE de110+kotnierz DN100
zwezka kotnierz. 150/100

tréjnik red. DN 200/100

tréjnik red. DN100/80

hydrant nadziemny DN 80

tuleja kotnierzowa PEde 90+kotnierz DN80
zasuwa DN 80

kréciec dwukotnierzowy FF DN 80, L=300
kolano ze stopkg DN 80

Uwagi

Rejon Ps3

ilos¢
6 szt.
2 szt.
1 szt.
6 szt.
14 szt
56 szt.
2 szt.
9 szt.
1 szt.

117 szt.

26 szt.
26 szt.
20 szt.
54 szt
1szt
1 szt.
1 szt
1 szt.
2 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt

ZADANIE 1
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512 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej jest umozliwienie odbioru $ciekéw sanitarnych
z terenu, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod budownictwo

mieszkaniowe, ustugowe i rekreacyjne i skierowanie ich do istniejacej oczyszczalni Sciekow ,Mierzeja”.

(przykanaliki nie wchodza w zakresie niniejszego opracowaniem)
Przed przekazaniem rurociggdw kanalizacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ ich monitorowanie kamerg

przemystowg oraz sporzadzi¢ z tej czynnosci wydruki.

5121 Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej:

Materiat: rury kanalizacyjne wykonane z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/, DN 200x5,9 mm SDR 34 SN8

/klasa S 8 kN/m?/ taczone na uszczelke gumowa,

Diugos$¢ kanalizaciji sanitarnej DN 200 PVC:

3. Zestawienie dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

L Oznaczenie
) zlewni

K

A
N
S
P

OO BW NN =

B
RAZEM:

513 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ WRAZ Z LOKALNYMI PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW

Przeznaczeniem projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej wraz z lokalnymi przepompowniami $ciekéw jest

Dtugosé

sieci graw.

[mb]
834,80
538,80

332
3971

5

1385

3492,80mb

Srednica
[m]
DN 200 PVC
DN 200 PVC
DN 200 PVC
DN 200 PVC
DN 200 PVC
DN 200 PVC
DN 200 PVC

3492,80 mb

llos¢ studni DN
1200 w zlewni

37
25
16
16
1
54
149

odprowadzenie $ciekdw do istniejacego kolektora ttocznego na terenie m. Sztutowo .

5.1.3.1 Parametry techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej ttoczneyj:

Materiat: rury kanalizacyjne PE 100, SDR 26, PN 6, zgrzewane doczotowo o $rednicy DN 160/110/90
. Dtugos¢ kanalizaciji sanitarnej ttocznej DN 225 PE:
. Diugo$¢ kanalizaciji sanitarnej ttocznej DN 160 PE:
. Diugo$¢ kanalizaciji sanitarnej ttocznej DN 110 PE:
. Diugo$¢ kanalizaciji sanitarnej ttocznej DN 90 PE:

. llo$¢ projektowanych studni DN 2000 mm z zaworem odpowietrzajacym:

. llo$¢ projektowanych studni DN 1500 taczeniowych

. llo$¢ projektowanych przepompowni Sciekow

4, Zestawienie dtugosci sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej
. Dlugo$é < .
L. Oz':ji?;g'e siegi tt.. Sre[:lnn]lca Pompownia
[mb]
1 Tistn. - K1 538,00 110 Ps3
2 Ps3 - SW2 907,20 110 Istn. kolektor ttoczny
3 SW2 - SW1 135,80 160 225/400/500 do oczyszczalni
4 Ps2 - SW4 46,80 90 Ps2
5 Ps4 — SW3 201,20 90 Ps4
6 Ps1-SW2 21 110 Ps1
7 Ps6 - SW6 58,60 110 Ps 6
8 Ps5 - SW5 453,50 110 Ps5
RAZEM: 3407,80mb DN 200 PVC 6

llos¢ studni DN 425 w

zlewni

O O O o o o

0

69,50 mb
135,80 mb
1978,30 mb
248,00 mb
1 szt.
6 szt.
6 szt.

Zlewnia

X U w2 >
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5.2 Forme architektoniczna i funkcje obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1;

Nie dotyczy.

5.3 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badan
doswiadczalnych, rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukgji
obiektu, kategorie geotechniczna obiektu budowlanego, warunki i sposob jego posadowienia oraz
zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej, rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy,
rozbudowy lub nadbudowy do opisu technicznego nalezy dotaczy¢ ocene techniczna obejmujaca, w
uzasadnionych wypadkach, takze ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i stan
posadowienia obiektu budowlanego;

Nie dotyczy.

5.4 Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich;

Nie dotyczy.

5.5 Podstawowe dane technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi;
Nie dotyczy.

6 ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE
6.1 Zakres prac
6.1.1 Wykopy

Wykopy pod sie¢ kanalizacyjna, przewod ttoczny oraz sie¢ wodociggowa i studnie betonowe, nalezy wykonywa¢ jako
waskoprzestrzenne szalowane.

Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Dla wszystkich robét liniowych (sie¢ kanalizacyjna sanitarna ttoczna, grawitacyjna i sie¢ wodociggowa) przewiduje
sie wykopy mechaniczne w 90% (reczne w 10%).

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej przy ukfadaniu przewodéw projekiuje sie zastosowanie umocnien
wykop6w petnym umochieniem $cian przy uzyciu systemu Scian stalowych. Metoda ta polega na zastosowaniu do
obtozenia Scian wykopu ptyt stalowych z dolng ptyta skrawajaca i ich rozparciu za pomoca rozpdr oraz zastosowanie
odwodnienia wykopow systemem igtofiltréw na czas rob6t. Zakres robét odwadniajacych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robét. Przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyptynieciem.

W miejscach stabej nosnosci gruntu /przewarstwienia torfowe, piaski prochnicze/ w wykopach liniowych nalezy
wymieni¢ podtoze na podsypke piaskowo-zwirowg 0 grubosci 20 cm i zastosowa¢ wzmochienie podtoza poprzez
utozenie tkanin wzmacniajacych. Pod studniami i przepompowniami Sciekéw w przypadku natrafienia na grunty
stabonosne wymieni¢ podtoze na podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci 50 cm i zastosowac tkaniny wzmacniajace.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej na terenie wsi Sztutowo wystepuja grunty nawodnione i stabonosne.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw mechanicznie ustali¢ za pomoca przekopdw prébnych doktadng
lokalizacje istniejacego uzbrojenia podziemnego ze szczegdinym uwzglednieniem kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych. Wykona¢ potrzebne zabezpieczenia i podwieszenia istn. instalacji pod nadzorem wtasciwych
instytuci.

W przypadku niebezpiecznego zblizenia robdt do napowietrznych linii energetycznych nalezy wystapi¢ o zgode na
ich czasowe wytaczenie.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany w nasypie wzdtuz jednej strony wykopu w odlegtosci min. 1 m od krawedzi
wykopu, tam gdzie pozwalajg na to warunki. W innych wypadkach konieczne jest odwiezienie jej na odktad.

W miejscach zblizenia projektowanych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych (utozenie réwnolegte)
przewiduje sig¢ wspolny wykop z uwzglednieniem réznych pozioméw posadowienia rur.

Gtebokos¢ uktadania przewoddw zostata przedstawiona na rysunkach profili sieci wodociggowej i kolektordw
sanitarnych. Minimalna szeroko$¢ wykopu pomiedzy $ciang rury, a $ciang wykopu powinna wynosi¢ 0,25 m. 0$
przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
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Jezeli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki
powinien by¢ réwniez spetiony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okres$lonego w PN-EN 1610, znajduja_sie
fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu. Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢
odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.

UWAGA:

Rur z PE i PVC nie wolno uktadac¢ na fawach betonowych ani zalewaé¢ betonem bez uprzedniej izolacji folig
budowlana.

6.1.2 Podsypka

Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewdd o grubosci warstwy 0,10 m, w przypadku natrafienia na grunty
stabono$ne /torfy, piaski préchnicze/ 0,20 m z zastosowaniem tkanin wzmacniajacych.

Rury wodociagowe i kanalizacyjne uktada¢ na warstwie podsypki . Materiat do podsypki powinien spetniac
nastepujace wymagania:

*  nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniaja powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu podsypki.
Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Jezeli w dnie
wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podioze jest skalne, wysokos¢ obsypki zwiekszy¢ o 0,05
m. Pod studnie i studzienki projektuje sie wykonanie podsypki o wysokosci 0,15 m, a w miejscach gdzie wystepuja
przewarstwienia gruntami stabono$nymi 0,50 m z zastosowaniem tkaniny wzmacniajace;.

6.1.3 Obsypka i zasypka wykopu

Obsypke wykonywa¢ warstwami, réwnolegle po obu stronach rur, zageszczajac doktadnie kazda warstwe (grubosé
warstwy nie wigksza niz 1/3 $rednicy rury). Pierwsza warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie,
azeby unikng¢ uniesienia sie rury. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci przewodu materiat obsypki musi szczelnie
wypetnia¢ przestrzen pomiedzy rura, a $ciang wykopu.
Zasypke wykopu nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy wykonywac do uzyskania
min. 30 cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po spetnieniu tego warunku mozna przystapi¢ do
wypetniania wykopu zaggszczajac grunt mechanicznie warstwami grubosci 30 cm.
Zageszczenie gruntu powinno odbywaé sie warstwami. Kazda warstwa powinna by¢é zageszczona do
projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu w pasie drogowym wykonywanego sposobem
mechanicznym nie moze byé mniejszy niz JD = 0,97 stopni w skali Proctora, aby umozliwi¢ bezpieczny ruch
pojazddéw samochodowych po skonczeniu prac. Grubos$¢ zageszczanych warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,

e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu, okreslonej w PN-
86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosié co najmniej
80% jej warto$ci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

6.1.4 Uktadanie przewodow

Kanaty i przewody tloczne uktada¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 1610 oraz instrukcjami stosowania rur
kanalizacyjnych PVC i przewodéw z PE. Rury kielichowe nalezy zawsze uktadaé kielichami w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu Sciekdw. Przewody z rur PE i PVC uktada¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunku
optymalne od + 5°C do + 15°C. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Cato$é
prac instalacyjno-montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami i Warunkami Wykonania i
Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wyprzedzajaco powiadomi¢ uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia
podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem. Ewentualne réznice migdzy rzednymi
rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy skorygowaé na miejscu.

Skrzyzowanie przewodéw kanalizacyjnych z innymi przewodami podziemnymi uzbrojenia terenu, nie powinno
narusza¢ bezpieczenstwa posadowienia tych przewodéw. W przypadku skrzyzowan (zblizen) z kablami
energetycznymi lub telekomunikacyjnymi:

* W miejscach skrzyzowan z projektowanymi sieciami kable nalezy umie$ci¢ w rurze ochronnej dwudzielnej
typu AROT PS 110 o dt. 2 m, oraz AROT PS 160 o dt. 2,0m dla kabli telekomunikacyjnych i $redniego i
wysokiego napiecia

» W miejscach skrzyzowan zachowac¢ odlegto$¢ od kabli 0,5 m.

W weztach oraz w miejscach zmiany kierunku przewoddw wodociggowych tj. tukach > 220 i na koncéwkach nalezy
stosowac bloki oporowe z betonu B10 wg zataczonego rysunku.
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Po zasypaniu warstwy piasku /ok. 60 cm nad przewodem/ na catej trasie przewodu wodociggowego i kanalizacji
ttocznej nalezy utozy¢ metalizowang tasme ostrzegawczg o szerokosci min. 15,0cm. Przed zasypaniem rurociggi
ttoczne wodociggowe i kanalizacyjne podda¢ prdbie cisnieniowe;.

Po zasypaniu wykopow naruszone nawierzchnie chodnikdw, trawnikdw i pozostatych elementéw $rodowiska nalezy
przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6.1.4.1 Skrzyzowania z istniejacymi drogami

Wszystkie przejScia pod istniejacymi  drogami wykonywaé metoda przewiertu lub przecisku , bez naruszania
konstrukcji nawierzchni. Rurociag ukfada¢ w rurach ochronnych z PE. Kohce rur ochronnych zabezpiecza¢
manszetami.

6.1.4.2  Ukfadanie przewoddw sieci kanalizacji ttocznej i sieci wodociggowej w sasiedztwie istniejacych drzew

Roboty ziemne w rzucie koron drzew wykonywa¢ metodg reczng. Przecinanie korzeni istniejacych drzew jest
niedopuszczalne a w przypadku ich uszkodzenia nalezy takie miejsce zabezpieczy preparatami grzybobdjczymi.
Odkryte korzenie na czas prac montazowych zabezpiecza¢ matami zwilzanymi woda.

6.1.4.3  Budowa studni kanalizacyjnych

Studnie rewizyjne wykonac z elementéw prefabrykowanych z betonu wibroprasowanego o $rednicy DN 1200 mm
zgodnie z normg DIN 4034 faczonych na uszczelke. Lokalizacja studni zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu. Zewnetrzne powierzchnie studnie nalezy zagruntowac¢ 2-krotnie ,Abizolem R” i nastepnie pokry¢ ,Abizolem
P”. Studnie nalezy przykry¢ ptyta betonowa nastudzienng z wtazem Zeliwnym typu ciezkiego. W pasach drég studnie
rewizyjne zabezpieczy¢ betonowymi pierscieniami odcigzajacymi. Wtazy kanatowe powinny by¢ zlokalizowane od
strony naptywu $ciekdw, zawsze po tej samej stronie osi kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w
przypadku zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki
powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Przejscie kanatéw przez $ciany studzienek nalezy
uszczelni¢ w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdw poprzez zastosowanie
odpowiednich tulei przejsciowych.

W $cianach, dostarczonych przez producenta elementéw prefabrykowanych betonowych powinny znajdowac sie
osadzone trwale stopnie ztazowe, zeliwne - zamontowane mijankowo, w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych
- 0,30m i w odlegtosci poziomej osi stopni - 0,30m.

6.1.5  Projektowana sie¢ wodociggowa

. Zaprojektowano gtéwny rurociag wodociggowy o $rednicy DN 160 PE (PN10), spinajacy istniejaca sie¢
wodociggowg DN 225 PVC w ul. Zalewowej z zaprojektowanym wodociggiem DN 200 PE (dz. nr 379/31)
wg. oddzielnego opracowania).

. Wiaczenie do istniejacego wodociagu DN 225 PVC w wezle ,WO” w ul. Zalewowej, wykona¢ na trojnik zel.
Kotnierz. DN 200/150. Do trojnika zamontowac¢ komplet zasuw DN 200/150 z migkkim doszczelnieniem np.
prod. Jafar Zasuwy potaczy¢ z istniejacym wodociggiem przy uzyciu dwoch ztgczy rurowo -kotnierzowych
DN 200/225 do rur PVC z zabezpieczeniem przed wysunieciem.

. Pofaczenie z projektowanym wodociagiem DN 200 dz. nr 379/31 wykona¢ za pomoca ksztattek zeliwnych
kotierzowych, zasuw zeliwnych kotnierzowych z miekkim doszczelnieniem oraz tgcznikéw rurowo
kotnierzowych DN 200 do rur PE produkciji firmy Jafar lub Hawle system 2000.

. Zasuwy uzbroi¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki zeliwne do zasuw oraz oznakowaé tabliczkami na
jednym stupku stalowym ocynkowanym o $rednicy DN 50 mm. Wysokos¢ posadowienia skrzynek zeliwnych
dostosowaé do istniejacej niwelety terenu.

. Posadowienie tréjnika umocni¢ betonowym blokiem oporowym.

. Projektowany wodociag uktada¢ w oparciu o rysunki profili. Przy rurze utozy¢ drut miedziany DY 1,5mm 2.
W odlegtosci 0,5 m nad rurociggiem rozwing¢ tasme PE koloru niebieskiego szer. 0,2 m.

. Zmiany kierunku przebiegu sieci wodociggowej wykonaé przy uzyciu ksztattek segmentowych z PE ..
. Do budowy weztéw wodociggowych zastosowac ksztattki zeliwne kotnierzowe.
. Wysoko$¢ posadowienia skrzynek zeliwnych dostosowaé do rzednych projektowanego i istniejacego terenu.

. Po utozeniu wodociag, odcinkami nalezy podda¢ prébie ciSnieniowej wg. normy PN-81/B-10725. Nastepnie
przewdd nalezy przeptukaC i zdezynfekowaé, a wode poddac analizie bakteriologicznej. Do odbioru
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kofncowego nalezy przedstawi¢ pozytywny wynik badania wody i atesty na zastosowane materiaty z
Parnstwowego Zaktadu Higieny.
Uwagi ogolne:

*  Wezly zaprojektowano z ksztattek PE i zeliwnych zgodnie z zatgczonym schematem weztdw
wodociggowych. W weztach (trdjniki), przy kolanach i tukach > 220 i na kohcdwkach nalezy stosowaé
bloki oporowe.

*  Dopuszcza sig stosowanie innych ksztattek, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru i dostarczeniu
rysunkéw inwentaryzacji weztow.

*  Wszystkie ztacza kotnierzowe nalezy zaizolowa¢ odpowiednig opaskq termokurczliwg Stosowac
Sruby, podktadki i nakretki kadmowane i ocynkowane.

*  Przed zasypka wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng uktadanej sieci wodociggowe;.

6.1.6  Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Do wykonania kanalizacji grawitacyjnej nalezy zastosowa¢ rury kanalizacyjne Dn200 /200x5,9mm SDR 34 SN8/
wykonane z litego PVC /wg PN-EN1401:1999/, taczone na kielichy z uszczelkg gumowa.

W studniach rozpreznych przewdd ttoczny Sciekdw wyprowadzi¢ nad kinete. Przewdd tloczny potaczy¢ z
przewodem rozpreznym tréjnikiem PE o $rednicy odpowiadajacej przewodowi ttocznemu, skierowanym do géry.
Dét tréjnika pofaczy¢ przewodem PE odpowiedniej Srednicy i sprowadzic go nad kinete. Wytracanie energii
pompowanych $ciekéw odbywaé sie bedzie na kinecie studni. Przewdd ttoczny mocowac do $ciany wewnetrznej
studni kanalizacyjnej — rozpreznej, za pomoca zakotwionych obejm ze stali nierdzewnej. Potaczenie kofcowek
rurociggu tocznego w studni — za pomocg, ztaczy zaciskowych do rur z polietylenu — PE.

Studnie rewizyjne przelotowe na trasie kanalizacji sanitarnej wykona¢ z elementéw prefabrykowanych DN 1200
mm tgczonych na uszczelke jako szczelne i przykry¢ ptytami nastudziennymi z wtazami Zeliwnymi DN 600 typu
ciezkiego (40t). W dolnej cze$¢ studni nalezy wyrobi¢ kinete z betonu B20 wodoszczelnego W8. Zewnetrzng
powierzchnie studni zaizolowaé. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne.

PrzejScia rurociggéw przez Sciany studni wykona¢ jako szczelne poprzez tuleje ochronne z uszczelka,
dostosowane do $rednicy zewnetrznej rury z PVC i grubosci $ciany studni.

6.1.7  Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej

Przewody kanalizacji sanitarnej tocznej projektuje sie od lokalnych przepompowni $ciekédw do  studni
potaczeniowych na kanalizacji ttocznej, a w przypadku przewodu tocznego T-istn. — K1 od przepompowni Ps3 do
komory rozpreznej przed pompownia.

Do wykonania kanalizacji ttocznej nalezy zastosowaé rury kanalizacyjne cisnieniowe PE 100, SDR 26, PN 6 o
Srednicach 160/110/90 zgrzewane doczotowo.

Na trasie istniejacej kanalizacji ttocznej 225 PVC zaprojektowano studnie odpowietrzajacq betonowg DN 2000
oznaczona na planie zagospodarowania terenu ZSO Studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych faczonych na
uszczelke.

W studni odpowietrzajacej zamontowa¢ nozowe zasuwy odcinajace oraz zawér odpowietrzajacy do Sciekéw np.:
STRATE BEV 20-F-80. W studni wykona¢ zagtebienie na pompe lub waz asenizacyjny do ewentualnego
oproznienia.

Studnie rozprezne zaprojektowano z PE- studnia rozprezna DN 800 ROMOLD PE studnia DN 800, (karta
katalogowa w zafaczeniu). Studnia do wytracania energii zbudowana z: podstawa okragte dno, wlot po stycznej,
wylot centralnie z podstawy z dnem okragtym, poziome piercieniowe uzebrowanie wzmacniajace i zabezpieczajace
studnie przed wyporem przez wody gruntowe,

Wykonanie studni zgodnie z ,Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung” DIBT z Certyfikatem

wydanym przez Niemiecki Instytut Budowlany i COBR INSTAL Nr AT/9701-0168, lub inne narodowe certyfikaty
wydane przez uznawane instytuty i jednostki certyfikujace za zgodnos¢ wyrobu i majace obowigzujaca moc prawna,
Niniejsze opracowanie przewiduje takze mozliwo$¢ budowy studni rozpreznych z elementéw betonowych zgodnie
zrys. nr57.

6.2 Projektowane pompownie $ciekéw sanitarnych

Projektuje sie wykonanie szesciu lokalnych pompowni Sciekdw sanitarnych wraz ze sterowaniem, wyposazonych
w pompy zatapialne do Sciekéw sanitarnych produkcii firmy Techmex sp. z 0.0. Gdansk (Tel. 058 346-16-00).

Niniejsze opracowanie przewiduje takze wymiane istniejgcych pomp w przepompowni taszka — Grochowo
zlokalizowanej na dziatce nr 606/2 przy ul. Sztutowska Kepa oraz zaopatrzenie w system dozujacy ETATRON
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(Pompa dozujaca DZXMA-0210 ze zbiornikiem roztworu do napowietrzania $ciekéw o pojemnosci 60l. Niniejsze
zawarto w czesci Zadanie 2.

6.2.1 Opis budowy.

Prefabrykowana przepompownia $ciekéw Psi1; Ps2; Ps3; Ps4; Ps5; Ps6 wykonana zostata dla dwoch pomp bez
wydzielonej komory zasuw i bez nadbudowy dla kazdej przepompowni oddzielnie.

6.2.2 Podstawowe dane techniczne.
6.2.3 Studnia przepompowni.

Studnia przepompowni $ciekdw zostata wykonana z polimerobetonu.

Przepompownia wyposazona jest w szczelng pokrywe z otworem o wymiarach 650x1100 z dodatkowym
zabezpieczeniem w postaci kraty bezpieczenstwa wykonanej ze stali kwasoodpornej OH18N9 — otwor przeznaczony
jest dla potrzeb obstugi pomp i w celu komunikacyjnym. W pokrywie znajdujg sie tez dwa otwory przeznaczone na
wyjscia komindw wentylacyjnych, umozliwiajacych zamontowanie weglowych filtréw niwelujacych zapachy.

Zardwno zbiornik jak i pokrywa oraz wiaz wykonane sg w wersji nieprzejazdowe.

Elementy wyposazenia montowane sg do konstrukcji za pomocg kwasoodpornych kotew rozporowych typu HILTI.
Dla przepompowni Ps6 zbiornik wraz z pokrywg zostang wykonane jako przejezdne.

Podstawowe parametry zbiornikdw zestawiono w tabeli nr 1.

6.2.4 Pompy.

W prefabrykowanej przepompowni $ciekdw zastosowano pompy zatapialne produkcji GRUNDFOS.
Sa to:

J

pompy przeznaczone do instalacji stacjonarnej na poziomie mokrym z prowadnicami (60mm) i stopg
sprzegajacq do automatycznego taczenia pompy z rurg ttoczna,

wyposazone w wirmnik VORTEX ze strumieniem swobodnym.

swobodny przelot 80mm.

typ pomp i podstawowe parametry zestawiono tabeli

ukfad naprzemienny pracy pomp.

Pompy zatapialne przeznaczone sg do pracy z czestotliwosci do 20 cykli na godzing

uUudu

6.25 Rurociggi technologiczne.

Rurociagi wewnatrz przepompowni $ciekéw i komory zasuw wykonane s z rur ze stali kwasoodpornej OH18N9.
Kolana hamburskie R=1,5D.

Potaczenia za pomoca kotnierzy luznych (kotierz wywijany spawany + kotnierz luzny aluminiowy powlekany).
Rurociggi zewnetrzne, przechodzace z przepompowni do komory zasuw wykonane sg z rur z polietylenu.

6.2.6 Armatura.

Przepompownia $ciekdw wyposazona jest w nastepujaca armature :
Zawory zwrotne kulowe Danfoss Socla typ 408 DN80- 2 szt.,
Zasuwy nozowe Tehaco Aqua Standard DN80 - 2 szt.,

6.2.7 Automatyka przepompowni.

Przepompownia wyposazona jest w aparature zasilajgco-sterujgca zintegrowang z uktadem sterowania.

Aparatura przeznaczona jest do zasilania i sterowania pracg dwdch pomp w zaleznosci od poziomu Sciekéw w
komorze. Przy sterowaniu pompami zapewnia ich przemienng prace. Aparatura wykorzystuje sonde hydrostatyczng
do okreslania pozioméw wigczania i wytaczania oddzielnie dla kazdej z pomp oraz pozioméw alarmowych.
Dodatkowa,_ kontrole poziomu w przypadku awarii sondy lub sterownika stanowi ukfad wytacznikéw ptywakowych.
Wybrane parametry pompowni przekazywane sg do uktadu wizualizacji drogq radiowa, przy pomocy modemu Satel
3AS.

6.2.8 System sterowania przepompownig $ciekéw.

Przepompownie wyposazono w szafki sterownicze, ktére realizujg funkcje zasilania i sterowania ich praca. Algorytm
pracy realizuje sterownik programowalny Telemecanique Twido w oparciu o analogowy pomiar poziomu. Do jego
funkcji nalezy réwniez kontrola sprawnosci urzadzen oraz obstuga panelu operatorskiego. Do kontroli i sterowania
pracg przepompowni stuzy panel operatorski Magelis XBTN400. Zdalny monitoring przepompowni zapewnia
radiomodem Satel 3As. Rozdzielnia zawiera zespdt zabezpieczen do ochrony pomp i urzadzen przed uszkodzeniem
oraz personelu przed porazeniem. Tory zasilajgce pompy wyposazono ponadto w urzadzenia fagodnego startu i
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zatrzymania, ktére minimalizujg uderzenia hydrauliczne i przetezenia elektryczne. Szafki sterownicze dla
poszczegdlnych przepompowni réznig sie jedynie zakresem nastaw wyzwalaczy termicznych pomp.

6.2.8.1

6.2.8.5

ZASILANIE
rozdzielnia przystosowana jest do podtaczenia zasilania w uktadzie TN-S,
wyposazenie obejmuje wtyczke odbiornikowg agregatu przewoznego oraz przetacznik typu sieé-0-agregat,
ukfady sterujace, pomiarowe i teletransmisyjne zasilane s z wewnetrznego zasilacza 24V DC z
podtrzymaniem buforowym,
na drzwiach rozdzielni umieszczono gniazda serwisowe o parametrach :
3x380V AC, 16A 2) 220V AC, 10A

ZABEZPIECZENIA
selektywne zabezpieczenia nadpradowe dla zasilanych urzadzen,
wytaczniki  silnikowe dla kazdej pompy, realizujgce funkcie zabezpieczenia zwarciowego |
przecigzeniowego,
dodatkowe zabezpieczenie podpradowe (ochrona przed sucho biegiem), realizowane przez sterownik
T-wido w trybie AUTO,
obstuga zabezpieczenia termicznego stojana silnika (sygnat stykowy),
zabezpieczenie przed zanikiem i nieprawidtowa kolejnoscig faz zasilajacych,
ochronnik przeciwprzepieciowy klasy C dla obwodéw zasilania,
ochronnik przeciwprzepieciowy sygnatu analogowego poziomu,
ochronnik przeciwprzepieciowy toru antenowego,

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
UWAGA ! Nalezy zapewni¢ odpowiednie warunki zasilania (Srednice przewodéw doprowadzajgcych
energie oraz zabezpieczenia), tak aby byta spetniona ochrona przeciwporazeniowa przez szybkie
wytaczenie zasilania. Obowigzek wykonania doboru kabli i zabezpieczen spoczywa na projektancie linii
zasilajacej i ztacza kablowego. Gniazda serwisowe sg chronione przez wytaczniki réznicowo-pradowe
30mA.
potaczenia wyréwnawcze wszystkich zewnetrznych czesci metalowych urzadzen, armatury, szafek i
pokrywy zbiornika z szyng PE rozdzielni,
uziemienie szyny PE rozdzielni,

POMIARY TECHNOLOGICZNE
ciagty pomiar poziomu $ciekéw za pomocg hydrostatycznej sondy poziomu,
dwa ptywakowe sygnalizatory poziomu, stanowigce rezerwe sondy hydrostatycznej, - drugi dodatkowo
sygnalizuje poziom alarmowy,
pomiar pradu pomp.

ALGORYTM STEROWANIA

Do sterowania pracq pomp przewidziano tryb pracy recznej i automatycznej. Wyboru trybu pracy mozna dokonaé
za pomocag tréjpotozeniowych przetacznikéw 1-0-2, osobno dla kazdej pompy.
Tryb reczny - przetacznik w pozycji “1”

Pompa zostaje uruchomiona po ustawieniu przetacznika trybu pracy w pozycji “1”. W trybie pracy recznej
funkcjonuja wszystkie zabezpieczenia elektryczne pompy (izn. przecigzenie i zwarcie, realizowane przez
wytaczniki silnikowe) oraz stykowe zabezpieczenie termiczne stojana silnika.

Tryb automatyczny - przetacznik w pozycji “2”

Algorytm pracy automatycznej dla danej pompy jest realizowany je$li przetacznik trybu pracy znajduje sie
w pozycji “2”. W tym trybie pompa sterowana jest automatycznie w zaleznosci od poziomu $ciekow.

Jak juz wspomniano we wstepie, podstawowy algorytm pracy realizuje sterownik w oparciu o analogowy
pomiar poziomu. Jesli obie pompy sg sprawne i znajdujg sie w trybie AUTO, to sgq one zatgczane
naprzemiennie. Je$li mimo pracy jednej pompy poziom dalej roénie, zostaje uruchomiona takze druga
pompa. W przypadku awarii jednej pompy, pracuje wytacznie pompa sprawna. Poziomy zatgczenia i
wytaczenia pompy wiodacej i wspomagajacej konfigurowane sg poziomu panela operatorskiego.

Sterownik kontroluje sprawnos¢ sondy hydrostatycznej. Je$li sygnat analogowy poziomu bedzie poza
zakresem pomiarowym 4 — 20 mA lub w przypadku, gdy wytacznik ptywakowy wskaze poziom alarmowy a
poziom wskazywany przez sonde bedzie mniejszy od poziomu zatgczenia pompy wiodacej, to sterownik

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ W SZTUTOWIE , WOJ. POMORSKIE

ZADANIE 1
INWESTOR: GMINA SZTUTOWO, UL. GDANSKA 55, 82-110 SzTUTOWO

STRONA
14z 20



zasygnalizuje sygnat awarii sondy i przejdzie do realizacji algorytmu rezerwowego. W tym trybie poziomy
pracy pompy wiodacej i wspomagajacej sg okreslone przez dwa wytaczniki ptywakowe.

W przypadku awarii sterownika, przewidziano awaryjng prace przepompowni. Strefa pompowania
pierwszej pompy jest okreSlona przez pierwszy wytacznik ptywakowy, natomiast druga pompa jest
sterowana przez drugi wytacznik ptywakowy. W przypadku, gdy pompa pierwsza bedzie w stanie awarii lub
wytaczenia (przetacznik trybu pracy w pozyciji “0”) druga pompa bedzie zataczana réwniez przez pierwszy
wyfgcznik ptywakowy.

Niezaleznie od rodzaju realizowanego algorytmu, w trybie AUTO funkcjonujg wszystkie zabezpieczenia
elektryczne pomp — podobnie jak w trybie recznym. W przypadku wystgpienia awarii pompy, nie bedzie
ona uruchamiana do czasu ustapienia przyczyny awarii i skasowania jej z poziomu panelu operatorskiego.

Ponadto, system sterowania zapewnia niejednoczesno$¢ rozruchéw pomp. Jesli algorytm sterowania jest
realizowany przez sterownik, to funkcjonuje dodatkowe zabezpieczenie podpradowe (sucho bieg).

6.286  WIZUALIZACJA

Wizualizacje lokalng zrealizowano za posrednictwem panelu operatorskiego Magelis, wyposazonego w
matryce tekstowg 2 x 20 znakéw oraz 5 klawiszy operacyjnych. Umozliwia on réwniez zmiane nastaw
parametréw technologicznych oraz rozbrajanie systemu antywtamaniowego.

6.2.8.7  ZABEZPIECZENIE ANTYWLAMANIOWE

Drzwi szafki zewnetrznej i pokrywe przepompowni wyposazono w wytaczniki krancowe. Otwarcie jednego
z nich rozpoznawane jest przez sterownik programowalny i sygnalizowane jako alarm wfamania
(komunikat na panelu operatorskim oraz wiaczenie zewnetrznego sygnalizatora optycznego). Po otwarciu
drzwi szafki przewidziano 20 s zwioke na wprowadzenia kodu wytaczajacego alarm, natomiast sygnat
otwarcia pokrywy przepompowni generuje alarm bezzwiocznie — chyba, ze nastapito jego wytaczenie z
poziomu panelu operatorskiego. Uzbrojenie alarmu nastepuje po 10 s od zamkniecia drzwi zewnetrznych
szafki sterowniczej i jest sygnalizowane krétkim dwu-sekundowym zataczeniem sygnalizatora optyczno-
akustycznego.

6.2.8.8 TELEMONITORING
Komunikacja odbywa sie w protokole MODBUS RTU. Sterownik pracuje w trybie SLAVE i udostepnia

wszystkie informacje o stanie przepompowni, kidre sg wizualizowane na lokalnym panelu operatorskim.
Ponadto jednostka nadrzedna MASTER moze zdalnie uruchamiaé i zatrzymywa¢ pompy.

6.2.9 Podstawowe parametry przepompowni

RZ EDNA Studnia ARMA POMPY
wlazu [teren |graw. [t. dna D |H TURA
Psl |1,35 |1,25 |-2,50 |-0, 06 |-3,87 |1500f- 5220 |DN80 |2x SEV. 80. 80. 75. 2. 51D
Ps2 11,25 1,00 |-2,44 |-1,00 |-3,94 |1500}- 5190 |DN80 |2x SEV. 80. 80. 60. 2. 51D
Ps3 1,35 |1,25 |-2,36 |-1, 35 |- 3,86 [1500}- 5210 |DN80 [2x SEV. 80. 80. 75. 2. 51D
Ps4 11,25 |1,25 |-2,31 |-0, 70 |-3, 80 |1500}- 5050 |DN80 |2x SEV. 80. 80. 40. 2. 51D
Ps5 |1,30 |1,00 |-2,65 |-0,25 |-4,00 |1500}- 5300 |DN80 |2x SEV. 80. 80. 60. 2. 51D
Ps6 |[3,60 (3,60 |1,38 (2,20 |0,00 |[1500}-3600 |DN8O [2x SEV. 80. 80. 60. 2. 51D
6.2.10  Obliczenia doboru przepompowni
Zataczono obliczenia doboru przepompowni w egzemplarzu archiwalnym.
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6.2.11  Obowigzki Zamawiajagcego pompownie:

Przygotowanie podfoza do osadzenia zbiomika. Podtoze to powinno by¢ o grubosci odpowiedniej dla danych
warunkdéw gruntowych moze by¢ wykonane jako podsypka zwirowa zageszczona lub z chudego betonu
Osadzenie zbiornika .

Zapewnienie dzwigu do rozfadunku i montazu

Oczyszczenie rurociggu ttocznego oraz dna przepompowni jesli sq zanieczyszczone

Doprowadzenie zasilania 3 x 400V do szafy sterowniczej przy zapewnieniu napiecia zgodnie z PN
(zabezpieczenie dobrane do mocy tacznej pomp zastosowanych w przepompowni)

Wykonanie przytacza do przewoddw ochronnych, elementéw metalowych przepompowni o rezystancji
zapewniajacej ochrone przeciwporazeniowg - dla potaczen wyréwnawczych

Doprowadzenie przewodu z rur PVC umozliwiajgcych montaz przewoddw zasilajgcych pompy oraz montaz
tacznikéw ptywakowych

Podfaczenie krdccow zbiornika do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej.

Zapewnienie medium do przeprowadzenia rozruchu.

Utwardzenie drogi dojazdowej do miejsca posadowienia zbiornika

6.2.12  Zagospodarowanie terenu pompowni $ciekow sanitarnych

Ogrodzenie przepompowni wykona¢ z segmentdw (paneli prefabrykowanych ocynkowanych) o wysokosci 2,0m

e oSwietlenie lampami o$wietlenia zewnetrznego typu SL100 (150W) na stupie stalowym S60, w
obrebie przepompowni (zasilanie z szafki sterowniczej), z wytacznikiem zmierzchowym,

»  zabudowa chodnikowa w granicach ogrodzenia z kostki betonowej POLBRUK gr. 6cm na podsypce
piaskowej stabilizowanej cementem,

*  cokét ogrodzenia z kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30x74 c¢m,
*  brama wjazdowa na teren przepompowni, o szerokosci 3,0m, z mozliwo$cig zamkniecia na ktodke.

Dla terenu pompowni Ps6 nie przewiduje sie ogrodzenia za wzgledu na usytuowanie w ciggu komunikacyjnym.
Pompownie projektuje sie w wykonaniu przejazdowym wyposazone we wiaz typu ciezkiego.

6.2.13  Bilans Sciekéw powstajacych na terenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej

| | |
ilo §¢ budynkow ilo $6 loge | losésciekow | ilos¢ | dane dia
(dzialek/mieszka n)| mieszka hcow | sciekdw d.OP*VWaJ acaz sciekow wydatku
innej zlewni maks pompy
szt. szt. dm3/d dm3/s dm3/s dm3/s
Ps3 82 328 54500 1,25 5,68 6,93
Ps2 35 140 14000 0,00 1,46 1,46
Ps1 400 1600 160000 0,00 16,67 16,67
Ps4 40 160 16000 0,00 1,67 1,67
Ps5 70 280 28000 0,00 2,92 2,92
Ps6 300 1200 120000 0,00 12,50 12,50
6.3 Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego
6.3.1  bilans mocy urzgdzeri elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii, stanowigcych jego stafe

wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzqdzen stuzacych do celdw technologicznych

zwigzanych z przeznaczeniem obiektu

Wg wydanych warunkéw technicznych.

6.3.2  wstosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze lub chtodnicze - wiasciwosci cieplne przegréd
zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod przezroczystych i innych
Nie dotyczy.

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ | WODOCIAGOWEJ W SZTUTOWIE , WOJ. POMORSKIE
ZADANIE 1
INWESTOR: GMINA SZTUTOWO, UL. GDANSKA 55, 82-110 SzTuTOWO

STRONA
16220




6.3.3  parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzer majacych wptyw na gospodarke
cieping obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Nie dotyczy.

6.34  dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania budowlane i
instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-
budowlanych

Nie dotyczy.

6.4 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

6.4.1  zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw
Nie przewiduije sie zuzycia wody ani odprowadzania sciekdw w zwigzku z projektowang inwestycja.

6.4.2  emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i
zaslegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy.
6.4.3  rodzaju i ilodci wytwarzanych odpaddw,
W ramach inwestycji przewiduje sie wytworzenie nastepujacych rodzajéw odpaddw:
e Ziemia z wykopow

644  emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zakidceni, z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu
ich rozprzestrzeniania sie,

Projektowana sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna wraz z przytaczami nie bedzie emitowata hatasu, wibracji ani
promieniowania.

645  wplywu obiektu budowlanego na istnigjacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,

Nie przewiduje sie wptywu szczelnej kanalizacji sanitarnej na glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Prace
ziemne nie bedg miaty wptywu na stan drzewostanu.

6.5 Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.
Nie dotyczy.

7 BIOZ - INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

7.1.1 Podstawa sporzadzenia informacji

e art.20, ust.1, pkt 1b Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. Dz.U.00.106.1126 z pdzniejszymi zmianami
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)
7.1.2  Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Zakresem swoim projektowane zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:
»  prace przy budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i troczne;
prace zewnetrzne, terenowe, zwigzane z wykonaniem wykopow, utozeniem rurociggéw i zasypaniem
wykopow
*  prace przy budowie sieci wodociggowej
prace zewnetrzne, terenowe, zwigzane z wykonaniem wykopdw, utozeniem rurociggéw i zasypaniem
wykopow.
e prace przy budowie lokalnych przepompowni Sciekdw

Inwestycja obejmuje rowniez realizacje wszystkich innych kolejnych czynno$ci zwigzanych z tym tematem miedzy
innymi, préby szczelnosci, odbiory.
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7.1.3  Istnigjgce obiekty budowlane
Rejon istniejacych i nowobudowanych budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.

7.14  Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre mogq stwarzac zagrozenie bezpieczerstwa i zdrowia
ludzi

W czasie prac zwigzanych z wykonywaniem wykopdw nalezy zwraca¢ uwage na wystepujace kolizje.

Dodatkowym elementem zagrozenia dla bezpieczenstwa pracownikow jak i réwniez oséb przypadkowych jest fakt
prowadzenia robét w wykopach.

Zagrozenie stwarza takze uzywanie elektronarzedzi przez pracownikéw zwtaszcza w $rodowisku mokrym przy
wodzie.

Ponadto zagrozenie moze stwarza¢ wykonywanie wykopdw w poblizu istniejacych drzew oraz stupdw jak réwniez w
poblizu czynnego ruchu ulicznego.

7.1.5  Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Do ewentualnie przewidywanych zagrozeri w obrebie inwestycji zaliczy¢ mozna:
*  mozliwos¢ potracenia przez samochdd w czasie wykonywanie prac w poblizu jezdni,
*  mozliwos¢ przysypania ziemig podczas prac w wykopie,
e mozliwos¢ upadku podczas prac montazowych,
e mozliwo$¢ uszkodzenia ciata zwigzana z upadkiem sprzetu/materiatu,
*  mozliwos¢ porazenia pradem podczas uzywania elektronarzedzi,
e urazy oczu: mechaniczne, chemiczne i termiczne,
»  sttuczenia i skaleczenia rak i ndg podczas przenoszenia materiatu/sprzetu.
7.1.6 Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdinie
niebezpiecznych
*  okresowe szkolenia z zakresu przepisow BHP
e szkolenie wstepne z zakresu BHP

*  szkolenie na stanowisku pracy przed przystapieniem do robot, zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003,Nr 47,p0z.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129,p0z.844 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz.U. nr 62,poz 288.)

7.1.7  Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

$rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
szkolenia BHP
$rodki ochrony indywidualnej
staty nadzor nad wykonywanymi robotami
oznakowanie placu budowy
e zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia
przerwanie pracy
udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba
powiadomienie kierownika budowy

wezwanie pogotowia ratunkowego, jesli zachodzi potrzeba rédwniez stuzb specjalistycznych (Straz,
Elektrownia, Gazownia, Policja)
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wezwanie Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Powiatowego Inspektora Pracy
*  $rodki ochrony indywidualnej:

rekawice robocze

odziez robocza

buty robocze

kaski ochronne z atestem

okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami)
»  zasady nadzoru nad robotami szczegdlnie niebezpiecznymi:

roboty wykonywane pod nadzorem bezpo$redniego przetozonego

roboty wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét.

Roboty zewnetrzne:
*  wykopy wykonywaé waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, szalowane,

e teren budowy i wykopy odpowiednio zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi,

e w trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopow,
montazu, transportu i sktadowania materiatéw zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie BHP przy robotach budowlano-
montazowych i remontowych oraz w przypadku robGt ziemnych prowadzonych mechanicznie zgodnie z
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 (Dz.U. nr 118 poz. 1263) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych,

e urobek z wyporu gruntu pod zbiorniki nalezy odwiez¢ na staty odkfad w miejsce wskazane wykonawcy przez
inwestora lub zasypac¢ wykop w migjsce gruntéw nasypowych.

e 0 napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych powiadomi¢
stuzby uzytkownikéw urzadzen,

e roboty ziemne w poblizu skrzyzowahn z uzbrojeniem istniejgcym wykonywaé recznie, stosujac przekopy
kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia,

e przed przystapieniem do wiasciwych robét montazowych nalezy sprawdzic:
wykonanie wykopu i podtoza,
zabezpieczenie przewoddw i kabli napotykanych w obrebie wykopu,

e przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
zgodnosci z dokumentacig techniczng materiatw,

e odkfad - grunt z wykopow nalezy sktadowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od gornej krawedzi wykopu
obudowanego,

e codziennie przed przystapieniem, do prac sprawdzi¢ stan elektronarzedzi.

Opracowat:

InZ. Henryk t.owicki
Techn. Joanna Troka
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8 OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI

Zgodnie z art. 20, pkt. 4 Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 oraz zmiany: Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959) o$wiadczam, ze
niniejszy projekt budowlany

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ SIECI WODOCIAGOWEJ DLA MIEJSCOWOSCI SZTUTOWO; GMINA
SzTutowo; Pow. Nowy DWOR GDANSKI; WOJ. POMORSKIE.

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.

Projektant:
inz. Henryk Lowicki
upr. nr 3568/Gd/88

Sprawdzit w branzy sanitarnej:

mgr inz. Janusz Rogacewicz
upr. nr 310/E1/80
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