wielostopniowego uktadu potaczen ogranicznikow przepieé klas B,C i D.
¢ Przygotuje miejsce do zainstalowania zlgcza zintegrowanego z ukiadem pomlarowo - rozliczeniowym w
miejscu ogdélnodostepnym.

7.5. Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje Iub sieci
wnioskodawcy
Zapewni¢ zabezpieczenie sieci ENERGA - Operator SA Oddzial w Elblagu przed wystapieniem zaktécen
powodowanych i wprowadzanych przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawéy.

7.6. Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorsklego
Nie dotyczy

7.7. Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Obudowa skrzynki nie moze ekranowac transmisji danych droga radiowa

8.Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:
tgp <04

9.Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Miejsce zainstalowania:
zlacze pomiarowe; »
9.2. Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / gtébwnego:
zabezpieczenie - wytacznik taryfowy 32 A; miejsce usytuowania - w zfgczu pomiarowym
9.3. Sposéb pomiaru: 3-fazowy energii elektrycznej czynnej; w grupie taryfowej:i Cc
9.4. Liczniki: 3-faz

9.5. Wymagania dodatkowe:

a)dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowaé odpowiednie przektadniki i listwe kontrolng (Ska lub Skb), a
w obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwoddw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napiecia (na Jasno) Dla poszczegélnych etapdw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ ostoniete i przystosowane do oplombowania.

b)Wymaganla techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w punkcie C4 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA cze§¢ szczegdlowa Bilansowanie Systemu
Dystrybucyjnego i Zarzgdzanie Ograniczeniami systemowymi

10.Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej
i systemowej

10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)Uktad sieci TN-C

b) Napiecie znamionowe sieci 04 kV

c)Maksymalny prad zwarciowy w sieci 15166 A (Rzeczywistg wartosé pradu zwarciowego oblicza projektant.)
d) System ochrony od porazen samoczynne wylgczenie zasilania :

10.2. Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)Sposob pracy punktu zerowego

sieci

b)Napiecie znamionowe sieci ... KV

c)Prad zwarcia doziemnego . A i czas wylgczenia zwarcia -+ =mememeee- s
d)Moc zwarciowa na szynach 15kV .. MVA  iczas wylaczenia zwarcia . =e-eeeee- s

w stacji GPZ Katy Rybackie
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarCIowej.

e)System ochrony od porazen uziemienie ochronne

11.Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry pracy

12.Inne ustalenia:



