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I Opis techniczny
1 Informacje ogéine
Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe linii kablowej nn zasilajacej
przepompownie $ciekdw sanitarnych w Sztutowie opracowanie zawiera:
schemat zasilania przepompowni,
obliczenia techniczne.

2 Przepisy i normy
Instalacje elektryczne spetniajg obowigzujace polskie przepisy i normy. W
szczegolnosci:

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.(Dz. U. z 1991 r. nr 81,
poz. 351, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr
52, poz. 452),

Ustawg z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji.Dz. U. z 1993 r. Nr 55, poz.
250),

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji. (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386),
Ustawg z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (Dz. U. z 1997 r. Nr 54, poz.
348 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawg z dnia 22 stycznia 2000 r. o ogélnym bezpieczehstwie produktéow. (Dz. U. z
2000 r. Nr 15, poz.179),

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. z 2002 r. nr
166, poz. 1360 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (Dz. U. z 2000 r. Nr 122,
poz.1321, z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzeniami  wtasciwych  Ministrow, wydanymi na podstawie wyzej
wymienionych ustaw, w szczegdlnosci:

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.(Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

(Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53),Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
kwietnia 2003 r. w sprawie dokonywania oceny zgodnos$ci aparatury z zasadniczymi
wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elektro-magnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania.

(Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 1137), Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowla-nych.(Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679
z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. (Dz. U. z 2003 r. Nr 121, poz. 1138);

Projektowane instalacje nalezy wykonaé zgodnie z Innymi przepisami i
uwarunkowaniami, a w szczegdlnosci:

Przepisami Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,

Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw przytgczania podmiotéw do sieci elektroenergetycznych,
pokrywania kosztéw przy-tgczenia, obrotu energig elektryczng, swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych
obstugi odbiorcéw. (Dz. U. Nr 85, poz. 957 z 2000 r.)

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét elektrycznych,

Instalacje elektryczne beda spetniaé obowigzujgce polskie normy:

PN-HD 60364-4-41 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-HD 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewodow”,



PN-HD 60364-4-43 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed prgdem przetezeniowym”,

PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

PN-HD 60364-5-54 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne”,

PN-HD 60364-4-482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa”,

pozostate arkusze normy PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w
obiektach budowlanych,

PN-88/E-04300 ,Instalacje elekiryczne na napiecie nie przekraczajgce 1000V w
budynkach. Badania techniczne przy odbiorach”.

W przypadku braku polskich uregulowan dotyczgcych konkretnych rozwigzan beda
mie¢ zastosowanie normy IEC i zasady wiedzy techniczne,j.

3 Podstawowe dane do opracowania
Podstawowe dane do opracowania dokumentac;ji:

projekt budowlany instalacji sanitarnej,

projekt wykonawczy technologii przepompowni,

warunki przytaczenia nr 10/R22/03224 z dnia 29.10.2010;
obowigzujgce przepisy i normy;

zalecenia Inwestora.

4 Zakres projektu
Zakresem swym dokumentacja obejmuje:
- dobor linii kablowej zasilajgcej rozdzielnice sterujgcg RS, przepompowni, od
ztgcza kablowego z pomiarem (zakres ENERGA) do zaciskéw zasilajgcych

RS,

- obliczenie skutecznosci ochrony od porazen.

Zakresem swym dokumentacja nie obejmuje:

- dobor linii kablowej i jej zabezpieczen od projektowanej stacji transformato-
rowej do projektowanego ztgcza kablowego zlokalizowanego w granicy
dziatki,

- szczegO6towego opisu wyposazenia rozdzielnicy RS oraz opisu sposobu
dziatania zabezpieczen i automatyki, informacje te sg zawarte w opisie
branzy sanitarne;j.

W zwiazku z brakiem opracowania ze strony ENERGA, niniejszy projekt za-
ktada dane i wytyczne odnosnie linii kablowej zasilajacej ztacze kablowe w
granicy dziatki. Projektant linii kablowej zasilajacej ztagcze i ztacza, powinien
zaprojektowac te elementy z uwzglednieniem zachowania warunkéw sku-
tecznej ochrony od porazen ujete w niniejszym opracowaniu. W przypadku
istotnych zmian w stosunku do zatozen przyjetych w opracowaniu, powinny
one zostaé¢ uzgodnione z projektantem.



5 Dane elektroenergetyczne

Wskaznik Wartos¢ projektowana
1 | Napiecie sieci rozdzielczej nn 0,4/0,230kV; 50Hz
2 | Uktad elektroenergetycznej sieci nn TN-C/TN-S
3 | Moc zainstalowana 5kW
4 | Zabezpieczenie przedlicznikowe 10A

6 Zasilanie rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej przepompowni -
RS

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA OPERATOR, warunkami przytagczenia nr
10/R22/03224 z dnia 29.10.2010, rozdzielnica sterujgca przepompownie sciekdéw
(RS) zostanie zasilona ze zintegrowanego ztgcza kablowego zlokalizowanego w gra-
nicy dziatki przepompowni. W ztgczu tym bedzie zlokalizowany uktad pomiarowy bez-
posredni. Zabezpieczenie przedlicznikowe zostanie zrealizowane za pomocg roztgcz-
nika bezpiecznikowego z wktadkg bezpiecznikowg o pradzie znamionowym 10A. Po-
wyzszy zakres zasilanie nie jest objety niniejszg dokumentacjg i zostanie opracowany
przez ENERGA. Ze ztgcza kablowego zostanie wyprowadzona linia kablowe YKYzo
5x10 mm?i wprowadzona na zaciski zasilajace rozdzielnicy RS.

Linie kablowe nalezy uktada¢ z zachowaniem zasad zawartych w normie PN-
76/E-05125 oraz SEP-E-004 zachowujgc odlegto$ci przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. Linie kablowe zostang utozone zgodnie
z planem sytuacyjnym. Przed wytyczeniem trasy kabli nalezy wykonac¢ przekopy
prébne dla ustalenia doktadnej lokalizaciji istniejagcego uzbrojenia terenu.
Projektowane kable nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci co najmniej 70cm. Jezeli
gtebokosci utozenia nie moga by¢é zachowane, kable nalezy umiesci¢ w rurze
ochronnej. Kable uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci co najmniej 10cm,
nastepnie przykry¢é warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a
nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od
kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Wykop zasypac ubijajgc ziemie warstwami
co 15 cm. Po przeprowadzonych pracach ziemnych nalezy wykona¢ naprawy
nawierzchni drog, placow, chodnikow i trawnikédw. W razie potrzeby powtorng
naprawe wykona¢ po okresie 6-ciu miesiecy. Przed zasypaniem wykopu nalezy
wykona¢ pomiary geodezyjne uktadanej linii. Na catg dtugos¢ kabla naktadaé opaski
informacyjne w odlegtosci nie wiekszej niz 10m, a ponadto w wejsciach do
przepustow, szafek. Opaska powinna zawierac informacje:

- symbol i numer ewidencyjny kabla,
- 0znaczenie kabla,
- rok utozenia kabla.

W miejscu skrzyzowan z drogami lub innymi urzgdzeniami podziemnymi, kable
bedg umieszczone w rurach przepustowych PCV o $rednicy 75mm, zachowujgc
odpowiednie odlegtosci zgodnie z normg PN-76/E-05125. Przepust powinien chronié
kabel na dtugosci skrzyzowania z dodaniem co najmniej 50cm z kazdej strony poza
obrysem skrzyzowania. Przepust zabezpieczy¢ przed dostaniem sie do wnetrza wody
i zamuleniem, kabel ukfadaé¢ centrycznie w wejsciu do przepustu. Wzdtuz linii
kablowych w odlegtosci min 15cm, utozy¢ tasme stalowg ocynkowang PFe/Zn 25x4.

Projekt zaktada podziat uktadu sieci z TN-C na TN-S w ztgczu kablowym. W
przypadku, gdy ztgcze kablowe bedzie wyposazone w szyne PE i N, tasme stalowg
PFe/Zn 25x4 nalezy prowadzi¢ od szyny PE ztgcza do szyny PE rozdzielnicy
zasilajaco sterowniczej RS wzdtuz linii kablowej YKYZzo 5x10. W przypadku gdy
ztacze kablowe bedzie wyposazone tylko w szyne PEN, dopuszcza sie wykonanie linii
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kablowej zasilajacej kablem YKY 4x10. Podziat sieci z uktadu TN-C na uktad TN-S
nastapi w rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej. Ptaskownik stalowy nalezy prowadzié¢
od szyny PEN ztgcza kablowego do szyny PE i N rozdzielnicy zasilajgco sterowniczej
RS. W rozdzielnicy RS, ptaskownik nalezy potaczy¢ w pierwszej kolejnosci z szyng
PE a nastepnie z szyng PEN rozdzielnicy RS

Autor opracowanie nie wystepowat z wnioskiem o warunki przytagczenia do
zaktadu energetycznego. W zwigzku z podaniem mocy przytgczeniowej 5kW zaktad
okreslit wielkos¢ zabezpieczenia przedlicznikowego na 10A. Z uwagi na powyzsze
brak jest mozliwosci zapewnienia selektywnosci zadziata zabezpieczen silnikowych z
zabezpieczeniem przedlicznikowym. Zaleca sie wystgpienie do zakfadu
energetycznego z wnioskiem o zwiekszenie mocy przytgczeniowej do 16,5kW celem
zamontowania zabezpieczenh przedlicznikowych o pradzie znamionowym 35A. Zaleca
sie okreslenie we wniosku, zabezpieczen zrealizowanych za pomocg wktadek
bezpiecznikowych (charakterystyka gG lub gL). Linia kablowa zasilajgca RS zostata
dobrana z uwzglednieniem tych warunkow.

7 Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanym uktadzie zasilania z sieci nn 0,4/0,231kV typu TN-S, zastosowano:
uziemienie ochronne,
szybkie samoczynne wylaczenie zasilania,
potaczenia wyréwnawcze gtdwne i miejscowe.

Il Uwagi koncowe

Po zakonczeniu robét wykonaé pomiary rezystanciji uziemienia, opornosci
izolacji oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci przewoddw
ochronnych. Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w
szczegolnosci z normg PN-HD 60364, PN-IEC 61024, PN-76/E-05125 oraz
przepisami BHP.



Obliczenia techniczne

ZALOZENIA PROJEKTOWE
Sie¢ zasil. |Sn 250 [MVA] USn [kV] = 15 Kabel SN
Zasil. TRAFO 250 [kVA] ez [%] =4 ler [%]=1 |Unn [V] =400 mat. AL. |120 [mm?] |I=3 [km]
Zabezpieczenie
zasilanie z | zasilanie do | Opis obwodu Pi kz Po Qo tg @ cos¢p |llos¢faz| Ib |[kmax|typ| Ir | In |tz |
- - - kW - kW kVAr - - - A - - | A|] A]ls|[ka=]| m
TRAFO ZK-P zlacze kablowe 12,5 1,00 13 0,95 0,90 3 21 2 FL | 50 | 50 |5s| 5,0 | 32&
ZK-P RZS pm1 rozdz. zas.-ster. 50 1,00 5 4 0,80 0,78 3 12 2 FL | 35 | 35 |5s| 4,8 | 30
RZS pm1 pompa 29 1,00 3 7 0,76 0,74 3 7 7 Q | 8 8 |4d|14,0] 10
RZS pm1 gniazdo 1f 0,2 1,00 0 7 0,95 0,95 1 1 2 B |16 | 16 |4d| 50 | 2
Linie zasilajace Obcigzalnosé
Typ|Uloz.| ku [nL] S [nN| S |nPE| S |Iddzn. [IB<=]|IN<=[IZ]| k2= |12<=]| 1,45IZ
- - - - |mm2| - [mm2]| - [mm2 A A A |A| - A A
Ax| D |088[1] 25 | 1] 25 1 25 78 21 50 |69/1,60| 80 100
Cuy| D |088|1] 10 |1 ]| 10 1 16 52 12 35 |46/1,60| 56 66
Cuy| D |088|1] 15 |1 15 1 2 18 7 8 116[1,30| 10 23
Cuy| D |088|1] 25 |1]| 25 1 3 29 1 16 |26|1,45]| 23 37
SPADKI NAPIEC | OCHRONA P-PORAZENIOWA
AUc (4%) [AUc (6%) [ AUr (10%) | AUrc (15%) I"k3max [la=ka*In*(1,2) [I"k1min [Udop<230| ZL | ZS
% % % % kA kA kA \'/ mQ | mQ
4,83 7,42 3,13 6,24 0,6 0,25 0,2 270 1078/1081
0,33 5,16 0,23 3,36 0,5 0,17 0,2 203 128 (1209
0,43 0,76 1,04 1,27 0,4 0,13 0,1 200 341 |1549
0,01 0,34 0,00 0,24 0,3 0,08 0,2 100 41 1250

Ochrona od porazen jest zapewniona



IV Informacja BIOZ

Nazwa i adres
obiektu budowlanego:

Oczyszczalnia sciekow w Sztutowie w ramach

budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowej w Sztutowie,
woj. pomorskie rejon ulicy Sztutowska Kepa
Dziatki nr 554, 558/4, 562, 608/1, 610/1, 613/1, 612/1, 612/2, 612/3, 612/4,
612/5, 612/6, 612/17, 612/18, 612/25, 612/26, 612/27 rejon ulicy Sztutowska Kepa
w Sztutowie pow. Nowy Dwér Gdanski woj. pomorskie.

Inwestor: GMINA SZTUTOWO Z SIEDZIBA
W SZTUTOWIE
Ul. GDANSKA 55
82-110 SZTUTOWO

Projektant: mgr inz. Pawet lwaniuk

OPIS

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
Dz. U. nr 120 ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacije
dotyczace zagrozen, ktére moga wystgpi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych
zwigzanych z budowg oczyszczalni $ciekdw w gminie Sztutowo.

§ 2 pkt.3 ust.1 w/w Rozporzadzenia — ,zakres robot dla catego zamierzenia
budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow”
wykonanie instalacji uziemienia;
wykonanie instalacji przewodowych na obiekcie;
montaz rozdzielnic na obiekcie;
montaz osprzetu elektrycznego i opraw;
dokonanie pomiarow rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji i skutecznosci
ochrony od porazen.

P00 oo

§ 2 pkt.3 ust.2 w/w Rozporzadzenia — ,wykaz istniejgcych obiektow budowlanych”
W poblizu projektowanego budynku nie znajdujg sie inne obiekty budowlane.

§ 2 pkt.3 ust.3 w/w Rozporzadzenia — ,wykazanie elementoéw zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
Istniejgca linia napowietrzna nn. Istniejace przytacze gazowe.



§ 2 pkt.3 ust.4 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczgce przewidywanych
zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajgce skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia”

Skala zazggiz:rjl ia Miejsce Czas wystapienia
. . Od momentu rozpoczecia
Srednia upadek z drabiny o?v?ir:att?:n?opvrvavcvh roboét instalacyjnych do
y chwili ich zakonczenia
: . i dzen
. . uderzenie, konstrukcja i praca maszyn | urzqdze
Srednia potracenie urzadzenia roboczych, trqnsport i
montaz
srednia porazenie pragdem instalacje pomiary elektryczne
elektrycznym odbiorcze prace pod napieciem
§ 2 pkt.3 ust.5 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia

instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych”
Pracownicy wykonujacy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie

wykonywanych prac:

w poblizu urzadzen pod napieciem;

pomiarowych pod napieciem;

na wysokosci powyzej 5m;

transportowych i montazowych urzadzen o masie powyzej 30 kg.

§ 2 pkt.3 ust.6 w/w Rozporzadzenia — ,wskazanie $rodkéw technicznych
organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego =zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje ,
umozliwiajgcq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen”

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, umozliwiajace szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

- teren robo6t nalezy wygrodzié folig koloru biato-czerwonego;
robot nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci;
nie wykonywac prac pod napieciem z wyjatkiem prac pomiarowych;
pomiary elektryczne powinny wykonywaé¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z
uprawnieniami do wykonywania pomiarow;

UWAGI KONCOWE

W oparciu o w/w ,informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”,
wykonawca robét winien opracowaé ,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.
Opracowany plan nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
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V ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o0 zgodnosci projektu z
obowigzujacymi przepisami,

2. Decyzja o nadaniu uprawnien budowlanych do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, projektanta i sprawdzajgcego,

3. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, projektanta i sprawdzajgcego,

4. Kopia warunkow przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w ELBLAGU nr 10/R22/03224 z dnia 29.10.2010 r.
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Oswiadczenie
Projektanta o sporzgdzeniu

projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany, dotyczqcy instalacji elektrycznych
oczyszczalni Sciekébw w Sztutowie, zlokalizowanej na dziatce 612/27,
sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Pawet lwaniuk
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

ran(i) Iwaniuk Pawet
80-271 Gdansk ul. Glinki 1/6

jest czonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/0047/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2010-02-01 do 2011-01-31

pONMORSK A OKRESOWA
1784 INZYNIEROW DUDOWRICTWA ZEW(DN
BO-B40 Gdadsk, ol Swiglolstakn 4L Ll

& 058 32 4-B0-77
Gdafsk 2010-01-04r. ™ [ Y05 Soi-as-o8 Rysard
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29-10-2010
Data {dzeh, miesiag, rok}

| Mumer

OENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

o

1.Preytaczany obigkt:

T

g =]
siciekow sanitamy¢hi{liotyczy obiektis projektowanego)
0 ; Miejscowosé Sztutowska Kepa dziatka numer B12/27

MNazwa:
Adres (Mr dziakki):

2 Grupa preylgczeniowa: L
Ll
3 Moc przylaczeniowa: fr ‘-fz‘mgkaznrria mocy o; 5 kW)
i Ztom
4 Migjsce przylaczenia; :
Istniejaca linia SN 15 kY nr 360 . il i
stacja zasilajaca T- proj. z tran . o mocy wg obliczen:

5.Migjsce dostarczania energil
zaciski na listwie zaciskowal,
rozliczeniowym)

instalacji odbiorcze] (w ziczu zintegrowanym z ukladem pomiarowso-

-

6.Rodza| przylacza; -_r'-*

- ’ 3

7.Zakres prac niszbgdnych do real ylaczenia oraz wymagania w'zakresie wyposazenia niezbednege do

wspdlpracy z siecia; i

7.1, Urzadzenia WH | SN:
wybudowac linie napg g 1
odgalezieniu zreallzowad rozlacs

7.2 Stacja transfarmalorowa: -
wybudowaé napowietrzng
Charakter stacji sleciowa -

7.3. Urzgdzenia nn: .

ZR 04 kY . stacji el
zukhdammllmﬁﬂm

typu AFL35 od istn. LN 15 kV nr 3808 do proj. stacji 15/0.4 kV. W proj.
uziemnik 15 kY

matorowa 15/0,4 KV np. typu STS 20/250 z transformatorem wg obliczen.
losowana do bilansujacego ukladu pomiaru energii elektryczne).

i mmm KV typu YAKXS 4xwyg obliczer do proj. ziacza zintegrowanego
‘Proj. ZZP zlokalizowad na granicy dzialki

«  Zrealizujs instalacie slekirjc ; nergii elekt .5 ninlejszych WP} b
: dostosowijac ja do mocy prrylac: cwi }qsirshm?hmm :?ﬂ pomm

i instalacje pozostana na
| v Usunie ewentualne ' kelizje | kiroenergetycs
zasadach ustalonych w dr umowie [ umowie przylgczeniowaj). ‘
« Do zigcza zintegrowanego M pomiarowo - czeniowym wprowadzi dwu lub cziero przewodowy wiz
o preekroju minimum 10 mm * miedziany fub 16 mm * aluminiowy.
= Zalecane jest mthwwu'ilif ' echrony przeciwprzepigciowej poprzez zastosowanie wig potrzeb

nej  projektowans zabudows oblektu na | |
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