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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Elblagu

1.Przytaczany obiekt:

Nazwa: przepompownia $ciekdw sanitarnych (dotyczy obiektu projektowanego)

Adres (Nr dziatki): Gmina Sztutowo ; Miejscowos¢ Sztutowska Kepa dziatka numer 612/27

2.Grupa przytgczeniowa: v

3.Moc przytgczeniowa: 5 kW ( zwigkszenie mocy o: 5 kW)

4. Miejsce przylaczenia:

Istniejaca linia SN 15 kV nr 3806

stacja zasilajaca T- proj. z transformatorem o mocy wg obliczen

5.Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji odbiorczej (w ztaczu zintegrowanym z ukiadem pomiarowo-

rozliczeniowym)

6.Rodzaj przytagcza: kablowe,

7.Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do
wspotpracy z siecia:

7.1. Urzadzenia WN i SN:

wybudowacé linie napowietrzna 15 kV typu AFL35 od istn. LN 15 kV nr 3806 do proj. stacji 15/0,4 kV. W proj.
odgatezieniu zrealizowa¢ roziaczniko - uziemnik 15 kV

7.2. Stacja transformatorowa:

wybudowac napowietrzng stacje transformatorowa 15/0,4 kV np. typu STS 20/250 z transformatorem wg obliczen.
Charakter stacji sieciowa - koncowa przystosowana do bilansujacego uktadu pomiaru energii elektrycznej.

7.3. Urzadzenia nn:

Z R 0,4 kV proj. stacji wybudowa¢ linie kablowa 0,4 kV typu YAKXS 4xwg obliczeri do proj. ztacza zintegrowanego
z uktadem pomiarowo - rozliczeniowym. Proj. ZZP zlokalizowac¢ na granicy dziatki

7.4. Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspotpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sa przytaczane

Podmiot przylaczany wiasnym kosztem i staraniem:

« Zrealizuje instalacje elektryczne od miejsca dostarczenia energii elektrycznej (p.5 niniejszych WP) wg potrzeb
dostosowujac ja do mocy przylaczeniowej i obowiazujacych wymagan ochrony od- porazen. Powyisze
instalacje pozostang na majatku i eksploatacji odbiorcy.

e Usunie ewentualne ' kolizje istniejacej sieci elektroenergetycznej z projektowana zabudowa obiektu na
zasadach ustalonych w umowie (odrebnej umowie / umowie przylaczeniowej).

e Do ziagcza zmtegrowanego z uk{adem pomiarowo - rozliczeniowym wprowadzi dwu lub cztero przewodowy wlz
o przekroju minimum 10 mm mledZIany lub 16 mm 2 aluminiowy.

e Zalecane jest =zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej poprzez zastosowanie w/g potrzeb



