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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO REMONTU DROGI GMINNEJ W
MIEJSCOWOSCI EASZKA W DZ. NR 169/1.

1.Podstawa opracowania:

— Zlecenie inwestora

— Dziennik Ustaw 43 z dnia 14 maja 1999 w sprawie warunkow techn. jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

- Wytyczne do projektowania drég i ulic wydane przez GDDKiA.w Warszawie.

- Mapa do celéw projektowych.

2. Cel opracowania:

Cel wykonania projektu to remont drogi gminnej o nawierzchni utwardzonej na dziatce nr
169/1 w miejscowosci Laszka.

3. Stan istniejacy:

W obecnej chwili na przedmiotowej dzialce wystgpuje droga gminna o zmiennej szerokosci
jezdni od 3,30 + 4,10 m i nawierzchni utwardzonej mocno zdeformowanej na dtugosci okoto 200m.

4. Stan projektowany:

Projektowany remont drogi gminnej przewiduje wykonanie jezdni jednolitej szerokosci dla
klasy D 4,5m bez zastosowaniem mijanek dla samochodow najezdzajacych z przeciwnego kierunku
ruchu ze wzgledu na krotki odcinek taczacy istniejace drogi ulepszone gminne. Od strony drogi
powiatowej zaprojektowano odcinek jezdni o szerokos$ci pozwalajgcej na postdj pojazdow do
swobodnego przejazdu z przeciwnego Kierunku. Istniejgca konstrukcja jezdni z licznymi przetomami
zaprojektowano na catkowita wymiang z zastosowaniem warstwy odcinajacej z piasku o
wodoprzepuszczalnos$ci 8m/dobe grubosci 20cm, warstwe pomocniczg podbudowy z stabilizacji
gruntu cementem Rw = 1,5+2,5 MPa grubosci 15¢m 1 podbudowe zasadniczg z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm. Warstwy bitumiczne dwie, wigzaca beton
asfaltowy 0/16 grubosci 6¢cm 1 warstwa $cieralna beton asfaltowy 0/11,8 mm grubosci 3cm na
obciazenie ruchem KR-2.

Laczna grubos¢ konstrukcji jezdni wynosi 49 cm co odpowiada grubos$ci zaprojektowanej
kategorii obcigzenia. Grunty istniejagce w podtozu spoiste wptywaja niekorzystnie na przemarzanie
dla strefy projektowanego terenu, dlatego by uzyskac poziom zatozony dla strefy przemarzania pod
konstrukcja jezdni zaprojektowano warstwe odcinajaca z piasku o grubosci 20cm. Przy
wykonywaniu robot ziemnych pod konstrukcjg jezdni grunt istniejacy nalezy zagesci¢ do wskaznika
Wz-1,0. W przypadku wystapienia gruntow organicznych lub innych niz G1 nalezy koryto przegltebic¢
o warstwe wystepowania namutéw lub innych gruntow niekontrolowanych 1 wypetni¢ nasypem z
piasku o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe 1 wskaznika r6znoziarnistosci >3 grubosci. Widoczno$¢ z
punktu zatrzymania 3m od krawedzi jezdni do drogi dojazdowe;j, spetnia wymagania warunkom
zawartym w rozporzadzeniu nr 43 z dnia 14 maja 1999r.



5. Konstrukcja jezdni:

a)- Konstrukcja projektowanego remontu istniejgcej jezdni — poszerzenia i konstrukcja catkowita.

1-nawierzchnia — warstwa $cieralna z BA 0/11,8 gr-3cm
2-nawierzchnia — warstwa wigzaca z BA 0/16 gr- 6 cm
3-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. Mechanicznie gr.-25cm
4-wzmocnienie podloza gruntem stab. cementem Rw 1,5+2,5Mpa gr. -20cm

b)- Konstrukcja na zjazdach.
1-nawierzchnia — kostka betonowa koloru szarego na podsypce cem. piask. 3cm  gr. - 8cm
2-podbudowa zasadnicza z kruszywa lamanego stab. mechanicznie gr. -25¢cm
3-podioze istniejgce z gruntu G1 lub wymiana 20cm na warstwe odcinajacg z piasku.

Projektowany remont jezdni ograniczono krawgznikiem betonowym 15x30 wystajacym w
swietle 12cm.na odcinku osiedlowym z spadkiem poprzecznym 2% na cato$ci jezdni od kraweznika.
Drugg stron¢ jezdni w odcinku osiedlowym ograniczono opornikiem wtopionym lcm ponizej
niwelety krawedzi jezdni o wymiarach 25x12 w tawie betonowej z oporem z betonu B15..

6. Odwodnienie:

Sposdb odwodnienia powierzchniowy jak i istniejacy do rowdw przydroznych. Istniejacy row
przydrozny nalezy wykona¢ ze spadkiem zaprojektowanym w projekcie wykonujac przepust pod
zjazdem i odmuleniem istniejacych na odcinku projektowanym.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Wykonawca przed przystapieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie
z Art.2la Prawa Budowlanego powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike 1 warunki robot oraz prowadzenie robdt budowlanych przy rownoczesnym
ruchu pojazdéw. W planie nalezy uwzgledni¢ nastgpujace rodzaje robdt budowlanych:

- ktoérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lne wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajacym si¢ ruchu pojazdow
samochodowych.

- Przy prowadzeniu ktorych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikow
termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- Prowadzonych w studniach,
- Prowadzonych przy montazu i demontazu ci¢zkich elementdéw prefabrykowanych,
- wywolujacych wibracje,

- prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwosci manewrowych np.
walce drogowe.

Wykopy w poblizu z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
odpowiednich §rodkow ostroznosci zabezpieczajac istniejace uzbrojenie przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczy¢



ogrodzeniem 1 o$wietli¢ w nocy. Zabezpieczy¢ nalezy dojazd ekipom specjalnym w trakcie
prowadzenia robot. Wykopy wykonywac nalezy jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych

zabezpieczonych przed obsuwaniem si¢ ziemi za pomoca odpowiedniej obudowy. Prace ziemne
prowadzone w poblizu czynnych kabli energetycznych , kanalizacji i kabli teletechnicznych

ziemnych , sieci wodociggowej nalezy wykonywac¢ recznie. Prace ziemne prowadzone w miejscu
zblizen z istniejagcymi instalacjami podziemnymi prowadzi¢ za wiedza 1 zgoda oraz pod nadzorem
zarzadzajacego siecig.

Pracownikow nalezy przeszkoli¢ w zakresie prac zwigzanych =z uzyciem sprzetu
zmechanizowanego i stosownych §rodkow transportu.

Przy uktadaniu kraweznika zastosowa¢ odpowiednie narzedzia oraz przemieszczaé go na terenie
budowy przez przynajmniej dwie osoby. Do przewozu oraz roztadunku palet z kostka betonowg na
terenie budowy zastosowa¢ odpowiedni sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie
budowy sktadowac palet na wysokos$¢ powyzej 1m.

Do robot budowlanych pracownik powinien posiada¢ odziez ochronng



