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. CZESC OPISOWA PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY
REMONTU ZEJSC NA PLAZE NR 50, 51,52

w Katach Rybackich, dz. nr 362/3

1. CEL OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja powstata w celu ustalenia zakresu remontu trzech
istniejacych zejs¢ na plaze nr 50, 51, 52 w miejscowosci Katy Rybackie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
- Wizja lokalna

- Wytyczne Inwestora

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Lokalizacja.

Istniejace zejscia nr 50, 51, 52 potozone sg w miejscowosci Katy Rybackie.
Wszystkie trzy usytuowane sg w catosci w obszarze pasa technicznego na dziatce nr
362/6. Wtascicielem terenu jest Skarb Panstwa. Dziatka jest w zarzgdzie Dyrektora
Urzedu Morskiego w Gdyni.

3.2 Istniejace zagospodarowanie.

Istniejace zejscie nr 51 jest gtbwnym zejsciem na plaze w Miejscowosci Katy
Rybackie i jest przedtuzeniem ulicy Morskiej. Wykonane jest w formie nawierzchni z
betonowych ptyt drogowych ograniczonych betonowymi kraweznikami oraz
betonowych ptyt chodnikowych. Ochrone wydmy stanowi balustrada z bali
drewnianych. Na fragmencie graniczacej z portem rybackim skarpa umocniona jest
betonowymi ptytami. Wzdtuz balustrady istniejg tawki z bali drewnianych oraz
metalowe kosze na $mieci.

Zejscie nr 50 oraz 52 na wydmie piaszczystej posiadajg zabezpieczenie nawierzchni
przed obsypaniem w postaci stopni schodowych i balustrady z zerdzi drewnianych.

Na wszystkich zejsciach elementy umocnienia oraz ograniczenia dostepu sg
wyeksploatowane i wymagajg remontu.



4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1 Zakres opracowania.

Zakres opracowania zostat okreslony na rysunkach i ogranicza sie do niezbednych
dziatan poprawiajgcych ochrone wydm, funkcjonalno$sé oraz estetyke istniejgcych
zejs¢ na plaze.

4.2 Projektowane zagospodarowanie.

Przed rozpoczeciem prac nalezy dokonac¢ rozbidrek istniejgcych nawierzchni,
zuzytych umocnien, schoddw, tawek, koszy, barier.

Na zejsciach nr 50 oraz 52 pozostawia sie naturalng nawierzchnie piaszczysta.
Projektuje sie wykonanie nowych schodéw  drewnianych oraz barier z bali
drewnianych po obu stronach zej$¢, ograniczajgcych dostep do wydmy. Schody
zaprojektowano wg zasady jak najmniejszej ingerencji w naturalne uksztattowanie.
Na zejsciu nr 52, na odcinku zniszczen spowodowanych sztormem projektuje sie
schody drewniano-stalowe.

W zakresie remontu jest takze wykonanie nasadzen z dzikiej rozy.

Nawierzchnie zejscia nr 51 (gtébwnego) projektuje sie z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej ograniczonej kraweznikami wtopionymi. Podbudowe stanowi
warstwa mieszanki kruszywa tamanego grubosci 25cm. Dopuszcza sie sporadyczny
ruch pojazdow ratownictwa oraz Strazy Granicznej. Na odcinku bezposrednio przy
plazy - w zakresie dziatania fali sztormowej - nawierzchnie zaprojektowano z
betonowych ptyt Yomb. Nawierzchnia ta umozliwia natychmiastowe odtworzenie
zjazdow na plaze po uszkodzeniach wywotanych silnym sztormem.

Z obydwu stron zejscia nalezy wykonana¢ niskie ogrodzenie z bali drewnianych
(balustrada), a na odcinku oznaczonym na rysunkach wykonac scianke oporowg z
gabionow. Projektuje sie gabiony o wymiarach 1,5x1,0x0,5m zgrzewane o grubosci
drutu 4,5mm. Wypetnienie gabiondw stanowi wielobarwny gruby piaskowiec
uktadany warstwami. Pod gabionami oraz od strony skarpy gabiony majg byc¢
zabezpieczone geowtokning. Nalezy wykona¢ nasadzenia z dzikiej rozy.

W zakresie jest dostawa nowych tawek i koszy na $mieci. Kosze betonowe z
wktadem ocynkowanym.

mgr. inz. arch. Piotr Patdyna



Elblag, maj 2012r.

Oswiadczenie
Dotyczy:

PROJEKT REMONTU ZEJSC NA PLAZE NR 50, 51 ,52
W KATACH RYBACKICH, DZ. NR 362/6

Oswiadczam , ze projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. arch. Piotr Patdyna — projektant



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
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W KATACH RYBACKICH, DZ. NR 362/6

Inwestor:

GMINA SZTUTOWO, UL. GDANSKA 55, 82-110 SZTUTOWO

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc¢ opisowa

OPRACOWAL :  MGR INZ. ARCH. PIOTR PALDYNA
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej 02/00/OL



CZESC OPISOWA
INFORMACJI DOTYCZACEJ BIOZ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg prawng niniejszej informacji sg wymagania w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia cztowieka okreslone w nastepujacych przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 z 2003 r., poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
roku w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129
z 1997r., poz. 844 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 roku
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz.U. Nr 26 z 2000 r., poz. 313 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w
sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i urzgdzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 z 2001 r., poz. 1263 z
pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku
w sprawie rodzaju prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz.U. Nr 62 z 1996 r., poz. 287 z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku
w sprawie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie
osoby (Dz.U. Nr 62 z1996 r., poz. 288 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191 z 2002 r., poz.
1596),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47
z 2003 r., poz. 401),

- Regulamin Ochrony Przeciwpozarowe;j.

2.  ZAKRES ROBOT

- rozbiérka istniejagcych schoddéw, umocnien, barier, koszy tawek oraz
nawierzchni,

- wykonanie nowych schodow drewnianych, drewniano-stalowych, barier z bali
drewnianych, nasadzen z dzikiej rozy, wykonanie scianki oporowej z gabionéw do
wysokos$ci 2m. Dostawa tawek i koszy na sSmieci.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie dziatek, w obrebie opracowania, nie wystepujg inne obiekty, niz
wymienione do rozbiérki w punkcie poprzednim



4., ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU mogace stwarzac¢ zagrozenie
Na terenie dziatki nie wystepuja.

5. SKALA ZAGROZENIA ZDROWIA LUDZI

- wykonywanie wykopow: niebezpieczenstwo wpadniecia do wykopu,

- uzywanie elektronarzedzi podczas prac budowlanych: porazenie pradem.
Powyzsze  zagrozenia  wyeliminowa¢ poprzez  prowadzenie instruktazu,
przestrzeganie przepisow BHP i uzywanie do prac sprawnych i atestowanych
urzadzen.

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU miejsca prowadzenia
robét

Teren wykonywania wykopow nalezy zabezpieczy¢ poprzez oznakowanie
i wygrodzenie.

7. PRZEPROWADZENIE INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Zobowigzuje sie kierownika budowy do przeprowadzenia instruktazu i
przeszkolenia pracownikdw z zakresu robét szczegolnie niebezpiecznych, ktdre beda
wykonywane podczas trwania budowy. Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest
do prowadzenia szkolen stanowiskowych pracownikédw przed rozpoczeciem prac
przewidzianych do wykonania w danym dniu.

8. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE zapobiegajace
niebezpieczenstwom

Nalezy ogrodzi¢ teren budowy i wywiesi¢ tablice informacyjng budowy.
Wyznaczy¢ strefy niebezpieczne w bezposrednim obrebie prac niebezpiecznych.
Ogrodzenie wykona¢ w sposéb uniemozliwiajacy wchodzenie na teren robo6t osobom
nieupowaznionym.

Nalezy korzysta¢ z energii elektrycznej wytgcznie z ustalonej skrzynki
energetycznej. W przypadku prowadzenia robdt po zmroku zapewnié nalezy
wiasciwe oswietlenie w miejscu prowadzenia robot.

Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng ze stuzbami technicznymi (straz
pozarna, pogotowie ratunkowe, pogotowi e energetyczne, policja, inwestor).

Nalezy wydzieli¢ miejsca sktadowania materiatbw budowlanych i wyrobdéw.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz elektronarzedzia powinny byé¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz
spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane
jesli posiadajg dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji. Kierownik budowy
zapoznaje pracownikdw z instrukcjg obstugi powyzszych maszyn i urzadzen.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne powinny byc¢:

- utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosg,
- stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,
- obstugiwane przez osoby przeszkolone.
Roboty budowlane muszg by¢é wykonywane przez osoby wykwalifikowane.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Patdyna



