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60x155 _mW _ _mW DREWNO IGLASTE, WYSEZONOWANE, STRUGANE, ZABEZPIECZONE IMPREGNACJA PROZNIOWO—CISNIENIOWA,
x1800 A NASTEPNIE BARWIONE IMPREGNATEM RUSTIKAL DREWNOLIT-LUB ROWNOWAZNYM. BALE STOPNIC
1:50 BEZSEKOWE Z GORNA POWERZCHNIA RYFLOWANA. FACZNIKI: SRUBY OCYNKOWANE M12-4.8 PO 4 SZT. NA BAL
StUPKI BALUSTRADY tACZYC NA SRUBY OCYNK. M12-4.8. PORECZE | POPRZECZKI BALUSTRADY tACZYC
80x1 NOl/M ZE StUPKAMI SRUBAMI OCYNKOWANYMI M12—4.8 PO 2 SUBY NA POrACZENIE.
\_Noﬁ\_mmw -4 in podlewka :
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_ _ 1 = w Elblggu ul. Ptk. Dgbka 215. W_Mmu&mO.ﬁ-m_HmMﬂmx.Z ”
. H " - arszawa, ul. korotynskiego
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> zagtebienie pala wynosi 9m ponizej spodu stopy
@ fundamentowej. Po wbiciu na wfasciwg
gfebokosé, rozkué gfowice (wys. 1m) i odgiqé Tytul rysunku -
zbrojenie pala. Minimalna df. zakotwienia pretow SCHODY DREWNIANO-STALOWE
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