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V. CZESC RYSUNKOWA

01 Schody drewniano-stalowe. Rzut, przekroje - zejscie nr 61 1:50
02 Rzut fundamentow - zejscie nr 61 1:100
03 Stopa fundamentowa St1- zejscie nr 61 1:20
04 Stopa fundamentowa St2- zejscie nr 61 1:20
05 Pal wbijany Zzelbetowy 9m - zejScie nr 61 1:20
06 Schody-konstrukcja stalowa. Schemat montazowy. - zejscie | 1:50

nr 61

07 Schody-konstrukcja stalowa. Cz.1 Rama R1. - zejscie nr 61 :20
08 Schody-konstrukcja stalowa. Cz.2 Rama R2. - zejscie nr 61 :20




. CZESC OPISOWA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI SCHODOW DREWNIANO-STALOWYCH
NA ZEJSCIU NA PLAZE NR 61 W SZTUTOWIE,

DZ. NR 410/6

1. CEL OPRACOWANIA

Dokumentacja stuzy do wyprodukowania i montazu schodéw drewniano-
stalowych stanowigcych czes¢ zakresu remontu zejscia na plaze nr 61 w
miejscowosci Sztutowo: w miejsce zniszczonych przez sztorm schodow istniejacych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Lokalizacja.

Istniejace zejscie nr 61 potozone sg w miejscowosci Sztutowo w catosci w obszarze
pasa technicznego na dziatce nr 410/6. Wtascicielem terenu jest Skarb Panstwa.
Dziatka jest w zarzadzie Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni.

3.2 Istniejgce zagospodarowanie.

Zejscie nr 61 na wydmie piaszczystej posiada zabezpieczenie nawierzchni przed
obsypaniem w postaci stopni schodowych i balustrady z zerdzi drewnianych.
Elementy umocnienia oraz ograniczenia dostepu sg wyeksploatowane i wymagajg
remontu. Ponadto na odcinku bezposrednio przy plazy doszto podczas silnego
sztormu do catkowitego zniszczenia istniejgcych schodéw.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

4.1. Pale. Pale wbijane kwadratowe 40cmx40cm, dt 9m — 4szt.

Zbrojenie gtdbwne: 16szt. 20 stal AllIN.

Strzemiona: spirale ¢6 stal AllIN.

Siatki na docisk: @6 stal AllIN.

Beton C40/50.

Zaprojektowano pale typu 16 wg profilu produkcji firmy PA Wyroby Betonowe Sp. z
0.0. w Elblaggu ul. Ptk. Dgbka 215. Mozna zastosowac¢ inne pale wbijane, lecz o
niegorszych wiasciwosciach technicznych.

Wymagane zagtebienie pala wynosi 8m ponizej spodu stopy fundamentowe;.
Zamoéwi¢ pale jako 9-metrowe. Po wbiciu na wiasciwg gtebokosé, rozku¢ gtowice
(wys. 1m) i odgig¢ zbrojenie pala. Minimalna dtugos¢ zakotwienia pretow pala wynosi
91 cm.



4.2. Fundamenty. Beton C20/25. Stal AllIN. W fundamentach osadzi¢ kotwy
ptytkowe podwdjne @20 ze stali S355. Wymagana dtugos¢ zakotwienia la=50cm.
Fundamenty wykona¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm.
Przy wykonywaniu fundamentéw zlokalizowanych bezposrednio na plazy przewidzie¢
koniecznosc¢ lokalnego obnizenia zwierciadta wody gruntowe;.

4.3. Konstrukcja stalowa. Stal S355JR. Konstrukcja klasy 2 wg PN-B-06200.
Oczyszczenie powierzchni  konstrukcji  strumieniowo-cierne do stopnia Sa2,5.
Powierzchnia przed malowaniem odttuszczona i pozbawiona zanieczyszczen za
pomocg rozpuszczalnika.

Malowanie zestawem farb okretowych stosowanych do zabezpieczania stalowych
podwodnych czesci jednostek ptywajgcych i konstrukcji stalowych trwale
zanurzonych w wodzie morskiej. Farba podktadowa, jako podstawowe
zabezpieczenie antykorozyjne, powinna by¢ zgodna z wymaganiami NORSOK.
Farba nawierzchniowa odporna na dziatanie promieni UV.

W niniejszym projekcie przyjeto nastepujacy zestaw:

a) farba podktadowa dwusktadnikowa samogruntujgca oparta na Zzywicy
epoksydowej:

KOREPOX EH2350. Wymagana minimalna grubos¢ powtoki 250um.

-b) farba nawierzchniowa kolor RAL8025 dwusktadnikowa poliuretanowa:
KORETHAN TOPCOAT UT6581. Wymagana minimalna grubos$¢ powtoki 50 um.
Mozna zastosowac rbwnowazny zestaw zabezpieczenia antykorozyjnego.

Farby nanosi¢ w warunkach fabrycznych.

4.4. Elementy drewniane. Klasa drewna C27. Drewno wysezonowane,
zabezpieczone impregnacjg  prdézniowo-ciscnieniowa, nastepnie  barwione
impregnatem Rustikal Drewnolit lub réwnowaznym. Bale stopnic i pomostow
bezsekowe, z goérng powierzchnig ryflowang. Sruby faczace zamkowe z tbem
grzybkowym do drewna, ocynkowane M12-4.8.

4.5. Montaz. Zaleca sie dokonanie catkowitego montazu elementéw wysytkowych
wraz z elementami drewnianymi w zaktadzie produkcji. Na budowie nalezy
pozostawi¢ jedynie montaz stykéw montazowych oraz potaczenie z fundamentami.
Po dokonaniu montazu na budowie nalezy doktadnie sprawdzi¢ powtoki malarskie i
dokona¢ niezbednych poprawek. Odstoniete fragmenty kotew fundamentowych
zabezpieczy¢ doktadnie zestawem farb jak w pkt. 4.3.

Opracowat

mgr inz. Henryk Koczergo
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Oswiadczenie

Dotyczy:
PROJEKT WYKONAWCZY
KONSTRUKCJI SCHODOW DREWNIANO-STALOWYCH
NA ZEJSCIU NA PLAZE NR 61 W SZTUTOWIE,
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Oswiadczam , ze projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Henryk Koczergo — projektant



