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OPIS TECHNICZNY

UTWARDZENIA PLACU POLOZONEGO NA DZIALCE NR 79/1 W
MIEJSCOWOSCI GROSZKOWO

1.Podstawa opracowania
- Zlecenie inwestora
- Dziennik Ustaw 43 z dnia 14 maja 1999 w sprawie warunkéw tech. jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Wytyczne do projektowania drog i ulic wydane przez GDDKIiA.w Warszawie.
- Mapa do celéw projektowych

2 Cel opracowania

Cel wykonania projektu to utwardzenie placu na dziatce nr 79/1 w miejscowosci Groszkowo
gmina Sztutowo obreb Groszkowo.

3.Stan istniejacy:

W obecnej chwili na istniejacej dzialce nr 79/1 istnieje zabudowa w postaci swietlicy
wiejskiej oraz na czgsci dziatki od strony drogi powiatowej plac nieutwardzony przeznaczony do
utwardzenia dla obstugi zmotoryzowanych uczestnikow korzystajacych z §wietlicy.

4.Stan projektowany:

W obecnej chwili jest odczuwalny brak zjazdu na dziatkg nr 79/1 do projektowanego
utwardzenia placu i istniejacej Swietlicy wiejskiej z drogi powiatowej dziatka nr 88. Do obecnej
chwili korzystano z zjazdu przy sgsiedniej dziatce nr 79/2 oddzielonej od $wietlicy chodnikiem dla
pieszych do swietlicy. Brak utwardzonego placu dla uzytkowania $wietlicy oraz bezposredniego
dojazdu stwarza liczne nieporozumienia z mieszkancami przyleglej zabudowy mieszkaniowe;]
szczegbdlnie w momencie organizacji imprez ogolnouzytkowych powodujacych przemieszczanie si¢
uczestnikow po przylegtych posesjach. Po wybudowaniu niezaleznego zjazdu mieszkancy przyleglej
parceli noszg si¢ z zamiarem oddzielenia dziatek plotem z utwardzeniem istniejacego zjazdu podobng
konstrukcja jak plac. Konstrukcje utwardzenia placu zaprojektowano z ptyt betonowych typu YOMB
na konstrukcji podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie grubosci 20cm oraz
warstwie odsaczajacej z piasku o wodoprzepuszczalnosci 8m/dobe i réznorodnosci >3 grubosci
20cm.

Na dziatce wystepuja pie¢ pni z drzew po wycince o §rednicy 35 — 55cm do z frezowania ponizej
niwelety na skraju utwardzenia placu przy rowie. Plac utwardzony ogranicza kraweznik uliczny
wystajacy w $wietle 12cm a od strony rowu jako opornik wtopiony 1cm ponizej krawedzi jezdni dla
umozliwienia odptywu wod opadowych w przyleglty teren. Wokoét kraweznika wyréwnac teren
nadmiarem ziemi z wykopu oraz utozy¢ humus z obsianiem trawg. Od strony $wietlicy
zaprojektowano niewielki teren do uzupekienia jako chodnik do potaczenia z istniejagcym
utwardzeniem przed budynkiem.

5. Konstrukcja zjazdu:

Konstrukcja jezdni zjazdu.

1-nawierzchnia — kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej  gr. -5cm
2-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie ar. -20 cm



3-podsypka piaskowa na warstwe odcinajaca o Wk>8m/dobe gr. -20cm

. Po obydwu stronach jezdni zjazdu uformowaé pobocze szerokosci 1,0m z gruntu dowiezionego.
6. Odwodnienie.
Sposob odwodnienia powierzchniowy na przylegtly teren.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca przed przystagpieniem do budowy powinien sporzadzi¢ projekt organizacji ruchu na
czas budowy uwzgledniajacy zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Kierownik budowy zgodnie
z Art.2la Prawa Budowlanego powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike i warunki robot oraz prowadzenie robdt budowlanych przy rownoczesnym
ruchu pojazdéw. W planie nalezy uwzgledni¢ nastepujace rodzaje robot budowlanych:

- ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
gruntem w wykopie lub najazdu pojazdem w odbywajacym si¢ ruchu pojazdow
samochodowych.

- Przy prowadzeniu ktorych wystepuje dziatanie substancji chemicznych lub czynnikéw
termicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

- Prowadzonych w studniach,
- Prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementéw prefabrykowanych,
- wywolujacych wibracjg,

- prowadzonych z zastosowaniem sprzetu o ograniczonej mozliwosci manewrowych np. walce
drogowe.

Wykopy w poblizu z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy prowadzi¢ z zachowaniem
odpowiednich $rodkéw ostroznosci zabezpieczajac istniejace uzbrojenie przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
ogrodzeniem i oswietli¢ w nocy. Zabezpieczy¢ nalezy dojazd ekipom specjalnym w trakcie
prowadzenia robot. Wykopy wykonywaé nalezy jako wasko przestrzenne o $cianach pionowych
zabezpieczonych przed obsuwaniem si¢ ziemi za pomocg odpowiedniej obudowy. Prace ziemne
prowadzone w poblizu czynnych kabli energetycznych , kanalizacji i kabli teletechnicznych
ziemnych , sieci wodociggowej nalezy wykonywac recznie. Prace ziemne prowadzone w miejscu
zblizen z istniejagcymi instalacjami podziemnymi prowadzi¢ za wiedzg i zgoda oraz pod nadzorem
zarzadzajacego siecia.

Pracownikow nalezy przeszkoli¢c w =zakresie prac zwigzanych 2z uzyciem sprzgtu
zmechanizowanego i stosownych §rodkow transportu.

Przy ukladaniu kraweznika zastosowaé odpowiednie narzgdzia oraz przemieszczac go na terenie
budowy przez przynajmniej dwie osoby. Do przewozu oraz roztadunku palet z kostkg betonowsg na
terenie budowy zastosowaé odpowiedni sprzet dostosowany do tego celu. Nie nalezy na terenie
budowy sktadowac palet na wysoko$¢ powyzej 1m.

Do robot budowlanych pracownik powinien posiadac¢ odziez ochronng.



ZESTAWIENIE ROBOT

1. Powierzchnia jezdni

2. Dlugos¢ kraweznika

3. Powierzchnia chodnika
4. Dhugos¢ obrzeza

m2- 524,08
mb - 86,46
m2- 15,28
mb- 71,38



