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D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP ROWOW I SCIEKOW
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
umocnieniem skarp

przez humusowanie i obsianie trawg

w ramach ,,Budowy zjazdu z drogi powiatowej nr 2317G Groszkowo — Plonino dziatka nr 88 na dziatke nr 79/1
w miejscowosci Groszkowo”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z umocnieniem skarp i
poboczy przez humusowanie warstwg humusu grub. 10cm, plantowanie i obsianie ziarnami traw.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonac

umocnienie skarp przez humusowanie , plantowanie i obsianie trawa powierzchni - 18,26 .

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.1. Humus
Do zahumusowania skarp nalezy uzy¢ ziemi¢ urodzajng pozyskang w ramach robot przygotowawczych oraz

dowieziong z odlegtosci do 15 km.

2.2. Nasiona traw

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci.
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.
3.1, Zaggszczanie nalezy wykonywac watem o recznym prowadzeniu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt.5.

D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP ROWOW I SCIEKOW



Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2317G Groszkowo —Plonino na dziatke nr 79/1 w Groszkowie

76

5.1. Przygotowanie podloza

Powierzchnia skarp winna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym przez PN-S-02205.

5.2. Humusowanie i obsianie trawa

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Wykonawca przykryje skarpy ziemig urodzajng warstwa grubosci 15 cm.
Dla lepszego powigzania warstwy humusu z gruntem naturalnym powierzchni skarpy nalezy nacia¢ w niej
poziomo lub pod katem 30°-45° niewielkie rowki - bruzdy w odstepach co 0,5-1,0 m i glebokosci 15-20
cm. Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy, prowadzone w dot i przedtuzone
poza krawedz korony nasypu i podnodze skarpy na dhugosci 15 — 20 cm oraz odpowiednio zagegszczone
przez ubicie reczne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarpy trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Zaleca si¢ przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny byé rownomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6kg/1000 m’ skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy i zawatowanie.

5.2.1. Pielegnacja

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwdj ziarn trawy po ich
wysianiu. Zaleca si¢, w okresach suszy, systematyczne zraszanie wodg obsianej powierzchni chronigce
ziarna przed wyschnigciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 6.

6.1. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania
Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot i ich zgodnosci z ST, oraz na
sprawdzeniu daty waznosci §wiadectwa wartosci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa wykonanych Robot jest

1 m? (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych skarp.

1 m (metr) ulozonego $cieku z elementow prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru Robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i SST, jezeli wszystkie
badania i pomiary wykonane wg pkt. 6 niniejszej SST daly pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? umocnienia skarp i poboczy obejmuije:
- roboty przygotowawcze,

- plantowanie powierzchni skarp,

- dostarczenie 1 wbudowanie materiatow,

D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP ROWOW I SCIEKOW



Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 2317G Groszkowo —Plonino na dziatke nr 79/1 w Groszkowie

- zabiegi pielggnacyjne.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
2. PN-78/R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.
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