FUNDAMENT POD BRAMKE

DO PILKI RECZNEJ

BRAMKA DO PILKI RECZNEJ ——
systemowa z mozliwosciq
demontazu;
konstrukcja i montaz wg
wytycznych producenta

S1

nawierzchnia poliuretanowa —-gr. 1,4cm

elastyczna przepuszczalna warstwa podktadowa
zgodna z systemem nawierzchni  —gr. 3,5¢cm
warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego
tamanego (frakcja 0-31,5mm) —gr. 5cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego
tamanego (frakcja 31,5-63mm) —gr. 10cm
warstwa odsqczajgca z pospdtki  —gr. 30cm
gr. od 30cm do 38cm w osi boiska

grunt rodzimy

(podane grubosci warstw kamiennych odnoszq sig
do grubosci po zageszczeniu)
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NAZWA OPRACOWANIA:

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
WRAZ Z ELEMENTAMI MALEJ ARCHITEKTURY
W GROCHOWIE PIERWSZYM.

40

GROCHOWO PIERWSZE, GMINA SZTUTOWO;
DZ. NR 15/54.

INWESTOR:
GMINA SZTUTOWO
UL. GDANSKA 55, 82-110 SZTUTOWO

PROJEKTANT

PROJECT-SYSTEM

SYSTEMOWA OBSADA
stupa bramki do pitki
recznej, tuleja stalowa
kotwiona w fundamencie;
konstrukcja i montaz wg
wytycznych producenta

02-123 Warszawa, ul. Korotynskiego 23
Oddziat 82-300 ELBLAG ul. KUMIELI 1-2. TEL: 0-55/2363777

‘Autor

Tytul, ime i nazwisko: ‘ Nr upraw.: Podpis:

mgr inz. arch. Piotr Patdyna ‘ upr. nr 02/00/OL‘

Opracowanie :

magr inz. arch. Pawet Rzeczycki

Sprawdzajacy :

mgr inz. arch.Wojciech Sobczak ‘upr.nr 834/EL/84 ‘

Tytul rysunku :

FUNDAMENT POD
BRAMKE DO PILKI RECZNEJ

BRANZA: ARCHITEKTURA

FAZA: ___ PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

SKALA:| 1:10 Nr rysunku : Rew:
paTa: 032011 |GROJ08/11] ARP | DE [ 06 [




