ZASTRZAL

konstrukcja w systemie INTERPLASTIC lub zamiennym
o niegorszych parametrach tech.;

profil aluminiowy 80x60x3mm;

zabezpieczony antykorozyjnie przez malowanie
proszkowe w kolorze srebrnym.

SCHEMAT PILKOCHWYTU H=400cm

SIATKA POLIPROPYLENOWA

konstrukcja w systemie INTERPLASTIC lub zamiennym o niegorszych parametrach tech.;

h=400cm, wielkos¢ oczka 10x10cm;

siatka o wysokiej wytrzymatosci, z lamdwkq na krawedziach i wzmocnieniem w pionie, kolor zielony.

Siatka mocowana gérq i dofem za pomocq ocynkowanych zapinek do linki napinajqce;j stalowej, ocynkowanej,
rozpigtej na stupach (stupy srodkowe — przelotowe) oraz za pomocq zapinek do stupéw pitkochwytu.

LINKA NAPINAJACA
systemowa, zakonczona
obustronnie kauszq i $rubq
rzymskq; srednica, ilos¢ linek,
konstrukcja i montaz wg
wytycznych producenta
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SLUP PILKOCHWYTU

konstrukcja w systemie INTERPLASTIC lub zamiennym o
niegorszych parametrach tech.;

profil aluminiowy owalny 100x120mm wzmocniony — z
wewnetrznym uzebrowaniem, zabezpieczony antykorozyjnie
przez malowanie proszkowe w kolorze srebrnym, 1=400cm
od poziomu gruntu, rozstaw co 500cm;

profil mocowany w tulei aluminiowej systemowej, kotwionej w
fundamencie; konstrukcja i montaz wg wytycznych
producenta
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