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Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych — roboty instalacyjne kanalizacji
deszczowej

WSTEP

1.1 PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania

i odbioru robét instalacyjnych dotyczacych budowy kanalizacji deszczowej dla zadania —
przebudowa drogi gminnej nr 180031G ul Battycka i drogi gminnej nr 180030G ul.
Wczasowa w Sztutowie.

1.2. ZAKRES STOSOWANIAS.T.

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych punkcie 1.1.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH /ST/

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia i odbioru robot przy
wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmuja:

- Roboty ziemne (z rozbiorka nawierzchni drogowej)

- Roboty instalacyjne zwiazane z budowa zew. kan. deszczowe;j

1. 4 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Wedlug Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprz¢tu sanitarnego
45112100-6 Roboty w zakresie kopania wykopow

4526320-0 Umocnienie wykopow

45111220 Roboty w zakresie usuwania gruzu i urobku



1. 5 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w ST zgodne sa z odpowiednimi okre§leniami podanymi w opracowaniu
pt. ,,Ogolne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot tom II - Wymagania ogdlne"
oraz PN.

1. 6 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art.22,
23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.

1 MATERIALY

Do realizacji moga, by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i1 zagranicznych
posiadajace aprobaty techniczne wymagane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
Wszystkie materialy stosowane przy wykonaniu robdt powinny:

* by¢ nowe i nieuzywane,

* by¢ materialem gatunkowym aktualnie produkowanym,

sodpowiada¢ wymaganiom norm i przepisOw wymienionych w mniejszej specyfikacji i na
rysunkach oraz innych nie wymienionych , ale obowiazujacych norm i przepiséw.

*mie¢ wymagane polskimi przepisami §wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczenstwa.

Przed uzyciem materiatdow do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszelkie
wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyzszego.

Rurociagi:

Kanalizacja deszczowa

Rury i ksztattki z nieplasyfikowanego PVC-U klasy S (SN8 SDR 34) w kolorze brazowym.
Transport wod opadowych o max. temperaturze do 60 °C dla przeptywu ciaglego i 75 °C dla
przeptywu chwilowego (do 2 minut. Wszystkie elementy sa gtadkie, lekkie oraz odporne na
korozje; umozliwiaja transport Sciekow o roznym sktadzie chemicznym; posiadaja, atesty
COBRTI ,,INSTAI” AT/97-01-0131, AT/99-02-0616 AT/2000-02-0961-01 spetniaja
wymagania norm certyfikatu 1SO 9001.

Studnie rewizyjne — osadnik wod opadowych- separator - wpusty uliczne

Prefabrykowane elementy betonowe i1 zelbetowe do budowy studni wykonane zgodnie z
norma

DIN 4034 cz¢$¢ 1 oraz z Europejska Norma EN 1917 i Aprobata Techniczna AT/99-02-0630 i
AT/2000-04-0877. Beton przeznaczony do produkcji prefabrykatow odpowiada klasie
wytrzymato$ci nie nizszej niz B-45, jest wodoszczelny mato nasiakliwy (nw < 4%) i
mrozoodporny (F-50). W prefabrykowanych elementach studzienek osadzone sa fabrycznie
stopnie wlazowe mocowane mijankowo w dwodch rzgdach w odleglosci pionowej 250 mm
oraz w odlegtosci poziomej w osi stopni 270 mm .Stopnie wtazowe spetniaja wymogi normy
PN-64/H-74086 oraz normy DIN 1212.

Whpust uliczny-elementy betonowe wykonane zgodnie z norma DIN 4034 czgs¢ [ oraz z



Europejska Norma EN 1917 i Aprobata Techniczna AT/99-02-0630 i AT/2000-04-0877.
Beton przeznaczony do produkcji prefabrykatow odpowiada klasie wytrzymatosci nie nizszej
niz B-45, jest wodoszczelny mato nasiakliwy(nw < 4%) i mrozoodporny (F-50). Wpust
scickowy - Element zeliwny typ WUK-D klasy D 400 SWW-0614-4, kosz stalowy
ocynkowany DIN 40 52-D-1.

2. SKEADOWANIE:

Rury kanalizacyjne - powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to jest mozliwe w oryginalnych
opakowaniach (wiazkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i
ostrych przedmiotéw. Wiazki mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz
dwa metry wysokosci w taki sposob, aby ramka wiazki wyzszej spoczywata na ramce wiazki
nizszej. Gdy rury sktadowane sa (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac boczne
wsporniki, w max. odlegtoéciach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej
dhugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min.
50 mm o takiej wysokosci, aby nigdy kielichy nie lezaty na ziemi.

Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2 m. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢
sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, rury o najgrubszej Sciance winny
znajdowac si¢ na spodzie. W stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie
wyzej niz 1,5 m. Kielichy rur winny by¢ wysunigte tak, aby konce rur w wyzszej warstwie ni
spoczywaty na kielichach warstwy nizszej (warstwy rur uktada¢ naprzemiennie). Rur z PVC
nie wolno nakrywac uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury PVC s dostarczane z uszczelka
gumowa zabezpieczona dla celow magazynowych smarem silikonowym.

Ksztaltki 1 uszczelki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, w opakowaniach wlasnych
na regalach lub koszach. Otaczajace powietrze musi by¢ wolne od sktadnikéw zracych,
cuchnacych, powodujacych niszczenie elementéw.

Elementy studni rewizyjnych, separatora i osadnika - Teren placu sktadowego powinien by¢
wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej. Prefabrykaty nalezy sktadowac w
sposOb zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatow
rdzniacy si¢ ksztaltem, wymiarami i wykonczeniem powinien by¢ sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ umieszczone na podktadach zapewniajacych odstep od podtoza
nim. 15 cm.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz transportu, zatadunku 1 wytadunku
materiatow, sprze¢tu, itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje
kierownika budowy.

4. TRANSPORT



Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych roboét. Na srodkach transportu przewozone
materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgadnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcg.

Rury w wiazkach musza by¢ transportowane na samochodach odpowiedniej dtugosci.
Dhugosé

ewentualnego zwisu nie moze przekracza¢ 1 m. Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia
podnosnika widlowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka (trawersem). Nie wolno
stosowac zawiesi z lin stalowych 1 tancuchow.

Rury i ksztattki z PVC oraz elementy oczyszczalni z PP - podczas transportu zaleca sig, aby
tadunek byt unieruchomiony. Wymagane jest, aby w przypadku luznych rur zatadunek i
roztadunek odbywat si¢ recznie ( do $rednicy rur 250 mm) Zaleca si¢ szczegdlna ostroznosé
przy transportowaniu elementéw w temperaturach ponizej 0'C, gdyz niskie temperatury
zmniejszaja odpornos¢ tworzywa na uderzenia.

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialow, elementéw, konstrukcji, urzadzen itp. niezbednych do wykonywania danego
rodzaju robot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob
zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT

WYMAGANIA OGOLNE

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich realizowany bedzie
przedmiot (STI).

Rozpoczgceie robot nastapi¢ moze po stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze projekt
odpowiada warunkom BHP do prowadzenia robdt instalacyjnych i zatozeniom projektowym.

5.1 ROBOTY ZIEMNE

Wymagania ogdlne

a) Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopow powinny by¢ wykorzystane przez wykonawce
do

zasypywania wykopow.

b) Odktad gruntu z wykopow powinien odbywac sig na strong, na ktorej nie wystgpuje
uzbrojenie

podziemne. Natomiast nadmiar gruntu, ktérego nie mozna sktadowa¢ wzdhuz wykopow
nalezy



tymczasowo wywiez¢ na wskazane przez Inwestora sktadowisko. Podobnie nalezy uczyni¢ w
przypadku braku mozliwo$ci odtozenia urobku na odktad.

Miejsca tymczasowego odktadu nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem.

¢) Grunty spoiste wydobyte z wykopu 1 uzywane nast¢pnie do zasypywania wykopow nie
moga mie¢ wigkszej wilgotnosci niz maja one w stanie naturalnym w podtozu. Grunty
zawilgocone w czasie wykonywania robot powinny by¢ podsuszone przed dokonaniem
zasypania.

d) Nie nadaja si¢ do zasypania wykopow grunty zawierajace zanieczyszczenia w postaci
odpadkéw budowlanych, kamieni, grunty o zawartos$ci czgsci organicznych wigkszej niz 2%
oraz grunty w stanie ptynnym lub migkko plastycznym.

e) Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem podziemnym oraz w poblizu
drzew wykona¢ recznie.

f) W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonaé
przekopy reczne poszukiwawcze (odkrywki) w celu doktadnego zlokalizowania tego
uzbrojenia. Odkryte uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
przez podwieszenie lub podparcie.

g) Uktadanie rur wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z cz¢$cia graficzna projektu
oraz

technologia montazu tych rur.

h) wykopy umocni¢ wypraskami stalowymi lub obudowa systemu Rollbox

Sprzet

Wykonawca przystgpujacy do wykonania robot winien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania
Z maszyn i sprzgtu gwarantujacych wlasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jakosci robot.

Transport

a) Wybor srodkow oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objgtosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci transportu.

b) Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarOwno w obrgbie robot ziemnych jak i1 poza nimi.

¢) Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach i poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, a w
szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obciazenia.

Wykonanie robot
Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ demontaz istniejacej
nawierzchni (ulica, chodniki ) w zakresie niezbednym do wykonania obiektu.

Wykopy



a) Roboty ziemne dla projektowanych instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wody
nalezy

wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i
BN-83/8836- 02, oraz szczegbétowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

b) Wykopy wykonywac¢ mechanicznie. Nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu, ponad
projektowana rzedna dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm niezaleznie od rodzaju
gruntu. Dodatkowa gleboko$¢ wykopu dla wyrdwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem r¢cznym. Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz
zniwelowac.

¢) Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod
opadowych.

d) W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dopusci¢ do naruszenia (rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarznigcia) rodzimego podtoza na dnie wykopu. W tym celu prace ziemne
prowadzi¢ starannie, szybko, nie trzymajac otwartego wykopu zbyt dtugo.

e) Rurociag uktada¢ w wykopie wasko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem
rozpor.

Wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez obudowy mozna prowadzi¢ tylko w
gruntach suchych, gdy nie wystepuja wody gruntowe, teren nie jest obciazony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokos$ci réwnej co najmniej gtgbokosci wykopu H.
Dopuszczalne glgbokosci wykopow o $cianach pionowych bez obudowy wynosza 1,0 m

f) Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy
budowie

przewodow o srednicy do 160 mm wynosi 0,9 m, dla @ 200 wynosi 1,0 m,

g) Wykopy obiektowe wykona¢ z odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego do
wykonania obiektu.

Podsypka

a) Rury nalezy uktada¢ na warstwie wyrownawczej gr. 10 cm.

b) Wypoziomowana podsypka musi by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dhugosci na co najmniej 1/4 swego obwodu.

c¢) Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i1 czastek statych o
wymiarach powyzej 30 mm. Podtoze pod rurociag moze stanowi¢ grunt rodzimy o ziarnach
nie wigkszych od 20 mm.

Obsypka

a) Po utozeniu rurociagu, rury nalezy obsypaé. Obsypka ma zagwarantowac rurom
dostateczne

podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu
prawidlowosci

posadowienia rur.



b) Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury z tworzyw
sztucznych powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

¢) Minimalna szeroko$¢ obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ min. 0,3 m.

d) Ztacza rur 1 ksztaltek powinny by¢ odkryte dla przeprowadzenia odbioru czgsciowego.
e) Materiat uzyty do wykonania obsypki musi spetnia¢ te same warunki co material do
wykonania podtoza. Nie moze zawiera¢ grud, ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu, nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm i materiat nie moze
by¢ zmrozony.

f) Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm ubijakiem po obu
stronach

przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Zasypywanie wykopow

a) Pozostata cze$¢ zasypki wykopdéw nad obsypka nalezy wykona¢ z gruntu rodzimego. Z
gruntu nalezy usuna¢ duze i ostre kamienie.

b) Zasyp przewodu w terenie do powierzchni terenu lub wymaganej rzgdnej powinien by¢
wykonany warstwami.

c) Stopien zaggszczenia pod drogami wynosi min. 90% ZPPr, natomiast poza drogami dla
przewodow o przykryciu do 4m stopien zaggszczenia do min. 85% ZPPr. Zaggszczenie to
uzyska si¢ przy zasypce warstwami co 20 cm 1 zaggszczeniu wibratorem plytowym.

d) Rozbidrka ewentualnego odeskowania wykopu powinna nastgpowac rownolegle z zasypka,
przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci, ze wzgledu na mozliwo$¢ obsunigcia sig Scian
wykopu.

e) Nalezy przywroci¢ nawierzchnig do stanu pierwotnego ( ulice, chodniki ).

5.2 Wykonanie robot instalacyjnych

Zgodnie z Prawem Budowlanym dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie sa wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje

Ulozenie rurociagow

a) Zewnetrzna kanalizacjg deszczowa utozy¢ ze spadkiem zgodnym z profilem kanalizacji .
b) Glebokos¢ utozenia przewodow powinna by¢ taka, aby przykrycie od wierzchu rury do
rz¢dnej terenu byto wigksze o 0,4 m niz gigbokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca 0,8 m.

c¢) Rury PVC nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm.

d) Po ulozeniu rurociagu, rury nalezy obsypac az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat uzyty do wykonania



wypelnienia musi spetniac te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Nie moze
zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materialu, nie powinny wystepowac czastki o
wymiarach powyzej 20 mm i material nie moze by¢ zmrozony.

Badania i odbiory robot ziemnych

a) Badania i odbiory wykona¢ zgodnie z BN-8836-02. Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Wymagania i badania przy odbiorze.

b) Wyniki z przeprowadzonych badan podczas odbioréw cz¢sciowych powinny by¢ ujgte w
formie protokotéw 1 wpisane do dziennika budowy

Transport i roztadunek rur PCV i PE

a) Rury z PCV podatne sa na uszkodzenia mechaniczne, dlatego tez nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktérym sa przewozone lub sktadowane, zawiesi
transportowych oraz od stosowania niewlasciwych urzadzen i metod przetadunku.

b) Bezpieczny i prawidlowy transport to:

- podparcie tadunku na catej dtugosci - podpory umieszczone na skrzyni

- wlasciwie wysunigty kielich poza kofice bose rur

¢) Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajacymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2,0 m.

d) Jezeli przewozone sa rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie
obowiazuja te same zasady co przy sktadowaniu, z tym ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie
nie powinna

przekracza¢ 1,0 m.

e) Luzno utozone rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie
tektury falistej i desek pod tancuchy spinajace boczne $ciany skrzyni samochodu.

f) Roztadunek rur 1 studni rewizyjnych przy pomocy podnosnika widtowego z ptaskimi
widtami

g) Roztadunek, opuszczanie do wykopu pojedynczych rur o §rednicy do 315 mm wiacznie
moze by¢ wykonywane rg¢eznie przez jednego lub dwoch pracownikow.

Kanalizacja deszczowa z rur PCV-U

CIECIE RUR

Rury, ktore sa przycinane na placu budowy, powinny by¢ najpierw oczyszczone, a podczas
cigcia nalezy pamigta¢ o zachowaniu kata prostego. Do ciecia nalezy uzywac pity o drobnych
zgbach, a dla zachowania kata prostego mozna korzysta¢ ze skrzynki uciosowej. Nie nalezy
skracac 1 przycinac¢ ksztaltek. Przycigty koniec rury nalezy oczysci¢ z zadziorow, a nastgpnie
zukosowa¢ przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunigciu si¢ uszczelki z kielicha podczas
montazu, a takze utatwi¢ sam montaz.



LACZENIE RUR

a) Przed montazem nalezy upewnic sig, czy.

- ,,bosy” koniec rury jest zukosowany,

- uszczelka jest prawidlowo osadzona w kielichu,

- kielichy i ,,bose” konce sa suche, czyste oraz wolne od kurzu i zanieczyszczen.

b) Nastgpnie nalezy ,,bose” konce rury i ksztaltki posmarowa¢ srodkiem poslizgowym (np.
pasta. na bazie silikonu).

¢) Pozniej ,,bosy” koniec rury lub ksztaltki nalezy catkowicie wlozy¢ w kielich 1 zaznaczy¢
miejsce styku ,,bosego” konca z kielichem. Nastepnie nalezy ,,b0sy” koniec wyja¢ z kielicha
na okoto 12 mm i tak pozostawic.

d) Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji nalezy upewnic sig, czy rura pozostata na
swoim

miejscu, a tym samym, czy zostata zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu.

PROWADZENIE PRZEWODOW

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym
do przeptywu $cieckow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich tych robot zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. Wyniki
przeprowadzonych badan uznaje si¢ za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg
robot uznaé za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie. Kontrola zwiazana jest rOwniez ze sprawdzeniem zgodnos$ci robot z
zaleceniami producentow wbudowanych materiatoéw i urzadzen

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastgpujace badania zgodnosci z Dokumentacja
Projektowa:

* Sprawdzenie zgodnos$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych
badZ wykonanych robdt z Dokumentacja Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej
zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiarow.

* Badanie materialow uzytych do budowy instalacji nastgpuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji Projektowej i ST, w tym : na podstawie
dokumentow

okreslajacych jako$¢ wbudowanych materialéw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio
na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

» Badania w zakresie utozenia przewodow 1 sprawdzenie wykonania polaczen rur 1
prefabrykatow

nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.

* Badanie szczelno$ci instalacji. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrolg szczelnosci zlaczy.
W



przypadku stwierdzenia ich nieszczelnos$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a w razie
niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku i przerwac badanie do czasu usunigcia przyczyn
nieszczelnosci.

Dokumentacja wykonawcza

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca jest obowiazany dostarczy¢
zleceniodawcy dokumentacj¢ Powykonawcza, a w szczegolnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny, w tym rysunki wykonawcze tras instalacji, jezeli
naniesienie zmian na rysunkach projektowych jest niecelowe ze wzgledu na zbyt duzy zakres
zmian,

- protokoéty z prob szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa rurociagdéw kanalizacyjnych jest 1 m rury dla kazdego typu i §rednicy
oraz szt. dla kazdej studni rewizyjnej, wpustu ulicznego i urzadzen podczyszczajacych.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

8.1 Odbidr czgsciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty.

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupeknieniami w trakcie
wykonywania robot

- dziennik budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

a. Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikaja w
wyniku postgpu robot jak np. wykonanie wykopow oraz inne, ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

b. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien by¢ sporzadzony
protokot i

dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras,

- szczelnos¢ potaczen,

- sposob prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- elementy podczyszczania wod opadowych ( separator z osadnikiem)

- lokalizacja studni rewizyjnych .

8.3. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone:

- dokumenty jak przy odbiorze czg¢sciowym, -protokdty wszystkich odbioréw czesciowych,
- protokoty przeprowadzonych badan szczelno$ci catych przewodow,.

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow/producentéw materiatow.

a. Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji wodociagowej nalezy przedtozy¢ protokoty
odbioréw czesciowych 1 prob szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z
dokumentacji techniczni (po uwzglgdnieniu udokumentowanych odstgpstw), z warunkami
mniejszego rozdziatu oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkéw technicznych.



b. Przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przedtozy¢ protokéty odbioréw czgsciowych
1 prob szczelnosci.

W szczeg6lnosci nalezy skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatow i elementow urzadzenia,

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen,

- jakos$¢ zastosowania materialow uszczelniajacych,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- odleglosci przewodow wzgledem siebie. i od budynkow.

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczna

9. ODBIOR KONCOWY

1. Przy odbiorze koncowym instalacji sprawdzamy:

- uzycie wlasciwych materiatéw 1 elementow sieci

- prawidtowo$¢ ustawienia studni

- prawidtowo$¢ wykonania potaczen rurociagéw (na podstawie protokotow

odbioréw czesciowych),

- jako$¢ zastosowanego szczeliwa przy potaczeniach kregow

- spadki rurociagow,

- odlegtos¢ rurociagdw od innych sieci 1 od $cian budynkoéw

2. Odbiodr koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodnos$ci wykonanej instalacji
z projektem oraz WTWiO. Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow
czesciowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z S.T.

PN-93/B —74124 Zwienczenie studzienek kanalizacyjnych

PN-811B-10700/01 Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/G89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-81/G89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-92/B —10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne

PN-92/B —10735 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-B-10736 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych i
kanalizacyjnych

PN-B- 10725 Przewody zewngtrzne. Wymagania i1 badania przy odbiorze



