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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru o$wietlenia ulicznego dla ulicy Battyckiej i Wczasowej w Sztu-
towie 82-110, gm Sztutowo.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne bedg uzyte jako integralna czes¢ Dokumentow Prze-
targowych i Kontraktowych dla wykonania Robét w zakresie opisanym w podpunk-
cie 1.3.

Zakres robot objetych Specyfikacjg Technicznag

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwia-
jace wykonanie i odbior robot.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych

robot:

Instalacja oswietlenia uliczneqo:

- wybudowanie szafki oswietleniowej(na gruncie, od strony ulicy Szkolnej)

-wykonanie odejécia kablowego 0,4 kV YAKXS 4x25mm? w kierunku
projektowanych na fundamentach stupéw oswietlenia ulicznego na ulicy
Battyckiej i Wczasowej(14 szt.),

-wybudowanie czternastu kompletnych stupéw oswietleniowych Orion P z
oprawami typu SGS101 SON70W przy ulicy Battyckiej i Wczasowej,

- oznakowanie kabli co 10 m i w podejsciach w stupach o$wietleniowych,

-pod jezdniami, placami i chodnikami kable nalezy uktada¢ w rurze ochronnej
(przepusty rurowe wykona¢ metodg odkrytg)

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej,

- wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji kabli i przewodéw,

- wykonanie pomiaréw samoczynnego wytgczania,

- wykonanie pomiaréw opornosci uziemienia,

- uruchomienie préby oswietlenia ulicznego.
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Podstawowe okreslenia

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:
Dziennik  budowy- opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzgcy do rejestrowania procesu budowlanego oraz
rejestrowania dokonanych odbioréw robot, notowania wszystkich wydarzen,
prowadzenia technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawca i
Projektantem.

Kierownik Budowy — osoba legitymujgca sie uprawnieniami budowlanymi do kie-
rowania robotami budowlanymi wyznaczona prze Wykonawce do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant — osoba legitymujgca sie uprawnieniami budowlanymi do projektowa-
nia bez ograniczen, bedacg autorem projektu. Projektant ma prawo wejscia kaz-
dorazowo na teren budowy i wstrzymac realizacje, jezeli stwierdzi niezgodno$c¢
realizacji z projektem (art.221 Prawa budowlanego).

Ksiega Obmiarow — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponume-
rowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykona-
nych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewent. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Materialy — tworzywa uzyte do wykonania robét zgodne z przedmiotowg ST i
przedmiarem, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obwigzujgcymi, odpowiednimi

polskimi normami.

Ogélne wymagania dotyczgce prowadzenia robo6t

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty Scisle wedtug
przedmiotowej specyfikacji, przedmiaru robo6t i inwentaryzacji budynkéw. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z specyfikacjami tech-
nicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru i Stuzb Technicznych Inwestora. Za-
mawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, przekaze Wyko-
nawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Nalezy przekaza¢ Dziennik Budowy (jezeli jest wymagany),
Ksiege Obmiaru Robo6t oraz dwa komplety Specyfikacji (ST). Przed rozpoczeciem



Specyfikacja techniczna budowy oswietlenia ulicznego — Sztutowa ul. Battycka/Wczasowa 180031 G/180030G str.5

rob6t Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia wszystkich za-
interesowanych stron o terminie rozpoczecia prac oraz przewidywanym terminie

ich zakonczenia.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce, w
ramach ceny Kontraktowej i powinna obejmowac cato$¢ wykonanych robét, z na-

niesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

Zgodnos$é Robd6t z Specyfikacjami Technicznymi

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegol-
nione w nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej do-
kumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub uproszczen w Do-
kumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic In-
spektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne ze Spe-
cyfikacjami i obowigzujgcymi normami.

Dane, okreslone w Specyfikacjach i przedmiarach rob6t, sg uwazane za warto-
$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Specyfikacjami
lub obowigzujgcymi normami i wptynie to na nie zadawalajgca jakos¢ elementéw
budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebra-
nia wykonane zostang na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa te-
renu budowy, w okresie realizacji Kontraktu, az do koncowego Odbioru Robét.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.
Ochrona przeciw pozarowa

Wykonawca musi przestrzegaé¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i musi

utrzymywac wszelki sprzet przeciwpozarowy w gotowosci do uzycia.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ do-

puszczone do uzycia.
Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty oraz
urzadzenia, uzywane do realizacji rob6t, od chwili ich rozpoczecia az do daty wy-
dania Swiadectwa przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu kohcowego ich odbioru. Jesli
Wykonawca, w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji rob6t, to na polece-
nie Inspektora Nadzoru, powinien rozpocza¢ kontynuacje robét, nie pozniej niz 24
godziny od otrzymania polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze
Panstwowe i Lokalne, oraz wszelkie przepisy i wytyczne, zwigzane z prowadzo-
nymi robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepiséw i wy-
tycznych podczas prowadzenia robdét.
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Roboty towarzyszace i specjalne.

Roboty towarzyszace :

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia rob6t

- dziatania ochronne zgodnie z warunkami BiHP

- doprowadzenie energii do punktow wykorzystania

- dostarczanie materiatow eksploatacyjnych

- dostarczanie drobnych urzgdzen i narzedzi

- przew6z materiatéw do miejsca ich wykorzystania

- usuwanie odpadoéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczenh
- wynikajgcych z robo6t wykonywanych przez wykonawce

- usuwanie odpadoéw do 1m3 , nie zawierajgcych substancji szkodliwych

Roboty specjalne :

- nadzorowanie robo6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach umo-
wy 0 podwykonawstwie

- dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych przed-

siebiorstw

- specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw atmos-
ferycznych

- ubezpieczenie robét do chwili odbioru

- usuwanie przeszkod

- ustawianie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen do zabezpieczenia komunikacji na
budowie np. ogrodzen wykopow i o$wietlenia

- ustawianie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu stero-
wania objazdem oraz regulowania komunikacji

- szczegolne zabezpieczenia rob6t wymagane przez zleceniodawce w celu wcze-
$niejszego uzytkowania i utrzymania budowli oraz ich usuniecie

- specjalne badania materiatbw dostarczonych przez zleceniodawce

- dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie
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. MATERIALY | URZADZENIA

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w
art. 10 ustawy z 7.07.1994r. — prawo budowlane, w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie oceny zgodnosci,
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych do-
puszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spetni¢ warun-
ki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy
powinny odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni lub innym umownym warun-
kom. Parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢é zgodne z wymaga-
niami podanymi w ST wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzu-
jacych norm panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urza-
dzen elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie $wia-
dectw jakosci lub certyfikaty zgodnosci np. kable, rury ostonowe (przepusty),stupy,
oprawy oswietleniowe urzgdzenia itp. nalezy dostarcza¢ ze swiadectwami jakosci,
certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w
przypadku urzgdzen prefabrykowanych) Dostarczone na miejsce budowy materiaty i
urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mieé wptyw na jakosé
wykonania robét, materiaty i urzadzenia nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ ba-
daniom okreslonym przez dozér techniczny robat.

Sktadowanie materiatéw i urzgdzen na budowie powinno odbywac¢ sie zgodnie z
zaleceniami producentow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu sie wlasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosfe-
rycznych lub fizykochemicznych Nalezy zachowaé wymagania wynikajgce ze spe-
cjalnych wiasciwosci materiatbw oraz wymagania w zakresie bezpieczehstwa prze-
ciwpozarowego .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaak-
ceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie

przyjeciem i wymiang na wtasny koszt.
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Materiaty do wykonania instalacji

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskaza-
nie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamowienia. Zama-
wiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze za-
proponowane materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert réw-
nowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla mate-

riatéw (i urzadzen) rbwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

Instalacja elektryczna oswietlenia zewnetrznego

Przewiduje sie budowe stupéw i opraw oswietlenia drogowego wraz z kablem zasi-

lajgcym na catej dtugosci ulicy.

Kable i przewody

Do wykonania instalacji oswietlenia drogowego nalezy stosowac kable typu
YAKXS 4x25 mm2(wraz z bednarkg 25x4mm2)

. SRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia specjalistycznego sprzetu do realizowa-
nych robo6t, sprawnego i dopuszczonego do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaga-
ne przepisami. Urzgdzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy
robotach elektrycznych powinny odpowiadac¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do
ich jakosci oraz wytrzymatosci. Maszyny, urzgdzenia i sprzet zmechanizowany uzy-
wane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢ usta-
wione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przezna-
czeniem. Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze
technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty

uprawniajgce do ich eksploatacji.
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. TRANSPORT

Przewozone materiaty i urzgdzenia powinny by¢ w czasie transportu utozone na
ptasko i zabezpieczone przed przesuwaniem sie. Zaleca sie transport w opakowa-
niach fabrycznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaméwienie, zatadunek,
transport, odbior, roztadunek i bezpieczne przechowanie urzgdzen i materiatéw oraz

narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania i zakonczenia robot.

. WYKONASTWO ROBOT
Wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi projekt organizacji i harmono-
gram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw, oraz za wykonanie
robot zgodnie z wymaganiami ST i przedmiarem robét. Dla wyja$nienia watpliwosci
nalezy kazdorazowo powiadamiac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Stuzby
wskazane przez Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wyty-
czenie trasy kablowej i montaz urzgdzen. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowo-
dowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu instalacji i montazu urzgdzen zosta-
ng poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Rozpoczecie roboét

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik rob6t powinien stwierdzi¢, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do pro-
wadzenia robdt instalacyjnych,
- elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji odpowiadajg

zatozeniom projektowym.
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Montaz instalacji

Kopanie rowéw kablowych ze wzgledu na duzg ilos¢ istniejgcych sieci w terenie
nalezy wykonac¢ recznie. Kable nalezy oznakowac co 10 m i w podejsciach w stupach
oswietleniowych. Pod jezdniami, placami i chodnikami kable nalezy uktada¢ w rurze
ochronnej (przepusty rurowe wykona¢ metodg odkrytg, po uprzednim demontazu
kostki betonowej, ptyt drogowych, ptytek chodnikowych, asfaltu,- po utozeniu kabli,
nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do stanu poprzedniego). Nalezy bezwzglednie uni-
kac¢ ostrych zagie¢ kabla. Przy prowadzeniu tras kablowych nalezy dgzy¢ do jak naj-
mniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z innymi instalacjami, jak siecig wodociggow3 i
kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, kanatami wentylacyjnymi itp. Zastosowany
osprzet nie moze mie¢ ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje.

Montaz urzadzen

Montaz stupdw, opraw oswietleniowych i urzagdzen nalezy wykona¢ zgodnie z do-

starczonymi DTR dla poszczegdlnych elementow.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogollne zasady kontroli

Kontroli podlegajg instalacje i urzgdzenia wymienione w punkcie 1.3 dla potwier-
dzenia ich parametréw technicznych i ich zgodnosci z ST i przedmiarem robot.
Wszystkie materialy do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Po-
nadto sprawdzeniu podlega stan materiatéw i urzadzen (ich wyglad, brak uszkodzen

zewnetrznych) przed ich montazem, jak réwniez po zamontowaniu.
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Kontrola jakosci robot

Warunki przystgpienia do badan:

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

- po zakonczeniu uktadania kabli w wykopie i przepustach (przed zasypaniem),

- dla kabli zasilajgcych oswietlenie zewnetrzne oraz kabli sterowniczych nalezy uak-
tualni¢ dokumentacje geodezyjng powykonawczg

- po zakonczeniu uktadania kabli i przewodow,

- po ukonczeniu montazu stupéw, opraw oswietleniowych i urzadzen,

- w okresie gwarancyjnym.

Kontrola jakosci materiatbw. Materiaty dostarczone na teren budowy powinny mieé
Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne. Jezeli istniejg ja-
kiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci, materiaty takie nalezy
podda¢ ponownemu badaniu. Sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatow z ST.

Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskie-
go.

Badania i pomiary

Kontrole jakosci robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami wia-
sciwymi dla danego rodzaju robdét.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:
- zgodnos¢ wykonania z przedmiotowg ST,
- zgodnos¢ z Normami panstwowymi , obowigzujgcymi przepisami i warunkami tech-
nicznymi.
Po zakonczeniu robét nalezy wykonac ogledziny instalacji elektrycznych oraz wyko-
na¢ proby montazowe.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

- ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym
- ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi
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- dobor kabli do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia oraz doboru i nastawie-
nia urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych

- umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajgcych i fgczacych

- doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych

- oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych

- umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz oznaczenia obwodéw, za-
bezpieczen, tacznikéw, zaciskéw itp.

Zakres prob montazowych obejmuje:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych i potgczen wyrownawczych
- pomiar rezystanciji izolacji kabli elektrycznych

- pomiar rezystancji uziemienia

- pomiar samoczynnego wytgczenia zasilania

- przeprowadzenie préb dziatania sterowania oswietlenia zewnetrznego,

- przeprowadzenie préb dziatania aparatéw elektrycznych

Wszystkie wyniki ogledzin i pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokole.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punk-
tach ST zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odrzucone.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:

- Dla kabli, przewodéw instalacyjnych, rur ochronnych, kanatéw i korytek jednostkg
obmiarowg jest 1 m.

- Dla urzadzen jednostkg obmiarowg jest 1 szt.

Zaptacie podlegajg kompletne systemy po przyjeciu Roboét przez Stuzby Techniczne

Inwestora.
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. ODBIOR ROBOT

Zasady ogolne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wyma-
ganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powi-
nien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z od-
bioru rob6t ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzié¢ protokot, ktérego wyniki nalezy
wpisac do dziennika robét (budowy), podajgc rowniez ocene jakosci robot.

Odbiér techniczny koncowy instalacji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po

spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozy-
tywnym,

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw
na poprawnos¢ eksploatacji instalacji i urzgdzen.

Przy odbiorze korncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z ST i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z

ktérych wykonano instalacje
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W ramach odbioru kohcoweqo nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z specyfikacjg techniczng,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowa-
dzenia odstepstw,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw,

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania,
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protok6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowa-
nia instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy po-
nadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty de-
strukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczy-

nami.

Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy przeprowadzi proby eksploa-
tacyjne. Termin przeprowadzenia prob, ich zakres oraz czas ich trwania zostang

ustalone oddzielnie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ustalenia Dotyczace Podstawy Platnosci

Szczego6towe ustalenia dotyczgce ptatnosci zawarte sg w Umowie.
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Cena Jednostki Obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje punkt - urzgdzenie / oraz instalacje.

W cenie jednostkowej miesci sie koszt wykonania i rozebrania ewentualnych ruszto-
wan statych

lub przesuwanych, podestéw roboczych i zabezpieczen na czas rob6t ze wzgledu na
ochrone srodowiska i bezpieczenstwo uzytkownikéw, a takze oczyszczenie miejsca

pracy z odpadow.
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10. PRZEPISY POWIAZANE

Normy

PN-EN 13201 - Oswietlenie drog.

PN-HD 60364-4-41 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-4-443 —Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-HD 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 61024-1-2 — Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowa-
nie i budowa.

Przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom V —
Instalacje elektryczne - 1998r

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, czes¢ D: Roboty in-
stalacyjne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach
uzytecznosci publicznej

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia

14.12.2004r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budyn-
ki i ich usytuowanie



