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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne doty-
czace wykonania i odbioru usuniecia kolizji telekomunikacyjnych dla ulicy

Baltyckiej i Wczasowej w Sztutowie 82-110, gm Sztutowo.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne beda uzyte jako integralna czesé Dokumentow
Przetargowych i Kontraktowych dla wykonania Rob6t w zakresie opisanym

w podpunkcie 1.3.
Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci
umozliwiajace wykonanie i odbiér robot.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienio-
nych robét:
ul.Baltycka
-przetozyé¢ istniejacy kabel telekomunikacyjny w ulicy Baltyckiej w rejonie
dziatki nr 97/7 ostaniajac go rurg dwudzielng APS110

ul.Wczasowa

-istniejacy kabel telekomunikacyjny nalezy przeciaé i w tym miejscy zamon-
towac zlacze przelotowe, za posrednictwem ktérego potaczy¢ istniejacy ka-
bel z projektowanym zlgczem rozgateznym kablem XzTKMXpw 50x4x0,4.

-od projektowanego zlacza rozgateznego utozy¢ nowo projektowany kabel
typu XzTKMXpw 3x2x0,5 poprzez stupek SR-30-P i potaczyé go z istniejacym
fragmentem kabla za posrednictwem ziacza przelotowego, unieczynniajac
dotychczasowy fragment

-w miejscach skrzyzowan zastosowa¢ ostony otaczajace typu
DVK75,HDPE110
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Podstawowe okreslenia

Uzyte w niniejszej Specyfikacji okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
Dziennik budowy- opatrzony pieczecia Zamawiajagcego zeszyt z
ponumerowanymi stronami stuzacy do rejestrowania procesu budowlanego
oraz rejestrowania dokonanych odbiorow robét, notowania wszystkich
wydarzen, prowadzenia technicznej korespondencji pomiedzy Inzynierem,
Wykonawca i Projektantem.

Kierownik Budowy — osoba legitymujaca sie uprawnieniami budowlanymi
do kierowania robotami budowlanymi wyznaczona prze Wykonawce do wy-
stepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Projektant — osoba legitymujaca sie uprawnieniami budowlanymi do projek-
towania bez ograniczen, bedaca autorem projektu. Projektant ma prawo
wejscia kazdorazowo na teren budowy i wstrzymac realizacje, jezeli stwier-
dzi niezgodnos¢ realizacji z projektem (art.221 Prawa budowlanego).

Ksiega Obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponu-
merowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw
wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéow i ewent. dodatkowych za-
facznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzy-
niera.

Materiaty — tworzywa uzyte do wykonania robé6t zgodne z przedmiotowa ST i
przedmiarem, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Pozostatle okreslenia podstawowe s3a zgodne 2z obwigzujacymi,
odpowiednimi polskimi normami.

Kanalizacja kablowa - zespét ciagéw podziemnych z wbudowanymi stud-
niami przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona
do kabli linii magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okre-
gowych i posrednich.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa prze-
znaczona do kabli linii rozdzielczych..

Ciag kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie je-
den za drugim i poftaczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzy-

skac potrzebna liczbe otworéw kanalizacji.



Specyfikacja usuniecia kolizji telekomunikacyjnych — Sztutowo ul. Battycka 180031G/ Wczasowa 180030G str.5

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi ka-
nalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji
kabli.

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudio wraz z kon-
strukcja wsporcza do montazu gtowic kablowych.

Kablowa siec miejscowa - siec taczy telefonicznych z urzadzeniami linio-
wymi, tgczaca centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne
ze stacjami abonenckimi..

Siec abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do apara-
téw telefonicznych.

Siec magistralna - czesc linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablo-
wych do gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

Siec rozdzielcza - czesc linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablo-
wych do gltowic, puszek i skrzynek kablowych..

Dtugosc trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dlugosc przebiegu trasy linii
bez uwzglednienia falowania i zapaséw kabla.

Dtugosc elektryczna - rzeczywista dlugosc zmontowanego kabla z uwzgled-
nieniem falowania i zapasoéw kabla.

Falowanie kabla - spos6b uktadania kabla, przy ktérym diugos¢ kabla ukta-
danego jest wieksza od dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

Ogdélne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug
przedmiotowej specyfikacji, przedmiaru robét i inwentaryzacji budynkéw.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé¢ z specyfika-
cjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru i Stuzb Technicznych
Inwestora. Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Kontrakto-
wych, przekaze Wykonawcy teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Nalezy przekaza¢ Dziennik
Budowy (jezeli jest wymagany), Ksiege Obmiaru Robét oraz dwa komplety
Specyfikacji (ST). Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany
do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron o terminie

rozpoczecia prac oraz przewidywanym terminie ich zakonczenia.
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Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja Powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonaw-
ce, w ramach ceny Kontraktowej i powinna obejmowaé¢ catosé wykonanych
robo6t, z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie bu-

dowy.

Zgodnosé Robét z Specyfikacjami Technicznymi

Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszcze-
golnione w nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w
catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub
uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien na-
tychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty musza by¢ zgodne ze
Specyfikacjami i obowigzujagcymi normami.

Dane, okreslone w Specyfikacjach i przedmiarach robét, sa uwazane za
wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia, w ramach okre-
slonego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Specyfi-
kacjami lub obowigzujacymi normami i wptynie to na nie zadawalajacaq ja-
kos¢ elementéow budowli, to takie materialy beda niezwtocznie zastapione

innymi, a roboty rozebrania wykonane zostang na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa

terenu budowy, w okresie realizacji Kontraktu, az do koncowego Odbioru
Robét.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i musi

utrzymywaé wszelki sprzet przeciwpozarowy w gotowosci do uzycia.
Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwatly sg szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢

dopuszczone do uzycia.
Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty
oraz urzadzenia, uzywane do realizacji robét, od chwili ich rozpoczecia az do
daty wydania swiadectwa przejecia przez Zamawiajacego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru.
Jesli Wykonawca, w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji roboét, to
na polecenie Inspektora Nadzoru, powinien rozpoczaé¢ kontynuacje robét,

nie pozniej niz 24 godziny od otrzymania polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wia-
dze Painstwowe i Lokalne, oraz wszelkie przepisy i wytyczne, zwigzane z
prowadzonymi robotami i jest w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych

przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
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Roboty towarzyszace i specjalne.

Roboty towarzyszace :

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami

- pomiary do rozliczenia robét

- dzialania ochronne zgodnie z warunkami BiHP

- doprowadzenie energii do punktéw wykorzystania

- dostarczanie materiatéw eksploatacyjnych

- dostarczanie drobnych urzadzen i narzedzi

- przewo6z materialow do miejsca ich wykorzystania

- usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen
- wynikajacych z rob6t wykonywanych przez wykonawce

- usuwanie odpadéw do 1m3 , nie zawierajacych substancji szkodliwych

Roboty specjalne :

- nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach
umowy o podwykonawstwie

- dziatania zabezpieczajace przed wypadkami przy pracy na rzecz innych

przedsiebiorstw

- specjalne dzialania zabezpieczajace przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych

- ubezpieczenie robét do chwili odbioru

- usuwanie przeszkoéd

- ustawianie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji
na budowie np. ogrodzen wykopoéw i oswietlenia

- ustawianie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu
sterowania objazdem oraz regulowania komunikac;ji

- szczegOllne zabezpieczenia rob6t wymagane przez zleceniodawce w celu
wczesniejszego uzytkowania i utrzymania budowli oraz ich usuniecie

- specjalne badania materialéw dostarczonych przez zleceniodawce

- dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie
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. MATERIALY | URZADZENIA

Do budowy powinny byé¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom okreslo-
nym w art. 10 ustawy z 7.07.1994r. — prawo budowlane, w Rozporzadzeniu Mi-
nistra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyro-
béw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie i spetni¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmio-
towych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadaé warunkom technicz-
nym wytworni lub innym umownym warunkom. Parametry techniczne materia-
low i wyrobéw powinny byé zgodne z wymaganiami podanymi w ST wykonaw-
czym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm panstwowych
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczacym budowy urzadzen elektrycznych. Ma-
terialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw jakosci lub cer-
tyfikaty zgodnosci np. kable, rury ostonowe (przepusty),stupy, oprawy oswie-
tleniowe urzadzenia itp. nalezy dostarczaé¢ ze swiadectwami jakosci, certyfika-
tami, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w
przypadku urzadzen prefabrykowanych) Dostarczone na miejsce budowy mate-
riaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci. W
przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mieé
wplyw na jakos¢ wykonania robét, materialy i urzadzenia nalezy przed ich
wbudowaniem poddaé¢ badaniom okreslonym przez dozér techniczny robot.

Skladowanie materiatéw i urzadzen na budowie powinno odbywa¢ sie zgod-
nie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych Nalezy zachowaé¢ wyma-
gania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materialdbw oraz wymagania w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wy-
wiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zba-
dane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko,

liczac sie z jego nie przyjeciem i wymiang na wiasny koszt.
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Materiaty do wykonania instalacji

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamé-
wienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skiadania ofert rownowaznych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia) beda posiadaty parame-
try nie gorsze niz te, ktoére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczyé foldery, dane tech-
niczne i aprobaty techniczne dla materiatéw (i urzadzen) rownowaznych, zawie-

rajacych ich parametry techniczne.

Instalacja elektryczna oswietlenia zewnetrznego

Przewiduje sie¢ budowe stupéw i opraw oswietlenia drogowego wraz z ka-

blem zasilajacym na catej diugosci ulicy.

Cement

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandz-
kiego, spetniajacegowymagania normy PN-EN 197-1:2002 .

Piasek

Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien
odpowiadac wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

Woda

Woda do betonu powinna byc ,,odmiany 1”, zgodnie z wymaganiami PN-
88/B-32250 [2]. Barwa wody powinna odpowiadac barwie wody wodociago-
wej. Woda nie powinna wydzielac zapachu gnilnego oraz nie powinna zawie-
rac zawiesiny, np. grudek.

Elementy prefabrykowane

Prefabrykowane studnie kablowe SKRP prefabrykowane studnie kablowe
powinny byc wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z norma PN-88/B-06250
[3]. Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy moga byé sktadowane na
polu skltadowym nie zabezpieczonym przed wplywami atmosferycznymi.
Elementy studni powinny byé ustawione warstwami na wyréwnanym podto-

Zu, przy czym poszczegolne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.
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Bloki betonowe ptaskie

Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15 [5]. Skladowa-
nie powinno byé¢ identyczne jak elementéw studni kablowych

Rury

Stosowane do budowy ciaggéw kanalizacyjnych rury powinny odpowiadaé
normie PN-80/C-89203 [6]. Rury nalezy przechowywaé na utwardzonym pla-
cu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed dziataniem sit
mechanicznych.

Do budowy kanalizacji i przej$é pod jezdnia nalezy wykorzystaé rury grubo-
scienne HDPE 110/6,3 Do oston istniejacych kabli - rury dwudzielne AROT A
120 PS

Elementy studni kablowych

Do budowy studni kablowych nalezy stosowaé nastepujace ich czesci:

— wietrznik do pokryw odpowiadajacy BN-73/3233-02 [44],

- ramy i pokrywy odpowiadajace BN-73/3233-03 [45],

- wsporniki kablowe odpowiadajace BN-69/9378-30 [46].

Powyzsze elementy powinny byé sktadowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemnosci i Srednice zyt ustala sie w
uzgodnieniu z Pionem Sieci Obszaru Telekomunikacji odpowiednim dla da-
nego terenu.

Kable telekomunikacyjne dostarczane s na bebnach drewnianych, ktérych
wielkosci okreslone sa w normie PN-76/D-79353 [6] i zalezg od Srednicy ka-
bla i jego powtoki. Kazdy beben jest nacechowany numerem wielkosci i nu-
merem ewidencyjnym oraz

nastepujacymi znakami i napisami:

- nazwa i znakiem fabrycznym producenta,

- strzatka wskazujaca kierunek obrotéw bebna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bebna przymocowana jest tabliczka, na ktérej podany jest
typ kabla, jego dtugosé i ciezar oraz producent. Stosuje sie nastepujace typy
kabli:
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1)Kable kanatowe - w liniach kablowych kanatowych powinny by¢é stosowane
telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej z zapora prze-
ciwwilgociowa (XzZTKMXpw) wg PN-83/T-90330

2)Kable ziemne - w liniach kablowych ziemnych powinny byc stosowane te-
lekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji polietylenowej z zapora prze-
ciwwilgociowa (XzZTKMXpw) wg PN-83/T-90330 [9].

Do wykonania przebudowy istniejacej sieci telekomunikacyjnej nalezy sto-
sowac kable typu:

o XzZTKMXpw 50x4x0,4

o XZTKMXpw 3x2x0,5

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia specjalistycznego sprzetu do reali-
zowanych robét, sprawnego i dopuszczonego do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne
stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé ogodlnie przyje-
tym wymaganiom co do ich jakosci oraz wytrzymatosci. Maszyny, urzadzenia i
sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parame-
try techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta
oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Urzadzenia i sprzet zmechani-
zowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na bu-
dowie, powinny mie¢ aktualne wazne dokumenty uprawniajace do ich eksplo-

atacji.

4. TRANSPORT

Przewozone materialy i urzadzenia powinny by¢ w czasie transportu utozo-
ne na ptasko i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢. Zaleca si¢ transport w
opakowaniach fabrycznych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaméwie-
nie, zatadunek, transport, odbiér, roztadunek i bezpieczne przechowanie urza-
dzen i materialdéw oraz narzedzi i sprzetu niezbednych do wykonania i zakon-

czenia robot.
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. WYKONASTWO ROBOT
Wymagania ogodlne

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi projekt organizacji i har-
monogram robo6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywa-
ne roboty. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z
kontraktem. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materia-
low, oraz za wykonanie robét zgodnie z wymaganiami ST i przedmiarem robét.
Dla wyjasnienia watpliwosci nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inspektora Nad-
zoru Inwestorskiego lub Stuzby wskazane przez Inwestora. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doklfadne wytyczenie trasy kablowej i montaz urzadzen.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wy-
konywaniu instalacji i montazu urzadzen zostang poprawione przez Wykonaw-
ce na wiasny koszt.

Technologia przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wyda-
wanych przez uzytkownika linii, ktéry w sposéb ogolny okresla sposoéb prze-
budowy.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to kolizyjne kablowe
linie telekomunikacyjne nalezy przebudowaé zachowujac nastepujaca kolej-
nosc robét:

- wybudowac nowy niekolidujacy odcinek linii majacy identyczne parametry
techniczne jak linia istniejaca,

- wykonac pofaczenie nowego odcinka linii z istniejacym poza obszarem kolizji
z droga, przy zachowaniu ciagtosci pracy poszczegoélnych obwodéw linii,

- zdemontowac kolizyjny odcinek linii.

Demontaz kolizyjnych odcinkéw kablowych linii telekomunikacyjnych nalezy
wykonac zgodnie z dokumentacja projektowa i SST oraz zaleceniami uzytkow-
nika tych urzadzen. Wykonawca ma obowiazek wykonania demontazu linii w
taki sposéb, aby demontowane elementy nie zostaly zniszczone i znajdowaty
sie w stanie poprzedzajacym demontaz. W przypadku niemoznosci zdemonto-

wania elementéw bez ich uszkodzenia, Wykonawca
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powinien powiadomié o tym Inzyniera i uzyskaé od niego zgode na ich uszko-
dzenie lub zniszczenie. W szczegolnych przypadkach Wykonawca moze pozo-
stawi€ elementy linii bez demontazu, o ile uzyska nato zgode Inzyniera. Wyko-
py powstate po demontazu elementéw linii powinny byc zasypane zageszczo-
nym gruntem i wyréwnane do poziomu terenu. Wskaznik zageszczenia powi-
nien byc réwny 0,85.

Wykonawca przekaze nieodptatnie uzytkownikowi zdemontowane materiaty

Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzié, ze:
e obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych,
e elementy budowlano-konstrukcyjne majace wplyw na montaz instalacji od-

powiadajq zatozeniom projektowym.

Uktadanie kabli
Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi kanalizacja kablowa
powinna znajdowac sie w zasadzie nad tymi urzadzeniami Najwazniejsze do-
puszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy krawedziami
ciagow kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny byc mniej-
sze od podanych w
tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8].
Ukladanie kabli w kanalizacji
Uktadanie kabli w kanalizacji powinno byc wykonywane z zachowaniem naste-
pujacych postanowien:
a) w pierwszej kolejnosci nalezy zajmowac otwory w dolnej warstwie ciagu ka-
nalizacji, a do jednego
otworu nie wolno wciagac wiecej niz:
- 1 kabel, jezeli srednica zewnetrzna jest wieksza od 50 mm,
- 2 kable, jezeli sumaich srednic nie przekracza 75% srednicy otworu,
- 3 i wiecej kabli, jezeli suma ich srednic nie przekracza wielkosci srednicy

otworu kanalizaciji,
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b) w studniach kablowych kable powinny byc utozone na wspornikach kablo-
wych, kable nie powinny sie krzyzowac miedzy soba, promien wygiecia kabla
nie powinien byc mniejszy od 10-krotnej jego srednicy, a kabla od 12-krotnej
jego srednicy.

Uktadanie kabli w ziemi

Kable ziemne sieci miejscowej powinny byc utozone réwnolegle do osi drogi i
réownolegle do ciagéw innych urzadzen podziemnych. Kabel ziemny powinien
byc utozony w wykopie linia falista, przy czym zwiekszenie dtugosci na falowa-
nie powinno wynosic co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniegj
2% dtugosci

trasowej. Gtebokosc utozenia kabla w ziemi liczona od powierzchni do odziezy
nie powinna byc mniejsza od 0,8 m. W miejscach skrzyzowania kabla z innymi
urzadzeniami podziemnymi dopuszcza sie zmniejszenie tej odlegtosci do 0,5 m.
Przy ztaczach kablowych w ziemi, zapasy kabli nie powinny byc mniejsze niz
0,25 m.

Kable utozone bezposrednio w ziemi powinny byc dodatkowo zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi w nastepujacych przypadkach:

a) na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi - w granicach zabudowy i po
10 m poza granica,

b) w miejscach utozenia ztaczy kablowych, skrzyni pupinizacyjnych oraz po 1
m poza tymi miejscami,

c) w miejscach potozonych w odlegtosci mniejszej niz 2 m do stupéw linii tele-
komunikacyjnych lub elektroenergetycznych, a takze od drzew na terenie le-
snym. Kable utozone bezposrednio w ziemi zabezpiecza sie przed uszkodze-

niami mechanicznymi przez:

- utozenie nad kablem tasmy ostrzegawczej w kolorze zéttym z napisem ,,Uwa
ga kabel” - w potowie gtebokosci utozenia kabla,

- utozenie nad kablem ksztaltek ceramicznych, przykryw betonowych lub zel-
betowych wg BN-72/3233-12 [40] na 10 cm warstwie piasku lub rozkruszonego
gruntu.

Skrzyzowania i zblizenia z drogami.

Na skrzyzowaniach z drogami kable powinny byé utozone w kanalizacji kablo-
wej lub tez W rurach ochronnych stalowych, betonowych lub grubosciennych z

PCW utozonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 [8]. Rury ochronne
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powinny byc ulozone poziomo na catej szerokosci drogi i co najmniej po 0,5 m
poza krawedzie drogi. Przy kazdym koncu rury ochronnej powinien byc utozo-
ny zapas kabla o dtugosci co najmniej 1 m.

Rury ochronne powinny byc uktadane na gtebokosci:

- co najmniej 1,2 m od powierzchni drég autostradowych,

- co najmniej 1,0 m od gérnej powierzchni drég pozostatych,

- co najmniej 0,5 m pod dnem rowu odwadniajacego.

W przypadku rownolegtego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym
odlegtosé kabla powinna wynosié co najmniej:

-1 m od krawedzi rowu odwadniajacego lub linii podstawy nasypu,

-1 m na zewnatrz od krawedzi jezdni, jezeli istnieje koniecznosc usytuowania
kabla w koronie drogi,

- 0,5 m od krawedzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

Skrzyzowania i zblizenia z rurociggami

Przy skrzyzowaniu z rurociagami podziemnymi kable nalezy ukfadac nad ruro-
ciagami w rurach ochronnych. Dlugosc rury powinna przekraczac o 1 m szero-
kosc obrysu rurociagu z kazdej jego strony. Dopuszcza sie zabezpieczenie ka-
bla blokami betonowymi wg BN-79/8976-78 [39]. Dopuszcza sie rowniez utoze-
nie kabla pod rurociagami, jezeli gérna powierzchnia jego utozenia jest na gte-
bokosci mniejszej niz 0,5 m. W tym przypadku kabel powinien byc utozony w
rurze ochronnej lub zabezpieczony pustakami kablowymi wg BN-79/8976-78
[39].

Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablo-
wymi

elektroenergetycznymi powinny byc wykonane wg PN-76/E-05125 [18].
Znakowanie kabli

Znakowanie kabli w kanalizacji powinno byc wykonane w studniach kablowych
za pomocg opasek oznaczeniowych wg BN-72/3233-13 Oznaczenie potozenia

kabla ziemnego w miejscach, w ktorych brak
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Montaz urzadzen

Montaz ztaczy, stupkéw i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dostarczonymi

DTR dla poszczegélnych elementéw.

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli

Kontroli podlegaja instalacje i urzadzenia wymienione w punkcie 1.3 dla po-
twierdzenia ich parametréw technicznych i ich zgodnosci z ST i przedmiarem
robot. Wszystkie materialy do wykonania robét musza odpowiada¢ wymaga-
niom Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Ponadto sprawdzeniu podlega stan materiatéw i urzadzen (ich
wyglad, brak uszkodzen zewnetrznych) przed ich montazem, jak réwniez po

zamontowaniu.
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Kontrola jakosci roboét

Warunki przystapienia do badan:

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

- po zakonczeniu uktadania kabli w wykopie i przepustach (przed zasypaniem),

- dla kabli telekomunikacyjnych nalezy uaktualni¢ dokumentacje geodezyjna
powykonawcza

- po zakonczeniu uktadania kabli i przewodoéw,

- po ukonczeniu montazu stupkoéw, zlagczy

- w okresie gwarancyjnym.

Kontrola jakosci materiatéw. Materialy dostarczone na teren budowy powin-
ny mie¢ swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty i Swiadectwa gwarancyjne. Je-
zeli istniejg jakiekolwiek watpliwosci dotyczace ich przydatnosci lub jakosci,
materialy takie nalezy podda¢ ponownemu badaniu. Sprawdzi¢ zgodnosé¢ za-
stosowanych materiatéw z ST. Wszelkie odstepstwa powinny by¢ uzgodnione z

Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Badania i pomiary

Kontrole jakosci robét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normami i przepisami
wiasciwymi dla danego rodzaju robét.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania roboét oraz po ich zakonczeniu
powinno podlegac¢:
- zgodnos¢ wykonania z przedmiotowa ST,
- zgodnos¢ z Normami panstwowymi , obowigzujacymi przepisami i warunkami
technicznymi.
Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé¢ ogledziny instalacji oraz wykonaé préby

montazowe w zakresie pomiarow kabli pradem statym

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich
punktach ST zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego odrzucone.
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Wszystkie elementy robét, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zo-

stang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

— Dla kabli, przewodéw, rur ochronnych, kanatéw i korytek jednostka obmiaro-
wa jest 1 m.

— Dla urzadzen jednostka obmiarowa jest 1 szt.

Zaptacie podlegajg kompletne systemy po przyjeciu Robét przez Stuzby Tech-

niczne Inwestora/Uzytkownika.

. ODBIOR ROBOT

Zasady ogélne

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i

badania wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidiowosci montazu.
Powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwe-
stora/Wiasciciela. Z odbioru robét ulegajacych zakryciu nalezy sporzadzi¢ pro-
tokét, ktérego wyniki nalezy wpisaé do dziennika robét (budowy), podajac row-

niez ocene jakosci robét.
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Odbiér techniczny koncowy instalaciji

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego

po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

- dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym,

- zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace
wplyw na poprawnosé eksploatacji instalacji i urzadzen.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumen-

ty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji,

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z ST i przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowla-
ne, z ktérych wykonano instalacje

- protokoty odbioru robét zanikajacych,

- wynik badan zageszczenia gruntu,

— protokoét odbioru robét przez wtasciwy urzad telekomunikacyjny i zaktad ra-

diokomunikacji i teletransmisji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z specyfikacja techniczna,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie ko-
niecznosci wprowadzenia odstepstw,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow,

Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzyt-
kowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokét odbioru koncowego nie powinien zawieraé postanowien warun-
kowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem bra-
ku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego
stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach od-
bioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami
elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozja, uszkodzeniami

mechanicznymi lub innymi przyczynami.

Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajacy przeprowadzi proby
eksploatacyjne. Termin przeprowadzenia préb, ich zakres oraz czas ich trwania

zostang ustalone oddzielnie.

. PODSTAWY PLATNOSCI

Ustalenia Dotyczace Podstawy Platnosci

Szczegoétowe ustalenia dotyczace ptatnosci zawarte sa w Umowie.

Cena Jednostki Obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje punkt - urzadzenie / oraz instalacje.

W cenie jednostkowej miesci sie koszt wykonania i rozebrania ewentualnych
rusztowan statych lub przesuwanych, podestéw roboczych i zabezpieczen na
czas robot ze wzgledu na ochrone srodowiska i bezpieczenstwo uzytkownikoéw,

a takze oczyszczenie miejsca pracy z odpadéw.
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10. PRZEPISY POWIAZANE

Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.
2. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie
kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

5. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.

6. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).

7. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

8. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.

9. BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian
do uktadania blokéw betonowych.

10. PN-85/T-90310 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami
czworkowymi o izolacji papierowej i powtoce otowianej.

Ogodlne wymagania i badania.

11. PN-85/T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami
czworkowymi o izolacji papierowej, o powtoce otowianej,

nieopancerzone i opancerzone.

12. PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej z zapora
przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostona

polietylenowa lub polwinitowa.

13. PN-83/T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogéine

wymagania i badania.

14. BN-80/3231-25 Skrzynka kablowa 10/20.

15. BN-85/3231-28 Skrzynki kablowe 30-parowe.

16. BN-65/8984-11 Ztacza lutowane. Wymagania techniczne.

17. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.
18. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

19. PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i
budowa.

20. BN-76/8984-26 Kontrola cisnieniowa kabli telekomunikacyjnych. System z
automatycznym dopetniaczem gazu. Ogélne wymagania i

badania.

21. BN-73/3238-08 Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci
miejskiej. Szablony do znakowania.

22. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
23. BN-74/3233-17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i
oznaczeniowo-pomiarowe.

24. PN-84/T-90340 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wiazkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej.

Ogodlne wymagania i badania.

25. PN-84/T-90341 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wiazkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o

powloce aluminiowej z ostona ochronna polietylenowa.

26. PN-84/T-90342 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wiazkami parowymi, o izolacji polietylenowej piankowej, o

powloce aluminiowej, opancerzone, w ostonach z materiatéw
termoplastycznych.

27. PN-84/T-90345 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wiazkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej.

Ogélne wymagania i badania.

28. PN-84/T-90347 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne z
wiazkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i
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o powtloce otowianej, opancerzone, z ostonami ochronnymi z

tworzyw termoplastycznych.

29. PN-87/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powloce otowianej. Rodzaje kabli.

30. PN-87/T-90352 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
polietylenowo-powietrznej i powtoce otowianej. Rodzaje

kabli.

31. PN-83/T-90332 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiazkami
czworkowymi, peczkowe, o izolacji polietylenowej, o

powloce stalowej, spawanej, falowanej, z ostona

polietylenowa lub polwinitowa.

32. WT-84/K-187 Telekomunikacyjne kable miejscowe peczkowe, o izolacji
polietylenowej, ekranowane o powtoce stalowej spawanej,

falowanej i ostona polietylenowa.

33. WT-86/K-094.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami
wspotosiowymi matowymiarowymi, o powtoce aluminiowej,

nieopancerzone i opancerzone, z ostonami ochronnymi z

tworzyw termoplastycznych.

34. WT-86/K-245.02 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne z parami
wspoétosiowymi normalno wymiarowymi, o powtoce

metalowej, opancerzone, z ostonami polietylenowymi.

35. WT-80/K-132 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze z
wiazkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i

o powloce olowianej.

36. WT-80/K-133 Telekomunikacyjny kabel rozdzielczy z wiazkami parowymi
o izolacji polietylenowej piankowej i powtoce otowianej.

37. WT-84/K-186 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne rozdzielcze zwiazkami czwérkowymi o
izolacji polietylenowej piankowej,

ekranowane w powloce stalowej, z ostona polietylenowa.

38. BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania i badania.

39. BN-79/8976-78-78 Pustak kablowy.

40. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

41. PN-77/E-05030/00i 01

Ochrona przed korozja. Ochrona katodowa. Wspoine

wymagania i badania. Ochrona metalowych czesci

podziemnych.

42. BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Ogdine
wymagania i badania.

43. PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

44. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

45. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

46. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

47. BN-86/3223-16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

48. BN-79/3223-02 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoly pupinizacyjne i
skrzynie zespotéw pupinizacyjnych.

49. BN-70/3233-05 Haczyk i opaski do zawieszania telefonicznych kabli
miejscowych.

50. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

51. PN-84/T-90346 Telekomunikacyjne linie dalekosiezne symetryczne z
wiazkami czwérkowymi o izolacji polietylenowej piankowej i

o powloce aluminiowej z ostona ochronna polietylenowa.

52. PN-87/T-90350 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o
powloce otowianej. Ogoéine wymagania i badania
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Inne dokumenty

53. Instrukcja montazu telefonicznych kabli miejscowych o izolacji papierowo-powietrznej i
powtoce

polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa (XTKM) - ZBL - 1970 r.

54. Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

55. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiorkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

Obowiazujace przepisy i normy Telekomunikacji Polskiej :

ZN-96/TP S.A.- 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
ZN-96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania
techniczne.

ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.— 014 Rury z polichlorku winylu (RPCW ). Wymagania i badania
ZN-96/TPS.A.-015 Rury polipropylenowe(RPP) i polietylenowe (RPE) kanalizacji pierwotnej.
Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-021 Uszczelki koncoéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.-022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania techniczne

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-027 Linie kablowe o zylach metalowych. Wymagania i badania. ZN-96/TP S.A.-
028 Tory kablowe abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-029 Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej.
Wypelnione. Wymagania i badania.



