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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pézniejszymi
zmianami, sktadamy niniejsze oswiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczgcy rozbudowy i przebudowy budynku Urzedu Gminy w
Sztutowie ul. Gdanska 55 — w zakresie instalacji c.o. — zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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- Rozwiniecie instalaciji c.o.
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I. OPIS TECHNICZNY do P.T. instalacji wewnetrznej. c.0. budynku Urzedu Gminy w
Sztutowie ul. Gdanska 55.

1. Zakres opracowania.
Dokumentacja jest opracowaniem branzowym i zakresem swym obejmuje P.T.
instalacji wewnetrznej centralnego ogrzewania (obliczenie strat ciepta, dobdér grzejnikow,

obliczenia hydrauliczne rurociggdéw).

2. Podstawa opracowania.

Projekt architektoniczno — konstrukcyjny wykonany przez Pracownie Projektowg Ewa
Samolis,

e Zlecenie Inwestora,

e aktualne Polskie Normy i przepisy,

e wytyczne projektowania,

e Kkatalogi producentéw materiatow i urzgdzen.

w

. Opis techniczny instalaciji.

Budynek wyposazony bedzie w instalacje wewnetrzng c.o. wodng niskoparametrowg
dwururowg (zasilanie 70st. C, powrot 50 st. C). Instalacja zasilana bedzie z lokalnej —
wbudowanej niskoemisyjnej kottowni olejowej. Projektuje sie kociot stalowy z palnikiem
olejowym dwustopniowym (opis w opracowaniu kottowni).

Instalacja wewnetrzna c.o. bedzie miata dwa obiegi:

- obieg O-1 — z mieszaczem 56 kW
ogrzewanie budynku Urzedu Gminy (70/50 st. C)
- obieg O-2 — z mieszaczem 15 kW
ogrzewanie budynku Strazy Pozarnej (70/50 st. C)

Odpowietrzenie instalacji odbywac¢ sie bedzie za pomocg odpowietrznikdéw
automatycznych umieszczonych w najwyzszych punktach instalacji wewnetrznej c.o. oraz
przy pomocy rur odpowietrzajgcych sprowadzonych do kottowni ze wszystkich pionow
zasilajgcych - zgodnie ze schematem.

Odwodnienie instalacji przewidziano z rozdzielaczy do studzienki, ktéra znajduje sie
w kottowni i umozliwia odwodnienie catej instalacji.

W celu zapobiezenia uszkodzeniom w instalacji grzewczej spowodowanymi
odktadaniem sie kamienia w elementach do podgrzewu wody i instalacji grzewczej - zaleca
sie by parametry wody nie przekraczaty wartosci:

- suma metali alkalicznych < 2 mol / m?
- twardo$¢ catkowita < 11,2 © dH



Uruchomienie instalacji powinno przebiegac przy duzym przeptywie wody grzewczej.
W ten sposob unika sie miejscowego nagromadzenia osadu wapiennego na
powierzchniach grzewczych kotta.

Jesli konieczne sg Srodki zaradcze po stronie wody, juz do pierwszego napetnienia
instalacji grzewczej przed uruchomieniem nalezy zastosowac¢ wode uzdatniong. Dotyczy to
réwniez kazdego nowego napetnienia np. po naprawach lub rozszerzeniach instalacji i
kazdej ilosci wody uzupetniajgce;.

Przed wykonaniem izolacji instalacje wewn. poddac prébie na cisnienie 1,5 x p;
(pr — ci$nienie robocze).

3.3. Obieg O-1 —ogrzewanie budynku Urzedu Gminy - grzejniki.

Piony na poszczegolnych kondygnacjach prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej.
Przewidziano dwa piony grzewcze zasilajgce grzejniki. Grzejniki na parterze, pietrze i
poddaszu wyposazy¢ w armature dolnozasilajgca.

Poziomy cigg doprowadzajgcy wode grzewczg z kottowni do pionow w piwnicy
prowadzi¢ pod sufitem przy scianach - wykona¢ z rur stalowych zaciskanych (tj. piony) oraz
izolowac¢ termicznie piankg PE.

Zachowac spadek 0,5% w kierunku kottowni tj. pokazano na rozwinieciu instalacji.

SieC€ pozioma rur na parterze, pietrze i poddaszu prowadzi¢ pod posadzkg zgodnie z
rysunkami poszczegolnych rzutow inst. wewn. c.o.

Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.
Zaprojektowano rury doprowadzajgce czynnik grzewczy do grzejnikow - REHAU
RAUMULTI z warstwg antydyfuzyjng lub inne odpowiadajgce technologicznie szczelne
dyfuzyjnie przewody z tworzyw sztucznych. Ze wzgledu na wystepowanie wydtuzen
termicznych rur nalezy zapewni¢ kompensacje przewodow wykorzystujgc w tym celu
zatamania tras.

Rury, zawory, izolacje montowaé zgodnie z zatgczong specyfikacjg materiatowg oraz
rysunkami. Na rurach uktadanych poziomo w posadzkach stosowac ptaszcz ochronny w
postaci peszla o odpowiedniej Srednicy.

4. Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe"

Opracowata: mgr inz. Katarzyna Pietruszynska



