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Rzut piwnica - c.o.
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Al. Grunwaldzka 135/A3, 82-300 Elbląg
biuro@profi-expert.com

Temat

Urząd Gminy w Sztutowie - Remont i przebudowa
Tytuł rysunku

Rzut - piwnica
Inwestor

Urząd Gminy w Sztutowie
ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo
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inż. Zygmunt Lewandowicz
upr. nr 134/EL/77
Wykonał
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Data
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Skala
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Nr rys.

1

Podpis

Podpis

PodpisWykonał

mgr inż. Katarzyna Pietruszyńska
Podpis

Arkusz
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Przedsiębiorstwo 
Projektowo - Inżynieryjne
Katarzyna Pietruszyńska
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662 W
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692 W

Zaw_kat

2,00

DN15  
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4,00

DN15  
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Rozwinięcie:Piwnica

kotłownia wg oddzielnego opracowania

Pion c.o. - 1

Pion c.o. - 2

DN 40

DN 32

DN 32

DN 32

DN 32

Zasilanie
Powrót

16 x 2,0
873 W

Zaw_kat

1,00

DN15  

Zasilanie budynku Straży Pożarnej

DN 15

DN 15

Rura odpowietrzająca sprowadzona 
nad umywalkę w kotłowni

16 x 2,0
844 WZaw_kat

2,00

DN15  

Zaw_kat

2,50

DN15  

16 x 2,0
989 W

16 x 2,0
1216 W

Zaw_kat

1,00

DN15  

16 x 2,0
524 W

DN 50

0/12 Kotłownia +11 °C
Φwym: 0 W

0/6 Komunikacja +16 °C
Φwym: 0 W

0/8b Archiwum +16 °C
Φwym: 0 W

0/10 Archiwum +16 °C
Φwym: 844 W

0/1 Komunikacja +16 °C
Φwym: 2519 W

0/2 Pom. socjalne +20 °C
Φwym: 310 W

0/9 Komunikacja +16 °C
Φwym: 989 W

0/4 Pom. gospodarcze +16 °C
Φwym: 211 W

0/3 Łazienka +24 °C
Φwym: 382 W

0/5 Pom. gospodarcze +16 °C
Φwym: 662 W

0/8a Archiwum +16 °C
Φwym: 692 W 0/7 Magazyn +16 °C

Φwym: 524 W

0/11 Skład opału +11 °C
Φwym: 0 W


