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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane z pdzniejszymi
zmianami, sktadamy niniejsze oswiadczenie:

Niniejszy projekt budowlany dotyczgcy rozbudowy i przebudowy budynku Urzedu Gminy
w Sztutowie ul. Gdanska 55 — w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej — zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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I. OPIS TECHNICZNY instalacji wodno — kanalizacyjnej budynku Urzedu Gminy w

Sztutowie ul. Gdanska 55.

1. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje projekt budowlany instalacji wodociggowo — kanalizacyjnej dla

istniejgcego budynku Urzedu Gminy w Sztutowie ul. Gdanska 55.

2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowia:

e Projekt architektoniczno — konstrukcyjny wykonany przez Pracownie Projektowg Ewa
Samolis,

e Zlecenie Inwestora

e aktualne Polskie Normy i przepisy,

e wytyczne projektowania,

e katalogi producentéw materiatow i urzgdzen.

3. Charakterystyka obiektu

Na terenie przedmiotowej dziafki istnieje budynek Urzedu Gminy w Sztutowie ul.
Gdanska 55.

Woda zimna doprowadzana bedzie przylgczem 2z istniejgcego wodociggu,
przebiegajgcego na terenie dziatki, do budynku Urzedu Gminy w Sztutowie. Woda ciepta
na potrzeby bytowo — gospodarcze jest przygotowywana w podgrzewaczu
pojemnosciowym zasilanym z kotta olejowego (opis w opracowaniu kottowni).

Scieki kanalizacji sanitarnej z budynku Urzedu Gminy w Sztutowie odprowadzane

bedg do sieci kanalizacyjne;j.

Przewiduje sie nastepujgce punkty poboru wody:

- zawor czerpalny, umywalki, miski ustepowe, natryski, zlewozmywaki, pisuar.



4. Instalacja wody zimnej
Obliczenia instalacji wody zimnej wykonano zgodnie z PN-92/B-01706. Ze wzgledu na
charakter budynku oraz przy zatozeniu, ze wyptyw jednostkowy punktéw czerpalnych

dn< 0,5 dm?; 0,07 < £ g, < 20dm?, przeptyw q okreslono wg wzoru:

q = 0,682 x (£q.)"*° - 0,14 [I/s]

Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych:

Lp. | Przybory sanitarne szt. dn 20n
1. umywalka 8 0,07 0,56
2. zlewozmywak 1 0,07 0,07
3. miska ustepowa 7 0,13 0,91
4. zawor czerpalny 1 0,3 0,3
5. natrysk 2 0,15 0,30
6. pisuar 1 0,30 0,30

Ig,=2,44

Przeplyw obliczeniowy: q = 0,682 x (£q,)>*° - 0,14 = 0,682 x 2,44 %*° — 0,14 = 0,88 I/s

W celu rozprowadzenia zimnej wody do punktow czerpalnych zastosowano rury z
sieciowanego nadtlenkowo polietylenu REHAU RAUMULTI w sztangach. Mozliwe jest
stosowanie rur innego producenta o podobnych wtasciwosciach.

Na przytgczu wodociggowym, za uktadem wodomierzowym nalezy zamontowac
zawor zwrotny antyskazeniowy HONEYWELL EA-RV 281 DN 32 z mozliwoscig nadzoru.

Prowadzenie przewodow i ich mocowanie — w posadzce.

5. Instalacja cieptej wody uzytkowej

Wymiarowanie przewodow cieptej wody wyznaczono dla chwilowych sekundowych
natezen przeptywu.

Wymiarowanie przewodow wodociggowych dokonano metodg przeptywu
obliczeniowego wg PN-92/B1706. Ze wzgledu na charakter projektowanego budynku oraz
przy zatozeniu, ze wyptyw jednostkowy punktdéw czerpalnych

an < 0,5 dm?; 0,07 < Zq, < 20 dm®, przeptyw q okreslono wg wzoru:

q = 0,682 x (Zqn)***- 0,14 [I/s]




Normatywny wyptyw z punktow czerpalnych:

Lp. | Przybory sanitarne szt. Qn 20n
1. umywalka 8 0,07 0,56
zlewozmywak 1 0,07 0,07

3. natrysk 2 0,15 0,30
£g,=0,93

Przeplyw obliczeniowy: q = 0,682 x (£q,)>*° - 0,14 = 0,682 x 0,93 %*°— 0,14 = 0,52 I/s

Przewody wody cieptej zaprojektowano z rur REHAU RAUMULTI w sztangach.
Mozliwe jest stosowanie rur innego producenta o podobnych wtasciwosciach.

Prowadzenie przewodow i ich mocowanie — w posadzce. Przewody
rozprowadzajgce nalezy izolowac otulinami z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ

o grubosci 6,0 mm zgodnie z zatgczong specyfikacja.

UWAGA:
Po wykonaniu instalacji wedtug obowigzujgcych norm nalezy przeprowadzi¢ probe

cisnieniowg instalacji (1,0 MPa).
6. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Srednice instalacji zostaty dobrane wg normy PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne — wymagania projektowe”. Ze wzgledu na charakter projektowanego
budynku przeptyw qgs okreslono wg wzoru:

gs= K x (ZAW;)'2 [dm?/s]
gdzie:
K = 0,5 — odptyw charakterystyczny dla danego rodzaju budynku,

AW — rownowaznik wyptywu.

Lp. | Przybory sanitarne Srednica AWsg szt. 2 AWg
podejscia
dn
1. | umywalka 0,05 0,5 8 4
2. | zlewozmywak 0,05 1,0




3. miska ustepowa 0,10 2,5 7 17,5

4. | wpust podtogowy 0,05 1,0 2 2

5. natrysk 0,05 1,0 2 2

6. pisuar 0,05 0,5 1 0,5
AW, = 27 dm’/s

Zatem: 0,5 x (121)*° =2,6 dm®/s

Przewody kanalizacji wewnetrznej zaprojektowano z rur PVC kielichowych,
tgczonych na wcisk, uszczelke gumowg wg PN-80/C-89205 i PN-81/C-89200. Nalezy
zapewni¢ wywiew kanalizacji - zakonczy¢ wywiewkg F110/160. Pozostate piony
wyposazy¢ w zawory napowietrzajgce F50. W dolnej czesci, przed przejsciem w poziome
przewody odptywowe, piony zaopatrzy¢é w czyszczaki. Odprowadzenie $ciekéw
sanitarnych nastgpi do sieci kanalizacyjnej. W piwnicy nalezy zastosowa¢ dwa mate
agregaty podnoszgce Sololift (w pomieszczeniu kottowni i tazienki), tj. pokazano na

rysunkach.

7. Wszystkie roboty montazowe wykonac zgodnie z :
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” —
COBRTI-INSTAL - Zeszyt nr 7,
- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych” —
COBRTI-INSTAL - Zeszyt nr 12

Opracowat:

mgr inz. Katarzyna Pietruszynska



