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3. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA - KONSTRUKCJA

1. Podstawy prawne, formalne i merytoryczne

— Umowa z inwestorem, Gming Sztutowo 82-110 Sztutowo ul.Gdanska 55, nr umowy
IR.7041.8.2011 z dn.28.03.2011
— Wizje lokalne potaczone z pomiarami obiektu i rozpoznaniem uszkodzen

—  Odkrywki

— Badania makroskopowe elementow konstrukgc;ji
— Normy i przepisy budowlane a w szczegdlnosci:
— Dz. U. Nr75/02 z pdzniejszymi zmianami

— Uzgodnienia robocze

2. Charakterystyka uzytkowa

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na re-
mont i przebudowe , budynku o$rodka zdrowia w Sztutowie na dziatce nr 320/2 , w miejscowo-
$ci Sztutowo, gmina Sztutowo. Zakres projektu remontu i przebudowy obejmuje, dostosowanie
wejs¢ i wezta sanitarnego na parterze budynku przychodni dla oséb na wézkach inwalidzkich.
Projekt, oprécz pochylni dla niepetnosprawnych nie wykracza poza istniejgcg zabudowe. Zakres
remontu i przebudowy jest zgodny z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Sztutowo. Nie jest planowana zmiana ksztattu dachu, wysokos$¢ budynku oraz
zmiana elewacji. Nie jest planowana zmiana funkcji pomieszczen. W projekcie zagospodarowa-
nia terenu zachowano dotychczasowy uktad komunikacyjny dziatki, oraz udziat powierzchni bio-
logicznie czynnej w stosunku do catkowitej powierzchni dziatki.
3. Stan istniejacy

Zadanie obejmuje i przebudowe , budynku osrodka zdrowia w Sztutowie w zakresie nie-
zbednym dla udostepnienia budynku dla osob na wozkach inwalidzkich. Teren dziafki, na ktorej
znajduje sie budynek przychodni zdrowia w planie zagospodarowania przestrzennego wsi
Sztutowo oznaczony jest jako teren D-30U - funkcja ustugowa. Dziatka na ktorej umiejscowiony
jest budynek przychodni zdrowia przylega do ulicy Kanatowej w Sztutowie. Czes¢ parterowa
budynku zajmowana jest przez przychodnig. Pietro budynku petni funkcje mieszkalng. Piwnica
budynku petni funkcje zaplecza magazynowego dla przychodni i kottowni c.o. ze skladem opatu.

3.1. Istniejace zainwestowanie

— Budynek przychodni zdrowia z czesScig mieszkalng na pietrze budynku, budynek dawnej
portierni-wytgczony z eksploatacji, bezposrednio przy bramie wjazdowej na teren przy-
chodni- przeznaczony do rozbiorki, budynek gospodarczy na zapleczu budynku przychodni

— Na dziatkach sgsiednich pojedyncze budynki mieszkalne i ustugowe

3.2. Topografia

— Teren ptaski, z niewielkimi zagtebieniami. Rzedne terenu bezposrednio przy budynku od

0,9do 0,7 m npm.
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3.3 Zielen

Zielen —trawa, pojedyncze krzewy i pojedyncze drzewa

3.4. Sieci

wodociggowa
kanalizacyjna
elektryczna

telekomunikacyjna.

3.5. Komunikacja

Teren przylegty bezposrednio do ulicy Kanatowej — asfalt

4. Zmiany i adaptacje

ukfad funkcjonalno — przestrzenny czesci istniejgcej — planowana jest przebudowa wezta
sanitarnego na parterze budynku, w celu udostepnienia dla niepetnosprawnych na wéz-
kach inwalidzkich

zapewnienie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych, poprzez powiekszenie otworéw
drzwiowych i wykonanie zewnetrznej pochylni z poziomu terenu na poziom parteru
wykonania wiatrotapu przy wejsciu do budynku z nowej pochylni dla niepetnosprawnych
na wézkach inwalidzkich

dostosowanie minimalnych wymiarow drzwi , korytarzy, schodéw do aktualnie obowiazujg-
cych przepiséw

ocieplenia budynku przychodni

wymiana zniszczonej stolarki okiennej na nowg

redukcja emisji substancji szkodliwych, poprzez wymiane istniejgcego kotta c.o. na miat
weglowy, na nowoczesny kociot ekologiczny na pelet o wyzszej sprawnosci

konstrukcja budynku — bez zmian

instalacje c.o. i wod.-kan. - bez zmian.

Instalacje elektryczne - bez zmian

Budynek dawnej portierni — do rozbiorki

Zelbetowy $mietnik na $mieci i zuzel — do rozbidrki, nowy smietnik w miejscu ostonigtym,
mniej eksponowanym

Ogrodzenie od strony ulicy wymieniane na metalowe panelowe, wysokosci 1,5m, z meta-
lowej siatki przettaczanej, z prefabrykowanymi zelbetowymi ptytami cokotowymi wysokosci
20cm gr.6cm. Pozostate ogrodzenia pozostajg bez zmian, jedynie naprawione i pomalo-

wane.

5. Zagospodarowanie terenu

5.1. Bilans terenu przed zmianami
— Powierzchnia zabudowy 292,6m?

—  Budynek przychodni 224,7m?
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— Budynek portierni do rozbiorki 12,0m2

— Budynek gospodarczy 55,9m?
— Powierzchnia schodow i ob.mat archit. 59,2m’

—  Schody 47 5m?

—  Smietnik zelbetowy do rozbidrki 11 ,7m2
— Komunikacja 893,6m’

—  chodniki 92,3m’

— drogi, place utwardzone 801,3m’
~ Zielen 2378,9 m’
— Razem w granicach dziatki 3624,3 m’

5.2. Bilans terenu po zmianach

— Powierzchnia zabudowy 280,6m’
—  Budynek przychodni 224,7m?
— Budynek gospodarczy 55,9m?
— Powierzchnia schoddéw i ob.mat archit. 101,6m?
—  Smietnik zelbetowy nowy 7,5m?
—  Schody 41,8m?
— Pochylnie dla niepetnosprawnych 47,8m?

— Placyk zelbetowy pod pojemniki do segregacji odpadéw 4,5m*

— Komunikacja 895,5m’
—  chodniki 206,1m’
— drogi, place utwardzone 565,8m’
—  miejsca postojowe 123,6m?

~ Zielen 2346,6 m’

— Razem w granicach dziatki 3624,3 m?

5.2. Komunikacja

Wijazd na dziatke z ul. Kanatowej.
Ciagi piesze: — kostka betonowa barwiona w kolorze z6ttym gr. 8 cm

— podsypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm

— ubity piasek gr. 10 cm
— Miejsce postojowe dla samochodu: — kostka betonowa barwiona w kolorze szarym gr. 8 cm
— podsypka zwirowo — piaskowo gr. 10 cm
— ubity piasek gr. 10 cm
— granica miejsca postojowego i podziaty stanowisk po-
stojowych z kostki betonowej w kolorze czerwonym

— Ciagi jezdne dla samochodu: — kostka betonowa barwiona w kolorze szarym gr. 8 cm
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— podsypka zwirowo — piaskowo gr. 10 cm
— ubity piasek gr. 10 cm
— granica ciggu jezdnego z betonowych kraweznikow
15x25x100cm w kolorze czerwonym, dopasowujgc goére
do poziomu ciggow pieszych
— zachowanie istniejgcych rzednych, spadkéw i odwodnienia terenu. Ciggi piesze wykonac
maksymalnie 2cm powyzej ciggow jezdnych
5.3. Zielen
— Zielen —trawa, pojedyncze krzewy i pojedyncze drzewa, bez zmian
5.4. Przytacza
— Istniejgce bez zmian — projektowana przebudowa nie pocigga za sobg koniecznosci zmian
5.5. Mata architektura

— Placyk betonowy na ustawienie pojemnikéw do segregacji odpadow, powigzany z ciggami
pieszymi i miejscami postojowymi

— Smietnik zelbetowy zadaszony —w miejscu mniej eksponowanym niz dotychczas, powigzany
Z ciggami pieszymi i miejscami postojowymi, ale jednoczesnie umozliwiajgcym fatwa dostep-
nos¢ dla stuzb porzadkowych oprézniajgcych pojemniki

— Ogrodzenie od strony ulicy metalowe panelowe, wysokosci 1,5m, z metalowej siatki przetta-
czanej, z prefabrykowanymi zelbetowymi ptytami cokotowymi wysokosci 20cm gr.6cm. Pozo-
state ogrodzenia pozostaja bez zmian, jedynie naprawione i pomalowane.

— Odtworzenie murku oddzielajacego od ciggu pieszego, podwyzszenie terenu bezposrednio
przy budynku z r6znego rodzaju nasadzeniami— kostka granitowa 18x18 cm utozona na pod-
sypce piaskowej.

— Stojaki rowerowe typowe z rur stalowych zabezpieczonych antykorozyjnie, mocowane do
podtoza, ustawione obok wejscia do budynku

5.6. Oswietlenie terenu

— Istniejgce lampy zewnetrzne na budynku przychodni wymienione na nowe z czujkami rucho-
wymi i zmierzchowymi

6. Opis remontu budynku

6.1. Charakterystyka funkcjonalna

Budynek pietrowy podpiwniczony. Czes¢ parterowa budynku zajmowana jest przez
przychodnie. Pietro budynku petni funkcje mieszkalng. Piwnica budynku petni funkcje zaplecza
magazynowego dla przychodni i kottowni c.0. ze sktadem opatu.

Wjazd na teren dziatki od strony ulicy Kanatowej, wejscie do budynku od strony dziatki z 3 stron.
Gtéwne wejscie , srodkowe, poprzez klatke schodowa prowadzgca na 1p do mieszkan. Plano-

wane jest przeniesienie gtbwnego wejscia na szczyt budynku w powigzaniu z pochylnig dla nie-



str. 22

petnosprawnych i schodami zewnetrznymi, bezposrednio na wprost wejscia na teren dziatki od
strony ulicy. Planowane jest wykonanie pochylni dla oséb niepetnosprawnych na wézkach inwa-
lidzkich, wyznaczenie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych i dostosowanie drzwi oraz
wezta sanitarnego na parterze budynku, dla oséb niepetnosprawnych na wdzkach inwalidzkich.
Ponadto istniejace schody zewnetrzne dostosowano do obecnie obowigzujgcych przepisow.
Remont elewacji polega na naprawie i likwidacji uszkodzen $cian, wymianie zniszczonych sta-
rych okien na nowe okna PCV oraz wykonaniu ocieplenia. Remont dachu dotyczy wykonaniu
ocieplenia dachu , naprawie kominéw , naprawie Scianek attyki, wykonaniu nowych obrobek,
podwyzszeniu instalacji odgromowej o grubosc¢ ocieplenia.

6.2. Charakterystyka uzytkowa

6.2.1. Dane ogdine

budynek wolnostojacy , podpiwniczony, pietrowy wybudowany w 1973 r. z czeSciowym wy-

korzystaniem pozostatosci starych fundamentow po nie istniejacej zabudowie.

przebudowywany w 1990 i 1999 roku

dach ptaski dwuspadowy i w czesci jednospadowy o kacie nachylenia 3 ° kryty papg

charakterystyka uzytkowa budynku ulega zmianie przez udostepnieniu budynku dla oséb na
wozkach inwalidzkich, poprzez wykonanie zewnetrznej pochylni, poszerzenie drzwi wejscio-
wych do budynku i przebudowe istniejgcego wezta sanitarnego na parterze budynku, na
cze$¢ dostepng dla oséb na wozkach inwalidzkich

6.2.2. Dane szczegotowe

— powierzchnia zabudowy budynku przychodni, bez zmian: 224,7m?

Wyliczenie powierzchni w budynku przychodni:

— powierzchnia uzytkowa przed zmianami - 522,27 m?

— powierzchnia uzytkowa po zmianach - 526,27 m?

— powierzchnia uzytkowa (bez komunikacji ogoinej) — 450,90 m?
— powierzchnia komunikacji ogodlne;j - 75,37m?

—  kubatura budynku 2008,42m>

Zestawienie powierzchni uzytkowych istniejgcych:

Piwnica

0/1 pomieszczenie techniczne - 935m’
0/2 kotlownia - 18,08 m’
0/3 sklad opatu - 13.87m’
0/4 komunikacja - 11,58 m’
0/5 pomieszczenie magazynowe - 9,92m’
0/6 pomieszczenie biurowe - 12,38 m’
0/7 szatnia - 13,39 m’

[\S]

0/8 pom.piwn.poza zakresem opracowania (niedostepne) - 14,12 m
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0/9 pom.piwn.poza zakresem opracowania (niedostepne) - 54,33 m’
0/10 pom.piwn.poza zakresem opracowania (niedostgpne) - 22,66 m’
Razem - 179,68 m’
Parter

1/1 wiatrolap - 1,54’
1/2 komunikacja - 20,15 m’
1/3  gabinet lekarski - 10,60 m’
1/4 poczekalnia - 1,71 m?
1/5 wec personelu - 47T’
1/6 wc pacjentow - 6,71’
1/7 poczekalnia - 980m’
1/8 rejestracja - 1,16 m’
1/9 pomieszczenie socjalne - 1330m°
1/10 gabinet lekarski - 1498 m’
1/11 komunikacja - 2,50’
1/12 wc pacjentow - 6,65m’
1/13 poczekalnia - 890m’
1/14 wiatrotap - 287w’
1/15 punkt szczepien - 617’
1/16 klatka schodowa - 626m’
1/17 pomieszczenie gospodarcze - 220m’
1/18 gabinet zabiegowy - 17.95m’
1/19 gabinet lekarski - 1293 m’
Razem - 171,15 m°
I Pigtro

2/1 klatka schodowa - 56lm’
2/2 korytarz - 430’
2/3 punkt konsultacyjny - 17,90 m’
2/4 pokdj - 16,99 m’
2/5 przedpokdj - 7,97’
2/6 pokdj - 9,60m’
2/7 lazienka - 6,150’
2/8 kuchnia - 1323 m’
2/9 schowek - 475 m’
2/10 magazyn - 871’
2/11 przedpokdj - 829m’
2/12 garderoba - 598 m’
2/13 pokéj - 1,15 m’
2/14 pokoj - 13,56 m’
2/15 pokoj - 2047 m’
2/16 kuchnia - 10,84 m’
2/17 lazienka - 585m’
Razem - 171,44 m’

Zestawienie powierzchni uzytkowych po zmianach:
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Piwnica — bez zmian

Parter

1/1 wiatrotap - 393w’
1/2  komunikacja - 21,95 m’
1/3 gabinet lekarski - 10,60 m’
1/4 poczekalnia - 171w’
1/5 wec personelu - 47T’
1/6a wc niepet./damskie - 372w’
1/6b wc meskie - 3,06 m’
1/7 poczekalnia - 980m’
1/8 rejestracja - 1,16 m’
1/9 pomieszczenie socjalne - 1330m’
1/10 gabinet lekarski - 1498 m’
1/11 komunikacja - 26l
1/12 wc pacjentow - 628m’
1/13 poczekalnia - 890 m’
1/14 wiatrotap - 287w’
1/15 punkt szczepien - 617’
1/16 klatka schodowa - 626m’
1/17 pomieszczenie gospodarcze - 220m’
1/18 gabinet zabiegowy - 17,95m’
1/19 gabinet lekarski - 1293 m’
Razem - 17515 m’

I Pigtro — bez zmian
Wg informacji uzyskanej od inwestora, w przychodni jednorazowo przebywa do 4 pracownikéw.
Srednia liczba pacjentéw jednorazowo oczekujacych na porade-badanie, wynosi od 1 do maks.
5 0s6b, zaleznie od pory dnia. Mieszkanie na 1p. zajmowane jest obecnie przez jedng osobe.
6.3 Opis konstrukcji

— Konstrukcja tradycyjna murowana z cegty petnej, bloczkow betonowych, gazobetonu, pusta-
kow ceramicznych. Fundamenty zelbetowe z betonu zbrojonego, -1,6m pod rzedna terenu.
Stropy kondygnacyjne i stropodach gestozebrowe typu DZ-3, fragmenty monolityczne. Scho-
dy monolityczne zelbetowe. Wience zelbetowe. Nadproza okienne prefabrykowane typu L-
19, zelbetowe. Dach pfaski , dwuspadowy o nachyleniu od 3°. schody zewnetrzne zelbetowe
monolityczne.

— Na podstawie PN-EN 1997-1:2008 (-20) obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej, wa-

runki gruntowe sg proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, warstwy rownolegte
do powierzchni terenu przy zwierciadle wod gruntowych ponizej rzednej posadowienia.

6.3.1. Elementy pionowe

— $ciany fundamentowe istniejace ceglane gr 38cm-— bez zmian

— $ciany istniejgce parteru, nosne ceglane gr. 38cm (z tynkiem gr.43cm)- bez zmian,
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Scianki dziatowe istniejgce bez zmian, nowe w sanitariatach gr.12cm z gazobetonu na za-
prawie cem.-wap. Rz=3MPa (wyprawa wodochronna) do sufitu, gr.2cm w kabinach ustepo-
wych systemowe z laminatéw wodoodpornych wysokosci 2,2m razem z drzwiami.

Naprawa kominow ponad dachem poprzez zbrojenie spoin i iniekcje scalajace z gotowych
zapraw wytrzymatosci 25MPa. Fragmenty przemurowywane (ponad dachem) wykonac z ce-
gly petnej kl.25MPa na zaprawie do cegiet klinkierowych Rz=10MPa. Naprawa czapek komi-
nowych jak $cian.

Naprawa uszkodzonych istniejgcych Scian attykowych przemurowaniem z cegly petnej lub
kratowki kl.25MPa na zaprawie do cegiet klinkierowych Rz=8MPa. Najwieksze uszkodzenia
pokazano na rysunku inwentaryzacji.

Naprawy $cian nosnych i komina dymowego w miejscu pionowych oraz ukosnych rys i pek-
nie¢, pretami # 10 uktadanymi w poziomych (spoinach) nacieciach na gt.4cm, w $wiezej za-
prawie . Komin dymowy na catej wysokosci od kottowni do dachu, w 2 miejscach na kazdej
kondygnacji. Po 3 prety #10 A-llIN z zaktadem w kazda strone od osi rysu-pekniecia w roz-
stawie co 3 spoina pozioma.

e Oczysci¢ (z tynku i zaprawy) powierzchnie $ciany w miejscu osadzania preta z kazdej
strony rysy.

o Wybra¢ zaprawe na gtebokos¢ 5cm, w poziomej spoinie na dtugosci 60-80cm w kaz-
da strone od osi rysy.

e Oczysci¢ spoine (powietrzem pod cisnieniem) i lekko nawilzyé

o Wypetni¢ $wiezg zaprawg cementowo-wapienng Rz=8Mpa zwilzone bruzdy po wy-
branych spoinach i same rysy (iniekcje z dodatkiem cementu ekspansywnego).

o W Swiezej zaprawie osadzi¢ na petng gtebokos¢, prety #10 A-IIIN, dtugosci réwne;j
dtugosci bruzdy

e Fugowanie wykona¢ zaprawg cem. - wapienng Rz=8MPa.

W przypadku odkrycia w trakcie prac nowych rys i peknieé, sposéb wzmocnienh analogicznie jak

opisano wyze;.

6.3.2. Elementy poziome

tawy fundamentowe istniejace — bez zmian

istniejace schody zewnetrzne i zelbetowy Smietnik do rozebrania i wykonania zgodnie z
przepisami.

Nowe schody, pochylnie i $mietnik z betonu C25/30 i stali A-llIN B500SP.

Placyk zelbetowy na pojemniki surowcéw wtérnych i Smietnik zelbetowy, wykonac¢ na pozio-
mie terenu, na podsypce piaszczysto-zwirowej grubosci 60cm zageszczonej do ID=0,7.

konstrukcja stropodachu istniejgcego— bez zmian
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zelbetowy daszek nad wejsciem nie istniejgcym do likwidacji-wyciecia. Pozostate daszki zel-
betowe wymagajg napraw betonu przez stosowanie gotowych zestawow naprawczych na
bazie cementu, o wytrzymatosci nie mniejszej niz C-25/30. miejsca naprawiane oczyscic¢

nadproza okienne i drzwiowe istniejace prefabrykowane bez zmian.

Nowe nadproza drzwiowe w Scianach zewnetrznych i wewnetrznych nosnych gr. 25cm po-
szerzanych otworow drzwiowych, wejscie do budynku na parterze i pokoj oraz tazienka na
pietrze, stalowe z I-120 osadzanych obustronnie dtugosci 30cm wiekszej od wymiaru otworu
w Scianie (dla wejscia gtdbwnego do budynku dtugos¢ I-120 wynosi L=140cm).

— Po podstemplowaniu stropu obok sciany, wykonaé jednostronnie bruzde pozio-
ma bezposrednio nad projektowanym otworem wysokosci belki stalowej i gtebo-
kosci 50mm wiekszg od szerokosci belki podciggu (wymaga wyciecia starego
nadproza L-19 dtugosci 120cm

— Dwuteownik nadproza z nawierconymi 2 otworami na sruby M-16 (w potowie
wysokosci belki i w rozstawie 1/3L belki) osadzi¢ w Swiezej zaprawie cemento-
wej Rz=10MPa.

— powyzsze czynnosci powtorzy¢ po drugiej (przeciwnej) stronie sciany i dwute-
owniki skreci¢ sSrubami

— osiatkowac belki stalowe, uzupetni¢ zaprawe i otynkowac

— po ok.7-10 dniach od czasu betonowania po kontroli stanu podlewki mozna
przystgpi¢ do wyciecia otworu w Scianie pod podciggami , po kolejnych 7 dniach
usuna¢ stemple

W Sciankach dziatowych nowych gr.12 oraz przy poszerzaniu drzwi w istniejacych Sciankach
gr.12cm stosowac nadproza z par katownikéw stalowych100x50x4 (stal S255) wstawianych
obustronnie, dtugosci 30cm wiekszej od otworu drzwiowego

schody zewnetrzne i pochylnie, zelbetowe z betonu C25/30 i stali A-llIN BS00SP

6.4 |1zolacje
6.4.1. Przeciwwilgociowa

6.4.1.1 Pionowa

Odkopanie budynku do wierzchu fundamentu (ok.0,8m), wykona¢ odcinkami dtugosci
maks.3m. Gteboko$¢ wykopu powinna obejmowac wierzch odsadzki fundamentu, tak , aby
izolacje wywing¢ na odsadzke fundamentowa. Oczysci¢ powierzchnie $ciany i wierzch od-
sadzki fundamentu z resztek ziemi, zaprawy. Usung¢ pozostatosci zmurszatych fragmentow
tynku i oczysci¢ spoiny uszkodzone, maks.do gtebokosci 5cm. Wykona¢ warstwe przeciwwil-
gociowg z gotowej zaprawy wodochronnej i paroprzepuszczalnej na bazie cementu (wg roz-
wigzan systemowych), nastepnie zabezpieczy¢ od strony gruntu membrang izolacyjng obu-
stronnie wyttaczang. Ttoczenia tworzg szczeline powietrzng pomiedzy membrang a Sciang

mocowane mechanicznie do Sciany (stosowa¢ podktadki gumowe). Zachowac¢ ciggtos¢ izola-
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cji poprzez odpowiednie zakfady. Gorng krawedz izolacji pozostawi¢ otwartg dla zapewnienia
odparowania wilgoci ze Sciany. W tym celu, wykona¢ w styropianie na styku czesci cokotowej
z ociepleniem gornej czesci elewacji szczeliny wentylacyjne. Zabezpieczenie membrany sty-
ropianem EKSTRUDOWANYM XPS gr.10cm nad poziomu terenu (poziom cokotu parteru),
oraz zabezpieczenie czesci nad gruntem tynkiem akrylowym wg projektu remontu elewaciji.
Gorng krawedz izolacji pozostawi¢ otwartg dla zapewnienia odparowania wilgoci ze Sciany.
Dla zapewnienia odparowania wilgoci z pod membrany, wykonac¢ w styropianie na styku cze-
Sci cokotowej z ociepleniem gornej czesci elewacji szczeliny wentylacyjne na wymiar spoiny
pojedynczej cegty (L=25cmxH=1cm), co ok.50cm. W miejscu styku styropianu cokotu i sciany
powyzej, wykonac listwe stalowg okapnikowg (systemowa) oddzielajaca cokét od elewacii i
zabezpieczajacq przed przedostawaniem sie wilgoci do szczelin. Zasypywanie wykopu wy-
konaé z zageszczaniem warstw piasku $redniego i grubego , do Ip>= 0,98 Proctor'a. Prace
prowadzi¢ w porze suchej. I1zolacja pozioma posadzki w nowych pomieszczeniach z papy
podktadowej termozgrzewalnej.

6.4.1.2 Pozioma
Pozioma izolacje wykonac przy pomocy przepony hydrofobowej wykonanej od wewnatrz piw-
nic w $cianach zewnetrznych piwnic. Stosowac nawierty sciany srednicy 22mm, na wysoko-
$ci ok.15cm nad posadzkg oraz 35 nad posadzka (w dwdch rzedach mijankowo) ukosnie w
kierunku na zewnatrz (do dotu) pod katem 30stopni, co ok.15cm. Giebokos¢ nawiertow za-
pewniajacych wiercenia tylko od wewnatrz $ciany (od piwnic) wynosi 30cm, przy grubosci
sciany ok. 38cm. Gorny rzad otwordw przesungé wzgledem dolnego o potowe. Skutecznosé
przepony zalezy od jakosci stosowanych srodkow i dokladnosci wykonania prac, dlatego pra-
ce nalezy powierzy¢ doswiadczonej firmie w tego typu pracach. llo$¢ srodka i wielokrotnos¢
podawania do otwordéw, scisle wg instrukcji. Zamkniecie otworow wykona¢ mocna zaprawa
cementowa, dopiero po zakonczeniu prac izolacyjnych od zewnatrz Sciany i odgrzybienio-
wych wewnatrz. wybor srodka do odgrzybienia $cian i wykonania przepony hydrofobowej,
powinien uwzglednia¢ skutecznos¢ dziatania i mozliwos¢ stosowania w pomieszczeniach w
ktérych przebywajg ludzie. Po zbiciu tynkdéw w pasmie nawierconych otworéw pod izolacje,
okreslamy wgtebng wilgotnos¢. Z nawierconych otworéw pobieramy urobek i jezeli ma on
wyglad sypki, to mozemy przystgpi¢ do napetniania otworéw preparatem. Jezeli urobek jest
mazisty musimy dokona¢ podsuszenie otworow.
Osuszanie mozemy przeprowadzac¢ specjalistycznym sprzetem takim jak osuszaczami ab-
sorbujgcymi wilgo¢ z muru, mozna tez nagrzewac otwory cieptym powietrzem lub pozostawi¢
je do naturalnego wyschniecia. Po dosuszeniu w pasie nawierconych otworéw mozemy przy-
stgpi¢ do wykonania ich zalewania preparatem. Mozemy dokonac tego stosujac rozny sprzet.
stosujemy pompy, iglowe napetniacze. llos¢ zuzycia srodka wg podanej przez producenta

normy. Proces wlewania nalezy wykonac¢ w ciggu jednego dnia. Otwory zalewamy kilkakrot-
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nie, do czasu zuzycia catosci preparatu ,w odstepach co najmniej 1,5godziny miedzy wy-
petnianiami. Jezeli w niektorych otworach jest ptyn, to te otwory wypetniamy do petna. 24
godz. po zakohczeniu wypetniania otworéw preparatem ,”, mozemy dokona¢ zabetonowania
otworow suchym cementem, ale dopiero gdy stwierdzimy, ze w otworach nie ma juz prepara-
tu. W wiekszosci przypadkdéw do zabetonowania otworow mozemy przystapi¢ juz po 24 go-
dzinach od zakonczenia robaét iniekcyjnych ( w sporadycznych przypadkach, ptyn moze
utrzymywac sie w niektérych otworach nawet przez 5 dni).
podsuszanie i odgrzybianie wykonaé réwniez w dwoch pomieszczeniach mieszkalnych na
pietrze. Na dachu bezposrednio na ptytach styropianowych z warstwg papy, dodatkowa 1x
papa z atestem na ,Nierozprzestrzenianie ognia” pojedynczego krycia.

6.4.2. Termiczna

— $cian fundamentowych i cokotu wg rysunkow -styropian EKSTRUDOWANY XPS gr.10cm -
rowniez jako zabezpieczenie izolacji wilgociowej $ciany fundamentowe;j

— $cian zewnetrznych powyzej cokotu - styropian EPS (na mokro-systemowe rozwigza-
nia)gr.14cm . Rozgraniczenie poziome gérnego ocieplenia z EPS i dolnego z XPS, za pomo-
cg systemowej listwy okapowe;j (startowej).

— dachu - panele izolacyjne z ptyt dachowych/tarasowych styropianowe zabezpieczone papa

gr. 20 cm mocowane na klej i na taczniki mechaniczne do stropodachu.

6.4.3.Wspodiczynnik przewodzenia ciepta

— sciany zewnetrzne czesci nadziemne;j:

— tynk akrylowy 2mm

— styropian 14cm

— cegta petna 38 cm

— tynk cementowo - wapienny wewnetrzny 1,5cm
wspdtczynnik ciepta wyliczony dla uktadu warstw wynosi U = 0,25 W/m’K, dopuszczalna war-
tos¢ wspotczynnika przenikania ciepta wg Rozporz. Ministra Infrastr. z dnia 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
DZ.U.2002.075.0690 ze zmianami 2002/2004/2009-01/04/07 (str.132) wynosi 0,3 W/m*K
wspotczynnik ciepta U = 0,27 Wim’K dopuszczalna warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta
wynosi 0,3 W/im’K

— sciany zewnetrzne czesci piwnicznej:

tynk akrylowy

styropian ekstrudowany XPS10cm

cegta petna 38 cm

tynk cementowo - wapienny wewnetrzny 1cm,w gruncie bez tynku
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wspotczynnik ciepta U = 0,28 Wim’K dopuszczalna wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta
wynosi 0,3 W/im’K

stropodach:

— papa jednokrotnego krycia NO klejona bezposrednio do ptyt styropiano-
wych

— plyty styropianowe-dachowe gr.20cm mocowane na taczniki mechaniczne
do stropu DZ i klejony do gtadzi na keramzycie Dla wiekszej szczelnosSci
izolacji stosowac ptyty na zaktadke.

— Wypetnienie stropodachu

— Strop gestozebrowy DZ-3

— Tynk pod stropem cement.wapienny gr.1cm .

wyliczony wspofczynnik ciepta U = 0,19 W/im’K

dopuszczalna warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepla wynosi 0,25 Wim’K

6.5 Instalacje

wodociggowa — piony istniejgce bez zmian— wymiana czesci armatury sanitarnej w miesz-
kaniach, podtagczenie wezta sanitarnego dla niepetnosprawnych wg czesci sanitarnej
kanalizacja sanitarna — piony istniejgce bez zmian— wymiana czesci armatury sanitarnej w
mieszkaniach, podtaczenie wezta sanitarnego dla niepetnosprawnych wg czesci sanitarnej
kanalizacja deszczowa — rury spustowe @ 120 i rynny @ 150 stalowe powlekane w kolorze
brazowym, odprowadzenie wod opadowych bez zmian, na teren (jedna rura) i do kanalizacji
deszczowej (3 rury). Przedtuzy¢ wylew o 50cm na zewnatrz od budynku jednej rury wypro-
wadzonej nad teren.

elektryczna — bez zmian.

Telefoniczna — istniejgca bez zmian

C.0O. bez zmian. Wymiana pieca w kottowni z pieca na miat weglowy na ekologiczny piec na
pelet z podajnikiem na 14 dni.

wentylacja — grawitacyjna bez zmian, oprécz dodatkowej wentylacji magazynku w piwnicy,
sanitariatu dla niepetnosprawnych i tazienki na pietrze w mieszkaniu, kanatem wyprowadzo-
nym ponad dach budynku. W sanitariatach wentylator w kanale wentylacyjnym i w $cianie
wigczany z oswietleniem i wytacznikiem czasowym zwtocznym (o ustawianym czasie wyta-

czania).

6.6. Wykonczenie wewnetrzne
6.6.1. Tynki okladziny

— Tynk pospolity cementowo-wapienny kat. lll szpachlowany gtadzig gipsowa — sufity, Scia-
ny przebudowywanych weztow sanitarnych i w miejscach uszkodzonych podczas wsta-
wiania okien i drzwi
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— Wezet sanitarny dla niepetnosprawnych, glazura o nasigkliwosci ponizej 3% klasy A-I- na
Scianach do wysokosci 2,05 m

6.6.2. Podtogi

— istniejgce bez zmian wg czesci rysunkowej

— pomieszczenie sanitarne, poczekalnia i wiatrolap, terakota antyposlizgowa (antyposlizgo-
wos¢ R11 , klasa scieralnosci PEI-IV, twardos¢ ptytek minimum 8 w skali Mosha). W komu-
nikacji gres.

6.6.3. Malowanie

— $ciany powyzej glazury i sufity w pomieszczeniach mokrych - farbg emulsyjng biatg 2 x o
zwiekszonej odpornosci na wilgo¢

— Sciany i sufity w pozostatych pomieszczeniach - farbg emulsyjng biatg 2x

— $ciany w komunikacji na parterze budynku, poczekalnia , korytarze , przedsionki do wy-
sokosci 1,5 farbg zmywalng o wtasciwosciach farb istniejgcych

— stolarka drzwiowa malowana po oczyszczeniu, farbg ftalowg biatg do drewna 2x
balustrady po oczyszczeniu malowane farba ftalowa biatg do stali 2x

6. 6 4. Stolarka i $lusarka

istniejgce okna PCV- bez zmian

— stolarka drzwiowa —istniejgca — Wymiana drzwi na dostosowane do wymogow dostepnosci
dla oséb niepetnosprawnych (wieksza szerokos$c).

— Nowa stolarka drzwiowa zewnetrznych , ocieplonych z zastosowaniem dwoch zamkéw klasy
C z zabezpieczeniem antywywazeniowym ,

— Nowe drzwi wewnetrzne typowe drewniane w kolorze biatym.

— Nowe okna z profili PCV, biate, podwdjnie szklone, o wspotczynniku przenikania ciepta k
max. = 1,8 W/m’K
6.6.5. Szklenie

— stolarka okienna i drzwiowa szklone fabrycznie, wspotczynnik przenikania ciepta dla okien
nie wiekszy niz k=1,8 W/m?K. Drzwi z naswietlami i wiatrotap szklone szkiem bezpiecznym.

6.6.6. parapety

— parapety wewnetrzne z profili PCV szer. ok. 25 cm ( wymiar dopasowac¢ do nowych okien w
miejscu wstawienia) w kolorze biatym w miejscach wymiany okien.

6.7. Wykonczenie zewnetrzne

6.7.1. Pochylnia i schody

— schody Zzelbetowe zewnetrzne i pochylnia dla oséb niepetnosprawnych terakota antyposli-
zgowa i mrozoodporna (antyposlizgowos¢ R11 , klasa scieralnosci PEI-IV, twardos¢ ptytek
minimum 8 w skali Mosha)

— opaska betonowa wokét budynku szer.50cm z ptytek betonowych (beton ptukany)
50x50gr.6cm ze spadkiem od budynku

6.7.2. tynki oktadziny

— $&ciany budynku i cokdt powyzej gruntu - tynk mineralny systemu ociepleh

— malowanie farbami silikatowymi (wg palety RAL):
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— kolory wg rysunku elewac;ji
6.7.3. Dach
— dach — papa wierzchnia ,Nierozprzestrz.Ognia” w kolorze naturalnym, atest NO

6.7.4. parapety i obrobki

— parapety zewnetrzne— z blachy powlekanej gr. 0,55 mm wystajece 5¢cm poza styropian
— obrobki blacharskie dachow, kominow— z blachy powlekane;,

— rynny i rury spustowe — z blachy powlekane;j

6.7.5. Okna PCV

— okna wykonczone fabrycznie

6.7.6. balustrady
— metalowe balustrady schodoéw wejsciowych i pochylni z profili stalowych S235 (St3S) -

oczyszczone i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowane na kolor ciemno bragzowy.

6.7.7. ogrodzenie
metalowe panelowe malowane fabrycznie, kolor zielony.

~

. Ochrona przeciwpozarowa

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony,

Budynek zaliczony do | kat. zagrozenia ludzi . Wymagana klasa odpornosci ogniowej
budynku - B.

powierzchnia uzytkowa 526m2,— dopuszczalna strefa pozarowa — 10000 m?,
Budynek miesci sie w jednej strefie pozarowe;j .

Odporno$¢ ogniowa elementéw budynku:

— Konstrukcja nosna scian,

—  Sciany zewnetrzne z c.petnej gr. 38 cm — klasa odpornosci ogniowej 180 —

wymagana 0

—  Sciany fundamentowe z cegty petnej gr.38cm-— otynkowane — klasa odporno-

Sci ogniowej 180 — wymagana 0
—  Scianki dziatowe — klasa odpornoséci ogniowej 15 — wymagana 0
—  Konstrukcja nosna dachu
— stropy gestozebrowe — klasa odpornos$ci ogniowej 60 — wymagana 0
Instalacje p.pozarowe:
— hydranty p. pozarowe nie sg wymagane . Istniejgcy hydrant zewnetrzny w odlegtosci
ok.15m od budynku

— budynek wyposazony jest w gasnice reczne, proszkowe

8. Wytyczne materiatowe i wykonawcze.

— Wszystkie prace muszag by¢é wykonane przez osoby uprawnione oraz wymagajg statego
nadzoru osob uprawnionych .

— Bez zgody pisemnej projektanta , niedopuszczalna jest jakakolwiek zmiana materiatow.

— W przypadku natrafienia w poziomie fundamentu na soczewki gruntéw nienosnych,
wezwac nadzor autorski w celu okreslenie sposobu zageszczenia lub stabilizacji gruntu.

Wykopy zabezpieczyé przed zalewaniem wodag opadowa. Wykopy $cian istniejgcych
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wykonywaé odcinkami maks.3m w takim cyklu pracy, aby ulegaty zakryciu w ciggu tego
samego dnia roboczego, najpdzniej nastepnego. Zasypanie wykopow z zageszczeniem
warstwami po ok.15cm.

Zageszczenie podsypek : Wymagania stawiane podbudowie: Ip>= 0,98 Proctor'a wg
préby normalnej oraz Ev2 80 MN/m2i Ev2/ Ev1l 2,5 . Réwnos¢ podbudowy nalezy
wykonaé z doktadnoscig do 1 cm. Na wykonang podbudowe nalezy przedstawic ba-
dania VSS.

Na podstawie PN-EN 1997-1:2008 (-20) obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej,
warunki gruntowe sg proste, grunt jednorodny genetycznie i litologicznie, warstwy row-
nolegte do powierzchni terenu przy zwierciadle wod gruntowych ponizej rzednej posa-
dowienia.

Przed wykonaniem nowego ocieplenia opukac stare tynki i luzne fragmenty usungg,
oraz zlikwidowac pekniecia i rysy Scian

Ocieplenie fragmentu $ciany w miejscu napowietrznego przytacza elektrycznego bu-
dynku wykonac¢ w trakcie przektadania przytacza - odsunigcia o 15cm od budynku (nie
moze izolator dotykac¢ ocieplenia i tynku) wg PT czesc¢ elektryczna , pod nadzorem
ENERGA Rejon Malbork, po odtaczeniu pradu (termin uzgodni¢ z uzytkownikami bu-
dynku, tak aby nie zaktdécac pracy przychodni)

Do iniekcji wgtebnej rys i peknie¢ (dotyczy rowniez miejsc wzmacnianych pretami) nale-
zy stosowac mineralne elastyczne mieszanki gotowych zapraw:

— Oczyszczenie spoin peknie¢ wykonaé poprzez usuniecie delikatne (reczne)
luznych fragmentoéw zaprawy (bez wyjmowania cegiet), oczyszczeniu szczot-
kami, przedmuchaniu spoin i rys powietrzem. W przypadku drobnych rys ko-
nieczne jest delikatne-reczne poszerzenie dla umozliwienia wprowadzenia in-
iekciji.

— Po oczyszcz. spoin i rys, nalezy te miejsca zwilzyc.

— Nastepnie dokona¢ uzupetnienia ubytkdéw poprzez iniekcje scalajgce przy za-
stosowaniu suspensji wprowadzanej pod ciSnieniem

krawedzie Sciezki-dojazdu, wykonac¢ z kraweznika drogowego betonowego
15x25x100cm na podsypce 20cm piaszczysto zwirowej stabilizowanej cementem. Wy-
stawi¢ na 2 cm ponad teren.

Klocki drewniane do mocowania rynien, powinny by¢ wykonane z drewna o nastepuja-
cych parametrach:

— klasa drewna min. C24,

— drewno sezonowane, suszone termicznie do wilgotnosci 16-18% w temperatu-

rze suszenia 65-105°C,
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— zaimpregnowane trojfunkcyjnym srodkiem zabezpieczajacym przed dziataniem
grzybow, owadow i ognia.

— Elementy stalowe balustrad ze stali S235 , elektrody EB 1,46, Klasa srub 5,8. Kotwy ze
stali ocynkowanej galwanicznie. Profile balustrad, wymagajq typowych zabezpieczeh
antykorozyjnych :

— podtoze oczyszczone do lll stopnia czystosci, suche , odpylone , niezattuszczo-
ne
— gruntowanie farbg podktadowg miniowg 2x
— warstwa nawierzchniowa do stali na zewnatrz budynku 2x.
Na czas prac modernizacyjnych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ teren wokot budynku.

Wszystkie stosowane materialy powinny mie¢ aktualne atesty dopuszczajace do sto-

sowania w budownictwie.

OPRACOWAL :

4. OPINIA KONSTRUKCYJNA DOTYCZACA WPLYWU ZMIAN NA
BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Nie stwierdzono uszkodzenia elementow konstrukcji budynku wskazujgcych na zagrozenie
bezpieczenstwa konstrukcji. Gtéwnie wystepuja poziome rysy i pekniecia na skutek wptywow
termicznych , na styku materiatéw o réznych cechach fizycznych, zelbet-cegta. Stwierdzono
drobne rysy i pekniecia komina, $cian attykowych i tynku $cian. Ponadto stwierdzono drobne
ubytki betonu na krawedzi daszkéw zelbetowych nad wejsciami do budynku. Pekniecia $cian
attykowych dotyczg miejsc zawilgoconych przy rurach spustowych przy kominie i poziome
pekniecia na skutek ruchow termicznych potaci dachu. Odparzenia tynku wystepujgce lokal-
nie dotycza miejsc stwierdzonych zaciekow i wad materialowo-wykonawczych. Miejsca naj-
wiekszych uszkodzen pokazano na rysunku inwentaryzacji elewacji. Nie stwierdzono uszko-
dzen stropodachu, ale w dwoch lokalach na 1p. stwierdzono zacieki sufitu. Ponadto stwier-
dzono zawilgocenie Scian piwnicznych.

Planowana przebudowa, polegajgca na udostepnieniu budynku dla osob niepetnosprawnych
na woézkach inwalidzkich, nie wptywa w zaden sposéb na zmiane parametréw wytrzymato-
Sciowych i na bezpieczenstwo budynku. Obecny stan konstrukcji nie wskazuje na zagroze-
nia wymaga jednak podjecia napraw opisanych w projekcie. Sposoéb likwidacji rys i peknie¢,
opisano w projekcie. W projekcie przewidziano osuszenie piwnic i wykonanie nowych izola-

cji.
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- autor:

inz. Marek Switlicki
uprawniony projektant i kierownik budowy

w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez

ograniczen nr 1568/EL/90 i 1895/EL/94

Rzeczoznawca budowlany z listy W ojewody

Nr 23/98 i Centr.Rej.Rzecz. Nr 333/98/R

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1.

ZAKRES ROBOT.
planowana jest przebudowa wezta sanitarnego na parterze budynku, w celu udostepnienia
dla niepetnosprawnych na wozkach inwalidzkich
zapewnienie dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych, poprzez powiekszenie otworéw
drzwiowych i wykonanie zewnetrznej pochylni z poziomu terenu na poziom parteru
wykonania wiatrotapu przy wejsciu do budynku z nowej pochylni dla niepetnosprawnych na
wozkach inwalidzkich
dostosowanie minimalnych wymiarow drzwi , korytarzy, schodéw do aktualnie obowiazujg-
cych przepiséw
ocieplenia budynku przychodni
wymiana zniszczonej stolarki okiennej na nowg
redukcja szkodliwych emisji substancji szkodliwych, poprzez wymiane istniejacego kotta c.o.
na miat weglowy, na nowoczesny kociot ekologiczny na pelet o wyzszej sprawnosci
Budynek dawnej portierni — do rozbidrki
Zelbetowy $mietnik na $mieci i zuzel — do rozbidrki, nowy $mietnik w miejscu ostonigtym,
mniej eksponowanym

- Wyburzenie czesci daszkow zelbetowych-zbednych, oraz przebudowywanych schodow ze-

wnetrznych, dostosowywanych do obowigzujgcych przepisow.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MAJACE WPLYW NA BEZP. PRAC.
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Instalacja elektryczna napowietrzna dochodzaca do Sciany budynku na wysokosci 1 pie-

tra. Konieczne jest przetozenie (odsuna¢ izolatory od budynku) przytacza z uwagi na koli-

zje z nowym ociepleniem, wykonac¢ wg PT czes¢ elektryczna pod nadzorem Energia Rejon

Malbork

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PODCZAS REALIZACJI
ROBOT.

Podstawowe zagrozenia wynikajg z prac dekarskich na dachu i podczas wymiany stolarki

okiennej. Wystepuje ryzyko upadku z wysokosci. Nalezy zachowac szczegdlna ostroznos¢

przy wykonywaniu tych prac. Jednak skala zagrozen jest niewielka. Natomiast w przypadku

wykonywania wyburzen i przem.

istnieje potencjalne zagrozenie zawalenia sie fragmentu

przemurowanego, lub uszkodzeniem istniejgcych instalacji ukrytych w $ciankach, dlatego

zachowac szczegoblng ostroznosc¢ przy rozbidrkach starych scianek dziatowych i wymuro-

waniach.

Nalezy postepowac zgodnie z zaleceniami i uwagami dokumentaciji projektu modernizacji.

Przestrzegac¢ zalecen branz instalacyjnych.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS WYKONYWANIA REMONTU.

RODZAJ SKALA RODZAJ ZAGROZEN MIEJSCE CZAS
ROBOT ZAGROZEN WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA
Roboty roz- mata Przygniecenia i uderzenia w strefie prac i Przemurowania i
biorkowe elem. ceglanymi oraz narze- teren wokot rozbidrki scianek
dziami w czasie prac. Zawale- budynku dziatowych, wybu-
nie przemurowanego lub pod- rzenia schodow,
cinanego fragmentu daszkow likwido-
wanych
Wymiana sto- mata Przygniecenia i uderzenia w strefie prac i Demontaz starej
larki okiennej elementami okien, parapetow teren wokét stolarki, montaz
oraz narzedziami w czasie budynku nowej
prac.
Roboty murar- mata Przygniecenia i uderzenia w strefie prac i naprawa $cian,
skie i tynkar- elementami ceglanymi oraz teren wokot komina i attyki
skie narzedziami w czasie prac budynku
Roboty ocie- mata Porazenie pragdem w strefie przyta- Ocieplanie, tyn-
pleniowe i cza napowietrz- | kowanie i przekla-
tynkarskie w nego w scianie danie przytacza
strefie przyta- budynku
cza elektrycz-
nego
Roboty dekar- mata upadek z dachu, z podnosnika, | obrys budynku, | Wykonanie obro-
skie , uderzenia narzedziami lub dach w strefie bek dekarskich i

montowanym na dachu ele-
mentami wentylac;ji

prac, teren bu-
dowy

ocieplenie dachu,
montaz wentylato-
row
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inz. Marek Switlicki
uprawniony projektant i kierownik budowy
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczen
Nr 1568/EL/90 i Nr 1895/EL/94
Rzeczoznawca budowlany z listy Wojewody
Nr 23/98 i Centr.Rej.Rzecz. Nr 333/9

6. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Cel i zakres opracowania
Projekt opracowano celem wykonania instalacji elektrycznych w remontowanych i prze-
budowanych pomieszczeniach Budynku Osrodka Zdrowia Sztutowo ul. Kanatowa 7
dz.320/2.
Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:

-instalacji oswietlenia podstawowego w pomieszczeniach przebudowywanych

- demontaz i montaz instalacji odgromowe;j

- instalacji w kottowni

-demontaz i montaz opraw oswietlenia zewnetrznego

2. Podstawowe dane do opracowania
Zlecenie Inwestora

a
b. projekty branzowe

13

przepisy, normy, katalogi

o

uzgodnienia z Inwestorem

3. Dane ogodlne
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W budynku Osrodka Zdrowia przebudowane beda sanitariaty, dla ktérych nalezy wykonaé
nowe instalacje oswietleniowe.

Docieplenie budynku spowoduje koniecznos¢ demontazu instalacji odgromowej i utozenie
nowej, demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego i zamontowanie nowych, demontaz
opraw nad drzwiami wejsciowymi i zamontowanie nowych opraw demontaz i montaz przy-
tacza napowietrznego.

Wg projektu technologicznego bedzie wykonana modernizacja kottowni —nalezy wykonac

nowg instalacje elektryczna.

4. Opis projektowanego rozwigzania

4.1. Ztacze kablowe i przytacze napowietrzne
Istniejgce ztacze kablowe odnowi¢ (oczyscic, pomalowad).
W zwigzku z dociepleniem Scian istniejgce przytacze napowietrzne nalezy zdemontowac
i zamontowac¢ na nowych kotwach(hakach) odpowiednio dobranych po ociepleniu bu-

dynku. Prace wykonywac¢ pod nadzorem ENERGA Malbork.

4.2. Instalacja odgromowa

Instalacje odgromowg nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

- zwody na dachu wykona¢ z DFeZn ¢ 8 mm

- przewody odprowadzajgce po scianach wykonaé¢ z DFeZn ¢ 8 mm

Przewody odprowadzajgce potaczyc z istniejgcym uziomem otokowym.

Ztacza probiercze montowac¢ min.0,3 m nad terenem (ze wzgledu na korozje).Jezeli nie
mozna uzyska¢ min.0,3 m nalezy wykona¢ w puszce we wnece w steropianie na wyso-
kosci 0,5-0,6 m. Na kominach nalezy wykona¢ otok lub zamontowa¢ sztyce (wybor do-
konac z inspektorem nadzoru).

Do instalacji piorunochronnej na dachu przytaczyé nalezy wszelkie metalowe urzgdzenia
i konstrukcje jak anteny RTV, rynny, drabinki itp.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN-86/E-05003 oraz IEC — 61024.

Wykonac¢ pomiary rezystancji uziemien, R<10Q

4.3. Instalacja oswietleniowa
Instalacja obejmuje wykonanie wypustow o$wietleniowych sufitowych [
Sciennych.
Natezenie oswietlenia przyjeto w oparciu o norme EN-12464-1:2002(E) ,Swiatlo i o$wie-

tlenie — oSwietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach”.
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Oswietlenie pomieszczeh przeznaczonych na sanitariaty projektuje sie wykonac opra-
wami swietlbwkowymi oraz oprawami do swietlowek kompaktowych. Oprawy montowaé
na suficie i Scianie.

Instalacje oSwietleniowg w catosci nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi z zy-
tami miedzianymi typ YDY 3x1,5. Przewody prowadzi¢ w wykutych bruzdach.

W pomieszczeniach wilgotnych i przejsciowo wilgotnych stosowac osprzet hermetyczny
szczelny. W sanitariatach bez okien zastosowano wentylatorki wspomagajace wentylacje
wigczane razem z odwietleniem a wytagczane z opdznieniem czasowym. W sanitariatach
z oknami wentylatorki wkaczane na czujke ruchu.

Podtaczenie urzadzen nalezy wykonac zgodnie z projektem technologii i DTR.
Zastosowano wentylatorki EDM-100 20W.

Projektowane instalacje oswietleniowe podigczyé do najblizszych puszek oswietlenio-
wych.

Przed wejsciami do budynku zamontowac nowe oprawy oswietleniowe.
Nalezy rowniez wymienic przyciski dzwonkowe.

Zdemontowac istniejgce oprawy i zamontowac¢ nowe np. Boyen WSL-870 70W lub in-
ne podobne.

Zapalanie oswietlenia na czujniki ruchu np. SenslQ Steinem lub inne podobne.

4.4. Instalacja w kottowni

Dla zasilania urzadzen technologicznych w wezle c.o. zaprojektowano rozdzielnice
RK.

RK nalezy zasili¢ przewodem YDY p 5 x 2,5 z tablicy gtdwnej zlokalizowanej na potpie-
trze.

Z rozdzielnicy nalezy zasili¢:

- kociot

- gniazdo 24 V

- oswietlenie

Instalacje oswietleniowg wykonaé¢ przewodem YDYp3x1,5 z zastosowaniem osprzetu
hermetycznego szczelnego

Do rozdzielnicy RK podigczyc istniejgce niezinwentaryzowane obwody.

5.0 Ochrona przeciwporazeniowa
Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg stosuje sie szybkie wytgczenia pradu przez

zastosowanie wytgcznikéw S 301 i S 303.
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Od TG do prowadzi¢ wiz - 5-zytowy - oddzielnie przewdd neutralny N izolowany na catej
dlugosci oraz oddzielnie przewod ochronny PE, do ktérego przytaczy¢ nalezy wszystkie
zaciski ochronne tablic, bolce ochronne gniazd wtyczkowych itp.

Przewdd neutralny N powinien mie¢ izolacje barwy niebieskiej, przewod ochronny PE - izo-
lacje barwy zétto-zielone;j.

W budynku przewidziano szyne wyréwnawczg z bednarki stalowej ocynkowanej Fe Zn
25x4.

Do szyny wyrownawczej nalezy przylgczyé metalowe czedci konstrukcji i wyposazenia

technologicznego budynku (wodociag) oraz punkty PE rozdzielnicy RK.

7. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

Do projektu budowlano-wykonawczego technologii kottowni w budynku Przychodni Zdrowia w Sztutowie ul. Kanatowa 7 dz. 320/2

1.0 CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest projekt branzowy w zakresie zasilania w ciepto remontowane-
go i przebudowywanego budynku Przychodni Zdrowia w Sztutowie

przy ul. Kanatowej 7.

Zakresem swym dokumentacja obejmuje instalacj¢ kottowni - cz¢$¢ technologiczna kottowni opa-
lanej paliwem statym — pelett, oraz przebudowg pomieszczen W.C. na poziomie parteru.

2.0 PODSTAWOWE DANE DO OPRACOWANIA
-Zlecenie Inwestora

-Projekt techniczny branza architektoniczno-budowlana
-Normy i wytyczne projektowania kottowni na paliwo state.
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3.0 DANE OGOLNE
Budynek istniejacy remontowany wykonany metoda tradycyjna, ogrzewany z wlasnej kottowni
opalanej paliwem statym - pellet. Kotlownia zlokalizowana jest w istniejacych pomieszczeniach -
istniejaca kotlownia opalana weglem podlegajaca modernizaciji.
Laczne zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wy-
nosi:

Qco+cwu:4070kw
Cis$nienie dyspozycyjne niezbg¢dne do pracy instalacji wynosi Hgys=20,0kPa

4.0 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
4.1 Instalacja wewnetrzna co

- Temperatura zewngtrzna -180C

- Strefa klimatyczna II

- Dzialanie ogrzewania bez przerwy

- Temperatura pracy T=80/60°C

Istniejaca instalacja centralnego ogrzewania bez zmian.

4.2 Kotlownia
4.2.1 Czes¢ technologiczna
Na podstawie przeprowadzonych obliczen projektuje si¢ kociot stalowy wodny
typu PIRO-BIOM-40 o mocy Q=40,0kW

Producent: Slusarstwo - Kotlarstwo Jozef Kopacz Gronowo Gérne
Temperatura pracy uktadu dla potrzeb obiegu:
Centralnego ogrzewania

T=80/60°C zmienna w zalezno$ci od temperatury zewnetrzne;j
Cieptej wody uzytkowe;j
T=80/60°C stata
Wymuszenie obiegu za pomoca pomp firmy Grundfos:
Obieg co z mieszaczem
typ MAGNA 25-60 parametry pompy N=100W U=230V szt. 1
Obieg fadujacy wymiennik c.w.u.
typ UPS 32-60F parametry pompy N=190W U=230V szt. 1
Obieg wody cyrkulacyjne;j:
typ UP 20-14BX parametry pompy N=55W U=230V z zegarem sterujacym szt. 1

Zabezpieczenie kotla
Zabezpieczenia kotlowni projektuje si¢ zgodnie z PN-91/B-02413.
za pomoca haczynia wzbiorczego systemu otwartego:
Dla potrzeb C.0. za pomoca naczynia typu A o pojemnosci catkowitej V.=30dm’ i V,=23,8dm’
polaczonego z kottem za pomoca rur:
Rury bezpieczenstwa D25
Rury wzbiorczej D,25
Rury przelewowej D25
Rura sygnalizacyjna D,15
Naczynie wzbiorcze oraz rury zabezpieczajace do wymiany. Lokalizacja naczynia w pomieszczeniu
na [-pigtrze w miejscu istniejacego.
Odprowadzenie spalin z kotta odbywac si¢ bgdzie za pomoca czopucha stalowego
o wym. 230x130/¢210mm., oraz wkladu kominowego ze stali zaroodpornej o
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$rednicy ¥210 - wprowadzonego do istniejacego komina murowanego.

Nad kominem murowanym wykona¢ przedhuzenie za pomoca komina dwuptaszczowego o srednicy
¥210/260mm tacznej wysokos$ci komina h,=10,0m.

Cala instalacje grzewcza w kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu faczonych po-
przez spawanie — instalacj¢ kotlowni polaczy¢ z istniejaca instalacja grzewcza po uprzednim jej
przephlukaniu. Do odcinania instalacji projektuje si¢ zawory mufowe kulowe na ci$nienie
Prom=0,6MPa czynnik woda

Odpowietrzenie instalacji za pomoca samoczynnych odpowietrznikoOw z zaworami stopowymi za-
montowanymi na instalacji rurowe;.

Po wykonaniu instalacj¢ podda¢ probie cisnieniowej na zimno z armatura na ci$nienie probne
p=0,25MPa, oraz na goraco przy roboczym cisnieniu i temperaturze. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow instalacj¢ nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i wykonaé

uzupetniajace izolacje cieptochronna z pianki poliuretanowej typu STEINONORM 300 produkc;ji
MPIS Warszawa

Regulacja pracy kotta za pomoca Regulatora Temperatury Kotta C.O. z Podajnikiem Slimakowym
typu EXPERT R firmy ,,”ELSTER” Sp. J. Oblaczkowo 150 Wrze$nia

Regulacja temperatury w pomieszczeniach za pomoca zaworu tréjdrogowego wspdlpracujacego ze
sterownikiem regulatora EXPERT R.

Rozliczenie zuzywanego ciepta dla potrzeb C.O. i C.W.U odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg licznika
ciepta typu CQM —III-K JS130-3,5-NC APATOR Torun oraz dodatkowo za pomoca wodomierza
typu JS 1,5 MODEL 02 METRON dla potrzeb C.W.U.

W zwiazku Ze istniejaca instalacja grzewcza nie jest przystosowana do rozliczen ciepta za pomoca
cieptomierzy, rozliczenie ciepta w pomieszczeniach za pomoca podzielnikdw kosztow umieszczo-
nych na grzejnikach.

4.2.2 Instalacja c.w.u.

Uklad przygotowania cieplej wody uzytkowe;j istniejacy bez zmian — nalezy dokona¢ przeniesienia
istniejacego podgrzewacza cieplej wody uzytkowej do pomieszczenia kotta, wykona¢ nowe spigcie
z instalacja wody zimnej i cieplej za pomoca rur stalowych ocynkowanych faczonych na gwint .
Zabezpieczenie wymiennika cieplej wody zgodnie z Polska Norma PN-76/B-02440 za pomoca
membranowego zaworu bezpieczenstwa

typu SYR 2115 %2 0 po = 0,6 MPa, swiadectwo UDT 83-C/99 - imp., oraz przeponowego naczy-
nia typu REFIX D18

4.3 Wentylacja

Wentylacj¢ kotlowni zaprojektowano zgodnie z Polska Norma PN-B-02431-1
Wentylacja kotlowni za pomoca:

Nawiew- kanalem wentylacyjnym typu A/Il o0 wym. 200x200mm szt. 1
Wywiew- Istniejacym kanatem murowanym o wym. 14x20cm

Wentylacja sktadu opalu

Nawiew- kanalem wentylacyjnym typu A/Il o0 wym. 200x200mm szt. 1
Wywiew- Istniejacym kanatem murowanym o wym. 14x14cm

Modernizacja pom. WC
W modernizowanych pomieszczeniach WC nalezy zamontowac na istniejacych kanatach wentylacji
grawitacyjnej wentylatory wywiewne typu DECOR-10 z czujka ruchu oraz z op6znieniem czaso-

wym.

5.0 INSTALACJE SANITARNE — PRZEBUDOWA POMIESZCZEN
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W zwiazku z przebudowa pomieszczen sanitarnych na poziomie parteru — dodatkowe pomieszcze-
nie WC dla niepelnosprawnych - nowe przybory sanitarne nalezy potaczy¢ z istniejaca kanalizacja
sanitarng z rur zeliwnych za pomoca rur PVC pod stropem piwnicy

Instalacje wodociagowa do nowych urzadzen sanitarnych wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych
faczonych na gwint — instalacje potaczy¢ z istniejaca instalacja wody zimne;j i cieplej w pomieszcze-
niu istniejacego WC podlegajacego modernizacji .

6.0 UWAGI:
1. Dopuszcza si¢ stosowanie innych materialow i urzadzen pod warunkiem ze sa o

podobnych parametrach technicznych i uzytkowych jak przyjete w opracowaniu.

2. W istniejacej kottowni nalezy dokonac:
demontaz istniejacego kotla, przenies¢ istniejace uktady pompowe do
nowoprojektowanej kotlowni i potaczy¢ z istniejacymi instalacjami grzewczymi
dokona¢ demontazu istniejacego naczynia wzbiorczego.

3. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi w Budownictwie
Tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe

7.0 OBLICZENIA

1.0 Zapotrzebowanie mocy dla potrzeb c.o.

Obiekt istniejacy
Bud. - grzejniki C.O. + ciepta woda uzytkowa
Qo = 40,0kW

na podstawie bilansu cieplnego istniejacej instalacji wewngtrznej C.O. 1 C.W.U.
2.0 Dobor kotla dla potrzeb C.W. i C.W.U.
Qco/cwu :40,0kW
Projektuje si¢ kociol firmy Slusarstwo — Kotlarstwo Jézef Kopacz
Typu PIRO-BIOM - 40 0 mocy znamionowej Q,=40,0kW

Parametry kotla:

Moc kotta Q=40,0kW

Sprawnos$¢ kotta N=85-87%

Temperatura pracy tmax=90/70°C

Pojemnos$¢ zasobnika V=720dm’

Paliwo Pellets

3.0 Komin

Odprowadzenie spalin projektuje si¢ za pomoca komina dwuptaszczowego stalowego ze stali zaro-
odporne;j

Laczna moc kotlowni Q.=40,0kW

Ilo$¢ spalin
m=0,0037x0,86xQ=0,0037x0,86x40000=127kg/h

Przekrdj komina

~125xm; 1,25x127

mx\/z B 1500x\/m B
D=\/4—F _ (40034 65— 10mm
I 3,14

Projektuje si¢ wkiad kominowy stalowy ze stali Zaroodpornej o $rednicy wewngtrznej $210mm i
wysokosci h=10,0m i wysokos$ci czynnej H.,=9,0m na wysokos$ci 2,0m nad istniejacym murowa-
nym komin dwuptaszczowy

F 0,034m’




str. 44

Czopuch

Projektuje si¢ czopuch stalowy o wym 230x130mm/e210mm
4.0 Dobor zabezpieczen
Zabezpieczenia instalacji projektuje si¢ zgodnie z norma PN 91/B-02413 za pomoca naczynia
wzbiorczego systemu otwartego

4.1 llo$¢ wody w ukladzie C.O.
Obliczenia dokonano dla parametrow T,,=80/60°C
V1 = 750dm’
Pojemno$¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego systemu otwartego
Vo=11xVxp xAv=1,1x0,75x999,6 x 0,0287 = 23,4dm’

Projektuje si¢ naczynie wzbiorcze typu A o pojemnosci V.=30dm’ i V,=23,8dm’
wg PN-91/B-02413
Zabezpieczenia zgodnie z PN-91/B-02413 za pomoca:
Rury bezpieczenstwa Dn25
Rury wzbiorczej Dn25
Rura sygnalizacyjna Dn15
Rura przelewowa Dn25
4.2 Zabezpieczenie wymiennika cieplej wody uzytkowej
Zabezpieczenie wymiennika projektuje si¢ zgodnie z norma PN 76/B-02440
Pojemnos$¢ zasobnika cieplej wody

V,,=140dm’

d=\/4G/7z><l,59><ozC ><\/l,1><(p1 —p,)xy
G=0,16xV=0,16x 140 = 22,4kg/h
d= \/4><22,4/7z><1,59><0,22>< L1x0,6 x958 =1,8mm

Projektuje si¢ zawor bezp. membranowy typu SYR 2115 ’2” o po = 0,6 MPa, Swiadectwo
UDT 83-C/99 - imp.
4.3 Dobor naczynia przeponowego dla potrzeb cwu p,=0.6MPa
Pojemno$¢ wodna uktadu Vi=160dm’

V=160x1,67/100=2,67dm’

D=0,1875

V,=V/D=2,67/0,1875=14,2dm’
Projektuje si¢ naczynie przeponowe REFIX typu D 18 o V.=18dm’
5.0 Dobor pomp
5.1 Dobo6r pomp obiegu grzewczego z mieszaczem

Qco = 30,00kW

G, =2860x30,0x1,15/20 = 1485kg/h
Projektuje si¢ pompe obiegow3 c.o firmy Grundfos typ MAGNA 25-60 o
G=1,5m’/h Hy=30kPa, N=100W, U=230 V szt. 1
5.2 Dobo6r pomp ladujgcej wymiennik C.W.U.
Zapotrzebowanie wody grzewczej

G, = 2600,0kg/h
Opory przeptywu

H,=25,0kPa

Projektuje si¢ pompe obiegowa c.o firmy Grundfos typ UPS 32-60F o
G=2,6m’/h Hy=25kPa, N=190W, U=230 V szt. 1
5.4 Dobor pompy cyrkulacyjnej C.W.U.
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llo$¢ wody cyrkulacyjnej
G, = 80kg/h
Projektuje si¢ pompe obiegow3 c.o firmy Grundfos typ UP 20-14BX o
G=80kg/h Hp=10kPa, N=25W, U=230 V szt. 1
6.0 Dobor zaworu mieszajacego

Qco = 30,00kW
G, =860 x 30,0 /20 =1290kg/h
Projektuje si¢ zawor mieszajacy firmy Honeywell typu DR 20GMLA o K,=6,6m’/h o G=1290kg/h i
H,=4,0kPa z napedem VMM20
7.0 Wentylacja kotlowni
Projektuje si¢ wentylacje kottowni zgodnie z PN-87/B-02411
7.1 Nawiew do kotlowni
F, = 0,5xF,=0,5x0,034=0,017m’
Projektuje si¢ kanal wentylacyjny typ A/II o wymiarach 200x 200 mm szt. 1
o powierzchni F=0,04m’
7.2 Wywiew z kotlowni
F,, = 0,25xF,=0,25x0,034=0,009m’
8.0 Wentylacja skladu opatu
Kubatura sktadu opatu Vg = 30,2m’
Krotno$¢ wymian n/w=2w/h
Vw=2x30,2=60,4m’/h
8.1 Nawiew do skladu opalu
Projektuje si¢ kanal wentylacyjny typ A/II o wymiarach 200x 200 mm szt. 1
8.2 Wywiew ze skladu opalu
Projektuje si¢ wywiew istniejacym kanalem murowanym 14x14cm

9.0 Zapotrzebowanie paliwa dla potrzeb c.o. + c.w.u. - zapotrzebowanie roczne
B,=3600xQ./nxQ;=3600x40/0,86x17800=9,4kg/h
Br=B,x24x0,8x237x0,5=9,4x24x0,8x237x0,5=21387kg/a=

Opracowat

inz. Janusz Harasymczuk

8. WYNIKI OBLICZEN
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