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TAROSTA NOV
Zestawienie danych wej$ciowych do $wiadectwa charakterystyki energetycznej
1. Dane ogélne

Projektant

inz. Janusz Harasymczuk

Data opracowania: 2011-06-29

Informacja o budynku

Rodzaj budynku: Inny Mieszkalny

Przeznaczenie budynku: Przychodnia

Adres budynku: ul. Kanatowa 7, dz. Nr 320/2 ul. 82-110

Stacja meteorologiczna: Elblag

Rok budowy instalacji: 2011

2. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku

Geometria
\ Kubatura budynku ( Vv L 2061 1] [m?] JL
r Kubatura pomieszczen ogrzewanych ‘1 Ve \ 2061 \ [m?'] ‘
l\ Powierzchnia uzytkowa \ Au \ 687 l [m?'] J!
| l | LY

Eowierzchnia uzytkowa pomieszczet ogrzewanych Af t 687

3. Charakterystyka instalacji
Wentylacja czesci ogrzewanej
Budynek z instalacjg naturalng
Ogrzewanie

Ciepto z sieci, opalanej peletem
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4. Zapotrzebowanie na energie dia potrzeb ogrzewania i wentylacji
Parametry
Temperatura wewnetrzna @int 25,00 [°Cl
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze | Af 687,00 [m’] ‘
Wewnetrzna pojemnosc cieplna Cm | 339078965,00  [J/K] |
Stata czasowa 4 ‘ 168,75 | (h] |
Udziat granicznych potrzeb ciepta vH,lim | 1,08 (-] i
Parametr numeryczny | aH 12,25 [-]
Obcigzenie cieplne pomieszczen zyskami wewngtrznymi Qint 3,10 | (W/m?] |
Wentylacja
Strumieri powietrza wentylacji naturalnej H Vo l{ 25,2 *‘ [m?/h] ‘l
Strumien powietrza infiltrujgcego przez ‘ Vinf l 360,38 | [m*/h] \
nieszczelnosci l | |
| Wspétczynnik korekeyjny | bve_1 | 1,00 [-] i
“ Wspétczynnik korekeyjny i\ bve_2 i 1,00 [-] (
1
Zyski ciepta
(0d storica Qsol | 2388660 | [kWh/rok] |
\Wewnetrzne Qint | 18656,17 \ [k\Nh/rcﬁ‘
(Calkowite zyski ciepta__|QH,gn | 42542,78 L [kWh/rok] |

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ogrze wanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 47115,76 [kWh/rok]
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Roczne zapotrzebowanie ciepta w ujeciu miesigcznym

Miesiac | Wzgledna diugoéé |Liczba godzin| Wspéiczynnik efektywnosci | Miesigczne zapotrzebowanie nal
w_ czasu ogrzewania | grzewczych | wykorzystania zyskdw ciepta, energie
i fH,n nH,gn QH,nd,n [kWh/m-c]

I 1,00 744,00 1,00 8808,76
o 1,00 672,00 | 1,00 7737,89

m | 1,00 744,00 1,00 6263,12

v | 1,00 720,00 1,00 3599,95
| v | 0,99 | 736,42 0,96 678,57 |
v 0,00 | 0,00 0,00 0,00 :

Vil 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
LoV | 0,37 271,91 0,00 0,00

X | 1,00 720,00 0,99 1318,42

X 1,00 744,00 1,00 | 4065,04

Xl 1,00 720,00 1,00 6511,07

Xl 1,00 744,00 1,00 | ~ 8132,93
Suma —m= 6816,33 - 47115,76
Roczne zapotrzebowanie na energie koricows dla potrzeb ogrzewania i QK,H  79953,13 [kwh/rok]
wentylacji

Straty ciepia
IStraty przez przenikanie Qur 63990,52 j [kWh/rok]
INa wentylacje Que 22504,53 [kWh/rok]
(Catkowite straty ciepta QH,ht 86495,05 [kWh/rok]
5. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwoing
Zapotrzebowanie na energig pierwotna: * Catkowite Jednostkowe l Udziat
‘ [kwh/rok] [kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy | wentylacyjny \ 15991,83 ‘ 23,28 ‘ 33,05 ‘
i =
System do podgrzania cieptej wody L 32357,30 \ 47,16 ) 66,95 ]
1 | . , _
'Suma | asse2 | 70,44 10000 |
Roczne zapotrzebowanie na energig koricowq
\Zaputrzebowanie na energie korficowa: Catkowite | Jednostkowe Udziaf |
| [kWh/rok] | [kWh/(mZrok)] [%] |
WSystem grzewczy | wentylacyjny | 79959,13 116,39 33,05 i
‘System do podgrzania cieptej wody 161986,49 235,79 66,95 ¥
lSuma 24194562 352,18 100,00 |
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Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq
\Zapotrzebowanie na energig uzytkowa: ' Cafkowite | Jednostkowe Udziat i
[kWh/rok] | [kWh/(m*-rok)] [%] !
System grzewczy i wentylacyjny 4711576 | 68,58 45,69 |
| | |
System do podgrzania ciepiej wody 56001,97 81,52 | 54,31 [
|
Suma 103117,73 | 150,10 100,00 |
6. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna dla budynku
Wska#nik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania nalEK 352,18 [kWh/(mz-rok)] \
energie koficowa dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i |
przygotowania cieptej wody uzytkowej
Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania naEP 70,44 [kWh/(m®rok)]
energie pierwotna dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej
mflaksymalna wartosc rocznego  wskainika obliczeniowego:i 877,93 [kWh/{mz-rok)]
zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku EP

Maksymalna  wartoS¢  rocznego wskaznika obliczeniowego‘ 1009,62 [kWh/(mz-rok)]
zapotrzebowania na energie pierwotng dla budynku przebudowanego‘
EP

|
|




