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Obiekt     : BUDYNEK OŚRODKA ZDROWIA 

 W SZTUTOWIE 
 

Adres obiektu  : Sztutowo ul.Kanałowa 7 dz.nr 320/2 
 
 

Temat opracowania : "PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU DAWNEJ 
PORTIERNI NA TERENIE OŚRODKA ZDROWIA W 

SZTUTOWIE" 
 
 

Stadium: PROJEKT BUDOWLANY  
Inwestor : GMINA SZTUTOWO 

 
Adres inwestora : 
 

82-110 Sztutowo ul. Gdańska 55  
 
 

Zespół autorski :  Zespół sprawdzający: 
    

- proj. konstrukcji: 
inż. Marek  Świtlicki 

uprawniony projektant i kierownik budowy 
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez 

ograniczeń nr 1568/EL/90 i 1895/EL/94 
Rzeczoznawca budowlany z listy Wojewody 
Nr 23/98 i  Centr.Rej.Rzecz. Nr 333/98/R 

 
 

  

    

    

- opracował.: 
 
tech. Wanda Czeszejko Sochacka  
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Elbląg 5.09.2011 

 
 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Dotyczy: “ ROZBIÓRKI BUDYNKU DAWNEJ PORTIERNI NA TERENIE 
OŚRODKA ZDROWIA 

 W SZTUTOWIE” 
Sztutowo ul.Kanałowa 7 dz.nr 320/2 

 
 
 

- Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7.07.94r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 Nr 
207, poz.2016 z późn. zm.) oświadczam, że  dokumentacja została sporządzona zgod-
nie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.  

  
 
– projektant:   

inż. Marek  Świtlicki 
uprawniony projektant i kierownik budowy 

w zakresie konstrukcyjno-budowlanymbez ograniczeń  
nr 1568/EL/90 i 1895/EL/94 

Rzeczoznawca budowlany z listy Wojewody 
Nr 23/98 i  Centr.Rej.Rzecz. Nr 333/98/R 
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3. OPIS TECHNICZNY   
1. Podstawy prawne, formalne i merytoryczne  

- Umowa z inwestorem, Gminą Sztutowo 82-110 Sztutowo ul.Gdańska 55, nr umowy 
IR.7041.8.2011 z dn.28.03.2011 

- Wizje lokalne połączone z pomiarami obiektu i rozpoznaniem uszkodzeń  

- Odkrywki  

- Badania makroskopowe elementów konstrukcji  

- Normy i przepisy budowlane a w szczególności:   

- Normy i przepisy budowlane a w szczególności:   

- Dz. U. Nr 75/02 z późniejszymi zmianami 

- PN-EN 1991 Oddziaływania na konstrukcje  

- PN-EN 1992  Projektowanie konstrukcji betonowych 

- PN-EN 1993  Projektowanie konstrukcji stalowych 

- PN-EN 1994  Projektowanie konstrukcji betonowych 

- PN-EN 1995 Projektowanie konstrukcji drewnianych 

- PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych 

- Uzgodnienia robocze 

2. Cel opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki budynku portierni, na terenie ośrodka  zdrowia 

w Sztutowie na działce nr 320/2  , w miejscowości Sztutowo,  gmina Sztutowo. Budynek w chwili 

obecnej nie jest użytkowany. Dodatkowo z uwagi na stan techniczny i zmianę planu zagospoda-

rowania działki, rozbiórka obejmuje śmietnik, murek, schody, pokazane na planie rozbiórek. 

3. Charakterystyka ogólna budynku 

Budynek przeznaczony do rozbiórki jest to budynek wolnostojący,  przy granicy działki ośrodka 

zdrowia. Budynek parterowy, niepodpiwniczony. Wybudowany w 1973 r., jako budynek portierni. 

Obecnie wyłączony z użytkowania. 

- dach płaski jednospadowy o kącie nachylenia 4 o kryty papą 

- powierzchnia zabudowy budynku wynosi 12,6m2 

- powierzchnia użytkowa 9,2m2 

- kubatura 35m3 

- maksymalna wysokość kalenicy dachu 2,9m nad poziom terenu 

- maksymalna wysokość wentylacyjnego komina murowanego, 3,3m nad poziom terenu. 

- Maksymalna długość budynku 3,56m 

- Maksymalna szerokość 3,54m 
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4. Opis konstrukcji budynku 

Budynek przeznaczony do rozbiórki jest to budynek wykonany w technologii tradycyjnej uprze-

mysłowionej. Ławy fundamentowe żelbetowe, ściany murowane gr.25cm, stropodach w postaci 

płyty żelbetowej z przewieszeniem nad wejściem do budynku. Wewnątrz budynku komin wenty-

lacyjny  murowany z cegły pełnej. Budynek nie posiada ocieplenia. 

 

5. Istniejące instalacje. 

Nie ma działających instalacji, niemniej podczas rozbiórki należy uważać na przewody elek-

tryczne które mogą być pod napięciem. Dlatego przed rozpoczęciem prac skontrolować stan 

wszystkich instalacji i instalacje pod nięciem odłączyć. 

Na terenie działek występują sieci elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne, telekomunika-

cyjne, co wymaga zachowaniu dużej ostrożności podczas prowadzenia prac rozbiórkowych. 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych sprawdzić czy nie występują ukryte instalacje nie 
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ujawnione na planie, co należy udokumentować wpisem do dziennika budowy i protokołem 

sporządzonym przez osobę uprawnioną. 

 

6. Kolejność rozbiórki. 

Podstawą wykonania rozbiórki budynków jest uzyskanie decyzji pozwolenia na rozbiórkę  

1) W pierwszej kolejności wykonujemy sprawdzenie, czy nie występują ukryte przyłącza do 

budynku, niepokazane na planie, następnie wszystkie odłączamy. Szczególnie dotyczy 

przewodów elektrycznych. Powyższe potwierdza protokółem (również wpisem do dzien-

nika) osoba uprawniona 

2) Następnie przystąpić do rozbiórki budynku.  

3) Demontaż instalacji wewnętrznych 

4) Demontaż okien i drzwi 

5) demontaż dachu  

6) Rozebrać ściany 

7) Skuć posadzki 

8) rozebrać mur fundamentowy 

9) wyrównać teren 

Posegregowane materiały z rozbiórki, wywozić sukcesywnie w miarę postępu prac wyburze-

niowych 
7. Uwagi końcowe. 

- Wszystkie prace muszą być wykonane przez osoby uprawnione oraz wymagają stałego 

nadzoru osób uprawnionych .  

- Wykonawca przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych jest zobowiązany opracować 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników  

- Przed rozpoczęciem rozbiórki wyznaczyć miejsca składowania i segregacji materiałów z 

rozbiórki 

- Teren wokół  rozbiórki należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. Strefę niebezpieczną 

należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym 

- Do wykonania demontażu elementów dachu może być użyty dźwig. W tym przypadku za-

chować szczególną ostrożność z uwagi na występującą napowietrzną linię elektryczną 

- Prace rozbiórkowe wstrzymać podczas silnego wiatru. 

- W trakcie demontażu i rozbiórki dokonać na bieżąco segregacji materiału rozbiórkowego 

                                                                                       
 inż. Marek  Świtlicki 

uprawniony projektant i kierownik budowy 
w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń Nr 

1568/EL/90   i   Nr 1895/EL/94  
Rzeczoznawca budowlany z listy Wojewody 
Nr 23/98 i  Centr.Rej.Rzecz. Nr 333/98/R 
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4. OPINIA KONSTRUKCYJNA DOTYCZĄCA WPŁYWU ZMIAN NA 

BEZPIECZEŃSTWA INNYCH OBIEKTÓW 
 

Budynek nie przylega do innych obiektów. Brak jakichkolwiek oddziaływań na zabudowę są-

siednich działek. Jedyne oddziaływanie może wystąpić na ogrodzenie z siatki drucianej 

(ogrodzenie działki), w związku z tym zachować ostrożność przy pracach rozbiórkowych. Z 

uwagi na niewielkie rozmiaru budynku portierni, oraz znaczną odległość od pozostałej zabu-

dowy, nie przewiduje się jakichkolwiek niekorzystnych oddziaływań w zakresie bezpieczeń-

stwa konstrukcji innych obiektów. Niemniej konieczne jest wydzielenie stref bezpieczeństwa 

podczas prac i ogrodzenie ternu 

 

  

 
 

 inż. Marek  Świtlicki 
uprawniony projektant i kierownik budowy 

w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń Nr 
1568/EL/90   i   Nr 1895/EL/94  

Rzeczoznawca budowlany z listy Wojewody 
Nr 23/98 i  Centr.Rej.Rzecz. Nr 333/98/R 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

1.   ZAKRES ROBÓT. 

- Rozbiórka budynku 

 

2.   ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MAJĄCE WPŁYW NA BEZP. PRAC. 

- Istniejące uzbrojenie terenu przy budynku – głównie sieci elektryczne 

 

3.   WSKAZANIA DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ PODCZAS REALIZACJI 

ROBÓT. 

- Podstawowe zagrożenia wynikają z prac  rozbiórkowych. Występuje ryzyko upadku z wyso-

kości, utraty stateczności ściany, upadek rozbieranych elementów  dachu. 

- Należy postępować zgodnie z zaleceniami i uwagami dokumentacji projektu rozbiórki.  

 

 

 

PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE PODCZAS WYKONYWANIA REMONTU. 

RODZAJ 
ROBÓT 

SKALA  
ZAGROŻEŃ 

RODZAJ ZAGROŻEŃ MIEJSCE 
WYSTĄPIENIA 

CZAS 
WYSTĄPIENIA 

Roboty roz-
biórkowe 

mała Przygniecenia i uderzenia 
elementami ceglanymi oraz 
narzędziami w czasie prac, 
zawalenie fragmentu ścia-
ny, zawalenie fragmentu 
stropodachu  

Wnętrze i oto-
czenie budyn-

ku w strefie 
niebezpiecz-
nej, 3 m od 

ścian budynku 
w każdą stro-

nę 

Rozbiórka bu-
dynku 

 
 
 

inż. Marek  Świtlicki 
uprawniony projektant i kierownik budowy 

w zakresie konstrukcyjno-budowlanym bez ograniczeń  
Nr 1568/EL/90   i   Nr 1895/EL/94  

Rzeczoznawca budowlany z listy Wojewody 
Nr 23/98 i  Centr.Rej.Rzecz. Nr 333/9 


