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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wycena wykonana w niniejszym kosztorysie dotyczy robét budowlano montazowych na budynku Urzedu Gminy w Sztutowie.

1.3.1 Zakres rob6t do wykonania
Roboty rozbidrkowe

- odbicie stabych i tzw. gluchych tynkow;

- poszerzenie niektorych otworéw drzwiowych z dostosowaniem szerokosci do obecnych
wymagan;

- przekucia nowych otworéw okiennych i drzwiowych;

- demontaz posadzek z wykfadzin PCV;

- demontaz uszkodzonych fragmentéw podtogi drewnianej z desek sosnowych;

- wyburzenie $cianek dziatowych drewnianych;

- rozbidrka schodéw wewnetrznych.

- demontaz stropéw w miejscu zatozenia nowej klatki schodowej.

Roboty murarskie

- zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych;

Roboty konstrukcyjne

- wyburzenie starego stropu drewnianego w poziomie pietra i poddasza stropu drewnianego
w miejscu zatozenia nowe;j klatki schodowej;

- wykonanie nowej klatki schodowej wewnetrznej;

- uzupetnienie stropéw po wyburzeniu starej klatki schodowej;

Roboty tynkarskie i oktadzinowe

- wykonanie tynkéw suchych z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach i sufitach;

- uzupetnienie tynkéw cementowo - wapiennych;

- wykonanie gtadzi gipsowych na starych tynkach $cian i sufitow;

- wypetnienie bruzd i ubytkéw w $cianach

- wykonanie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym.

Roboty posadzkarskie i wyktadzinowe

- wykonanie podktadéw samopoziomujacych pod posadzki;

- wykonanie nowych posadzek cementowych w poziomie piwnic;

- wykonanie konstrukcji podestéw z ptyt OSB na legarach drewnianych lub na istniejacej
posadzce z desek;

- wykonanie posadzek z plytek gresowych;

- wykonanie posadzek z paneli podtogowych w pomieszczeniach biurowych;

- ufozenie plytek terakotowych w pomieszczeniach WC i umywalniach.

Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej

- dostosowanie i wymiana stolarki do nowych wymagan funkcjonalnych
(zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej i stolarki drzwiowej)

Wyzej wymieniony zakres prac ujety w kosztorysie jest zgodny z Projektem Budowtanymi Specyfikacja techniczng , ktére w sposdb jednoznaczny okreslajg parametry

techniczne materiatéw i technologi zastosowanych do wykonania wszystkich prac remontowo budowlanych.
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Remont i przebudowa Urzedu Gminy w Sztutowie.
1 Piwnice.
11 Rozbidrki , powiekrzenie otwordw i przebicia otworéw w $cianach.
1|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.1/0353-04
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- [m3
d.1.1{0331-03 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.436 m3 1.436
RAZEM 1.436
3|KNR-W 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1.1/0348-02
7.593 m3 7.593
RAZEM 7.593
4/KNR-W 4-01  |Rozebranie cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 ceg. m2
d.1.1/0346-03
11.970 m2 11.970
RAZEM 11.970
5/KNR-W 4-01 | Wykucie wnek pod zatozenie nadprozy prefabrykowanych o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z | m?2
d.1.1|0332-07 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
2.800 m2 2.800
RAZEM 2.800
6|KNR-W 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany z cegiet o grubosci 2 ceg.na zaprawie cementowo-wa-  |m
d.1.1{0334-08 piennej
54.000 m 54.000
RAZEM 54.000
7|KNR-W 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyznie Sciany z cegiet o grubosci 1/2 ceg.na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1.1{0334-05 piennej
12.100 m 12.100
RAZEM 12.100
8/KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- |m3
d.1.1{0331-03 mentowo-wapiennej dla wentylacji grawitacyjne;.
0.221 m3 0.221
RAZEM 0.221
9/KNR-W 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 1 m2 - okna piwniczne. szt.
d.1.1/0353-03
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
1.2 Zamurowania i pomiejszanie otworéw , wykonanie nowych i uzupetnianie istniejacych $cian.
10/KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach na zaprawie |ms3
d.1.2|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
8.025 m3 8.025
RAZEM 8.025
11|KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe petne z cegiet petnych lub dziurawek gr. 1/2 ceg. m2
d.1.2|0126-02
19.860 m2 19.860
RAZEM 19.860
12|KNR-W 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.2|0132-05
22.500 m 22.500
RAZEM 22.500
1.3 Osadzenie oscieznic , stolarki, kratek wentylacynych i krat okiennych.
13|KNR-W 2-02 | OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrot- |szt.
d.1.3]1025-01 nie na budowie typu FD1
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
14|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wykoriczone m2
d.1.3]1022-01
11.685 m2 11.685
RAZEM 11.685
15|KNR-W 2-02 | Skrzydfa drzwiowe ognioodporne klasy EIl 30 i EI60. m2
d.1.3]1022-01
4.100 m2 4.100
RAZEM 4.100
16|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obrdbka obsadze- |m?2
d.1.3{1023-05 nia 0 pow. do 1.0 m2
4.815 m2 4.815
RAZEM 4.815
17/KNR-W 2-02  |Kraty state stalowe pretowe o pow. do 1 m2 osadzone w $cianach - kraty na oknach piwnicz-  |m?2
d.1.31210-01 nych.
4.815 m2 4.815
RAZEM 4.815
1.4 Tynki, gtadzie i malowanie $cian i sufitéw.
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18/KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.4|0322-02
14.000 szt. 14.000
RAZEM 14.000
19|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cementowej na $cianach , osciezach i stupach m?2
d.1.4{0711-05 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2
m2 w 1 miejscu.
75.970 m2 75.970
RAZEM 75.970
20|KNR-W 2-02  [Uzupetnienie okfadziny z ptyt rigipsowych w miejscach po zamurowanych otworach okiennych. |m2
d.1.4/2008-02
2.385 m2 2.385
RAZEM 2.385
21|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.1.4/2609-08
175.900 m 175.900
RAZEM 175.900
22|KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych i starych tynkach. m2
d.1.4|0830-02
336.905 m2 336.905
RAZEM 336.905
23|KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonéw wyle-  |m2
d.1.4|0830-06 wanych
129.212 m2 129.212
RAZEM 129.212
24|KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na o$ciezach. m2
d.1.4|0830-02
22.636 m2 22.636
RAZEM 22.636
25|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekka-mokra, - gruntowanie preparatem wzmac- | m?2
d.1.4|2608-03 niajacym CT 17 jednokrotnie
488.753 m2 488.753
RAZEM 488.753
26|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipsowych spoino- |m?2
d.1.4{1510-05 wanych szpachlowanych z gruntowaniem - ciany , sufity i ocieza.
488.753 m2 488.753
RAZEM 488.753
27|KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro gr. 25 mm m2
d.1.4/1116-01
130.081 m2 130.081
RAZEM 130.081
28|KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m2
d.1.4/1116-03 Krotnoé¢ = 1.5
130.081 m2 130.081
RAZEM 130.081
29|KNR-W 2-02  |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m2
d.1.4/1105-01
130.081 m2 130.081
RAZEM 130.081
30|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang m2
d.1.4/1118-04
8.938 m2 8.938
RAZEM 8.938
31 Montaz listew progowych. szt
d.1.4|analiza indywi-
dualna
2.000 szt 2.000
RAZEM 2,000
32|NNRNKB 202  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.4/1136-01
60.837 m2 60.837
RAZEM 60.837
33|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.1.4|0829-03
12.161 m2 12.161
RAZEM 12.161
2 Parter.
21 Rozbidrki.
34/KNR-W 4-01  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.2.1/0353-04
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR-W 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.1/0348-02
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18.097 m3 18.097
RAZEM 18.097
36|KNR-W 4-01  |Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie schodéw starej  |m3
d.2.1/0212-05 klatki schodowe;.
1.227 m3 1.227
RAZEM 1.227
37|KNR-W 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany z cegiet o grubo$ci 2 ceg.na zaprawie cementowo-wa-  |m
d.2.1/0334-08 piennej
4.880 m 4.880
RAZEM 4.880
38/KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek z wyktadziny PCV. m?2
d.2.1/0819-05
61.550 m2 61.550
RAZEM 61.550
39|KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek z paneli podtogowych.. m?2
d.2.1/0819-05
58.059 m2 58.059
RAZEM 58.059
40/KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek z terakoty. m?2
d.2.1/0819-05
8.148 m2 8.148
RAZEM 8.148
2.2 Wykonanie nowych i uzupetnianie istniejacych $cian.
41/KNR-W 4-01  |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach na zaprawie |m3
d.2.2|/0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
4.487 m3 4.487
RAZEM 4.487
42|KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po-  |m2
d.2.2|12003-03 kryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
3.525 m2 3.525
RAZEM 3.525
43|KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po-  |m2
d.2.2|2003-07 kryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01
9.827 m2 9.827
RAZEM 9.827
44/ KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie m?2
d.2.2|1024-10
36.970 m2 36.970
RAZEM 36.970
23 Osadzenie oscieznic , stolarki i krat okiennych.
45/KNR-W 2-02  |OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrot-  |szt.
d.2.3/1025-01 nie na budowie typu FD1
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46/KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone m?2
d.2.31022-01
2.050 m2 2.050
RAZEM 2.050
47/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydifowych oszklonych na budowie m?2
d.2.3|1024-08
4.100 m2 4.100
RAZEM 4.100
48/ KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m?2
d.2.3|1024-06
3.690 m2 3.690
RAZEM 3.690
49/KNR-W 2-02  |Krata state stalowa pretowa o pow. ponad 2 m2 osadzone w $cianach - krata na oknie kasy. m?2
d.2.3/1210-03
2.063 m2 2.063
RAZEM 2.063
24 Tynki , gtadzie i malowanie $cian i sufitéw , wykonanie posadzek.
50|KNR-W 4-01  |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cementowej na cianach , osciezach i stupach m?2
d.2.4|0711-05 prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2
m2 w 1 miejscu.
27.616 m2 27.616
RAZEM 27.616
51|KNR-W 2-02  [Uzupetnienie okfadziny z ptyt rigipsowych w miejscach po zamurowanych otworach okiennych , |m2
d.2.4|2008-02 uzupetnionych $cianach i na stupie.
27.616 m2 27.616
RAZEM 27.616
52|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.4|2609-08
128.230 m 128.230
RAZEM 128.230
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53|KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych i starych tynkach. m?2
d.2.4|0830-02
279.853 m2 279.853
RAZEM 279.853
54 KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonéw wyle- |m2
d.2.4/0830-06 wanych
160.459 m2 160.459
RAZEM 160.459
55|KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na o$ciezach. m?2
d.2.4|0830-02
24.876 m2 24.876
RAZEM 24.876
56| KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie preparatem wzmac- | m?2
d.2.4/2608-03 niajacym CT 17 jednokrotnie
465.188 m2 465.188
RAZEM 465.188
57|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt gipsowych spoino- |m2
d.2.4/1510-05 wanych szpachlowanych z gruntowaniem - $ciany , sufity i oscieza.
465.188 m2 465.188
RAZEM 465.188
58 KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe zatarte na ostro gr. 25 mm m?2
d.2.4/1116-01
160.459 m2 160.459
RAZEM 160.459
59|KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubo$ci posadzki 0 10 mm m?2
d.2.4/1116-03 Krotno$¢ = 1.5
160.459 m2 160.459
RAZEM 160.459
60 KNR-W 2-02  |Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m?2
d.2.4/1105-01
160.459 m2 160.459
RAZEM 160.459
61/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang, m?2
d.2.4/1118-04
34.366 m2 34.366
RAZEM 34.366
62 Montaz listew progowych. szt
d.2.4|analiza indywi-
dualna
2.000 szt 2.000
RAZEM 2,000
63|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.4/1136-01
127.199 m2 127.199
RAZEM 127.199
64|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.2.4|0829-03
16.320 m2 16.320
RAZEM 16.320
3 Pierwsze pietro.
3.1 Rozbidrki.
65/KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.3.10353-04
12.000 szt. 12.000
RAZEM 12.000
66|KNR-W 4-01  [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce- |m3
d.3.1{0331-03 mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.345 m3 1.345
RAZEM 1.345
67|KNR-W 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.3.1]0348-02
10.066 m3 10.066
RAZEM 10.066
68| KNR-W 4-01  |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie wapiennej o grubosci 1/2 ceg. m2
d.3.1]0346-01
39.009 m2 39.009
RAZEM 39.009
69|KNR-W 4-01  |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 ceg. m2
d.3.1]0346-02
41.950 m2 41.950
RAZEM 41.950
70| KNR-W 4-01  |Wykucie strzepi w ptaszczyznie $ciany z cegiet zaprawie cementowo-wapienne; m
d.3.1/0334-08
analogia
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8.000 m 8.000
RAZEM 8.000
71|KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek z wyktadziny PCV. m?2
d.3.1/0819-05
48.011 m2 48.011
RAZEM 48.011
72|KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek z paneli podtogowych.. m?2
d.3.1/0819-05
94.268 m2 94.268
RAZEM 94.268
73|KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek z terakoty. m?2
d.3.1/0819-05
15.367 m2 15.367
RAZEM 15.367
74/ KNR-W 4-01  |Rozebranie $cianki dziatowej z ptyt meblowych pomiedzy pomiesczeniami Urzedu Stanu Cywil- |m2
d.3.1/0438-05 nego.
analogia
41.970 m2 41.970
RAZEM 41.970
75/KNR-W 4-01  |Rozebranie schodéw (biegdw) o konstrukcji drewnianej m2
d.3.1|0442-02
5.750 m2 5.750
RAZEM 5.750
3.2 Wykonanie nowych i uzupetnianie istniejacych scian.
76|KNR-W 4-01  [Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw drzwiowych w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.3.2|0304-01 wapiennej cegtami
1.194 m3 1.194
RAZEM 1.194
77|KNR-W 2-02  [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po-  |m2
d.3.2|2003-03 kryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - scianka grubosci 10 cm i 12 cm.
68.762 m2 68.762
RAZEM 68.762
78|KNR-W 2-02  [Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych lub dziurawek na zaprawie wapiennej |m2
d.3.2/0120-01 lub cementowo-wapiennej gr. 1 ceg - $ciana oporowa dla podestu klatki schodowe;.
0.930 m2 0.930
RAZEM 0.930
79|KNR-W 2-02  [Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po-  |m2
d.3.2|2003-04 kryciem obustronnym dwuwarstwo 50-02 - $cianka grubo$ci 6 cm.
12.311 m2 12.311
RAZEM 12.311
80|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie m2
d.3.2|1024-10
40177 m2 40177
RAZEM 40.177
3.3 Osadzenie oscieznic , stolarki.
81|KNR-W 2-02  |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrot-  |szt.
d.3.3]1025-01 nie na budowie typu FD1
10.000 szt. 10.000
RAZEM 10.000
82|KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne peine jednoskrzydiowe fabrycznie wykonczone m2
d.3.3]1022-01
19.475 m2 19.475
RAZEM 19.475
83|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych na budowie m2
d.3.3|1024-06
5.535 m2 5.535
RAZEM 5.535
34 Uzupetnienie stropu nad parterem.
84|KNR 19-01 Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego m3
d.3.4]0409-01
0.207 m3 0.207
RAZEM 0.207
85|KNR 19-01 Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego m3
d.3.4|0409-02
0.207 m3 0.207
RAZEM 0.207
86|KNR-W 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt uktadanych na sucho - |m2
d.3.4|0612-03 jedna warstwa
5.750 m2 5.750
RAZEM 5.750
87|KNR-W 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z weiny mineralnej poziome z plyt uktadanych na sucho - |m2
d.3.4/0612-04 kazda nast. warstwa
5.750 m2 5.750
RAZEM 5.750
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88|KNR 19-01 Podtogi drewniane z desek gr. 25 lub 32 mm z ostruganiem m?2
d.3.4/0410-05
5.750 m2 5.750
RAZEM 5.750
89/KNR 19-01 Posufitka drewniana z desek gr. 25 mm z ostruganiem m?2
d.3.4/0410-05
5.750 m2 5.750
RAZEM 5.750
90| KNR-W 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach ptaskich, |m2
d.3.4/0712-12 biegach i spocznikach schodowych na podtozu drewnianym osiatkowanym.
5.750 m2 5.750
RAZEM 5.750
35 Tynki , gtadzie i malowanie $cian i sufitéw , wykonanie posadzek.
91/KNR-W 4-01  |Uzupetnienie tynkow wewn. kat.lll z zaprawy cementowej na $cianach , oSciezach prostokat-  |m2
d.3.5/0711-05 nych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1
miejscu.
5.720 m2 5.720
RAZEM 5.720
92|KNR-W 2-02  [Uzupetnienie okfadziny z plyt rigipsowych w miejscach po zamurowanych otworach okiennych , |m2
d.3.5/2008-02 uzupetnionych $cianach i na stupie.
5.720 m2 5.720
RAZEM 5.720
93|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym m
d.3.5/2609-08
171.510 m 171.510
RAZEM 171.510
94|KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych i starych tynkach. m2
d.3.5/0830-02
307.422 m2 307.422
RAZEM 307.422
95/KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonéw wyle-  |m2
d.3.5|0830-06 wanych
167.811 m2 167.811
RAZEM 167.811
96| KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na o$ciezach. m2
d.3.5/0830-02
19.342 m2 19.342
RAZEM 19.342
97 |KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekka-mokra, - gruntowanie preparatem wzmac- |m?2
d.3.5(2608-03 niajacym CT 17 jednokrotnie
494575 m2 494,575
RAZEM 494,575
98|KNR-W 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt gipsowych spoino- |m?2
d.3.5(1510-05 wanych szpachlowanych z gruntowaniem - ciany , sufity i oScieza.
494575 m2 494,575
RAZEM 494,575
99|KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- | m?2
d.3.5/0606-01 kowe
35.098 m2 35.098
RAZEM 35.098
100 KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkq stalowq m?2
d.3.5/1116-07
35.098 m2 35.098
RAZEM 35.098
101|KNR-W 2-02  |Posadzki cementowei zatarte na ostro gr. 25 mm m2
d.3.5/1116-01
35.098 m2 35.098
RAZEM 35.098
102|KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubo$ci posadzki o 10 mm m2
d.3.5/1116-03 Krotnoé¢ = 2.5
35.098 m2 35.098
RAZEM 35.098
103 |KNR-W 2-02  |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m2
d.3.5/1105-01
167.811 m2 167.811
RAZEM 167.811
104 |KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowang m2
d.3.5/1118-04
35.098 m2 35.098
RAZEM 35.098
105 Montaz listew progowych. szt
d.3.5|analiza indywi-
dualna
7.000 szt 7.000
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RAZEM 7.000
106 [NNRNKB 202  |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.3.5/1136-01
132.713 m2 132.713
RAZEM 132.713
107 |KNR-W 4-01  |Przybicie do podtég ptyt OSB3 gr 22 mm. m2
d.3.5/0819-03
132.713 m2 132.713
RAZEM 132.713
108 |KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.3.5/0829-03
30.273 m2 30.273
RAZEM 30.273
4 Poddasze.
4.1 Rozbidrki.
109|KNR-W 4-01  |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.4.1/0353-04
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
110/ KNR-W 4-01  |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.4.1/0348-02
10.398 m3 10.398
RAZEM 10.398
111|KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek z paneli podtogowych.. m?2
d.4.1/0819-05
125.721 m2 125.721
RAZEM 125.721
112|KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek z desek. m?2
d.4.1/0819-05
26.529 m2 26.529
RAZEM 26.529
113|KNR-W 4-01  |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukcji drewnianej m2
d.4.1|0442-02
5.450 m2 5.450
RAZEM 5.450
114|KNR-W 4-01  |Rozebranie elementow stropéw drewnianych - podsufitki z plyt rigipsowych. m2
d.4.1|0440-06
analogia
206.576 m2 206.576
RAZEM 206.576
4.2 Wykonanie nowych i uzupetnianie istniejacych $cian.
115|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po-  |m2
d.4.2/12003-03 kryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - scianka grubosci 12 cm.
46.775 m2 46.775
RAZEM 46.775
116|KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po-  |m2
d.4.2/12003-03 kryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - scianka grubo$ci 20 cm.
analogia
2.250 m2 2.250
RAZEM 2.250
117|KNR-W 2-02  |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z po-  [m?2
d.4.2|2003-03 kryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 - scianka grubosci 18 cm.
analogia
8.350 m2 8.350
RAZEM 8.350
43 Osadzenie oscieznic , stolarki.
118/ KNR-W 2-02  |OScieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych i wejsciowych do lokalu malowane dwukrot- |szt.
d.4.3/1025-01 nie na budowie typu FD1
8.000 szt. 8.000
RAZEM 8.000
119|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone m?2
d.4.31022-01
15.170 m2 15.170
RAZEM 15.170
44 Uzupetnienie stropu nad | pietrem.
120|KNR 19-01 Stropy drewniane - przygotowanie belek z drewna tartego m3
d.4.4]0409-01
0.207 m3 0.207
RAZEM 0.207
121/KNR 19-01 Stropy drewniane - montaz belek z drewna tartego m3
d.4.4|0409-02
0.207 m3 0.207
RAZEM 0.207
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122|KNR-W 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - |m2
d.4.4/0612-03 jedna warstwa
5.450 m2 5.450
RAZEM 5.450
123|KNR-W 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - |m2
d.4.4/0612-04 kazda nast. warstwa
5.450 m2 5.450
RAZEM 5.450
124 KNR 19-01 Podtogi drewniane z desek gr. 25 lub 32 mm z ostruganiem m?2
d.4.4/0410-05
5.450 m2 5.450
RAZEM 5.450
125/KNR 19-01 Posufitka drewniana z desek gr. 25 mm z ostruganiem m?2
d.4.4/0410-05
5.450 m2 5.450
RAZEM 5.450
126 [ KNR-W 4-01  |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach ptaskich, |m2
d.4.4/0712-12 biegach i spocznikach schodowych na podtozu drewnianym osiatkowanym.
5.450 m2 5.450
RAZEM 5.450
4.5 Tynki , gtadzie i malowanie $cian i sufitéw , wykonanie posadzek.
127 KNR 0-17 Ochrona naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.4.5/2609-08
223.460 m 223.460
RAZEM 223.460
128 KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z plyt gipsowych i starych tynkach. m?2
d.4.5|0830-02
282.443 m2 282.443
RAZEM 282.443
129|KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betondw wyle-  |m2
d.4.5/0830-06 wanych
255.848 m2 255.848
RAZEM 255.848
130|/KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na osciezach. m?2
d.4.5|0830-02
13.693 m2 13.693
RAZEM 13.693
131/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie preparatem wzmac- | m?2
d.4.5/2608-03 niajacym CT 17 jednokrotnie
522174 m2 522.174
RAZEM 522.174
132|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino- |m?2
d.4.5/1510-05 wanych szpachlowanych z gruntowaniem - $ciany , sufity i oScieza.
522174 m2 522.174
RAZEM 522.174
133|KNR-W 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadz- | m?2
d.4.5/0606-01 kowe
13.883 m2 13.883
RAZEM 13.883
134|KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowa, m?2
d.4.5/1116-07
13.883 m2 13.883
RAZEM 13.883
135/KNR-W 2-02  |Posadzki cementowei zatarte na ostro gr. 25 mm m?2
d.4.5/1116-01
13.883 m2 13.883
RAZEM 13.883
136/ KNR-W 2-02  |Posadzki cementowe zatarte - zmiana grubosci posadzki o 10 mm m?2
d.4.5/1116-03 Krotno$¢ = 2.5
13.883 m2 13.883
RAZEM 13.883
137/KNR-W 2-02  |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m?2
d.4.5/1105-01
195.075 m2 195.075
RAZEM 195.075
138/ KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang, m?2
d.4.5/1118-04
13.883 m2 13.883
RAZEM 13.883
139 Montaz listew progowych. szt
d.4.5|analiza indywi-
dualna
2.000 szt 2.000
RAZEM 2,000
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140|NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.4.5/1136-01
181.192 m2 181.192
RAZEM 181.192
141/KNR-W 4-01  |Przybicie do podtdg ptyt OSB3 gr 22 mm. m?2
d.4.5/0819-03
181.192 m2 181.192
RAZEM 181.192
142/KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m?2
d.4.5/0829-03
32.110 m2 32.110
RAZEM 32.110
4.6 Docieplenie stropu nad poddaszemi wstawienie okien potaciowych.
143|KNR-W 2-02  |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z weiny mineralnej poziome z ptyt uktadanych na sucho - |m2
d.4.6/0612-03 jedna warstwa
225.848 m2 225.848
RAZEM 225.848
144 /KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej - wykonanie konstrukcji nosnej m
d.4.6|0526-01
15.680 m 15.680
RAZEM 15.680
145/KNR 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.4.6|0526-02
4.000 szt 4.000
RAZEM 4.000
5 KLatka schodowa.
5.1 Rozbidrki.
146|KNR-W 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.5.1/0353-04
9.000 szt. 9.000
RAZEM 9.000
147/KNR-W 4-01  |Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.5.1|0348-02
13.350 m3 13.350
RAZEM 13.350
148 KNR-W 4-01  |Reczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - rozebranie stropu nad piwni- |m3
d.5.1/0212-05 ca.
7.835 m3 7.835
RAZEM 7.835
149/KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek z paneli podtogowych.. m?2
d.5.1/0819-05
30.553 m2 30.553
RAZEM 30.553
150/ KNR-W 4-01  |Rozebranie posadzek z wyktadziny PCV. m?2
d.5.1/0819-05
20.384 m2 20.384
RAZEM 20.384
151/KNR-W 4-01  |Rozebranie desek na wierzchu stropow. m?2
d.5.1/0819-05
50.937 m2 50.937
RAZEM 50.937
152|KNR-W 4-01  |Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypki m?2
d.5.1|0440-02
50.937 m2 50.937
RAZEM 50.937
153|KNR-W 4-01  |Rozebranie desek gr. 25 mm wewnatrz stropow. m?2
d.5.1/0819-05
50.937 m2 50.937
RAZEM 50.937
154|KNR-W 4-01  |Rozebranie elementow stropow drewnianych - podsufitki z desek otynkowanych m?2
d.5.1|0440-04
50.937 m2 50.937
RAZEM 50.937
155|KNR-W 4-01  |Rozebranie elementow stropow drewnianych - belki stropowe o przekroju do 300 cm2 m
d.5.1|0440-07
46.730 m 46.730
RAZEM 46.730
5.2 Roboty betonowe i zbrojarskie.
156 | KNR-W 4-01  |Reczna rozbiérka elementdw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.5.2|0212-03
0.657 m3 0.657
RAZEM 0.657
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157 |KNR 19-01 Wykopy nieumocnione waskoprzestrzenne o szer. dna do 1,5 m o gt. do 1.0 m wykonywane na |m3
d.5.2/0108-03 zewnafrz budynku w gruntach suchych kat. IV - wykop pod wykonanie stopy stupa i tawy spocz-
nika schodow.
2.300 m3 2.300
RAZEM 2.300
158|KNR-W 2-02  |Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie przemystowym na podtozu gruntowym - |m3
d.5.2{1103-03 podsypka piaskowa pod wylewki.
0.657 m3 0.657
RAZEM 0.657
159|KNR-W 2-02  |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z transportem i ukladaniem |m3
d.5.2/1101-01 recznym na podfozu gruntowym z betonu B-10
0.329 m3 0.329
RAZEM 0.329
160 KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o obj. do 0.8m3 m3
d.5.2|0204-01
0.588 m3 0.588
RAZEM 0.588
161 KNR-W 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg.w cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m
d.5.2|0338-03 - pod posadowienie podestow schoddw.
12.500 m 12.500
RAZEM 12.500
162|KNR-W 2-02  |Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe szer. do 0.6 m - fawa spocznika schodéw.(K-5) m3
d.5.2]0202-01
0.219 m3 0.219
RAZEM 0.219
163 |KNR-W 2-02  |Schody zelbetowezabiegowe na ptycie lub belkach policzkowych z ptyta gr. 8 cm m2 rzutu
d.5.2|0219-05
47.390 m2 rzutu 47.390
RAZEM 47.390
164 |KNR-W 2-02  |Schody zelbetowe- dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. ptyty m2 rzutu
d.5.2|0219-06 Krotno$¢ = 4
47.390 m2 rzutu 47.390
RAZEM 47.390
165|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe gr. 15 cm plaskie m2
d.5.2|0217-02
50.898 m2 50.898
RAZEM 50.898
166|KNR-W 2-02 | Zelbetowe plyty stropowe i dachowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grub. piyty m2
d.5.2|0217-05 Krotno$¢ = -3
50.898 m2 50.898
RAZEM 50.898
167|KNR-W 2-02 | Stupy Zelbetowe prostokatne o wys. do 4 m stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 |m3
d.5.2|0208-04
0.773 m3 0.773
RAZEM 0.773
168 KNR-W 2-02  |Belki i podciagi o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 m3
d.5.2|0210-04
2.337 m3 2.337
RAZEM 2337
169 KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie t
d.5.2|0259-01
0.196 t 0.196
RAZEM 0.196
170 KNR-W 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i budowli - prety zebrowane t
d.5.2|0259-02
1.197 t 1.197
RAZEM 1.197
5.3 Tynki, gtadzie i malowanie , stolarka .
171|KNR 0-17 Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.5.3|2609-08
148.620 m 148.620
RAZEM 148.620
172|KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych i starych tynkach. m2
d.5.3|0830-02
306.219 m2 306.219
RAZEM 306.219
173|KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elem. prefabrykowanych i betonéw wyle-  |m?2
d.5.3|0830-06 wanych
112.116 m2 112.116
RAZEM 112.116
174 KNR-W 2-02  |Wewn. gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na o$ciezach. m2
d.5.3|0830-02
5.398 m2 5.398
RAZEM 5.398
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175/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metoda lekkg-mokra - gruntowanie preparatem wzmac- | m?2
d.5.3/2608-03 niajacym CT 17 jednokrotnie
423.733 m2 423.733
RAZEM 423.733
176 | KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino- |m?2
d.5.3/1510-05 wanych szpachlowanych z gruntowaniem - $ciany , sufity i oscieza.
423.733 m2 423.733
RAZEM 423.733
177/ KNR-W 2-02  |Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe gr. 2 mm zatarte na gtadko m?2
d.5.31105-01
50.898 m2 50.898
RAZEM 50.898
178 KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombinowang, m?2
d.5.3|1118-04
50.898 m2 50.898
RAZEM 50.898
179/NNRNKB 202 |(z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.5.3]1136-01
26.945 m2 26.945
RAZEM 26.945
180 Montaz listew progowych. szt
d.5.3|analiza indywi-
dualna
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
181|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ognioodporne klasy El 30. m2
d.5.3]1022-01
2.050 m2 2.050
RAZEM 2,050
182|KNR-W 2-02  |Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg |m
d.5.3|1207-04
analogia
41.710 m 41.710
RAZEM 41.710
5.4 Elewacja i wywoz gruzu.
183|KNR-W 2-02  |Uzupetnienie docieplenia na pomiejszonych oknach piwnicznych i zamurowanych drzwiach od  |m2
d.5.4/2601-02 szczytu
2.711 m2 2.711
RAZEM 2,711
184 KNR-W 2-02  |Malowanie tynkéw zewnetrznych farba silikonowg zawierajaca kwarc m?2
d.5.4/1519-03
2,711 m2 2.711
RAZEM 2,711
185/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu. m3
d.5.4/0108-18
75.016 m3 75.016
RAZEM 75.016
186 |KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za kazdy m3
d.5.4/0108-20 nast. 1 km
Krotno$¢ = 19
75.016 m3 75.016
RAZEM 75.016
187 |ANALIZA Utylizacja gruzu na wysypisku. m3
d.5.4
0.085 m3 0.085
RAZEM 0.085
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