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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
I odbioru instalacji elektrycznej dla zadania ,,Urzad Gminy w Sztutowie. Remont i
przebudowa ™.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objctych ST,

Ze wzgledu na wymagania Inwestora dla obiektu zaprojektowano dwie niezalezne
instalacje elektryczne wewngtrzne :

- instalacja elektryczna dla UP,

-W sktad niniejszej cze¢sci ST wchodza nastepujace roboty:

- instalacja elektryczna zasilania o§wietlenia wewngtrznego,

- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych,

- instalacja elektryczna zasilania gniazd sieci komputerowej

- instalacji telefonicznej

- instalacji kamer wizyjnych

2. Materialy.

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialow ich pozyskiwania 1 sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogolne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow i urzadzen.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad
niniejszej ST sa:

- przewody YDY 3,4,5x1,5mm2 firmy Telefonika lub rownowazny,

- przewody YDY 3x2,5mm?2 firmy Telefonika lub rownowazny,

- kable YDY 5x2,5 mm2 firmy Telefonika lub réwnowazny,

- kable LgY5 mm?2 firmy Telefonika lub rownowazny,

- kable LgY 16 mm2 firmy Telefonika lub rownowazny,

- kable LgY 10 mm2 firmy Telefonika Iub rownowazny,

- kable YTDY 6x0,5mmz2 firmy Telefonika lub rownowazny,

- rozdzielnice wtynkowe i wolnostojace firmy Legrand Iub rownowazne,

- aparaty zabezpieczajace, taczeniowe, wytaczniki, roztaczniki firmy Legrand lub
rOwnowazne,

- rury winidurowe POLAM lub rownowazne,

- urzadzenie UPS

A - oprawa oswietleniowa z modutem oswietlenia awaryjnego 3h

B - oprawa oswietleniowa Philips FCW 196 2x18W

C - oprawa oswietleniowa Philips TCW 216 2x28W

D - oprawa oswietleniowa Philips TCW 216 2x36W

E - oprawa oswietleniowa Philips TCS 640 1x25W
F - oprawa oswietleniowa Philips TCS 640 1x28W



G - oprawa oswietleniowa Philips TCS 640 1x32W

H - oprawa oswietleniowa Philips TCS 640 3x14W

| - oprawa oswietleniowa Philips TCS 640 3x20W

J - oprawa oswietleniowa Philips TCS 640 4x14W

K - oprawa oswietleniowa Philips TCS 740 60W

L - oprawa oswietleniowa Philips HPS900 + ZWP900 70W
M - oprawa oswietleniowa ewakuacyjnego Philips PK 211
N - oprawa os$wietleniowa Philips FBS 263 2x18W

O - oprawa oswietleniowa halogenowa 150W

3. Sprzet.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprz¢tu sq zawarte w ST ,,Wymagania og6olne”.

3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu.

Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprz¢tu przystosowanego do montazu instalacji
elektrycznych oraz drobnego sprz¢tu budowlanego. Do mocowania elementow jak

1 wykonywania wszelkiego rodzaju przepustow przez sciany lub stropy stosowac
wiertarki lub mtoty udarowe. W przypadku gdy konieczne jest uzycie sprzetu
specjalistycznego do instalacji urzadzen nalezy wowczas postepowac zgodnie

z wytycznymi otrzymanymi od producenta danego sprzetu. Urzadzenia stosowane

do wykonania instalacji elektrycznej nalezy uzytkowa ¢ zgodnie z ich przeznaczeniem.
4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne zasady transportu sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Szczegolowe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilnos¢ pozycji zatadowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materialow przed ich uszkodzeniem,

- kontrole zatadunku 1 wytadunku,

Wszystkie kable przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w takiej pozycji aby nie
spowodowac¢ nadmiernego ich zginania 1 odksztalcania od postaci w ktorej zostaty

one pakowane. Stosowac zalecenia 1 wymagania producenta odno$nie transportu kabli.
Kable i przewody w zwojach nie moga byc rzucane i przeciagane po podtozu, lecz
musza byc przenoszone. Transport kabli 1 przewoddw przeprowadzi¢ w taki sposob by
nie spowodowac uszkodzenia izolacji zyt miedzianych. Wszelkiego rodzaju elementy
stuzace do wykonywania konstrukcji koryt i drabinek kablowych przewozic w
oryginalnych opakowaniach w pozycji poziomej tak by nie spowodowa¢ odksztalcen

I uszkodzen. Osprzet elektryczny przewozic w opakowaniach oryginalnych, zbiorczych
tak by uniemozliwic wzajemne ich przesuwanie sie. Wszystkie oprawy oswietleniowe
bezwzglednie transportowacé w oryginalnych opakowaniach. Nalezy przestrzegaé
zalecen producenta odnosnie zatadunku, transportu jak 1 wyladunku opraw
oswietleniowych. Oprawy swietldwkowe wyposazone w rastry antyolsnieniowe nalezy
przewozi¢ w taki sposob by uniemozliwic ich wzajemne przemieszczenia sie. Oprawy
sktadac w pozycji poziomej w taki sposob by nie uszkodzic zadnych elementdéw .

W szczegdblnosci nalezy zwrdci¢ uwage na transport opraw wyposazonych w elementy
szklane tak by nie spowodowac uszkodzen powtoki lub sttuczen.

Rozdzielnice elektryczne ( gtdéwna i pietrowe ) transportowaé w pozycji poziomej lub
pionowej tak by nie uszkodzic elementow obudowy. Elementy stuzce do montazu



(uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.) przewozi¢ w
oryginalnych

opakowaniach zbiorczych. Przy przewozie nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w publicznym transporcie drogowym i kotowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Szczegolowe zasady wykonania robot.

W remontowanym obiekcie istnieje siec elektryczna wraz z uktadem pomiarowym
energii elektrycznej . Do tej sieci wlaczona zostanie nowoprojektowana instalacja
elektryczna . Istn. instalacj¢ elektryczna unieczynnic.

Rozdzielnice elektryczne.

Rozdzielnice wyposazy¢ w wyltacznik gtdéwny umozliwiajacy roztaczenie

wszystkich obwodow zasilanych z danej rozdzielni oraz zabezpieczenia
poszczegolnych obwoddw podtaczonych do danej rozdzielnicy.

Wszystkie rozdzielnice elektryczne powinny by¢ trwate przytwierdzone do podtoza
oraz zabezpieczone przed dostgpem o0so6b niepowotanych .

Prowadzenie kabli zasilajacych.

Wszystkie przewody zasilajace poszczegdlne rozdzielnice (WLZ) nalezy uktadaé¢ w
rurach winidurowych. We wszystkich pomieszczeniach komunikacyjnych ,

Rurki montowac przy pomocy wspornikow nasciennych. Kable zasilajace rozdzielnice
powinny byc trwate zamocowane do koryt kablowych przy pomocy opasek
samozaciskowych lub uchwytow montazowych tak aby istniata mozliwos¢
rozmieszczenia. . W miejscach wyprowadzenia kabli zasilajacych z koryta do
rozdzielni kable uktada¢ w uprzednio wykonanych bruzdach.

Po zamontowaniu kabli bruzdy nalezy trwale zabezpieczy¢ masa gipsowa. W
miejscach gdzie kable prowadzone beda na tynku nalezy zastosowa¢ uchwyty
dystansowe, ktore trwate przytwierdza kabel do danej powierzchni. Nalezy unikac
prowadzenia kabli w poblizu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i
innych instalacji teletechnicznych. Wszystkie wejscia kabli WLZ do rozdzielnic nalezy
wykona¢ zgodnie z DTR danej rozdzielnicy i1 zaleceniami producenta. Zakonczenie
kabli zasilajacych powinno by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy pdzniejsza
ingerencje osOb niepowotanych.

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.

W pomieszczeniach oprawy oswietleniowe montowac za pomoca kotkow
montazowych instalowanych bezposrednio w stropie. W pomieszczeniach biurowych
zastosowano oprawy wyposazone w raster paraboliczny. W sanitariatach zastosowano
oprawy nastrojowe typu plafon. W pomieszczeniach tych zastosowano wentylatory
wyciagowe zatlaczane razem z o$wietleniem danego pomieszczenia (z okreslonym
czasem zwltocznym). Podtaczenie wentylatoréw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ich
dokumentacja DTR 1 uwagami producenta. Ustalenie czasu zwloki we wtaczeniu
wentylatora nalezy ustali¢ na etapie budowy z Inwestorem. Rozmieszczenie opraw w
pomieszczeniach wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Montaz_ 1 podlaczenie
wykona¢ zgodnie z otrzymana od producenta dokumentacja DTR. Czg$¢ opraw
o$wietlenia ogodlnego nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjne. Podtaczenie modutow
awaryjnych nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja DTR 1 uwagami producenta.



Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego nalezy instalowa¢ w miejscach okre§lonych w
dokumentacji technicznej.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia jak i ilo$ci opraw oswietleniowych
zastosowano taczniki pojedyncze lub podwdjne. Oprawy o§wietleniowe zlokalizowane
na danym pigtrze podzielono na poszczegdlne obwody , ktore zasilane beda z
rozdzielnicy pigtrowej. Kazdy obwod oswietleniowy zabezpieczono wytacznikiem
nadpradowym.

Instalacje zasilajace oprawy o$wietleniowe prowadzi¢ w uprzednio przygotowanych
bruzdach wtynkowych. Po rozmieszczeniu kabli podtynkowych bruzdy nalezy trwate
wypetni¢ masa gipsowa. Wszystkie niezbgdne przekucia i przewierty nalezy
wykonywa¢ w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jezeli nie zostalty uwzglednione
dokumentacji projektowej. Wszystkie przejscia kablami przez strefy pozarowe nalezy
zabezpieczy¢ masa uszczelniajaca z atestem przeciwpozarowym np. Hilti.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyklych i komputerowych.
Wykonac dwie niezalezne od siebie instalacje zasilajaca gniazda wtykowe. Jedna
instalacja zasila gniazda wtykowe ogdlnego przeznaczenia natomiast druga zasilac
bedzie gniazda sieci komputerowej. W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe
pojedyncze lub podwojne produkeji Legrand FAEL. Rozmieszczenie

gniazd wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Gniazda zasilajace siec
komputerowa wyposazy¢ w blokade mechaniczna uniemozliwiajaca podtaczenia
innych odbiornikoéw energii elektrycznej. W przypadku watpliwos$ci utozenie gniazd
uzgodni¢ z Kierownikiem Budowy. Instalacje zasilajaca prowadzi¢ podtynkowo
Kable w pomieszczeniach uktada¢ normatywnie zachowujac wymagane odleglosci od
krawedzi scian i sufitu tj 15-25 cm. Gniazda wtykowe instalowa¢ w puszkach
podtynkowych umieszczonych 30 cm od powierzchni podtogi. Obwody instalacji
zasilania gniazd wtykowych (zwyktych 1 komputerowych) zabezpieczyc w
rozdzielnicy wytacznikami nadpradowymi typu S302 B16 oraz dla ochrony
przeciwporazeniowej wytacznikami roznicowo pradowymi typu P304 40 30mA. W
sanitariatach instalowac gniazda kroploszczelne na wysokosci 1,30 m od poziomu
podiogi.

6. Kontrola jakosci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci zawarte sa w ST ,,Wymagania og6lne”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola jakosci wykonanych robot dotyczy zgodnosci rozmieszczenia wszystkich
elementow instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu
podlega rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wlasciwosci oraz urzadzen i sposob ich
wbudowania. W zaleznos$ci od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega :
Rozdzielnice elektryczne.

Nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania danej rozdzielnicy wraz z podtaczeniem
poszczegbdlnych obwodow pod zaciski wytacznikéw. Ponadto ogledzinom podlega
cze$¢ zewnetrzng rozdzielnicy z zabezpieczeniem ingerencji 0sob niepowotanych. Po
zakonczeniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznej nalezy wykonac
pomiary poszczegolnych obwodow elektrycznych, selektywnos$ci zadziatania
zabezpieczen gldéwnych jak 1 skutecznosci zerowania.

Instalacja elektryczna zasilania oswietlenia wewnetrznego.



Nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ rozmieszczenia jak 1 montazu opraw oswietleniowych w
poréwnaniu do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkosc
natlenia o§wietlenia dla kazdego rodzaju pomieszczenia na podstawie PN-84 E-02033.
Po uruchomieniu instalacji elektrycznej nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania opraw
oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Sprawdzeniu podlega nat¢zeni e oswietlenia
awaryjnego jak 1 czas dziatania tego o§wietlenia.

Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych zwyklych i komputerowych.
Sprawdzeniu podlega poprawno$¢ wykonania montazu elementdéw jak i ich
prawidlowe funkcjonowanie. W przypadku instalacji zasilania gniazd komputerowych
sprawdzi¢ nalezy poprawnos$¢ zainstalowania blokady mechaniczne;.

Dla wszystkich obwodéw elektrycznych zaréwno jedno jak 1 trojfazowych nalezy
wykonac pomiary zadziatania wytacznikow nadpradowych 1 r6znicowopradowych oraz
rezystancji izolacji zyl.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot. Ogolne zasady obmiaru robot zawarte sa w ST
,Wymagania ogolne”.

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot.

Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w

naturze.

8. Odbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogo6lne zasady odbioru robdt zawarte sa w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Szczegolowe zasady odbioru robdét.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami nadzoru
jesli wszystkie pomiary 1 badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementow instalacji elektrycznej, jak
roOwnie poprawnosc dziatania calego systemu. W szczegdlnos¢ sprawdzi¢ nalezy
dobor

1 selektywnosc dziatania poszczeg6lnych zabezpieczen gtownych oraz skutecznosé
wytaczania obwodow.

9. Podstawa platnosci.

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady ptatnosci sa zawarte w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. Przepisy zwiazane

Uwzgledniono nastepujace normy:

PN-B-06250 : 1998 — Beton zwykty.

PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-IEC-60364-5-534 : 2003 — Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobor
i

montaz_wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr 1 montaz
wyposa_enia elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona obiektow, instalacji 1 urzadzen. Wymagania

PN-1EC 60364-4-443 — 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona



dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

PN-1EC-60364-3 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
og6lnych charakterystyk.

PN-E-05204 : 1994 — Ochrona przed elektrycznoscia statyczna . Ochrona obiektow ,
instalacji i urzadzen. Wymagania.

PN-E-05033 : 1994 — Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i monta
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC-60364-1 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC-60364-4-47 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-1EC-60364-4-43 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-IEC-60364-4-41 : 2000 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
PN-IEC-60364-5-559 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i

monta_ wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe 1 instalacje oswietleniowe.
PN-IEC-60364-7-714 : 2003 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
Zewngetrznego.

PN-1EC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i

monta wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dlugotrwata przewodow.
PN-IEC-60364-5-537 : 1999 — Instalacje elektryczne w obicktach budowlanych. Dobor
i

montaz_ wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia
do

odtaczania izolacyjnego 1 faczenia

PN-IEC-60364-4-42 : 1999 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona

dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.
PN-91-E-05010 : — Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach
budolanych.

PN-IEC-60364-5-523 : 2001 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i

montaz wyposazenia elektrycznego. Obciazalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.
Rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej

Instrukcje producentéw dotyczace montazu 1 uktadania kabli 1 przewodow



elektroenergetycznych. Instrukcje montazowe oraz DTR dotyczace opraw
oswietleniowych.



