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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST svymagania szczegotowe dotyce wykonania i odbioru Robét zygianych
ze zdgciem warstwy humusu w ramactRemontu drogi gminnej nr 180052G w miejscowsei
Grochowo Drugie dziatka nr 667, 681, 688 Etap | ilf

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokuprzetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Robét zmanych z mechanicznym
usunéciem warstwy humusu grubd 10 cm z transportem na odkiad.

Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalery zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej grub. ok. 10 cm i wywite
zdjety humus na odktad poza graniob6t ziemnych w iléci —4381,26 M.

Etap | - 1478,38m2

Etap Il - 2902,88m2

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Sl zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce Robot

Ogolne wymagania dotygze wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wyamggy ogélne™ pkt.
1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogoélne" pkt. 2.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". Bkt
3.1.Humus lgdzie mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywarlidrgtosuje st

a) koparki i koparko-tadowarki,

b) rowniarki,

¢) spycharki do 100 kW,
4. TRANSPORT
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.
4.1. Transport podtny humusu mze odbywé sie samochodami samowyladowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robét podano w ST D-M.000M0Wymagania ogoélne™ pkt.5.
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5.1.Warstwa humusu powinna dydjeta z przeznaczeniem do Amiejszego @ycia przy umacnianiu
skarp. Zd¢ty humus nalgy skladowa w regularnych pryzmach. Miejsca skladowania hunpgsuinny
by¢ przez
Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed@ayszczeniami.
5.2. Humus naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych rghakasci zgodnie z pkt. 1.3. lub
wskazap roboczo przez lyniera, wedtug faktycznego stanu zalegania.
Stan faktyczny d&zie stanowit podstaywdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zgiciem humusu.
Humus po zatadowaniu rsaodki transportowe odwi€ na miejsce haldowania na odlegtalo 5
km.

5.3. Nadmiar humusu, pozosiapgo po wykorzystaniu przy robotach wykaeniowych nalegy
przekaza do dyspozycji Wytkownika drogi.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0|okt. 6.
6.1.Kontrola jak@ci Robot lgdzie polegata na wizualnej ocenie prawididaiach wykonania.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00000\Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiaru jest 1 M(metr kwadratowy) warstwy humusu o grétiok. 26 cm..

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne” pkt.8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" qkt.
9.1. Cena jednostkowa

Wykonane i odebrane Roboty zostaptacone wg ceny jednostkowej za Awarstwy humusu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zdjecie warstwy humusu na projektovgagicbokas¢,

- wywo6z humusu na odlegtodo 5 km,

- haldowanie humusu wraz z zabezpieczeniem przed@asizczeniem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa ,Prawo Ochron§rodowiska”.
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