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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1. Przedmiotem niniejszej STa sSvymagania szczeg6towe dotyce wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z rozbiork elementéw drog w ramagRemontu drogi gminnej nr 180052G
w miejscowaci Grochowo Drugie dziatka nr 667, 681, 688 Etapilll”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokuntmetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyaasad prowadzenia Robét zmanych z rozbidrk elementow
drég.
W zakres Robét zwranych z rozbiorkelementow drég wehodzi: Etap |l
- rozebranie nawierzchni jezdni tymczasowej z pigutyyomb” - 981,00%n

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej S zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycice Robot
Ogdlne wymagania dotygeze Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agopkt. 1.5.

2. MATERIALY

- nie dotyczy

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne" Bkt

3.1. Typ sprztu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wylrasprzt powinien uzyska
akceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagigne" pkt. 4.

4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwdz materiatdw zgrzirozbiorki zgodnie z ustaleniami pkt. 5
niniejszej ST.
4.2. Srodki transportowe naty dostosowado rodzaju przewimnych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00@MQWymagania ogélne” pkt.5.

5.1. Roboty rozbiérkowe elementéw drog i ulic obejmujsunicie z pasa drogowego wszystkich
warstw nawierzchni drogowych, kramnikow, chodnikow, obrzgy w stosunku do ktorych zostato
to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.

Warstwy nawierzchni naky usuwa@ mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodnikgutyrek
chodnikowych, w miejscach trudno dgstych dla sprgu mechanicznego dopuszcza sjczne
prowadzenie robot rozbiérkowych. Materialy z rozkiGa wtasndcia Zamawiajcego i powinny
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zost& usunete poza Teren Budowy w miejsce wskazane przezadzapcego drog, na odl. nie
dalej nz 5 km.

Przy odtworzeniu ogrodzenia zastoséwaalery nowe materiaty do wykonania fundamentow
betonowych i stupkéw. Stupki betonowe po rozebrandlery wywiezé i zasgpi¢ je stupkami
stalowymi.

5.2.Ewentualne doty (wykopy) powstate po rozbiérce eatbw drég, znajdage s¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z DokumentagpProjektova beda wykonane wykopy powinny létymczasowo zabezpieczone.
W szczegolni nalery zapobiec gromadzeniugsiv nich wody opadowej. Wszystkie pozostate doty
(wykopy) naley wypetnic warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otegzgo terenu i
zag:$ci¢ zgodnie z wymaganiami ollenymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

5.3.Przestawienie stupa naje wykona& zgodnie z dokumentagcj projektows pod scistym nadzorem
odpowiednich stib technicznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbjukt. 6.
6.1. Kontrola jakdci Robot polega na wizualnej ocenie komplétnach wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00M0Wymagania ogolne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:

- 1 nt (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub navakenz lub chodnika,
- 1 m (metr) rozebranego krainika ulicznego lub obrza,

- 1 m (metr) przestawianego ogrodzenia,

- 1 szt. (sztuka) studni wpustowej ,

- 1 szt. przestawionego stupa n.n.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogolne" pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne". Pkt

9.1. Cena jednostkowa robét rozbiérkowych obejmuje:

- oznakowanie miejsca robat,

- rozebranie elementéw zgodnie z wykazem p. 1.3,

- segregacja materiatdw z rozbiorki do odzysku i alfpa

- zakup i transport materiatébw na odtworzenie ogradze

- odtworzenie wszystkich elementéw ogrodzenia

- wywo0z materiatéw z rozbiorki poza affr budowy na odl. do 5km
- uporzidkowanie miejsca prowadzonych robot,

- optat za przygcie gruzu na wysypisko.
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9.2. Cena jednostkowa przestawienia ogrodzenia oloejje:

- oznakowanie miejsca robdt,

- rozebranie elementéw

- segregacja materiatdw z rozbidrki do odzysku i aidpa

- zakup i transport materiatow na odtworzenie ogradze

- odtworzenie wszystkich elementéw ogrodzenia

- wywdz materiatéw z rozbiorki poza aftr budowy na odl. do 5km
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot,

- opfak za przygcie gruzu na wysypisko.

9.3. Cena jednostkowa przestawienia stupa n.n.:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odfgczenie instalacji elektrycznej

- wykonanie wykopu z ewentualnym odwodnieniem,

- przestawienie stupa

- przebczenie instalacji elektrycznej

- zasypanie przepustu gruntem i gggrzenie zgodnie z Dokumentaéjrojektovs i ST,

- uporzdkowanie terenu po wykonaniu robot,

- przeprowadzenie bafalaboratoryjnych i pomiaréw zgodnie z wymaganianakamentacji
projektowej i odpowiednich shb technicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥gania i badania.
Prawo Ochrongrodowiska.
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