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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem zjazdow do gospodarstw i na drogi boczne z mieszanki mineralno
asfaltowej na podbudowie wraz z obramowaniem z krawg¢znikow w ramach ,,Remontu drogi gminnej nr
180052G w miejscowosci Grochowo Drugie dzialka nr 667, 681, 688 Etap 1i I1”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1 .

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni zjazdow do gospodarstw i na drogi boczne z

Etapl - 69,89m2

Etap Il -273,27m2

Kostki bet. ’polbruk™ gr.8 cm na podsypce piask. -cement. o gr. 5cm . - 34316 m’
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr.25cm 343,16 m*
warstwa odcinajaca z piasku ,gr.20cm 343,16 m?

obramowanie zjazdow z kostki opornikami betonowymi 12/25 w pozycji oporniki.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z podanymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt. 1.4. orazw ST D.05.03.26 "Nawierzchnie z gruzu asfaltowego (destruktu)".

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robdt
Ogo6lne wymagania dotyczace prowadzenia Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne"
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 2.

Do wykonania robot nalezy stosowac¢ nastepujace materiaty:
- mieszanka mineralno — asfaltowa drobnoziarnista,
- kruszywo tamane do stabilizacji mechanicznej,
- grunty do stabilizacji cementem
- cement portlandzki klasy 32,5
- emulsja asfaltowa,
- woda.
- obrzeza betonowe
- kostka betonowa typu ,,polbruk”

2.1.  Mieszanka mineralno - asfaltowa
Materialy zwigzane z wykonaniem mieszanki mineralno-asfaltowej zgodne z zaleceniami D.05.03.05.
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2.2. Kruszywo lamane do stabilizacji mechanicznej

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bgdzie kruszywo

famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otaczakow albo
ziarn zwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciaggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna nie moze
przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej jednorazowo. Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug
wg PN-B-06714-15, powinna miesci¢ si¢ w obszarze dobrego uziarnienia podanymi na rysunku.
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2.2.2. Wlasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.
Tabela 1.
Lp. Wyszczegdlnienie wiasciwosci Wymagania Badania wg
1 | Zawartos¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2do 10 PN-B-06714-15
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie wigcej niz 1 PN-B-04481
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zaggszczeniu metoda I lub I wg 0d 30 do 70 BN-64/8931-01
PN-B-04481, %

6 |Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz 35 PN-B-06714-42
b) $cieralno$¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nie wigcej niz 30

7 | Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18

8 | Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza- PN-B-06714-19
nia, %(m/m), nie wigcej niz 5

9 | Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wigcej PN-B-06714-28
niz 1

10 | Wskaznik nosnos$ci w,s mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu Is > 1,00 (dla grub. 15 cm) 80 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu Is > 1,03 (dla grub. 20 cm) 120
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2.3. Grunty do stabilizacji cementem
Materialy zwigzane z wykonaniem warstwy gruntu stabilizownego cementem zgodne z zaleceniami D.04.05.01.

2.5.Woda

Woda do stabilizacji gruntu i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna by¢ czysta, bez
zawartosci szkodliwych dodatkow, odpowiadajaca wymaganiom PN-B-32250. Bez badan laboratoryjnych
mozna stosowa¢ wode wodociagowa pitna.

2.6. Emulsja asfaltowa
Powinna odpowiada¢ wszystkim wymaganiom okre§lonym w SST D.04.03.01.
2.7 Krawezniki

Materialy zwigzane z wykonaniem obramowania wjazdow z kraweznikow na tawie betonowej z oporem
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w D.08.01.01

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogdlne" pkt. 3.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 4. oraz
w ST D.05.03.26 "Nawierzchnie z gruzu asfaltowego (destruktu)" pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.1. Wykonanie nawierzchni z mieszanki min-asfaltowej

Nawierzchnie z mieszanki min-asfaltowej o gr.3cm nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami opisanymi w
SST 05.03.05

5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Specyfikacja obejmuje wykonanie podbudowy goérnej z kruszywa stabilizowanego mechanicznie przy grubosci
warstwy 12cm.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc¢
zapewnienia jednorodnosci materialu nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na
miejsce wbudowania w sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubo$¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w
sposOb zapewniajacy osiggnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. W miejscach, gdzie
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widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o
odpowiednich wlasciwosciach.

Podbudowe nalezy zaggszcza¢ w jednej warstwie o grubos$ci 20 cm po zageszczeniu, odpowiednim sprzetem
zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢
rownomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢ 1,00 dla catego
przebudowywanego odcinka drog.

No$nos¢ podbudowy badana wg BN-8931-02 (plyta VSS o $rednicy 30 cm) powinna odpowiada¢ warunkom:

- modul pierwotny E1 > 80 MPa,

|0:ES2,2

- modutwtérny  E2>140 MPa oraz: E:
modut odksztalcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 - 0,35 MPa..

Obliczenie wynikow wg wzoru :
EL I1= (3Ap/4As)eD
w ktorym :
D - $rednica ptyty ( mm ), Ap. - przyrost obciazenia ( MPa); AS - przyrost odksztatcenia ( mm ),
5.3. Stabilizacja gruntu cementem

Wymagania zwigzane z wykonaniem warstwy gruntu stabilizowanego cementem o gr. 12cm nalezy wykonac
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D.04.05.01.

5.4. Wykonanie obramowania z kraweznikow na lawie betonowej z oporem

Wykonanie kraweznikéw na tawie betonowej z oporem nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami opisanymi
w SST D.08.01.01.

5.5 Przygotowanie koryta

Koryto nalezy przygotowac zgodnie z wymaganiami opisanymi w SST D.04.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogolne” pkt. 6.
6.1 Nawierzchnia z mieszanki min-asfaltowej

Zasady zgodne z opisanymi w SST D.05.03.05.

6.2. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

6.2.1.Badania przed przystagpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
podbudowy i1 wyniki tych badan przedstawi¢ Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatlow. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.2.2. Badania w czasie robot

a) kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana 2 razy na kazdej dziennej
dziatce roboczej za pomoca analizy sitowej; wyniki powinny by¢ zgodne z p. 2.2.1, nalezy kontrolowaé
stopien przekruszenia kruszywa,

b) wilgotno$¢ materiatu kontroluje si¢ wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobiera¢ 2 probki z kazdej
dziennej dziatki roboczej,
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c) kontrole zageszczania 1 nosnosci podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy
przeprowadza¢ dwa razy na kazdej dziatce roboczej; powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.4.,

d) wilasciwos$ci kruszywa obejmujgce ocene wszystkich whasciwosci okreslonych w pkt. 2.2.2. nalezy badac
dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa,

e) kontrola grubosci poszczegdlnych warstw podbudowy polega na bezposrednim pomiarze w koncowe;j
fazie zageszczenia co 50 m 1 miejscach watpliwych; dopuszczalne odchylenie w grubosci w przekroju
+10% grubosci projektowane;,

f) kontrola szerokosci podbudowy i jej obramowania polega na bezposrednich pomiarach co 100m;
odchylenia szeroko$ci mierzonej od osi drogi nie powinny przekracza¢ + 10 cm w stosunku do
szerokos$ci projektowane;j;

g) kontrola rzednych niwelety za pomocg instrumentu niwelacyjnego co 20 m; dopuszcz. odchytki -1 cm,

h) kontrola spadkow poprzecznych dokonuje si¢ tata profilowa z poziomnicg co 20 m; dopuszczalne
odchytki spadku + 0,5 %,

i) kontrola réwnosci w przekroju podtuznym mierzona 4-metrowg tata zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne nierownosci pod fatg 11 mm.

j) kontrola réwno$ci poprzecznej mierzona 4-metrows tatg zgodnie z BN-68/8931-04 co 50 m;
dopuszczalne odchytki pod tatg 11 mm.

k) kontrola uksztattowania osi podbudowy w planie sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punktach
gtéwnych tukéw poziomych; nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.2.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w pkt. 6.3. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyrownanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej to Wykonawca powinien na wilasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna glebokos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i ponowne zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia gtebokos¢
zgodnie z decyzja Kierownika Projektu, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach i
ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych Robo6t nastagpi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.

Wszystkie wyniki badan zaggszczenia warstwy podbudowy powinny da¢ prawidlowe wyniki.

W przypadku, gdy jakiekolwiek badanie wskaznika zageszczenia gruntu dato wynik negatywny warstwe nalezy
zerwac i wymieni¢ na nowa na koszt Wykonawcy.

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbedne
do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Kierownika Projektu.

Koszty dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wyniklo z niewtasciwego wykonania robot przez Wykonawce.

5.3. Stabilizacja gruntu cementem

Wymagania zwigzane z kontrolg jakos$ci robot warstwy gruntu stabilizowanego cementem o gr. 12cm
zgodne sg z wymaganiami okreslonymi w SST D.04.05.01.

5.4. Wykonanie obramowania z kraweznikow na lawie betonowej z oporem

Wymagania zwigzane z wykonaniem kraweznikow na tawie betonowej z oporem zgodne z wymaganiami
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opisanymi w SST D.08.01.01.

5.5 Przygotowanie koryta

Kontrole jako$ci wykonanie koryto nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami opisanymi w SST
D.04.01.01.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z mieszanki min-
asfaltowej na podbudowie wraz z wykonaniem obramowania z kraweznikow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 6 niniejszej ST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa uwzglednia:
—  prace pomiarowe,
— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— zakup i dostarczenie wszystkich materiatow,
— rozlozenie i zaggszczenie warstw konstrukcyjnych,
— zakup i ustawienie kraweznika na tawie betonowej z oporem,
— wykonanie badan i pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne
2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

7. PN-B-11112 [7] Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
10.2. Inne materialy

8. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne.

9. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe Em-94 — IBDiM —1994.

10.Powierzchniowe utrwalenie. Oznaczanie ilosci rozktadanego lepiszcza i kruszywa. Opracowanie Zalecane
przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03

D.10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE



Remont drogi gminnej nr 180052G w miejscowosci Grochowo Drugie dz. nr 677, 681, 688 . 132

D.10.07.01. ZJAZDY DO GOSPODARSTW | NA DROGI BOCZNE



