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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.Przedmiotem niniejszej STa swymagania dotygre wykonania i odbioru Rob6t zmanych z
profilowaniem i zagszczeniem podi@ w ramach Remontu drogi gminnej nr 180052G w
miejscowdici Grochowo Drugie dziatka nr 667, 681, 688 Etapilll”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktipreetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiga
Robd6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

1.2.Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia Roboty zmanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zagzczeniem podi@ pod konstrukej przebudowywanego uktadu
komunikacyjnego ,Remontu drogi gminnej nr 180052@mejscowdci Grochowo Drugie dziatka nr 667,
681, 688 Etap | i II”

Zgodnie z DokumentagjProjektovg nalezy wykona:

- koryto pod jezdnie oraz zjazdy
Etap | - 190,97 M
Etap Il - 3573,14'm
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S sgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymégagolne”
pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycice Robot
Ogodlne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agjofrkt. 1.5.

2. MATERIALY

- nie wystpujg

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogodlne" Bkt

3.1. Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.
Do wykonywania robot naky stosowa réwniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z
ukosnie ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby rowszt do rcznego prowadzenia robot.
Do zagszczania podia naley uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno ¢lmsych
innego spretu zagszczagcego (np. ptyty wibracyjne), zapewniaggo uzyskanie wymaganych
wartasci wskanika zagszczenia.
Sprzt budowlany powinien odpowiadgod wzgédem typow i ildci wskazaniom zawartym w
PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowapyrez Irzyniera.

4. TRANSPORT
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- nie wystpuje
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@O0. ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Robot

Wykonawca powinien przyghi¢ do profilowania i zagszczenia podi@a bezpérednio przez rozpoegiem

Robo6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Waciejsze przysipienie do profilowania i
zag:szczania podi@ i wykonania tych Robot z wyprzedzenienmdivee jest wyhcznie za zgoglinzyniera,

w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podias nie mae odbywaé sie ruch budowlany, niezwkany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podiaga

Przygotowane w ramach Robdt ziemnych pgeltpowinno spetniawymagania podane w Dokumentacii
Projektowej (spadki, pochyleniagdne wysokéciowe)

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze
btota lub gruntu, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgtice

Jezeli rzedne podiea przed profilowaniem nie wymagajlowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu
to przed przygpieniem do profilowania oczyszczonego padigego powierzchginalery dogesci¢c 3-4
przejciami sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny épasaakceptowany przezzimiera.

Do profilowania nalgy stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposob zaakceptowany przez/iiera.

5.3. Zag:szczenie podiva

Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
naleey kontynuow#& do osigniecia wskanika zagszczenia, wedlug normalnej proby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynQsit1,00 Wskanik zag:szczenia okrda¢ zgodnie z
BN-77/8931-12

Wilgotnosé gruntu podiaa przy zagszczaniu nie powinnaesiozni¢ od wilgotngci optymalnej o wjcej

o

- w gruntach niespoistych + 2%,
- w gruntach spoistych 0%, - 2%

Jako zasfpcze kryterium oceny wymaganego gsegzenia, dla ktérych trudne jest pomierzenie
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztalcenialo réwnego stosunkowi
modutow odksztalcenia wtdrnedt? do pierwotnegdc1l wyznaczonych zgodnie z zaknikiem B normy
PN-S-02205. Wskanik odksztatcenia nie powinien bywickszy niz: 1,<2,2 przy czym wartd E,
powinna wynosi: E;=100MPa

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno liyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podig nasgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przygpi do natychmiastowego ukladania warstw nawierzdaenpowinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyktad proggozenie folii lub w inny
spos6b uzgodniony i zaakceptowany przegrirera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to pragit do uktadania
podbudowy mena przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
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Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoaarniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito na skutek zaniedhaVykonawcy, to napragwvykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0jokt. 6.
6.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwasé oraz zakres pomiardw i badayprofilowanego i zagszczonego podi@ podaje tabela 1.
Tabela 1

Lp Wyszczeg_;élnienie bada pomiarow Minimalna ogstotliwos¢ bada i pomiaréw

1. Szeroké& 10razy nalkm

2. Rowng¢ podiuvzna co20m

3. Rowng¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4. Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km

5. Rz:dne wysokéciowe co 100 m

6. Zagszczenie, wilgotng gruntu w 2 punktach na dziennej dzialce roboczsj hie
rzadziej nk raz na 600 f

6.1.1. Szerok&¢ profilowanego podiaa
Szerokd¢ profilowanego podtza nie mae r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.

6.1.2. Rownéé
Nierownaci podiwne i poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrovy tatg zgodnie z BN-68/8931-04. Nierow§w
nie mog przekracz& 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podigpowinny by zgodne z DokumentacProjektovg z tolerancgj +
0,5%.

6.1.4. Rzdne wysokdciowe
Réznice pomedzy rzdnymi wyprofilowanego podi@m a rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cmi- 2 cm.

6.1.5. Zagszczenie
Wskaznik zag:szczenia okrdony wg BN-77/8931-12 nie powinien bynniejszy od podanego w pkt. 5.3.

6.1.6. Wilgotnaé
Wilgotnas¢ w czasie zagpzczania nalg bada wg PN-77/B-06714/17. Wilgotdé gruntu podiga
powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjt 2%.

6.2. Zasady posipowania z wadliwie wykonanym podigem

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujieksze odchylenia cech geometrycznych ékieych w pkt. 6.2.
powinny by naprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne
zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieylkananej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00000\Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
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Jednostl obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego ggszczonego podia.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne” pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBjrojektovy i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci
robét. Ponadto Wykonawca powinien przygotéwia przedstawd tabelarycznie zestawienie
wartasci wskanika zagszczenia lub pierwotnego i wtornego modutu odksetsia oraz
wskaznika odksztatcenia dla catego odbieranego odcilestawienia powinny zawietadaty
bada i miejsca pobrania probek.

9. WARUNKI PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne'". pkt

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania f podiaza obejmuije:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- profilowanie podiaa,

- zag:szczenie podia,

- usunécie nadmiaru gruntu lub dowiezienie

- wykonanie pomiaréw i badgrzewidzianych w specyfikaciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prolvaktg.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wghika zagszczenia gruntu.

3. PN-77/B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badaniaaozanie wilgotrszi.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nierGeinoawierzchni planografem i tat
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