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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyege wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem elementoéw kanalizacji deszcgowemontu drogi gminnej nr
180052G w miejscowsti Grochowo Drugie dziatka nr 667, 681, 688 Etapilll”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna (SST), stosawgst jako dokument
przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t, wym@nych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:
- Wykonanie przepustow g 40cm pod zjazdami wg wykaandow
- Etapll  mb.-45

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa si& kanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do
odprowadzanidciekow opadowych.

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.2.1.Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploat&ematow.

1.4.2.2 Wpust deszczowy urzzdzenie do odbioréciekow opadowych, sptywagych do
kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.Pozostateokreslenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00ymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania poda
SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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Wpusty deszczowe

Skrzynkizeliwne wpustow deszczowych — nafestosowa skrzynkizeliwne wpustow
deszczowych wg PN-88/H-74080/01

Wpusty deszczowe z polipropyleny— 400, @ — 500mm

Eco-drain — odwodnienie liniowe zgodnie z atesteatdpcenta

tawa betonowa

Do wykonania taw betonoych pod el enenty odwodni eni a |i ni owego
nalezy stosowa, - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [Zprego sktadniki powinny
odpowiadé wymaganiom punktu 2.4.5wg SST 08. 01. 01.

Rury kanal i zacyj ne

Rury kanalizacyjne gruBoienne z PCV,9 200mm o ziczach uszczelnionych za
pomog zfaczek z piescieniem gumowym

Ksztaltki kanalizacyjne PCV
3. SPRZET
3.1. Ogollne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotycgce transportu

Ogdblne wymagania dotygze transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000@Wymagania ogolne”  pkt

5.2. Wykonanie regulacji urzadzen

Wykonanie regulacji ugdzen obejmuje:

- wykonanie robét rozbiorkowych; Zgjie przykry studzienek. Mechaniczne gczne
odkucie uszkodzonych nawierzchni i podbudowy wokdkadzen. Rozebranie
uszkodzonych gornych exi kratek.. Zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik.

- wykonanie deskowania; Deskowanie powinno zapetveEywna¢ i niezmiennéé
uktadu oraz bezpieczstwo konstrukcji. Deskowanie powinnodyskonstruowane w
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sposOb umdiwiajacy tatwy jego montai demonta. .Przed wypetnieniem mas
betonove deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczatlo wyciek zaprawy
betonowej, maliwos¢ znieksztatcenia lub odchylew betonowej konstrukciji.
Skoczone deskowanie powinno dygtoszone do odbioru Kierownikowi Projektu.
Przed odbiorem deskowania przez Kierownika Projekiei wolno rozpoczyria
betonowaniawytwarzanie beton; Wytworzenie betonu klasy B-20 w§l-B_06250
lub wg recepty 'laboratoryjnej zatwierdzonej przkboratorium w betoniarce
wolnospadowej elektrycznej 250 dém Ulozenie i zagszczenie betonu do wymaganej
w projekcie wysoKk&i.

- rozebranie deskowania; Rozebranie deskowach oczyszczeniem i uteniem desek
na pobocze.

- o0sadzenie ugdzen; Osadzenie ugzlzer obcych, przykry na odpowiedniej wysokai
zgodnej z projektem technicznym na uprzednio iyganej zaprawie cementowe;j.

- wywaOz gruzu oraz oczyszczenie miejsca robot.

5.3. Instalowanie elementéw odwodnienia liniowego

Odwodnienie liniowe nalg wykona scisle wedtug wskazaproducenta elementow.
Po wykonaniu niweleta eco — drain powinna znajdoskaok. 0,5 cm poriej niwelety jezdni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne
pkt 6.

6.2. Badania i pomiary wyregulowanych kratek.

Badania i pomiary wyregulowanych kratek przeproveadgt dla wykonania
deskowania i sprawdzenia osadzenia pokrywy . Spramid wykonania deskowania nate
przeprowada dla kadej regulowanej kratki, polega ono na sprawdzesruzelnéci,
wymiaréw oraz zgodri@i z wymogami wysokaiowymi regulowanej kratki. Sprawdzenie
osadzenia pokrywy polega na sprawdzeniu wysokarym , ktore musi odpowiadazednym
ustalonym w projekcie technicznym oraz na sprawdestabilngci (pokrywa nie mee ulegé
drganiom podczas naj@zania kot samochodu).

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-0000M0/magania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
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Jednostik obmiarowy dla regulacji urgdzen szt (sztuka) wyregulowanego gdzenia.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-000QNymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagprojektowy, SST i
wymaganiami Kierownika Projektu, 7eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

W "przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoralugtkres robét poprawkowych
lub poleci ponowne ich wykonanie wedtug zasasd@nych w niniejszej SST.
Inspektor Nadzoru nmme uzng wad: za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy
eksploatacyjne wykonanych robét i ustalzakres i wielké¢ potracen za obnkong jakasé
Roboty poprawkowe lub rozbiorkowe i ponowne ich wy&inie Wykonawca wykona na
wiasny koszt w terminie uzgodnionym z Kierownikajektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platioi podano w SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonanej regulacji obejmuje:
- zdjecie przykrycia,
- rozebranie uszkodzonej gornegéa kratki sciekowej ,
- odkucie uszkodzonej nawierzchni i obudowy wokohdeznia,
- zebranie i odrzucenie gruzu na chodnik,
- wykonanie deskowania,
- wytworzenie mieszanki betonowej B-20,
- utozenie i zagszczenie betonu oraz pighacja,
- rozebranie deskowania,
- przygotowanie zaprawy cementowej,
- osadzenie przykrycia na zaprawie cementowej,
- wywoOz gruzu
- oczyszczenie miejsca robot.

Cena wykonania 1 m odwodnienia liniowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- zakup i dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudayan
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie szalunku,
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- wykonanie tawy,

- pielegnacja tawy betonowej,

- ustawienie elementow odwodnieniowych,

- zamontowanie osadnika i spustu

- wykonanie przykanalika i pogitzenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej
- wypetnienie spoin elementow zaprgw

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych przez producenta .
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