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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

1.1.Przedmiotem niniejszej STa swymagania szczegoOtowe dotyce wykonania i odbioru Robot
zwigzanych z wykonaniem wykopow w ramadRemontu drogi gminnej nr 180052G w miejscowATi
Grochowo Drugie dziatka nr 667, 681, 688 Etap | ilf

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia RoboOt zawéanych z wykonaniem
wykopow dla zadania okélnego w pkt. 1.1.
Zgodnie z DokumentagjProjektovy nalezy wykona wykopy w
- z transportem podimym do 1km -
Etapl - 157,78 m
Etap Il - 170,55 n?
- Z transportem podimym na odktad do 5km -
Etap| - 102,82
Etap Il - 2078,23 m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna- budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albodrobnionych odpadéw
przemystowych, spetnigga warunki stateczioi i odwodnienia oraz przyjmaga obcizenia od
srodkow transportowych i ugdzeh na i w korpusie drogowym.

1.4.2. Gekbokos¢ wykopu — r&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych, wyznaczonych w osi
wykopu.

1.4.3. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypowlpzpne poza pasem robot
ziemnych jednak w obbie pasa drogowego.

1.4.4. Dokop- miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasyp@®azpne poza pasem drogowym.

1.4.5. Odkitad— miejsce wbudowania lub skiadowania (odwieziegia)ntdbw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowgsypéw oraz innych prac
zwigzanych z trasdrogova.

1.4.6. Podtge nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy Agcy bezpérednio pod konstrukcji
nawierzchni do gbokdsci przemarzania, nie mniej jednakzndo gkbokasci 1 m od
zaprojektowanej powierzchni robét ziemnych.

1.4.7. Podtge budowli ziemnej (nasypu i wykopu)- strefa gruntu rodzimego pasj spodu budowli,
w ktorej wiasciwosci gruntu maja wptyw na projektowanie, wykonaneksploatagj budowli.

1.4.8. Skarpa —zewretrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub ywyko ksztaicie i
nachyleniu dostosowanym do gawosci gruntu i lokalnych uwarunkowia

1.4.9. Wskanik zageszczenia gruntu— wielkas¢ charakteryzujca gruntu, okrdona wg wzoru:

Is =pd / pds.
w ktorym:
pd - gstai¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mgf)
pds. - maksymalnaegtas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotod
optymalnej, okréona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B8Y shiaca do oceny
zagyszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgaonany BN-77/8931-12 (Mg/r).
1.4.10. Wskanik r6 znoziarnistosci — wielkas¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntéw niespoistych,
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okreslona wg wzoru:
U =d60/d10
w ktérym:
d60 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
d10 - srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.11.Pozostale oki&enia @ zgodne z obowizujgcymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne” pk#.1.

1.5. Ogdllne wymagania dotycce Robét
Ogolne wymagania dotygze Robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoihe. 1.5.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M.00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1. Ogdlne zasady wykorzystania gruntéw

W wyniku bada geotechnicznych gruntow stwierdzonge grunty pochodge z wykopdw spetnigj
wymagania stawiane gruntom do budowy nasypow. @renhaley wykorzysta do wbudowania w dolne
warstwy nasypow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢bgrzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty pagye do budowy nasypow mpgoyc
wywiezione poza Teren Budowy tylko wéwczas, gdyeteia nadmiar ohjtosci robot ziemnych albo na
polecenie lub za zezwoleniemzymiera.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyée nie ledace nadmiarem objosci robot
ziemnych zostaly za zgedInzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza Teren Budowy z
przeznaczeniem innymnbudowa nasypow lub wykonanie pracgpih kontraktem, Wykonawca jest
obowigzany do dostarczenia réwnoiveej obgtosci gruntdw przydatnych zezrédet wiasnych,
zaakceptowanych przezzymiera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp&@winny by wywiezione przez Wykonawcna
odktad. Ireynier mae nakaz& pozostawienie na Terenie Budowy gruntow, ktérychasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamargnia lub nadmiernej wilgotrici.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogélne”. [t

3.1. Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na stan techniczny pobliskiadowli i drzew. Do wykonania wykopow w
spos6b mechaniczny, wykonawca mmouwrywat koparek na podwoziuagienicowym, koparek
kotowych, koparko — tadowarek o pojendnimch ek od 0,15 + 1 th Do zagszczania mee by
uzyty sprz:t okreslony w SST 02.03.01 pkt. 3.2.

3.2. Sprzt uwzywany w robotach ziemnych powinien dygodny z ofeg Wykonawcy i uzyska
akceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagagalne” pkt. 4.

4.1. Wybor srodkdéw transportu oraz metod transportu powinieé dgstosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu.
Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwalieniem wymogéw
bezpieczéastwa zaréwno w olgbie pasa drogowego, jak i poza nim. Wykonawca wapeaby
samochody wywrotki nie zanieczyszczaty gruntem eaxchni drég dojazdowych do placu
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budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania Robot podano w ST D-M.Q0@MQWymagania ogolne” pkt. 5.
5.1. Wykonanie wykopow

5.1.1. Zasady ogllne

Wykopy naley wykonywa: z zachowaniem wymagalotyczcych doktadnéci okreslonych w niniejszej
ST.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantoieh stateczn& w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzewynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykojeh
podckcia lub innych odsgpstw od dokumentacji oliia Wykonawe roboét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpaoynby bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Odspajanie i transport igmurprzydatnych, przewidzianych do budowy nasypu
sa dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudasvaapewniono pracsprztu gwarantujcego
roztozenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentacpec§fikacji Technicznych. O ile
Inzynier zezwoli na czasowe skladowanie gruntéw zyalge odpowiednio zabezpieazyprzed
nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzely nie naley odspaja go do gébokasci okoto 0,5 m powyej projektowanych
rzednych robot ziemnych.

Sposéb wykonania wykopdéw askoprzestrzennych musi dyzgodny z zasadami olglenymi w
przepisach BHiP i w planie BiOS.

5.1.2. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi ustizvia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinnosppowa w kierunku podnoszenia esi
niwelety. W czasie rob6t ziemnych najezachowd odpowiedni spadek podtay i nad& przekrojom
poprzecznym spadki unlwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. Spadek poprzeczmypdwinien by
mniejszy nk 4% w przypadku gruntéw spoistych i 2% w przypadkuntéw niespoistych. Natg
uwzgkdni¢ ewentualny wptyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykeamia
innych robot na spetnienie wymageotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gast
robot.

Niezalenie od budowy urmzen stanowicych elementy systemow odwadg@jch ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykén urzdzenia, ktore umdiwiaja
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza ohs#adt ziemnych tak, aby zabezpieezyrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.1.3. Wymagania dotycgce zag@szczenia
Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychoraiemnych powinno spetiiavymagania
dotyczce minimalnej wartéci wskanika zagszczenids:

- gorna warstwa o grukoi 20 cm -1s=1,00
- warstwa o grubgei od 20 do 50 cm +s = 0.97.

Jeili jako zastpcze kryterium oceny zagzczenia gruntow, dla ktérych trudne jest pomigezen
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskanika odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-
02205, réwnego stosunkowi modutéw zsrczenia wtdrnego ,Edo pierwotnego Eo wartdgci tego
stosunkue 2,2.

5.2. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinnyébywykonane zgodnie z Dokumentadprojektovs i ST.
Szerokd¢ dna i gebokas¢é rowu nie mog rézni¢ sie od wymiarow projektowanych o egej niz £ 5 cm.
Nieréwndaci skarp mierzone tat3-metrows nie mog przekracz&3 cm.
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5.3. Ruch budowlany
Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grétbaarstwy gruntu (nadktadu)

powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza 0,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch
maszyn pracugych.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw, obcjzag Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbiuid. 6.

6.1. Zatazenia ogdlne
W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadgystematycznie badania kontrolne i
dostarcza kopie ich wynikow do Iayniera. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykeay w
zakresie i z agstotliwoscig gwarantujca zachowanie wymagadotyczcych jakdci robot i wymaganych
niniejszy ST i PZJ.
Wyniki bada i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robéatezy wpisywa do:

- dziennika laboratoryjnego Wykonawcy,

- protokotéw odbioréow Robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu lub innych drukdéw

zaakceptowanych przezzyniera.

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp |Rodzaj pomiaru lub badania Sposob i lokalizacjgpomiaru lub badania

1 Pomiar szerokii korpusu ziemnego

2 | Pomiar szerokwi dna rowow Pomiar tama, szablonem, tat o diuggci 3 m i

3 | Pomiar rgdnych powierzchni korpusu | poziomig lub niwelatorem, w odgpach co 50 m nga
ziemnego prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 50 m na aiqa

4 | Pomiar pochylenia skarp 0 R >100 m, co 25 m na tukach o R <100 m

5 | Pomiar rownéci powierzchni korpusu | oraz w miejscach, ktore buglwatpliwosci

6 | Pomiar rownéci skarp

7 Pomiar spadku podtnego powierzchni | Pomiar niwelatorem ezinych w odsgpach co 50 m
korpusu lub dna rowu oraz w punktach gipliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zagsszczenia okrda¢ dla kade] utazonej

warstwy lecz nie rzadziej hraz na 500 fhnasypu

6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwrdci na :

a) odspajanie gruntdw w sposob nie pogargzajch wiaciwosci,

b) zapewnienie stateczém skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igfo zakaczeniu,

d) doktadnac¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykozenie),

e) zagszczenie gérnej strefy korpusu w wykopie wedtug g okreslonych w pkt. 5.1.3.

6.3. Doktadnaé wykonania robot

Réznica w stosunku do projektowanyclednych robét ziemnych nie me przekracza+1 i -3 cm.
Szerokd¢ korpusu wykopu i nasypu nie m®r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cm, a krawdzie dna wykopu lub korony nasypu nie powinny dwsgraznych zatama.

Pochylenie skarp wykopu lub nasypu niezma@ni¢ sie od projektowanego o weéej niz 10% jego
wartasci, wyrazonej tangensemaka. Maksymalna gbokas¢ lokalnych wkesnie¢ na powierzchni skarp
nie maze przekraczal0 cm przy pomiarze @B m.
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Z profilowanej powierzchni skarp naleusuryé¢ kamienie wgksze nkz 80 mm.
Tabela 2. Doktadni@ wykonania budowli ziemnych:
Lp. | Czs¢ budowli Jednostka Doktaddé
1 | Podiae nawierzchni:
- nieréwndci powierzchn? cm +3
- pochylenie poprzeczne powierzchni % +0,5
- niweleta powierzchni cm +1,-3
Ulepszone podiee nawierzchni:
- gruba¢ catkowita % grubdci +10
- gruba¢ poszczegolnych warstw % grubdci +10
’ szerokd¢ poszczego6lnych warstw cm +5
2 | Korpus ziemny (jgeli bedzie na nim warstwa ulepszonego padho
- 0$ korpusu drogowego cm +5
- szerokd¢ gornej powierzchni cm +10
- nierbwndaci powierzchn? cm +4
- pochylenie poprzeczne goérnej powierzchni % +1
- niweleta gérnej powierzchni cm +2,-3
- pochylenie warstw gruntéw mato przepuszczalnych % +1
3 | Skarpy:
e pochylenia 1:m % pochylenia +10
* nieréwnd¢ powierzchni pod warstyziemi urodzajnej cm +10
* nieréwndci gornej powierzchni ziemi urodzajnej cm +5
4 | Rowy:
- szerokac cm +5
- rzedne profilu dna cm +1,-3
" Nieréwndici mierzone tat 3 m

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00@QWymagania ogolne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows Rob6t zwizanych z robotami ziemnymi jest 1°rtmetr szécienny) wykopu.
Obliczenia oparte na przekrojach poprzecznych teren

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w ST D-M.00@QWymagania ogdélne” pkt. 8.

8.1.

Roboty ziemne uznaje ¢siza wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova, jezeli wszystkie
wyniki bada przeprowadzonych przy odbiorach wykazaty dostakezgodndé¢ z wymaganiami.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawiszystkie dokumenty z bigcej kontroli jakdci
rob6t. Ponadto Wykonawca powinien przygotéwia przedstawd tabelarycznie zestawienie
wartcsci wskanika zagszczenia lub pierwotnego i wtérnego modutu odksetasi dla calego
odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawietaty bada i miejsca pobrania prébek na

szkicach geodezyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrai podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. &kt

9.1. Cena jednostkowa
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Cena jednostki obmiarowej wykopu obejmuje:

prace pomiarowe,

wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu b&asimio w nasyp
transport gruntu do miejsca wbudowania na odkggio 2 km,

profilowanie dna wykopu, rowow, skarp zgodnie z Dlentacj Projektova,
zagszczenie powierzchni wykopu,

przeprowadzenie wymaganych pomiarow i lalddoratoryjnych,
odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

O~NO OIS WN -

9.
10. PN-B-06714/37
11.PN-B-06714/39

. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. @gania i badania.
. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

. PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawaymbole literowe i jednostki miar.
. PN-B-02480 Grunty budowlane. Symbole. Podzgis gruntdw.

. PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek tgnun

. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapikairbierne;.

. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania i

badania przy odbiorze.

PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie zawartci siarki metod bromowg.
Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie rozpadu krzemianowego.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie rozpaduelazawego.

12.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie méka piaskowego.

13.BN-75/8931-03

14.BN-70/8931-05

15.BN-77/8931-12
16.BN-88/8936-02

17.BN-76/8950-03

lotniskowych.

poditaza nawierzchni podatnych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru.

podstawie uziarnienia i porowato.

Drogi samochodowe. Oznaczanie #wéka ngnasci gruntu jako

Drogi samochodowe. Oznaczanie #ska zagszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Odprowadzerdid @padowych z drogi.

41

Drogi samochodowe. Pobieranie gkolgruntow do celéw drogowych i

Badania hydrologiczne. Obliczawepotczynnika filtracji gruntow sypkich na
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