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D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1. Przedmiotem niniejszej ST svymagania szczegétowe wykonania i odbioru RobGyzanych z
oznakowaniem pionowym w ramach wykonywanRemontu drogi gminnej nr 180052G w
miejscowaici Grochowo Drugie dziatka nr 667, 681, 688 Etapilll”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Doktifaeretargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycasad prowadzenia Robot zmanych z wykonaniem
oznakowania pionowego drég.

Zgodnie z DokumentagjProjektowy nalezy wykona oznakowanie pionowe w zakresie jakaji
1.3.2 stawienie stupkdow z tablicami znakami drogowymaykti Il 1+1= - 2 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymaga
ogolne" pkt. 1.4.

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy zisami albo symbolami, zwykle
umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Znak kilometrowy - urzdzenie bezpiecistwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczenia
przebiegu drogi i wskazania jej kilomettanarastajco od pocatku do kaca drogi.

1.4.3. Znak hektometrowy urzadzenie bezpiecistwa ruchu drogowego stosowane w celcidlenia
przebiegu drogi oraz utatwienia lokalizacji elentemt skladowych drogi podlegajych
ewidencji drég oraz lokalizacji zdanzerogowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotygre Robot
Ogolne wymagania dotygze Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania agjgbkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotysee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padam ST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 2.

2.1.  Wymagania dotyczce materiatdw

Wszystkie materiaty 2yte do oznakowania pionowego maqzosiadéa deklaracje zgodrici z
odpowiednimi norami lub z Aprobatami Technicznynyidanymi przez IBDiM. Wymagane jest stosowanie
znakdw i tablic wraz z konstrukcjami od wytwércyomy posiadawiadectwo kwalifikacji na kompleksowe
wykonanie pionowego oznakowania drég wydane pri2&iNl oraz certyfikat uprawniagy do oznaczania
wyrobdéw znakiem bezpiecastwa.

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu stupkédwatilic znakéw drogowychgs

- stupki z rur stalowych @ 60mm ocynkowane z podsth@tonovy,

- tablice drogowe z blach ocynkowanych typdnie z znakami drogowymi ligeneracjii
- farby, folie

D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE



Remont drogi  gminnegj nr 180052G w migjscowosci Grochowo Drugie dz. nr 677, 681, 688. 140

2.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca powinien zapewhivszystkim materiatom warunki przechowywania i skivania
zapewniajce zachowanie ich jakoi i przydatndci do robét oraz zgodsé z wymaganiami niniejszej
ST.

Odpowiedzialné za wady materiatow powstate w czasie przechowyavasktadowania ponosi
Wykonawca.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamaderiatow
dziatapcych korodujco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne”. 3kt

3.1. Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vegkaic
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spretu:
- koparek kotowych np. 0,15%m
- szpadli, drobnego spit pomocniczego przy moriia
- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w grimspoistym,
- betoniarek przewmych do wykonywania fundamentow betonowych "na rabkr
- $rodkow transportowych do przewozu materiatow ,
- przewdanych zbiornikéw na wogl

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagagiane" pkt. 4.

4.1. Prefabrykaty betonowe powinny dyprzewaone srodkiem transportu zapewnaaym ochrog
prefabrykatéw przed uszkodzeniami. Rozmieszczemitaprykatow ndrodkach transportu powinno
by¢ symetryczne.

4.2. Transport gotowych znakéw drogowych, rur, uchwyt@eprztu, itp. powinien s odbywa
samochodami oplandekowanymi. Znaki, rury, osprpowinny by zamocowane w sposéb
uniemaliwiajacy ich przesuwanie gw czasie transportu i niszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M@O0. "Wymagania ogolne” pkt.5.

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do robo6t naky wyznaczy:

- lokalizacg znaku, tj. jego pikieta oraz odlegté¢ od krawedzi jezdni, krawdzi pobocza
umocnionego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej. Pustdbilizupce miejsca ustawienia
znakOw nalgy zabezpieczy w taki sposéb, aby w czasie trwania i odbioru tolsbniata
mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.

Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny dygodne z DokumentagcjProjektove
oraz ,Instrukcy o znakach drogowych pionowych”.

5.2. Przygotowanie podiea

Przygotowanie podi@a polega na wykonaniu wykopu oclgbkasci i w planie zgodnym z
Dokumentacj Projektovy..

Posadowienie fundamentow w wykopach otwartygthzlvozpartych natey wykonywa zgodnie
z Dokumentagj Projektovs lub wskazaniami Kierownika Projektu. Wykopy nalezabezpieczy przed
naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie teremuspadkiem uniiwiajacym tatwy odptyw
wody poza teren przyleggly do wykopu. Dno wykopu powinno bwyrownane z doktadrigia + 2 cm.
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Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaizy usuryé i miejsce wypetid do spodu
fundamentu betonem klasy B 15. Roboty gzagne z wykonaniem fundamentéw z betonu klasy B-20
prowadzé zgodnie z PN-B-06251. Plaszczyzny boczne fundaimerstykajce sé z gruntem nabey
zabezpieczy izolach, np. emulsj kationows. Po wykonaniu fundamentu wykop nalezasypé
warstwami grubgéci 20 cm z dokladnym zggzczeniem gruntu.

5.3. Ustawienie znakow

Umieszczenie znakow od kradzi jezdni, wysoké& zamocowania znaku, lokalizacja ustawienia
znakéw powinny b catkowicie zgodne z Dokumentadprojektovy oznakowania pionowego i "Instrukcj
0 znakach drogowych pionowych".

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og0|okt. 6.

6.1. W trakcie wykonywania Robot kontroli podlegajastpujace elementy wykonania:
- jakos¢ dostarczonych elementéw oznakowania,
- sposob i prawidtowdt zamocowania znakdw,
- wysoka¢ i prawidtowa¢ zamocowania tablic znakéw od powierzchni terenu,
- odlegta¢ umieszczenia znakow od kredzi jezdni,
- zgodnd¢ ustawienia znakéw z lokalizacjvskazan w Dokumentacji Projektowej,
- pionowe ustawienie stupkow znakéw drogowych, idrari
- wymiary znakdw, liter, symboli,
- zgodnd¢ kolorystyki znakdw z instrukgj
- widoczna¢ znakow w dzié,
- widoczna¢ i odblaskowé¢ znakdw w nocy (wizualnie),
- uporzdkowanie terenu po wykonywanych robotach..

6.2. Dopuszczalne tolerancje:
- odchyika od pionu znakow 1%,
- wysoka¢ zamocowania tablic znakt2 cm,
- odlegta¢ ustawienia od kragdzi jezdnit 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00000\Wymagania ogélne" pkt. 7.
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest:
- 1 szt (sztuka) dal mora lub regulacji istniejcego znaku ,
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne" pkt.8.

8.1. Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaBrojektovs i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 niniejszej ST daty pozytywne vKini

9. ZASADY PLATNO SCI
Ogdlne ustalenia dotyce podstawy ptatrici podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne"
pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa ustawienia 1 znaku pionowegaoraljej
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* roboty przygotowawcze,

» dostarczenie materiatow,

« wykonanie wykopéw ,

« wykonanie fundamentow,

« ustawienie stupka lub konstrukcji wsporczych,
e zamocowanie elementow odblaskowych

« opisanie stupka farba lub fgli

10. PRZEPISY ZWIAZANE
3. Instrukcja o znakach drogowych pionowych. 1894
4.Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki MorskiegonSpraw Wewgtrznych i Administracji z

dnia 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakéw i sygnadéwgowych. Dz.U. Nr 58 z dnia 26 czerwca 1999 r.
poz. 622.
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