PRZEDMIAR ROBOT - BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ - PRZYtACZA PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. ‘ Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
PRZYtACZA WODOCIAGOWE
1| Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1/0119-03 réwninnym - TRASA SIECI WODOCIAGOWEJ
analogia
0.021 km 0.021
RAZEM 0.021
2|KNR 201 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek, gru- | m2
d.1/0126-0100 |bos¢ warstwy do 15 cm.
21*2 m?2 42.000
RAZEM 42.000
3/KNR 201 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/ | m2
d.1/0233-0200 |75 km.grunt kategorii lll (b.i.nr 8/96)
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
2|Roboty ziemne
4/KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2|0217-03 odktad w gruncie kat.I-Il
18.72 m3 18.720
RAZEM 18.720
5/KNR 201 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokoscidnado 1,5mi |m3
d.2/0310-0200 |gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad - grunt kategorii lll.
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
6/KNR 201 Przemieszanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/75 km mas ziem- |m3
d.2/0229-0200 |nych na odlegtos¢ do 10 m. grunt kategorii Il (b.i.nr 8/96)
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
7/KNR 201 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/75 km. m3
d.2/0230-0100 |przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. grunt kategorii I, Ill (b.i.nr 8/
96)
18.72 m3 18.720
RAZEM 18.720
8/KNR 201 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty kategorii Ill, |m3
d.2/0236-0200 |IV (b.i.nr 8/96)
18.72 m3 18.720
RAZEM 18.720
9/KNR 228 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym. Zasypywanie reczne m3
d.2/0501-0900
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
10|KNR 228 |Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15 cm 100
d.2/0501-0202 m?2
0.126 100 0.126
m2
RAZEM 0.126
11/KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm |godz.
d.2/0605-01
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
3|Roboty montazowe
12/KNR 2-28 |Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $r. zewn. 40 mm m
d.3/0314-02
21 m 21.000
RAZEM 21.000
13|KNR 2-18 |Podtgcz.instalacji do sieci wodociag.- zasuwy zeliwne kotnierzowe klinowe  |szt.
d.3/0908-01 owalne o $r.40 mm z obudowg i skrzynkg uliczng. NAWIERTKI NWZ
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
14| KNR 2-28 | Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gteboko$ci  |szt.
d.3/0409-01 2.40 m. STUDNIA WODOMIERZOWA WRAZ Z WYPOSAZENIEM
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
15|KNR 2-19 | Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucz- |m
d.3/0219-01 nego. OZNAKOWANIE WODOCIAGU - TASMA OSTRZEGAWCZA +
analogia DRUT IDENTYFIKACYJNY
21 m 21.000
RAZEM 21.000
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16|KNR 2-28 |Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.3/0315-02
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
17|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.3/0511-03 towo-piaskowej. Obrukowanie skrzynek ulicznych do zasuw w miejscach na-
wierzchni nieulepszonej
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
18/KNR 2-18 |Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o |prob.
d.3/0802-01 $r.nominalnej do 100 mm. PROBA SZCZELNOSCI WODOCIAGU Z PE.
analogia
7 prob. 7.000
RAZEM 7.000
19|KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0803-01 Om
7 odc.20 7.000
Om
RAZEM 7.000
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