PRZEDMIAR ROBOT - BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA.PRD

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
1/Roboty przygotowawcze i wykonczeniowe
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.1/0119-03 réwninnym - TRASA SIECI WODOCIAGOWEJ
analogia
0.4344 km 0.43
RAZEM 0.43
2|KNR 201 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu, za pomoca spycharek, gru- | m2
d.1/0126-0100 |bos¢ warstwy do 15 cm.
853 m?2 853.00
RAZEM 853.00
3/KNR 201 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/ | m2
d.1/0233-0200 |75 km.grunt kategorii Ill (b.i.nr 8/96)
853 m?2 853.00
RAZEM 853.00
4/KNR 2-31 |Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczys- |m?2
d.1/0201-01 tym gruncie rodzimym - grub.warstwy po zageszcz. 10 cm
375 m?2 375.00
RAZEM 375.00
2|Roboty ziemne
5/KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2|0217-03 odktad w gruncie kat.I-1l
1625.4 m3 1625.40
RAZEM 1625.40
6/KNR 201 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1,5mi |m3
d.2/0310-0200 |gtebokosci do 1,5 m, ze ztozeniem urobku na odktad - grunt kategorii l1.
40.5 m3 40.50
RAZEM 40.50
7/KNR 201 Petne umocnienie pion. $cian wykopow liniowych palami szalun. /wypraska- |m2
d.2/0322-0800 |mi/ w gruntach such. wraz z rozbiérka, dodatek za kazdy dalszy 1m szer.,
gteb. do 3m - grunt | do IV
469.15 m?2 469.15
RAZEM 469.15
8/KNR 201 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami gasienicowymi 1,0 m3 z transpor- |m3
d.2/0238-0200 |tem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. grunt
kat.lll (b.i.nr 8/96)
72.36 m3 72.36
RAZEM 72.36
9/KNR 201 Przemieszanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/75 km mas ziem- |m3
d.2/0229-0200 |nych na odlegto$¢ do 10 m. grunt kategorii Ill (b.i.nr 8/96)
72.36 m3 72.36
RAZEM 72.36
10| KNR 201 Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ | m3
d.2/0320-0200 |wykopu do 1,5 m i szeroko$¢ 0,8-1,5 m - grunt kategorii lll, 1V.
86.4 m3 86.40
RAZEM 86.40
11/KNR 201 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kw/75 km. m3
d.2/0230-0100 |przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. grunt kategorii |, Il (b.i.nr 8/
96)
1579 m3 1579.00
RAZEM 1579.00
12/KNR 201 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi. grunt spoisty kategorii Ill, |m3
d.2/0236-0200 |(IV (b.i.nr 8/96)
1579/3 m3 526.33
RAZEM 526.33
13/KNR 228 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2/0501-0900
86.4 m3 86.40
RAZEM 86.40
14 KNR 228 Podtoza z kruszyw naturalnych, o grubosci 15 cm 100
d.2/0501-0202 m?2
2.559 100 2.56
m2
RAZEM 2.56
15/KNR 2-01 |Igtofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki na szt.
d.2/0607-01 gtebok.do 4 m
120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
16/ KNR 2-01 |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm |godz.
d.2/0605-01
240 godz. 240.00
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RAZEM 240.00
3/ Roboty montazowe
17/KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o $r. nom. 200 |m
d.3/0503-02 mm
416.5 m 416.50
RAZEM 416.50
18/KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - kielichowe z PVC o ér. nom. 200 |m
d.3/0503-02 mm. MODULY FI200 PP
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
19|KNR 2-28 |Rury PE cisnieniowe taczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 90 mm. Kolek- |m
d.3/0302-02 tor ttoczny.
5 m 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR 2-28 |Przewierty dt. do 20 m maszyng do wiercen poziomych rurami o $r. nominal- |m
d.3/0402-07 nej 250 mm w gruntach kat. I-Il. Przewiert MODULAMI PP.
analogia
10 m 10.00
RAZEM 10.00
21|KNR 2-28 |Przeciaganie rurociggéw przewodowych o $r. nominalnej 200 mm w rurach |m
d.3|0403-05 ochronnych
10 m 10.00
RAZEM 10.00
22|KNR 2-19 |Rury ochronne o $r.nom.350 mm. Rura ochronna na kolektorze grawitacyj- |m
d.3/0119-06 nym.
10 m 10.00
RAZEM 10.00
23|KNR 2-28 | Studzienki rewizyjne o sr. 425 mm gteboko$ci do 2.0 m z rury karbowanej -  |szt.
d.3/0408-01 kineta przeptywowa typ 1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
24/KNR 2-28 |Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych o $r. 1000 mm i gtebokosci  |szt.
d.3/0409-01 240m
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
25|KNR 2-28 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |szt.
d.3/0406-05 (bez murowania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m - Studnie na sieci grawita-
cyjnej
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR 2-18 | Ptyty zelbetowe ze skrzynkami zeliwnymi wiazowymi oraz ptyty zelbetowe kpl.
d.3/0621-03 przejsciowe na kominach komor i studzienek o $r.1400 mm. Ptyty odciazaja-
ce.
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
27|KNR 2-18 |Podtacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur kamionkowych o |szt
d.3/0910-02 $r.200 mm - ANALOGIA - Podtaczenie projektowanej sieci sanitarnej do ist-
niejacej kanalizaciji.
szt 1.00
RAZEM 1.00
28/KNR 219 Zabezpieczenie kabla w ziemi o dtugosci do 1,5 m - analogia - zabezpiecze- |szt.
d.3|0218-0100 |nie kolizji z urzadzeniami podziemnymi
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
29|KNR 2-19 |Uszczelnianie koncéw rur ochronnych o $r.nom.300 mm. Manszety szt.
d.3/0122-05
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30/KNR 2-19 |Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucz- |m
d.3/0219-01 nego. Oznakowanie kolektora ttocznego
analogia
5 m 5.00
RAZEM 5.00
31/KNR 218 Proba szczelno$ci kanatdéw rurowych o $rednicy nominalnej 200 mm m
d.3/0804-0200
426.5 m 426.50
RAZEM 426.50
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32|KNR 2-18 |Prdba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o |prob.
d.3/0802-01 Sr.nominalnej do 100 mm. Préba szczelnosci kolektora ttocznego z PE.
analogia
1 prob. 1.00
RAZEM 1.00
4/ Przepompownia PS
33/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja te- |ha
d.4/0121-01 renu pod obiekty przemystowe i lotniska. Roboty pomiarowy terenu pompow-
analogia ni
0.05*6 ha 0.30
RAZEM 0.30
34|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie |km
d.4/0119-03 réwninnym - TRASA DROGI DOJAZDOWEJ
analogia
0.025 km 0.03
RAZEM 0.03
35/KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za po- | m2
d.4/0126-01 mocg spycharek
20+25*3 m?2 95.00
RAZEM 95.00
36|KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - doda- |m2
d.4|0126-02 tek za kazde dalsze 5 cm grubosci
95 m?2 95.00
RAZEM 95.00
37/KNR 2-01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.25 m3 na odktad | m3
d.4/0221-03 w gruncie kat.I-Il
90 m3 90.00
RAZEM 90.00
38/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadow- | m3
d.4/0301-02 czymi (kat.gr.l11)
55 m3 5.50
RAZEM 5.50
39/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gteb.do 6m balami | m?2
d.4/0323-03 drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.I-Il wraz z rozbiérkg
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
40|KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w grun- |m3
d.4/0229-02 cie kat. Il
90 m3 90.00
RAZEM 90.00
41|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do  |m3
d.4/0230-01 10 m w gruncie kat. I-Ill
66 m3 66.00
RAZEM 66.00
42|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV  |m3
d.4/0236-02
66 m3 66.00
RAZEM 66.00
43/KNR 201 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego, grunt kategorii I, IIl. m2
d.4/0505-0100
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
44|KNR 2-28 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m?2
d.4/0501-04
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
45/KNR 2-28 |Podtoza betonowe grub. 15 cm m2
d.4/0502-03
5 m?2 5.00
RAZEM 5.00
46/ KNR 2-01 |Igfofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki na szt.
d.4/0607-02 gtebok.do 6 m
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
47/KNR 2-01 | Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy $r.otw. 150-500 mm |godz.
d.4/0605-01
120 godz. 120.00
RAZEM 120.00
48|KNR 2-18 |Kanaty rurowe - rury zelbetowe o $r.1600 mm taczone na styk opaskg beto- |szt
d.4/0510-08 nowg. Studnia z polimerobetonu dla przepompowni $ciekéw
analogia
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
49 Dostawa wraz z kompletnego wyposazenia przepompowni sciekéw PS z kpl
d.4|analiza in- |systemem sterowania, systemem transmisji danych, rozruchem technolo-
dywidualna |gicznym i szkoleniem personelu.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
50| KNR 2-28 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie |szt.
d.4/0406-07 (bez murowania podstawy studni); gtebokos¢ 2 m. STUDNIA ODPOW IE-
analogia TRZAJACA
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51/KNR 2-28 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE o $r. nomi-|szt.
d.4|0309-02 nalnej 80 mm. Zasuwy odcinajace trojnik zaworu odpowietrzajacego
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
52/KNR 2-28 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE o $r. nomi-|szt.
d.4/0309-01 nalnej 50 mm. Zasuwa odcinajgca zawor odpowietrzajacy.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
53|KNR 2-28 |Zawory odpowietrzajace z kurkiem o $r. nominalnej 80 mm. Zawér kpl.
d.4/0310-03 BEV20F50
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
54 KNR 2-28 |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach PVC i PE o $r. nomi-|szt.
d.4/0309-02 nalnej 80 mm. Zasuwa doziemna przed wtgczeniem do kolektora ttocznego
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55/KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w grun- |m
d.4/0701-02 cie kat. Il
8 m 8.00
RAZEM 8.00
56/ KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.4 mi szer.dnado 0.6 m |m
d.4|0704-05 w gruncie kat. 11l
8 m 8.00
RAZEM 8.00
57|KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 |\m
d.4/0301-01 m
8 m 8.00
RAZEM 8.00
58/ KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wykopie m
d.4/0303-01
8 m 8.00
RAZEM 8.00
59/KNR 510 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach , pustakach lub |m
d.4/0114-0100 |kanatach zamknietych
8 m 8.00
RAZEM 8.00
60/ KNR 508 Uktadanie bednarki w kanatach odkrytych lub tunelach luzem,przekréj bed- |m
d.4/0608-0100 |narki do 120 mm2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
61/ KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekréj zyt do 16 mm2 szt.
d.4/1204-02
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
62/KNNR 5 Podtgczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 16 mm2 pod za- |szt.zyt
d.4/1203-04 ciski lub bolce
40 szt.zyt 40.00
RAZEM 40.00
63/KNNR 5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar | pomiar
d.4/1303-03 pierwszy)
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
64 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
d.4/1304-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
65/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.4/1302-04
3 odc. 3.00
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RAZEM 3.00
66/ KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej. Na terenie przepompowni
20 m2 20.00
RAZEM 20.00
67/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 20 |m2
d.4/0114-01 cm
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
68/KNR 2-31 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - |m?2
d.4/0111-01 grub.podbudowy po zageszczeniu 12 cm
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
69/KNR 2-31 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po|m2
d.4|0105-05 zageszcz.
100 m?2 100.00
RAZEM 100.00
70/ KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemen- | m?2
d.4/0511-03 towo-piaskowej. Na drodze dojazdowe;.
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
71/KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej. |m
d.4/0403-01 Dla przepompowni
25 m 25.00
RAZEM 25.00
72|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej. |m
d.4/0403-01 Dla drogi dojazdowej
57 m 57.00
RAZEM 57.00
73/KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur o ér. 76/3.5 mm o m
d.4|1803-02 rozst.2.4 m obsadz.w cokole. Panele ogrodzeniowe.
20 m 20.00
RAZEM 20.00
74 KNR 2-02 |Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ramach kpl.
d.4|1808-02 stal.na got.stupkach bez pasa dolnego z blachy
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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