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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawigcego
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodggowej wraz z przyjczami w rejonie ulicy Obozowej w Sztutowie”

1.2 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczgjl) s wymagania dotyege wykonania i odbioru:
* przylaczy i sieci wodocigowych przeznaczone do przesytania wody na celewmsyospodarcze dla
ludnasci;
» przylacze i sieci kanalizacyjnych przeznaczone do odpdaamiasciekdéw bytowych, komunalnych.
Postanowigé zawartych w niniejszej specyfikacji nie sfigs st do budowy na terenach gérniczychetygh
odrebnymi przepisami.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jakkud@nt przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniwealizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorgdnych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérychmisfe pewné¢, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wyadyeh z déwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlanej.

1.4 Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei podstawowe wyspujace przy montau sieci
wodociagowych, przyjczy (pohczen), ich uzbrojenia i armatury, sieci kanalizacyjnyighrzykanalikbw z tworzyw
sztucznych oraz obiektéw i wdzen na tych sieciach, a ta& roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wymienicimyvyzej s3:
Odwodnienie wykopu na czas momtarurocagéw w przypadku wygpienia wysokiego poziomu wod gruntowych
(wzglednie opadowych), wykopy, umocnierfieian wykonanie podim, zasypanie wykopow wraz z zagczeniem
obsypki i zasypki.
Do prac towarzysgych naley zalicz¥ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras wodgawych i
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzagjowykonawcj.
Zakres opracowania obejmuje:

e sieciiprzyhczy wod — kan.

1.5 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przglie w niniejszej specyfikacji technicznej:.

Sie¢ wodociggowa

Uktad pohczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesydgch i rozprowadzapych wod przeznaczom do
spazycia przez ludzi, znajdggych sé poza budynkiem, w granicach od stacji uzdatniam@ly do zestawu
wodomierzowego na przy¢zu wodocigowym.

Przewéd wodocijgowy tranzytowy

Przesytowy przewdd bez odgalen, przeznaczony wytznie do przesytu wody.

Przewdd wodogigowy magistralny

Magistrala wodogjgowa, przewdd z odgatieniami, przeznaczony do rozprowadzania wody dpewodoéw
rozdzielczych.

Przewdd wodocigowy rozdzielczy, osiedlowy

Przewdéd przeznaczony do rozprowadzania wody ddquzy wodocigowych.

Przytacze wodocagowe

Przewéd przeznaczony do doprowadzenia wody dolaggitavodocigowej w obiekcie.

Uzbrojenie przewodéw wodagjowych

Armatura i przyrady pomiarowe zapewnigge prawidtowe dziatanie i eksploatasjeci

wodochgowe;j.

Armatura sieci wodociggowych— w zalenaosci od przeznaczenia:

— armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zgwory

— armatura odpowietrzaja — zawory odpowietrzgje, napowietrzage,

odpowietrzajco-napowietrzajce,

— armatura regulaga — zawory regulacyjne i redukcyjne,
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— armatura przeciwparowa — hydranty,

— armatura czyszczakowa,

— armatura czerpalna — zdroje uliczne.

Studzienka wodocigowa; komora wodocigowa — obiekt na przewodzie wodagowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza.itp

Pofaczenie elektrooporowe- pohczenie mgdzy kielichem PE lub ksztaliksiodtowy zgrzewag elektrooporowo, a
rurg lub ksztaltly z bosym kacem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowp reagrzewane przez element grzejny
umieszczony przy ich powierzchnickenia, powodagy stopienie przylegagego materiatu i zgrzanie powierzchni
rury z ksztaltl.

Polaczenie doczolowe— pohczenie, ktére uzyskuje esiw wyniku nagrzania przygotowanych daczenia
powierzchni przez przytenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej,

i utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewangstpnie usunjcie plyty grzejnej i dogéhnigcie faczonych
koncow.

Pofaczenie siodtowe— pohkczenie uzyskane w wyniku ogrzania wdiej powierzchni siodta i zewtrznej
powierzchni rury, a do uzyskania temperatury zgrzewania, agpesé usungcie elementu grzejnego i déoiccie
tagczonych powierzchni.

Pofaczenie mechaniczne- pokczenie rury PE z inprurg PE lub innym elementem rurggu za pomog ztaczki
zawierajcej element zaciskowy.

System kanalizacyjny— si& rurochgoéw i urzdzea lub obiektéw pomocniczych, ktére shudo odprowadzania
sciekdw i/lub wéd opadowych od przykanalikdw do agzyzalni lub innego miejsca utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbyvia dzieki sile ciezkosci, a przewody $
projektowane do pracy w normalnych warunkach w paziku

czesciowego napetnienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna— si€ przeznaczona do odprowadzariiciekw bytowo-gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna sciekowa— sie przeznaczona do odprowadzania bytowo-gospodardzya@emystowych.

Siet deszczowa- si€ przeznaczona do odprowadzastaekéw opadowych.

Studzienka monolityczna — studzienka, ktérej commégj komora robocza jest wykonana w konstrukciji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana— studzienka, ktorej co najmniej zasadniczg&komory roboczej i komin wtazowy
sg wykonane z prefabrykatow.

Studzienka murowana — studzienka, ktorej co najmniej zasadniczas¢ komory roboczej wykonana jest z
cegty.

Studzienka wltazowa— studzienka przystosowana do wchodzenia ihagzenia dla wykonywania czyritd
eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegddowa) — studzienka niewtazowa przystosowana do wykonyavarzynngci
eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terexas pomog urzzdzen hydraulicznych (czyszczenie kanatow)
oraz techniki video do przeglow kanatow.

Komora robocza— czs¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyeheksploatacyjnych.

Komin wlazowy — szyb 4czacy komok robocz z powierzchni terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przezoawee do przeptywsciekdw.

Poziomy wymiennik gruntowy - dolnerédto ciepta dla pompy ciepta zamontowanej w pomgesniu wzia
cieplnego w budynku socjalno - biurowym.

1.6 Ogoblne wymagania dotycgce wykonywanych robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania rob6t oraz za zgodisoz dokumentagj projektowy,
postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3 WTWiO slkci

wodocihgowych, Specyfikacjami technicznymi i poleceniamspektora nadzoru oraz ze sziukudowlan.

1.7 Dokumentacja robét montazowych

Dokumentagj rob6t montaowych sieci wodogigowych stanova:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towego zakrdsumy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. IO, poz.
1133),
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— projekt wykonawczy w zakresie wynikaym z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. prawie
szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji prmelkj, specyfikacji technicznych wykonania ibamtu robét
budowlanych oraz programu funkcjonalngAkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zp&mianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolfdbligatoryjna w przypadku zaméuiiepublicznych),
sporzdzona zgodnie z rozpagidzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09020r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, sgaé@cji technicznych wykonania i odbioru rob@idowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 207@5zn. zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czeaw2002 r.
w sprawie dziennika budowy, monta i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtasza zawierajcego dane
dotyczce bezpieczaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. MB1poz. 953 z pth. zmianami),

— dokumentyswiadcace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniazytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.z 2004 r. Nr 92,
poz. 881),

— protokoty odbioréw cagciowych, kawcowych i robét zanikagych, z zajczonymi protokotami z bada
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wézej wymienione ogci sktadowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonwigarobot

(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budoe z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jedgddz. U. z 2003 r.
Nr 207, poz. 2016 z gaiejszymi zmianami).

Roboty naley wykonywa& na podstawie dokumentacji projektowej i sffikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych opracowanych dlalizaegji konkretnego zadania.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW

2.1 Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Materiaty stosowane do budowy sieci wodggwych powinny mié:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza,dokonano oceny ich zgodiwd ze zharmonizowannormg europejsk
wprowadzor do zbioru Polskich Norm, z europejskaprobad techniczg lub krajows specyfikaci techniczg
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europégglo Obszaru Gospodarczego, uzngumzez Komis}
Europejsk za zgodn z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wwyglaprzez producenta,jeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw pegch niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpastwa
okreslonym przez Komigj Europejsk, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznaeza to wyroby nie podlegage obowjzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny mgéd z Polsly Nornmg lub aprobaf techniczni, badz uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1Rury i ksztattki z polietylenu (PE)
Rury i ksztattki z polietylenu musgzspetnig warunki okrélone w normach PN-EN 12201-2 i PN-EN
12201-3. Wymiary DN/OD rur i ksztaltek do dowy sieci
wodocihgowych g nastpujace:
16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 480, 560, 630,
710, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.2Rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
Rury i ksztattki z PVC-U musgzspetnid warunki okrélone w normach PN-EN 1452-2 i PN-EN 1452-3.
Wymiary DN/OD rur i ksztattek do budowy siewodochgowych g nastpujace:
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 128, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315,
355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1060 m

2.2.3Rury i ksztattki z polipropylenu (PP)
Rury i ksztaltki z polipropylenu (PP) do oaliniania i kanalizacji muszspetnia
warunki okrélone w PN-EN 1852-1:1999.
Wymiary DN/OD rur i ksztaltekgsnastpujace: 110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400,
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450, 500, 560, 630, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm.

2.2.4Rury i ksztattki ze stali nierdzewnej do podczed miedzy poszczegllnymi elementami gju
technologicznego oraz wypogania pompowni osrednicach
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 128, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 860, 560, 630,
710, 800, 900, 1000 mm
2.2.5. Uzbrojenie sieci wodagjowej
Armatura sieci wodoggowej musi spetnia warunki okrélone w normach PN-EN
1074-1+5 : 2002 oraz PN-89/M74091, PN-89/M74092;ENW12201-1.

2.2.5Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne mugszpetnia warunki okrélone w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne powinny byykonane z materiatéw trwatych.
Zaleca sj:
— beton hydrotechniczny z domieszkami uszczejojeni,
— kregi betonowe izelbetowe 4czone na zapraywcementow lub na uszczelki,
— cegt kanalizacyjia PN-B 12037:1998,
— tworzywa sztuczne.
W przypadku sciekbw agresywnych natg zastosowa odpowiednie materialty chemoodporne lub izolacje.
Minimalna srednica wewstrzna studzienki wkazowej powinna wynédi,20 m wyjtkowo dopuszcza gil,0 m, a
wysoka¢ komory roboczej 2,0 m.

2.2.6Bloki oporowe i podporowe

W rurocgach z tworzyw sztucznych stosujee stradycyjne bloki oporowe betonowe prefabrykoedub
wykonywane na miejscu budowy. W rurggach z PVC-U w miejscu blokéw oporowych jako sztewn
wzmochienie zjcz kielichowych ména stosowé&

— opaski i dwupigicieniowe jarzma obejmage kielichy rur i ksztattek,

— nasuwki dwudzielne skrane,

— $ciagi skladajce st z dwoch opasek.
W budowie rurogigéw z PE bloki oporowe i podporowe wymijg wylacznie przy 4czeniu rur PE z
ksztattkami z ranych materiatow (staleliwo) oraz armatury (zasuwy, hydranty).

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1 Ogo6lne wymagania dotycace sprztu

Do wykonania robét natg stosowa jedynie taki sprg, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywa n
jakos¢ wykonywanych robét. Spgz uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgkdem typéw i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigacji rob6t. W
przypadku braku ustalen takich dokumentach stz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzt stosowany do wykonania rob6t musihytrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy, oraz spetria
normy ochronyro-dowiska i przepisy dotygze jego aytkowania.

Wykonawca powinien dostarczkopie dokumentow potwierdzgych dopuszczenie

sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli  dokumentacja projektowa przewiduje #iwo$¢é wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swaamiarze wyboru i uzyska jego akcepigmjzed uyciem
sprztu. Wybrany spret, po akceptacji nie nie by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU
4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu podane zostalty w ST ,Wymagania odide”
4.2 Wymagania dotyczce przewozu rur z tworzyw sztucznych i stali nierdewnej

Ze wzgkdu na specyficzne cechy rur natespeint nastpujace dodatkowe wymagania:

— rury naley przewozé wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdamsiadajcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m; wystej poza pojazd Kae rur nie mogby¢ dituzsze nk 1 m,

— jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich ukladaniu w stosy samochodzie
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wysokas¢ tadunku nie powinna przekracza m,

— podczas transportu rury powinnycbgabezpieczone przed uszkodzeniem przez

metalowe cgsci srodkow transportu jakruby, taacuchy, itp. Luino uktadane rury powinny Byzabezpieczone przed
zarysowaniem przez podienie tektury falistej i desek podiauch spinajcy bocznesciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinnycbgabezpieczone przed zmigyotozenia.

Platforma samochodu powinnadaystawiona w poziomie.

Wedtug istniegcych zalecg przew6z powinien odbywasie przy temperaturze

otoczenia —5°C do +30°C.

4.3 Wymagania dotyczce przewozu studzienek kanalizacyjnych

4.3.1Wymagania dotycace przewozu studzienek kanalizacyjnych z twoyav

sztucznych
Studzienki podczas transportu maydr¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny Wgzone scisle obok
siebie i zabezpieczone przed przesuwanieg (giylacznie materiatami niemetalowymi — najlepiejsrteami
parcianymi). Powierzchnie pojazdéw przemmych studzienki mugz by¢ réwne i pozbawione ostrych lub
wystapcych kravedzi.

4.3.2Nymagania dotyczce przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowaych
Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane pgleprzewozé w pozycji ich wbudowania. Podczas transportu
musz by zabezpieczone przed #liwoscia przesungcia st. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji
pionowej na kotowyclirodkach transportu powinny bypne uktadane na elastycznych podktadach.
4.4 Skiadowanie studni, rur i ksztalttek w wigzkach lub luzem
Rury i ksztaltki naley w okresie przechowywania chrénprzed bezpwednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperatuprzekraczajca 40°C.
Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesy lub dhwej) rury powinny by chronione przed dziataniegwiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekamidsezvymi lub innym materiatem (np. felhieprzéroczyst z
PVC Iub PE) lub wykonanie zadaszenia. alapewnt cyrkulacg powietrza pod powtakochronn aby rury
nie nagrzewaly sii nie ulegaty deformacji. Oryginalnie zapakowamg&zki rur mana skladowé po trzy, jedna
na drugiej do wysokai maksymalnej 3 m, przy czym ramkiagek winny spoczywana sobie, lane rury lub
niepetne wazki mazna sktadowa w stosach na rownym podie, na podktadkach drewnianych o szeratomin.
10 cm, grubéci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powirhy z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w oggach co 1-2 m. Wysoké uktadania rur w stosy nie powinna przekracZavarstw
rur i 1,5 m wysokéci. Rury o rénych srednicach winny by sktadowane odbnie. Rury kielichowe uklada
kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oeétit przektadkami drewnianymi.
Stos naley zabezpieczy przed przypadkowym Z#kzgnigciem sg rury poprzez ograniczenie jego szerahqorzy
pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanye odstpach 1+2 m. Sktadowanie studzienek z
tworzyw sztucznych. Studzienki z tworzyw sztuazmynaley sktadow& w takich miejscach, abyaden z ich
elementéw nie byt narany na uszkodzenie. Magne by przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy
gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C.
Studzienki naley chroni przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.
Sktadowanie studzienek prefabrykowanych
Elementy prefabrykowane nale sktadow& na placu sktadowym o wyréwnanej i odwodnionej perachni.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mgdoy¢ uktadane w stosach o wysekd do 1,80 m. Stosy powinny By
zabezpieczone przed przewrdceniem.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania rob6t podane zostaly w SWymagania ogoéline”

5.2 Warunki przyst gpienia do robot

Przed przysipieniem do montau sieci wodocigowej naley:

— dokoné& geodezyjnego wytyczenia trasy rurgi,

— wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywaniebdt podstawowych (w przypadku wygienia
wysokiego poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowa poditaze pod rurocig zgodnie z dokumentagj



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

5.3 Montaz ruroci ggow

Montaz rurocagéw maze odbywa sic dwoma metodami:

— monta odcinkOw rurocigbéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do vpyko

— monta odcinkOw rurocigu w wykopie.

Rury w wykopie powinny b§ utozone w osi montowanego przewodu z zachowaniem gpadia catej diugéci
powinny przylegé do podi@a na co najmniej ¥ obwodu.

5.4 Pofaczenia rur i ksztattek z PE, PVC i PP

Przed przysipieniem do montar rur i ksztattek z PE nale dokond& ogkdzin tych materiatow.
Powierzchnie wewgtrzne i zewstrzne rur i ksztalttek powinny Bygtadkie, czyste, pozbawione poréw,
wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uni@liwiajgcym spetnienie wymagaokreslonych w
normach PN-EN 12201-1+4:2004.

Przed montzem rur i ksztattek z PVC-U i PP naledokond ich ogkdzin. Powierzchnie wewgtrzne i zewgtrzne

rur oraz ksztattek powinny lygtadkie, czyste, pozbawione nieréwaip porow i jakichkolwiek innych uszkodaze

w stopniu uniemgiwiajacym spetnienie wymagaokreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-
3:2002(U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-1:1892004.

5.4.1Pofaczenia zgrzewane
Pokczenia zgrzewane medpy¢ doczotowe lub elektrooporowe. W poteniach zgrzewanych stosowage s
ksztaltki kielichowe zgrzewane elektrooporowo
— ksztaltki polietylenowe (PE) zawiegeg jeden lub wiej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elakinej w ciepto, w celu uzyskania
pofaczenia zgrzewanego z bosymikem lub rug, ksztaltki siodtowe zgrzewane elektrooporowo
— ksztaltki polietylenowe (PE) zawiegseg jeden lub wcej integralnych elementow
grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elgknej w ciepto, w celu uzyskania pokenia zgrzewanego na
rurze.
Zgrzewanie doczotowe polega r@zeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie icli&@wek do wiéciwej temperatury i
docisniccie, bez stosowania dodatkowego materialu. Po marzaur i ksztaltek na ich powierzchniach
wewretrznych i zewgtrznych nie powinny wygpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza gbem ksztaltek. Przy
zgrzewaniu elektrooporowymadna wyptywka nie powinna powodovg@rzemieszczenia drutu w  ksztaltkach
(elektrooporowych) co mogtoby spowodowawarcie podczasa¢zenia. Na wewgtrznej powierzchni rur nie
powinno wysipi¢ pofatdowanie.

5.4.2Pofaczenia mechaniczne zaciskowe
Polczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje & pomog zigczek, ktére zaciskaneg sna kacOwkach rur.
Pokczenia te majzastosowanie w przewodach wodggiwych osrednicach do 110 mm.
Pokczenia rur z PE z rurami z innych materiatéw wykiensie za pomog odpowiednich ksztattek kotnierzowych
(adaptoréw czotowych).
Polega to na wykonaniu odpowiedniego kotnierza aecl rury z PE, a naginie naktada gi na ¢ rure kotnierz
z zeliwa sferoidalnego lub ze stali nierdzewi@ncéwka rury z PE z kotnierzem oraz uszczatkusi znale¢
sie wewmngtrz zlgcza.

5.5 Pofaczenia rur i ksztattek z PVC-U

Przed montzem rur i ksztaltek z PVC-U nailg dokon& ich ogkdzin. Powierzchnie wewitrzne i zewgtrzne rur i
ksztaltek powinny by gladkie, czyste, bez przypalepozbawione nieréwrgi, poréw i jakichkolwiek innych
uszkodzé w stopniu uniemdiwiajacym spetnienie wymageokreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.

5.5.1Pofaczenia kielichowe na wcisk
Montaz pofgczen kielichowych polega na wsutiu (wcisnieciu) koaca rury w kielich, z
osadzon uszczell (piescieniem elastomerowym), do oklenej gkbokasci. Dopuszczalne jest stosowasiedka
smarujcego utatwiajcego wsuwanie. Natg zwrdck szczegdla uwag na osiowe wprowadzenie kea rury w
kielich.
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5.5.2Pofaczenia klejone
Pokczenia klejone w budowie sieci wodggowych mag ograniczone zastosowanie (gtéwnie do klejeniai tule
kotnierzowych lub w innych szczegdlnych przypadRadhowierzchnie gczonych elementéw za pompdkleju
agresywnego mugady¢ czyste i odttuszczone. Nalebezwzgédnie przestrzedainstrukcji producenta kleju.

5.6 Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny dyszczelne i mugzspelnid wymagania okrdone w PN-B/10729:1999.
Elementy prefabrykowane studzienek, azéaktudzienki z tworzyw sztucznych powinny¢cbhyontowane zgodnie z
instrukcjami producentéw.

5.7 Uzbrojenie sieci wodocigowej

Uzbrojenie sieci wodoggowej montuje s w studzienkach (komorach) wodggowych lub bezpwednio w
gruncie. Powszechnie stosowana jest armateliwna. W sieciach wodagjowych z tworzyw sztucznych me
mie¢ zastosowanie tak armatura z tworzywa sztucznego.

Tworzywo, z ktérego wykonano kadtub armatury z boskoacem lub kielichem zgrzewanym elektrooporowo
powinno spetni@wymagania PN-EN 12201-1. Uszczelnienia elastomerogodne z PN-EN 681-1 lub 681-2.
Armature nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

Ogledziny — powierzchnie wewtrzne i zewntrzne armatury powinny By gtadkie, czyste, pozbawione
poréw, wgtbien i innych wad powierzchniowych w stopniu unietfiwiajacym spetnienie wymaganiniejszej
normy.

Konstrukcja armatury powinna bytaka, aby podczas mounta tczenia jej z rugy lub innym elementem nie
nasgpito przemieszczenie uzwdjeelektrycznych lub uszczelnieW czasie wykonywania robét mombavych
sieci wodocigowych naley scisle przestrzega instrukcji i zalecé producentéw wszystkich materiatow
zastosowanych do ich budowy.

5.8 Rurociagi stalowe

Rurochgi stalowe uktadane w ziemi odpowigdausz normie PN 85/H-74244 |ub normie PN 80/H-74219.\Rur
te kpxda rurami bez szwu i wykonane zossare stali poprzez obréblplastyczi na gogco. Rurocigi stalowe, ktore
zostam utozone i zasypane ziemi powinny by pokryte warstw zabezpieczafa i owinicte materiatem
ochronnym, z@rurochgi, ktére utdone zostapw kanatach technologicznych najgedynie pomalowasrodkiem
zabezpieczapym. Rury stalowe nahy laczy¢ metody spawania. Naley stosowd rury zabezpieczone
antykorozyjnie powtokami gwarantigymi min. 5 lat brakéladow korozji.

5.9 Armatura i urz gdzenia

5.9.1Zasuwy
Zaklada s}, ze wyte zostan zasuwy odcinajce dwukotnierzowezeliwne typu klinowego, z korpusem wykonanym
z zeliwa oraz zasuwy nowe. O ile inaczej nie przedstawiono w specyfikazfisuwy powinny by zaopatrzone w
pokretta do kcznej obstugi. Poktta do kcznej obstugi maj mie¢ ksztalt kotowy a ich obrza maj by¢ gtadkie,
za& kierunek przelgcania z celu zamkegia, zgodny ze wskazéwkami zegara, zostanie rfazaeznaczony. Trzony
zasuw wykonane zostarz kutego bgzu lub ze stali nierdzewnej, obrobionych maszynowoobrabiarce. Trzon
powinien zostéa solidnie nagwintowany, zastosowany gwint madhigztatt trapezoidalny lub ighlzie obracé sie w
naketkach wykonanych ze spi (bmzu cynkowo-cynowootowiowego). Uszczelnienia trzon&tanowé beda
uszczelki typu O-ring. Naky zastosow& podwdjne uszczelki do ewentualnego fatwego icmalgazu. Zasuwy
nosic beda znaki identyfikacyjne i tabliczki znamionowe. sZavy zamontowane w instalacji opatrzone zagtan
dodatkowymi tabliczkami mostnymi z naniesionym oznaczeniem identyfikacyjnymrétkim opisem funkcji
urzadzenia. Nalgy dobra& zasuwy takich rozmiaréw, aby po catkowitym otwarodstonity byt petny przekrdj
przewodu, do ktérego dana zasuwa przylega. Zasuwsznspetnig warunki wytrzymatéciowe  przewodow, z
ktorymi bedg wspétpracowé Wszystkie nakgtki i sruby dwustronne nazane na wibracje wypogane zostapnw
podkitadki spezynujace lub plytki  zabezpieczgie (pod warunkiemze szczegétowa specyfikacja nie zawiera
innych wytycznych).

5.9.2Zawory zwrotne
Zawory zwrotne wykonane zostarz zeliwa i zaopatrzone zostanw dwa kotnierze. Naky zastosowa
zawory zwrotne z pojedynczym zamggiem i ze zdolngcia szybkiego reagowania. Zawory powinny¢by
zaprojektowane tak, aby zminimalizaWvaszybkd¢ zatrzaskiwania ei zamknécia poprzez zastosowanie
dociazanych, pokrytych spém zamkni¢. Zawory opatrzone ¢ba symbolami identyfikacyjnymi oraz/lub
tabliczkami. Zawory zostartak zwymiarowane, aby gutkos¢ przeptywu przez zawér przy jego petnym otwarc
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nie przekroczyta 2,25 m/s. Zawory mysposiadé taky samy klag odporndci na cénienie, jak instalacja,
na ktorej zostan zamontowane. Wszystkie natki i sruby dwustronne natane na wibracje zostan
wyposaone w podkiadki speynujace lub ptytki zabezpieczgje (pod warunkienre szczego6towa specyfikacja
nie zawiera innych wytycznych).

5.9.30parcia rurociggdéw i armatury
Wszystkie niezbdne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowendémenty, wieszaki, siodetkdlizgi,
zawiesia, elementy rozszerzalreuby mocugce, sruby fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostan
zastosowane do utrzymywania rewa towarzysacej armatury we wkgiwym potaeniu. Zawory, przyrady
pomiarowe, filtry siatkowe i inne wdzenia lgda przymocowane niezateie od rurocigéw, ktore §cza. Tam,
gdzie jest to mdiwe nalezy zastosowé polczenia elastyczne zamocowane opaskami lub inregylgrzejmujce
wzdtuzne napg¢zenia w rurocigach po to, aby ograniczydo minimum stosowanie zamocawana slepych
odgatzieniach, trojnikach i zaworach. Zabrania podpierania ruroggéw przechodgych przez podtogi  lub
sciany w miejscach przgjia, z wyjptkiem tych, zatwierdzonych przez zimiera. Wszystkie wsporniki i
mocowania wykonane zostarz elementéw ocynkowanych zgodnie z wymaganianiejszej specyfikaciji.

5.9.40znakowanie rurociagéw
Wykonawca naniesie fagboznaczenia identyfikacyjne na wszystkich ruggeich zataonych w budynkach, w
odstpach 5-ciu metréw oraz w miejscach pgzejrurocagdéw przezsciany lub podtogi i we§¢ do i z budynku. W
najblizszym gsiedztwie kadego takiego miejsca zostamumieszczone w widoczny sposéb dbjenia tych
oznaczé. Oznaczenia identyfikacyjne ruragdow beds miaty posté jedno- lub  wielokolorowych piécieni
pomalowanych naokoto rur. Lista zawiey@ propozygj przyjtych oznaczé zostanie przedstawiona Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

5.9.5Tabliczki identyfikacyjne
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zorganizowanie wykonaniaamentowania grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach i armagurzNumery identyfikacyjne kdego zaworu dda zgodne z
oznaczeniami na schematach ideowych i rysunkactkowBwca dostarczy ta& tabliczki ostrzegage, montowane
na uradzeniach sterowanych automatycznie.
Uwaga: Wszystkie napisy na tabliczkach idek&dyjnych ostrzegawczych
wykonane bdg w jezyku polskim.

6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1 Ogoblne zasady kontroli jakdci rob6t podane zostaly w ST
6.2 Kontrol ¢ wykonania sieci kanalizacyjnych nalgy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okrdonymi

w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania iOdbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze”.

Szczelnéc¢ przewoddw wraz z pogitzeniami i studzienkami nalg zbad& zgodnie z zasadami oktenymi w PN-
EN 1610:2002. Badanie to powinnochyrzeprowadzone zzyciem powietrza (metoda L) lub wody (metoda W).

Przew6d kanalizacyjny spetnia wymagania &kree w normie (podczas badania szczédhoprzy yciu

powietrza), gdy spadek soienia zmierzony po uptywie czasu badgst mniejszy ni okrelony w tabeli 3
PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczeigcio z wyciem powietrza wyspuja uszkodzenia, naky

przeprowadz badanie wogli wyniki te powinny by decydujce. Wymagania dotygze badania szczeléc przy
pomocy wody, g spetnione, jeeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania b@daie przekracza:

—0,151/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

— 0,20 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wrastzelzienkami wtazowymi,

— 0,40 I/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kaaaljnych,

— m2 — odnosi gido wewrtrznej powierzchni zw#onej rur i studzienek.

6.3 Kontrol ¢ wykonania sieci wodocigowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okrdonymi w
zeszycie nr 3 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Oflioru Sieci Wodochgowych” pkt. 6 ,Kontrola i
badania przy odbiorze”.

Szczegdblp uwag nalery zwréck na oceg prawidtowdci wykonania pajczer zgrzewanych.
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Ocere te nalery przeprowad w oparciu o nagpujace kryteria:

— zgrubienie zgrzewane powinnod¢hgbustronnie madiwie okragto uksztattowane,

— powierzchnia zgrubienia powinnadgtadka,

— rowek méedzy wyptywkami nie powinien ky zagkbiony ponke zewmtrznych powierzchni gczonych
elementow,

— przesunicie scianek hczonych rur nie powinno przekra€za0% grubéci scianki rury,

— calkowita szeroka@i wyptywek powinna by wigksza od zera i nie powinna przekraczeartcci okreslonych
przez producenta rur i ksztattek.

Ocere jakosci polgczenia zgrzewanego rawa wykong za pomog urzadzen pomiarowych z doktadriaia 0,5 mm.
W celu sprawdzenia szczekwdi wytrzymataci polaczer przewodu naley przeprowadd probe szczelnéci.

Proby szczeln@i nalezy wykonywa dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu alezgdanie inwestora lub
uzytkownika naley réwniez przeprowadzi probe szczelnéci catego przewodu. Zalecae gprzeprowadza probe
cisnieniowg hydraulicza jednake w przepadkach uzasadnionych wdgmi techniczno-ekonomicznymi tra
stosowé@ prék; pneumatyczp

Sposéb przeprowadzania i petny zakres wymapaigzany z probami szczelbd s3 podane w normie PN-B
10725:1997. Niezaimie od wymaga okreslonych w normie przed przygiieniem do przeprowadzenia proby
szczelnéci nalezy zachowa nastpujagce warunki:

— ewentualne wymagania inwestora gzgine z prélp powinny by jasno okrélone w projekcie

— odcinki poddawane prébie szczeloomogy mie¢ diugasci ok. 300 m w przypadku wykopow fcianach
umocnionych lub ok. 600 m przy wykopach nieumocpanze skarpami — wszystkiegzka powinny b¥ odkryte
oraz w petni widoczne i dogine,

— odcinek przewodu powinien d&yna calej swojej dlugoi stabilny, zabezpieczony przed wszelkimi
przemieszczeniami — wykonana dokladnie obsypgezewdd na podporach lub w kanatach zbiatozy
powinien mi€ trwale zamocowania wraz z umocnieniegtzy,

— wszelkie odgakienia od przewodu powinny bgamknéte,

— profil przewodu powinien unitiwia¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie a agdzenia odpowietrzage powinny
by¢ zainstalowane w najuwgzych punktach badanego odcinka,

— naley sprawdzt wizualnie wszystkie badane pokenia.

W czasie przeprowadzania proby szcz&éhmalery w szczegOIn€ci przestrzeganastpujacych warunkéw:

— przewdd nie mme by nastoneczniony a zigm temperatura jego powierzchni zestnznej nie mae by nizsza
niz 1°C,

— napetnianie przewodu powinno odbywse powoli od niszego punktu,

— temperatura wody wykorzystywanej przy probimignia nie powinna przekragza0°C,

— po calkowitym napetnieniu wadi odpowietrzeniu przewodu nale go pozostawi na 20 godzin w celu
ustabilizowania,

— po ustabilizowaniu siprébnego @hienia wody w przewodzie nalg przez okres 30 minut sprawdzgEgo
poziom,

—wynik préby szczelrgi uznaje s za pozytywny, gdy nie napit w tym czasie spadeksaienia poniej
wartasci cisnienia prébnego.

6.4 Kontrole i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszobejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatléw padtamyniniejszej
WWIiORB oraz wyspecyfikowanych we vilsiwych PN(EN-PN) a estotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnygmikdw dla caldci wybudowanych lub zgromadzonych
materiatdw. Wyniki bada Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru w teylmkréglonym w PZJ do
akceptaciji.

2) Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikdrada nie p&niej niz w
terminie i w formie okrédonej w PZJ.

3) Badania kontrolne obejmugaty proces budowy.

7 WARUNKI DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1 Ogodlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST ,Wiagania ogolne”
7.2 Jednostki i zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres robd6t wykonanych zgodnidokumentagj projektovg i ST.
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Sieci wodocigowe przedmiaruje siw metrach diugeei tych sieci §cznie z ksztattkami, studzienkami i komorami.
Tak zagregowana jednostka robot obejmujedgakykonanie robot tymczasowych i towarzysyzeh.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaganiagoélne”
8.2 Badanie przy odbiorze sieci wodoaigowych naley przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w

pkt. 6.2. WTWIO sieci wodocihgowych

8.2.1Badania przy odbiorze
Badania odbiorowe przewodéw sieci wodgowych i kanalizacyjnych zalee @ od rodzaju odbioru
technicznego rob6t. Odbiory techniczne robdtadap sk z odbioru technicznego gzriowego dla robét
zanikapcych i odbioru technicznego koowego po zakiczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by
zgodne z wymaganiami PN-B 10725:1997, PN-EN 131ap.

8.3 Odbiér techniczny casciowy

Badania przy odbiorze technicznynegzowym polegaj na:

— zbadaniu zgoddci usytuowania i diugei przewodu z dokumentacjDopuszczalne odchylenie w planie osi
przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekrédzd m dla przewodéw z tworzyw sztucznych. Dopualez
odchylenie rzdnych utazonego przewodu od przewidzianych w projekcie ni@ipao przekraczadla przewodow z
tworzyw sztucznych +0,05 m,

— zbadaniu prawidtow&ai wykonania zgrzewow,

— zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejsaasthlonych w dokumentaciji,

— zbadaniu przez oglziny zabezpieczeprzed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

— zbadaniu podi@a naturalnego przez sprawdzenie nienaruszgnimtu. W przypadku naruszenia padio
naturalnego sposo6b jego zagczenia powinien kiyuzgodniony z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podia wzmocnionego przez sprawdzenie jego géobiorodzaju, zgodnie z dokumentagcj

— zbadaniu materiatu ziemnegozytego do podsypki i obsypki przewodu, ktémgwinien by drobny i
srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat fgwinien by zag:szczony,

— zbadaniu szczeldoi przewodu. Badanie szczelad nalery przeprowadd zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

— zbadaniu szczel&oi przewodu. Badanie szczehod nalezy przeprowadzi zgodniez PN-B 10725:1997.
Szczelné¢ przewoddéw i studzienek kanalizacji grawitagyjnpowinna gwarantowautrzymanie przez okres
30 minut dnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanegicinka przewodu waddo poziomu
terenu. moe by mniejsze ni 10 kPa i wgksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza si wykonywanie préby szczelfm za pomog powietrza wg PN-EN1610:2002.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotemdhy szczelnéci przewodu,

inwentaryzaci geo dezyjm (dopuszcza ei inwentaryzag szkicows) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodndci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyecymi rur i armatury, ksztattek, studzienek n&bzacyjnych, zwiaczer wpustow i

studzienek kanalizacyjnych jest przediny podczas spisywania protokotu odbioru technigene czsciowego,
ktory stanowi podstagvdo decyzji o mgiwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu siediogiggowe;.
Wymagane jest tak dokonanie wpisu do dziennika budowy o wy@o odbioru technicznego —
czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowkzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlaney pdbiorze technicznym -
czesciowym przewodu wodoggowego, kanalizacyjnego, zgtésiinwestorowi do odbioru roboty ulegeg
zakryciu, zapewi dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zap&webdezyjn inwentaryzagj przewodu,
przygotow& dokumentag powykonawca.

8.4 Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznymnkowym polegaj na:

— zbadaniu zgodrai stanu faktycznego i inwentaryzacji geodezyjnegjakumentaej techniczn,

— zbadaniu protokotéw odbioru: préby szczdbip wynikébw bada bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia
zag:szczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczel&oi komér i studni wodoagowych, szczegblnie przy przejach rurocigéw przezciany,
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— zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

— zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczéigrzewodéw kanalizacyjnych.

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotandbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodoggjowego, projektem z wprowadzonymi zmianami poddmatowy, wynikami bada
bakteriologicznych, wynikami badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzagodezyjg
jest przedlaony podczas spisywania protokotu odbioru tézmego kécowego, na podstawie ktérego
przekazuje siinwestorowi wykonany przewdd sieci. Konieczne fegéte dokonanie wpisu do dziennika budowy o
wykonaniu odbioru technicznegoiawego. Teren po budowie powiniencloprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustéawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ziay¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu wodagowego zgodnie z dokumentacjprojektovy, warunkami pozwolenia na
budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbiow fym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i
polskimi normami),

— 0 doprowadzeniu do nalgego stanu i poggku terenu budowy, a taé — w razie korzystania — ulicy i
sgsiadupcej z budowy nieruchoméci.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWY CH | PRAC
TOWARZYSZ ACYCH

9.1 Ogolne ustalenia dotycgce podstawy platnéci podano w ST ,Wymagania og6ine”

9.2 Zasady rozliczenia i ptatndgci

Ostateczne rozliczenie umowy peddy zamawigcym a wykonawg nastpuje po

dokonaniu odbioru kitcowego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrioi wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowtiogéa tych robot obliczona
na podstawie okéonych w dokumentach umownych (ofercie) cen getikowych i ilgci robét potwierdzonych
przez zamawiagego

Ceny jednostkowe wykonania robét lub kwoty ryczakoobejmujce roboty montzowe sieci wodoaigowych z
tworzyw sztucznych uwzgtiniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, netizi i sprz:tu,

— obstug sprz:tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

— przenoszenie poghznych uradzei i sprztu w miag postpu robot,

— wykonanie robét ziemnych,

— monta rurociggléw, armatury i urgdzen,

— wykonanie préb énieniowych,

— usunécie wad i usterek powstatych w czasie wykonywanlzot,

— doprowadzenie terenu po budowie do stanu pieegatn

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.3.1Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacjruchu obejmuije:
— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi tasjgmi projektu organizacji ruchu na czas trwanigowy,
oraz jego aktualizagjstosownie do pogpu robét,
— ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem orgagjzruchu i
wymaganiami bezpiecastwa ruchu,
— optaty za zgjia terenu,
— przygotowanie terenu,
— konstrukaj tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikow, barier, oznakowai drenau,
— tymczasow przebudow urzadzea obcych.

9.3.2Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacjiruchu obejmuje:
— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i ustie tymczasowych oznakowagionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
— utrzymanie ptynngi ruchu publicznego.
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9.3.3Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
— usungécie wbudowanych materiatéw i oznakafya
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.3.4Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 1074-1:2002

Armatura wodogigowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzag. Czs¢ 1:

Wymagania ogdlne

PN-EN 1074-2:2002

Armatura wodogigowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzag. Czs¢ 2:

Armatura zaporowa

PN-EN 1074-2:2002/A1

Armatura wodogigowa — wymagania i badania sprawgeaj— Czs¢ 2 . Armatura zaporowa
PN-EN 1074-3:2002

Armatura wodogigowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzag. Czs¢ 3:

Armatura zwrotna

PN-EN 1074-4:2002

Armatura wodogigowa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzag. Czs¢ 4.

Zawory napowietrzao-odpowietrzajce

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodagbwa. Wymagania aytkowe i badania sprawdzap. Czs¢ 5:
Armatura regulujca

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanéa materiatowe dotygeze uszczelek ztzy rur
wodociagowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma
PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanéa materiatowe dotygee uszczelek ztzy rur

wodocihgowych i odwadniajcych. Czs¢ 2: Elastomery termoplastyczne

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodéw rurowyclwnrzyw sztucznych do przesytania wody. Polaty
(PE). Czs¢ 1: Wymagania ogoélne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodéw rurowyclwnrzyw sztucznych do przesytania wody. Polaty
(PE). Czs$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowyclwarzyw sztucznych do przesytania wody. Polety
(PE). Czs¢ 3: Ksztaltki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowyclwarzyw sztucznych do przesytania wody. Polaty
(PE). Czs¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowyclwarzyw sztucznych do przesytania wody. Polaty
(PE). Czs$¢ 5: Przydatnéc do stosowania w systemie

PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyweztych. Systemy przewodowe z niegkezonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wagania ogoélne

PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzywcztych. Systemy przewodowe z niegkazonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rur

PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzywcztych. Systemy przewodowe z niegkazonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Kattki

PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyweztych. Systemy przewodowe z niegkezonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawy i wyposaenie pomochicze

PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzywcztych. Systemy przewodowe z niegkazonego
polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Bdatnag¢ do stosowania w systemie

PN-B-10725:1997 Wodogii. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Siewodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypogenia. Terminologia.
PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodgeivych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania.
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowieniezpbgednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 14384:2005(U)  Hydranty nadziemne.

PN-EN 14339:2005(U)  Hydranty podziemne.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczaalaejenia na przewodach wodggowych.
PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztuczhySprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodWymagania dotygre systeméw zewtrznych i ich cgsci
sktadowych.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanajizgch

PN-EN 752-1:2000 Zewdtrzne systemy kanalizacyjne. Boip ogoélne i definicje

PN-EN 752-2:2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzgatucznych. Podziemne begdeniowe systemy

przewodowe z niezrkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadnia i kanalizacji. Gg¢ 1:
Wymagania dotycgce rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcknieniowej kanalizacji deszczowejdiekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winyl(PVC-U).

Cze$¢ 3: Zalecenia dotygre wykonania instalaciji

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z twormztucznych. Podziemne begideniowe systemy
przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadnianianhdtizacji. Czs¢ 1. Wymagania

dotyczce rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1852-1:1999/A1:2004 — jw. —

PN-ENV 1852-2:2003  Systemy przewodoéw z tworzyw sztych do podziemnej beggieniowej kanalizacji
deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP)e4&c2: Zalecenia dotyeze oceny zgodrigi

PN-EN 588-1:2000 Rury widkno-cementowe do kanajiz&zes¢ 1: Rury, zhcza i ksztaltki do systeméw
grawitacyjnych

PN-EN 588-2:2004 Rury widkno-cementowe do kanajiz&zes¢ 2: Studzienki wtazowe i niewtazowe
PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych doireehni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakuesasterowanie jakcia

EN 13101:2005 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj

PN-B 12037:1998 Cegly petne wypalane z gliny — kaaayjne

PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dowg= elementdéw stosowanych w systemach kanalizacj
grawitacyjnej

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanéa materiatowe dotygee uszczelek ztzy rur
wodocihgowych i odwadniajcych. Czs¢ 1: Guma

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wyanéa materiatowe dotygee uszczelek ztzy rur
wodociagowych i odwadniagych. Czé¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 7.07.1994 r. — Prawo budowlanen(lty tekst Dz.U z 2003 r. Nr207, poz. 2016 zzpd
Zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — oralyach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 .08. 1991 r. — o ochronie przgaiarowej (jednolity tekst Dz.U. z 2002 r. Nr 147 zp@229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — @odpe technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 133izn. zmianami).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochépadowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 zAmd zmianami).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r — o drogachligznych (jednolity teks Dz. U. z 2004 r. R4, poz. 2086).
— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorovegopatrzeniu w wadi zbiorowym

odprowadzenigciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z . zmianami).

10.3  Rozporzadzenia

— Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownict@adnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia tererazarespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej. (@. Nr 38,
poz. 455).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 gieia 2004 r. — w sprawie systeméw oceny zgécino
wymaga, jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodsoi oraz sposobu
oznaczenia wyrob6éw budowlanych oznakowaniem CE (Dz 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
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— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 ke 2002 r. — w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr p&z. 1780 z pfn. zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej dnia 26 wrzénia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepisbw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, po85D).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lute@003 r. — w sprawie bezpieagiva i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.4Nrypoz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czea 2003 r. — w sprawie informacji dotyce;j
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidstera i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 gieia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowani
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniai@kiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czea 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montau i rozhiérki, tablicy informacyjnej oraz @gizenia zawieragego dane dotygze bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z

2002 r. Nr 108, poz. 953 z s zmianami).

— Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wém@ 2004 r. — w sprawie szczegétowego zakresu
formy dokumentacji projektowej, specyfikacjichmicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz prografookcjonalno-aytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

10.4 Inne dokumenty

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Si&¢bdochgowych — zeszyt 3 —
COBRTI INSTAL;

— Instrukcja Projektowa, Monta i Uktadania rur PVC-U i PE — GAMRAT;

— Katalog Techniczny — PIPE LIFE;

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruggéw z Tworzyw Sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczejz@vej i Kanalizacji;

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioabét budowlanych — ,Wymagania
ogolne” (Kod CPV 45000000-7) — wyd. Il OWEOB ,Progja@’, 2005 rok.
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Zatgcznik 1
........................................... cdnia ...
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO
SIECI/PRZYLACZY WODOCIAGOWEJ
1. Przedmiot odbioru
Przewod tranzytowy*, magistralny*, rozdzielczy* ..o **
zrealizowany w

nazwa miejscowosci

0 Srednicy DN/ID*, DN/OD* ..., diugosciL=.............ccee.
WYKONANY Z MALEIIAIU ...uuiiiiiiiiiiiii s e e e e e e e e e e e e e e aaaeaeeens
UZDIOJONY W @IMALUIE ...ttt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaeaaes
ZAPTOJEKIOWANY PIZEZ ..uiiiii e s s s e a e e e e e e e e e e e e e e e e e e s e e e s e e e s e e s e e e e e e e e e e aaaaaaaaaaeens
(B0 ToTo [0 T10] 0}V o] 7= .20 PP PR
nazwa przedsiebiorstwa wodociggowego

Nr uzgodnienia .......... , okres budowy od dnia ............eeeeenn. dodnia .....cccccevvvviniiinnnnnns
2. Sktad Komisiji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzér

4. Uzytkownik

5. Projektant

1) dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien
budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; c) projekt;

b) dziennik budowy; d) ...

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokét z badania szczelnosci przewodu; ¢) inwentaryzacje geodezyjng (szkicowa)
b) dla rur, ksztaltek i armatury — certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z
polskimi normami lub aprobatami technicznymi;

) oo

5. Komisja stwierdza, ze przewdd wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2. (moze zostac)* (nie moze zostac)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia komisji.

6. Podpisy czionkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢ ** wiasciwe dopisaé
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Zatgcznik 2
........................................... ydnia .l 1
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO
SIECI/PRZYLACZY WODOCIAGOWEJ
1. Przedmiot odbioru

Przewod tranzytowy*, magistralny*, rozdzielCzy* ..., *x
zrealizowany W .....cccccccviiiiiiiniinnnnn, W UL i na odcinku
....................................... nazwa miejscowosci o Srednicy DN/ID*, DN/OD*
................................................. dlugosciL=.......ccccccenin.

WYKONANY Z MALEIIAIU ...uuiiiiiiiiiiiii s s s e e e e e e e e e e e e e aaaeaeeeas
UZDIOJONY W @IMALUIE ... iie ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e aaaeaaes
ZAPTOJEKIOWANY PIZEZ ..uuiii i s e s a s e a s e e e e e e e e e e e e e e e s e e s s e s s s e e s e e e e e e e e aaaaaaaaaaaaeens
(B0 ToTo [0 T10] 0}V o] 7= .S PT PR
nazwa przedsiebiorstwa wodociggowego

Nr uzgodnienia .......... , okres budowy od dnia ...........ceeeenn. dodnia .....cccccvvvvviniiinnnnnns
2. Sktad Komisiji

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagil)

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

1) dla oséb petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, numer uprawnien
budowlanych

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie Na bUdOWE; C) ...

D) dziennik bUdOWY; ........uveiiiiiiiiii s

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokoty odbioréw technicznych — czesciowych przewodu wodociggowego;

d) wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;

b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;

e) inwentaryzacje geodezyjna;

B

¢) wyniki badan bakteriologicznych; ...

5. Komisja stwierdza, ze przewdd wodociggowy bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano (zgodnie)* (niezgodnie)* z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2. (moze zostac)* (nie moze zostac)* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu (nie zostaly zamieszczone)* (zostaty
zamieszczone)* i podpisane pozostate ustalenia komisji w tym dotyczgce stwierdzonych
wad i terminu ich usuniecia.

6. Podpisy czionkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢ ** wiasciwe dopisaé
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Zatgcznik 3
........................................... cdnia ...
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — CZESCIOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJIJNEGO
1. Przedmiot odbioru
Przewod  ogolnosptawny*,  sanitarny*,  deszczowy*; system:  grawitacyjny*,

cisnieniowy*, podcisnieniowy*, zrealizowany W ..., w ul
................................ NA OdCINKU ........evvviiiiiiiies NAZWA it
0 Srednicy DN/ID*, DN/OD*..........cccccevviiiiiiiieieieeeee, dlugosciL=.....cccccvvviinnnnnnnnn.

WYKONANY Z MALEIIAIU ...uvviiiiiiiiiiii s e e e e e e e e e e aeeaeas
ze studzienkami KanaliZaCYJNYMi........uuuuuuuuueeiiieeiieieeuieeeiueerueeerererenenerererreenrer .
ZAPTOJEKIOWANY PIZEZ i ittt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eaes
(OV40 ToTo [ aT10] 0}V o] 7= .20 SOOI
nazwa przedsiebiorstwa wodociggow i kanalizacji

Nr uzgodnienia ..........cc.evevevevennnnnns , okres budowy od dnia do dnia .........ccccceevueeueee.
2. Sktad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:

Poz. — Imie i nazwisko Instytucja Stanowisko Uwagi

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik

5. Projektant

dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe; c) projekt;

b) dziennik budowy; d) ...

4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:

a) protokdt z badania szczelnosci przewodu;

b)certyfikaty albo deklaracje zgodnosci z polskimi normami lub aprobatami technicznymi
dotyczace rur, ksztaltek i studzienek kanalizacyjnych;

c) inwentaryzacje geodezyjng — szkicowa;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* =z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2.moze zostac* nie moze zostac¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostaty zamieszczone* zostaty
zamieszczone* | podpisane pozostate ustalenia komis;ji.

6. Podpisy czionkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik 4
........................................... cdnia ...
PROTOKOL ODBIORU TECHNICZNEGO — KONCOWEGO PRZEWODU
KANALIZACYJNEGO

1. Przedmiot odbioru
Przewod  ogolnosptawny*,  sanitarny*,  deszczowy*; system:  grawitacyjny*,

cisnieniowy*, podcisnieniowy*, zrealiZowany W ........ccccccccevieeeiiiiiiiiinieeeenns w ul.
................................. na odcinku ....................... nazwa miejscowosci
................................. o $rednicy DN/ID*, DN/OD* ...................... dlugosciL =

WYKONANY Z MALEIIAIU ....uviviiiiiiiiiiiiiiiiiii e

ze studzienkami kanalizacyjnymi wyposazonymi w zespoly pompowe*, zawory
oprézniajgce* zaprojeKtOWANY PIZEZ ........ocuuuiiiiiiuieiiieiiiiiiiiiieeieeetiesseeeeeesseeearsesenrnrerenne
(BV.40 o Te [ a110] 0}V o] 7 = .20 USROS

nazwa przedsiebiorstwa wodociggow i kanalizacji

Nr uzgodnienia ..........ccceevvevevennnnnns , okres budowy od dnia dodnia ...........cceeeveieiiinnnnnnn.
2. Sktad Komisji, ktérej przewodniczy inwestor:

1. Inwestor

2. Wykonawca

3. Nadzor

4. Uzytkownik
5. Projektant
dla 0s6b petnigcych samodzielne funkcje w budownictwie, Nr ewidencyjne:
uprawnien budowlanych i Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Wykonawca przedstawit nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe; C) .....cooceiiiiiiiiii
b) dziennik budowy; ...
4. Wykonawca zatgczyt do protokotu nastepujgce dokumenty:
a) protokoty odbiorow technicznych — czesciowych przewodu kanalizacyjnego;
b) projekt z wprowadzonymi zmianami podczas budowy;
c) protokot odbioru szczelnosci systemu kanalizacji podcisnieniowej*;
d) protokdt odbioru uruchomienia systemu kanalizacji cisnieniowej*, podcisnieniowej*,
przepompowni $ciekow?*;
e) wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
f) inwentaryzacja geodezyjna;

5. Komisja stwierdza, ze przewdd kanalizacyjny bedacy przedmiotem odbioru:

5.1. zrealizowano zgodnie* niezgodnie* z przedstawiong dokumentacjg oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru

5.2.moze zostac* nie moze zostac¢* zasypany

Na odwrotnej stronie niniejszego protokotu nie zostalty zamieszczone* zostaty
zamieszczone* | podpisane pozostale ustalenia komisji w tym dotyczgce
stwierdzonych wad iterminu ich usuniecia.

6. Podpisy czionkow Komisji

Inwestor Wykonawca Nadzor Uzytkownik Projektant

1.2.3.4.5.

* niepotrzebne skresli¢
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