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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiagego

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaghtécznej (ST) $ wymagania ogélne dotygze wykonania i
odbioru rob6t w obiektach budowlanych pn.
.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodegowej wraz z przyiczami w rejonie ulicy Obozowej w Sztutowie”

1.2 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej X\S& wymagania dotycge wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z:

- uktadaniem i montem elementéw instalacji elektrycznej (uktadanielkiaprzewodow, monta osprztu i opraw)
w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownidtwzgnieryjnego;

- zasilania elektroenergetycznego i sterowania gmagowni armatury kontrolno - pomiarowej (elektropay,
przeptywomierze, sondy);

- instalacji @wietleniowych i ochronnych;

- dostavy agregatu pidotwoérczego wraz z przygotowaniem instalacji dojeiezenia agregatu galotwoérczego.

1.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanovdstame jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2

Projektant sporgizapcy dokumentagj projektowy i odpowiednie szczegétowe specyfikacje techniczgkonania i
odbioru robét budowlanych me wprowadzé do niniejszej standardowej specyfikacji zmianyupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem atpbuwzgkdniajgjce wymagania Zamawigjego oraz
konkretne warunki realizacji rob6t, niezime do uzyskania wymaganego standardu isgkgch robot. Odgpstwa
od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgnie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych rob6t o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewéoze podstawowe wymaganigda spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikagych z déwiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bistosj.

1.4 Przedmiot i zakres rob6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckni (ST) dotycg zasad wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z:

— uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych, w tgaynoprzewod6éw montowanych poza rozdzielnicami,

— montaem opraw, 0Spktu, urgdzei i odbiornikéw energii elektrycznej,

— monta rozdzielnic,

— dostawa agregatu gquiotwérczego wraz z SZR wraz z przygotowaniem paalfiorobotami towarzyszymi, dla
obiektéw kubaturowych oraz obiektow budownictwayimeryjnego.

ST dotyczy wszystkich czyngci majcych na celu wykonanie rob6t zyganych z:

— kompletagj wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniagroath wyej prac,

— wykonaniem wszelkich robét pomocniczych w celaygptowania podia (w szczegoélriei roboty murarskie,
$lusarsko-spawalnicze montalementéw ospetu instalacyjnego itp.),

— utazeniem wszystkich materiatéw w sposéb i w miejscadigym z dokumentagjechnicza,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumenptaeghniczm wszystkich elementéw wyznaczonych w
dokumentacji,

— utazeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonychurkach lub kanatach zamkitych), utatwiajcego
docelowe wciganie zaprojektowanych przewodéw (np. dla sieeitébrmatycznych),

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentachniczig wszystkich wyznaczonych kabli i przewoddw,

— przeprowadzeniem wymaganych préb i badsaz potwierdzenie protokotami kwalifikigymi montowany
element instalacji elektrycznej.

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicZ&)) s zgodne z odpowiednimi normami oraz ckeaiami
podanymi w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 4500000kt 1.4. a take podanymi poriej:

Specyfikacja techniczna— dokument zawiergfy zesp6t cech wymaganych dla procesu wytwarzamia dla
samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznypkosci, wymogéw bezpiecZstwa, wielkdci



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

charakterystycznych a taé co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobanazzania, metod batiaprob oraz
odbioréw i rozliczé.

Aprobata techniczna— dokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do okéonego obszaru zastosowania.
Zawiera ustalenia techniczne co do wynmagadstawowych wyrobu oraz metodykada dla potwierdzenia tych
wymaga.

Deklaracja zgodndgci — dokument w formie sgwiadczenia wydany przez producenta, stwiergzajzgodnéé z
kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, priggmi, wymogami lub specyfikagj
techniczi dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upoiéong jednostle badajca (certyfikujaca), stwierdzajcy
zgodng¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, prisgmi, wymogami lub
specyfikacy techniczi dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna— przewdd lub inny element przewady, wchodacy w sklad instalacji elektrycznej lub udzenia,
ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elggimej mae by pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN giezscig czynr).

Pofaczenia wyréwnawcze — elektryczne pakzenie czsci przewodacych dosgpnych lub obcych w celu
wyréwnania potencjatu.

Kable i przewody — materialy stidgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnaiéwpulséw elektrycznych w
wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodoéw — zespédt materiatdw dodatkowych, stosowanych prikladaniu
przewodow, utatwiajcy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpiegzajprzed uszkodzeniami,
wytyczapcy trasy cygow réwnolegtych przewodéw itp. Grupy materiatévarsiwicych osprzt instalacyjny do
kabli i przewodow:

— przepusty kablowe i ostony kradzi,

— drabinki instalacyjne,

— koryta i korytka instalacyjne,

— kanaly i listwy instalacyjne,

— rury instalacyjne,

— kanaly podfogowe,

— systemy mocuyfe,

— puszki elektroinstalacyjne,

— koncowki kablowe, zaciski i konektory,

— pozostaly ospet (oznaczniki przewodoéw, linki foe i systemy naggowe, dtawice, ziczki i szyny, zaciski
ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne— wszelkie urzdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezwoaez do wytwarzania,
przeksztalcania, przesytania, rozdziatu lub wyketagia energii elektryczne;j.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtedtej w inr forme
energii éwiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronnaci — umowne oznaczenie, oklgace maliwosci ochronne uradzenia, ze wzghu na jego cechy
budowy, przy bezpwednim dotyku.

Oprawa oswietleniowa (elektryczna)— kompletne urgzenie stagce do przymocowania i pgdzenia z instalagj
elektryczry jednego lub kilkuzrédet swiatta, ochronyzrodet swiatta przed wptywami zewstrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dziataniemrodtaswiatta a take do uzyskania odpowiednich parametiévietinych
(bryla fotometryczna, luminacja), utatwia ¥tawe umiejscowienie i bezpieczrwymiare zrodet swiatta, tworzy
estetyczne formy wymagane dla danego typu pomiesizz Elementami dodatkowymij ostony lub elementy
ukierunkowaniarodetswiatta w formie : klosza, odbépika, rastra, akairu.

Stopie ochrony IP — okr&lona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony prdetiykiem elementéw
instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniegncst statych, wnikaniem cieczy (szczegélnie wodgazoéw, a
kt6rg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwdd instalacji elektrycznej — zespét elementéw pmizonych pérednio lub bezpaednio zezrodiem energii
elektrycznej za poma@cchronionego przed przgeniem wspdllnym zabezpieczeniem, kompletu odpowgedni
pofagczonych przewoddéw elektrycznych. W sktad obwodukteyeznego wchodg przewody pod napciem,
przewody ochronne oraz wszelkie adzenia zmieniajce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sieicze

i sygnalizacyjne, zwazane z danym punktem zasilania w engfgabezpieczeniem).

Przygotowanie podida — zesp6t czynniwi wykonywanych przed zamocowaniem osfuz instalacyjnego,
urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrgjznuktadaniem kabli i przewodéw may na celu
zapewnienie mdiwosci ich zamocowania zgodnie z dokumenjacj
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Do prac przygotowawczych tu zaliczg sastpujace grupy czynngci:

— Wiercenie i przebijanie otworéw przelotowych épizelotowych,

— Kucie bruzd i wek,

— Osadzanie kotkéw w podto, w tym ich wstrzeliwanie,

— Montazu monta uchwytéw do rur i przewodow,

— Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, aatji wiagzkowych, szynoprzewodow,
— Monta korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

— Oczyszczenie podia — przygotowanie do klejenia.

1.6 Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgod§toz dokumentagj projektova,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektaradzoru. Ogélne wymagania dotyoz robo6t podano w
ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7 Dokumentacja robét montazowych

Dokumentagj rob6t montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangwi

— projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wyni@jm z rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumgniprojektowej, specyfikacji technicznych wykomean
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonaliytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zniiam
U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rol§ébligatoryjne w przypadku zamoéwiepublicznych),
sporzdzone zgodnie z rozpa@zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004wr sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikaechnicznych wykonania i odbioru robét budowlein oraz
programu funkcjonalnoaytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 znian U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd02 r. w
sprawie dziennika budowy, mouta i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawierajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. MB1poz. 953 z piejszymi zmianami),

— dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubogllowego zastosowaniazydych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaw 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.z 2004 r. Nr 92,
poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecem@pcentéw dotyce stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw ogciowych, kacowych oraz robét zanikaych i ulegajcych zakryciu z zatzonymi
protokotami z badakontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3,1gktistawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994Dz-U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z prfiejszymi zmianami).

Montaz elementdw instalacji elektrycznej najevykonywa: na podstawie dokumentacji projektowej i szczegéjow
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdbntazowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu
zamoéwienia.

2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw prziame w specyfikacji sty ustaleniu psadanego standardu
wykonania i okrélenia wigciwosci i wymogdéw technicznych zatonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwgzan. Dopuszcza gizamieszczenie rozedan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wgtawosci technicznych,

— przedstawienia zamiennych rozea na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia dowséwsa, uzyskanie
akceptacji projektanta).

2.1 Ogolne wymagania dotycgce wiaciwosci materiatdw, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CK 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, urgdzea elektrycznych i odbiornikbw energii elektrycznej @biektach
budowlanych naley stosowé& przewody, kable, ospgz oraz aparatgr i urzadzenia elektryczne posiadeg
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Za dojaosie do obrotu i stosowania uznaje wiyroby, dla
ktérych producent lub jego upowgony przedstawiciel:

— dokonat oceny zgod#ioi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug dkreego systemu oceny zgodieg
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— wydat deklarag zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Mizynarodovy Komisje Elektrotechniczg (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich
Norm, normy krajowe opracowane z uwgadhieniem przepisow bezpiecmtwa Migdzynarodowej Komisji ds.
Przepis6w Dotyczrych Zatwierdzenia Spgtu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

— oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowharB/ zgodnie z obowgzujacymi przepisami,

— wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wywolbmieszczonego w okilenym
przez Komisj Europejsk wykazie wyrobdw majcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpigstea,

— wydat @Gwiadczenie, ze zapewniono zgod&é wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidgaiokumentagj projektows, sporadzorg przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnian

Zastosowanie innych wyrobéw, wgj nie wymienionych, jest nmiiwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i ugdigienia ich w zatwierdzonym projekcie dotycym montau
urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2 Rodzaje materiatéw

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elekirgej powinny odpowiada wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (hormach, aprobatach tentyih).

2.2.1Kable i przewody

Zaleca sj, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galsiaizolaci wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia i powtgkochronn. Jako materiaty przewogeze mana stosowéa miedz i aluminium, liczbazyt: 1,

3, 4, 5. Napjcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,8¥; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a
przekrojezyt: 16 do 1000 mm?,

Przewody instalacyjne naig stosowa izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do ukfadania na state, w
ostonach lub bez, klejonych do begpmnio do podiga lub uktadanych na linkach §mych, a take natynkowo,
wtynkowo lub pod tynkiem; il& zyt zalezy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. ddpznamionowe
izolacji wynosz: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zatéci od wymogow, przekroje uktadanych
przewodow mog wynost (0,35) 0,4 do 240 mm?, przy czym zasilanie engagete budynkéw wymaga stosowania
przekroju mi nimalnego 1,5 mmz2,

Jako materialy przewodee mana stosowé& miedz i aluminium, przy czym dla przekrojyt do 10 mmz2 nalgy
stosowé obowihzkowo przewody miedziane. Przewody szynowezgtdo zasilania wewgtrznych magistrali
energetycznych, obstugigiych duze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej oyolub ich grupy, obwody
rozdzielcze dla diej liczby odbiornikbw zamontowanych wagach np. zasilanie dgj ilosci silnikéw lub opraw
oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materialy przewodee szynoprzewodéw mina stosowa miedz i aluminium (aluminium pokryte niklem i
ocynowane); szynoprzewody wra montowé wykonane w obudowie o olkidlenym stopniu ochrony IP lub bez
obudowy.

2.2.20sprzet instalacyjny do kabli i przewodow

Przepusty kablowe i oslony kradzi — w przypadku podziatu budynku na strefy zgowe,

w miejscach przégia kabli medzy strefami lub dla ochrony izolacji przewoddw ypnarzegciach przezscianki
konstrukcji wsporczych natg stosowd przepusty ochronne. Kable i przewody ukladane t@egdnio na podiodze
nalezy chront poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, §spedtogowe). Drabinki instalacyjne wykonane z
perforowanych t&m stalowych lub aluminiowych jako mocowane systemdwb samongne stanowj osprzt
réznych elementéw instalacji elektrycznej. Pozwalap swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodéabe
takze innego wyposenia, dodatkowo fatwo z nich budofvskomplikowane @igi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowelm ta&m stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z
tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebien@vo szerokéci 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt
posiadaj bogate zestawy elementéw dodatkowych, utateigih ukltadanie wg zaprojektowanych linii oraz
zapewnigjce utrudniony dogp do kabli i przewoddéw dla nieuprawnionych osobst8gny koryt metalowych
posiadaj taczniki tukowe, umaliwiajace ptynne ukladanie kabli sztywnych (np. ock@zych przekrojachiyt).
Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw @ztnych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako
kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze wggi na miejsce monta mog by¢ scienne, przypodtogowe, sufitowe,
podtogowe; odporne na tempergtustoczenia w zakresie od — 5 do + 60°C. Wymiaryakan i listew g

7



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

zréznicowane w zalmosci od decyzji producenta, przewag ptaskie a ich szerokoi (10) 16 do 256 (300) mm,
jednoczénie kanaty o wgkszej szerokéri posiadaj przegrody wewetrzne stale lub mocowane dla udiwienia
prowadzenia rénych rodzajow instalacji w ggach réwnolegtych we wspdlnym kanale lub listwie.

Zasady instalowania réwnolegtegazngch sieci przy wykorzystaniu kanatéw i listew iasicyjnych nalgy przyjaé
wg zalecé producenta i zalegenormy. Kanaty pionowe o wymiarach — wysékd. 76 do 2800 mm wygpuja w
odmianie podstawowej i o podwgzonych wymaganiach estetycznych jako stupki luburkoy aktywacyjne.
Osprzt kanatéw i listew mena podziek na dwie grupy: utatwigpy prowadzenie instalacji oraz pokrywy i
stanowicy wyposaenie wytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silnb-stabopsdowe, elementy sieci
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osgtem (rozgajzienia, tuleje, 4czniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo
metalowe, gtéwnie stalowe — zagafest wywanie materialbw o wytrzymadoi elektrycznej powsej 2 kV,
niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzigmpiomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temrgiurze
gazy nie g szkodliwe dla cztlowieka. Rurowe instalacjegivaowe powinny by odporne na temperatuotoczenia
w zakresie od — 5 do + 60°C, a ze wdgl na wytrzymatée, wymagaj stosowania rur z tworzyw sztucznych
lekkich i srednich. JednocZrie podhczenia silnikdw i maszyn narenych na uszkodzenia mechaniczne hale
wykonywat przy wyciu rur stalowych. Dobég¢rednicy rur instalacyjnych zatg od przekroju poprzecznego kabli i
przewodow wejganych oraz ich ilkci wcigganej do wspdlnej rury instalacyjnej. Rury z twawzgztucznych maog
by¢ gtadkie lub karbowane i jednocree gictkie lub sztywnesgrednice typowych rur gtadkich: od g 16 do g 63 mm
(wicksze dla kabli o dwych przekrojachzyt wg potrzeb do 200 mm2) natomiastednice typowych rur
karbowanych: od @ 16 do @ 54 mm. Rury stalowe ezamalowane lub ocynkowane mp@y¢ gtadkie lub
karbowane -srednice typowych rur gtadkich (sztyk nych): od gdi8g 42 mmsrednice typowych rur karbowanych
gietkich: od @ 7 do @ 48 mm i sztywnych od g 16 d®aBn. Dla estetycznego zamaskowania kabli i przéwod
instalacjach podiogowych stosuje gjictkie ostony kablowe — spiralne, wykonane gntg lub karbowane rury z
tworzyw sztucznych.

Kanaty podtogowe poziome o wymiarach — sze&ok®00, 250, 300, 350 i 400 mm najewykonane z tworzyw
sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane pédne. Osprg kanatdow podiogowych stanogvielementy
utatwiajgce prowadzenie instalacji oraz pokrywy i podiogopunkty aktywacyjne (wyposgeanie uytkowe) jak
ramki i puszki montzowe wraz z wypustami do mortaosprztu podtynkowego, z piécieniem g 45 mm, thego
typu i innego. Monta kanatéw podtogowych nie odbywa sic w podktadzie betonowym, warstwie wyrownawczej
(zatapiane w szlichcie o grudmd 40 do 115 mm — z nitiwoscig regulacji do 25 mm rzinej géry kanatu), a tak w
podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3Systemy mocujce przewody, kable, instalacje vaizkowe i osprat

Uchwyty do mocowania kabli i przewodéw — klinowame otworze z elementem trzymaym statym lub
zaciskowym, whbijane i mocowane do innych elemenidow paski zaciskowe lub uchwyty kablowe pragane;
stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (niektéemanty mog by¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych — wykonane z tworzyww typowielkcciach takich jak rury instalacyjne —
mocowanie rury poprzez wciskanie lub praganie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjne mggoby¢ standardowe i ddcian pustych, sty do montau gniazd i 4cznikdéw
instalacyjnych, wysipuja jako hczace, przelotowe, odgatne. Wykonane s z materiatdw o wytrzymakei
elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére piedtrzymuj ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez pugzakazy nie s szkodliwe dla cztowieka, jednoczee zapewniaj stopién ochrony
minimalny IP 2X. Dobér typu puszki uzalg@ony jest od systemu instalacyjnego.

Ze wzgkdu na system monta — wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo — wtynkpwedtogowe.
W zalenosci od przeznaczenia puszki masszpetnig nastpujace wymagania co do ich wielkd: puszka
sprztowa g 60 mm, sufitowa lub koowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgata lub przelotowa g 70 mm lub 75 x 75
mm — dwu- trzy- lub czterowgiowa dla przewoddéw o przekrojiyty do 6 mmz2. Puszki elektroinstalacyjne do
montau gniazd i §cznikdw instalacyjnych powinny I8y przystosowane do mocowania ospuz za pomog
.pazurkéw” i / lub wketéw.

Koncéwki kablowe, zaciski i konektory wykonane z matiénw dobrze przewodzych pyd elektryczny jak
aluminium, mied, moshdz, montowane poprzez zaciskanie,¢sknie lub lutowanie; ich zastosowanie utatwia
podiczanie i umaliwia wielokrotne odiczanie i przydczanie przewodéw do instalacji bez koniecgamo
kazdorazowego przygotowania kodw przewodu oraz umibiwia systemowe izolowanie za pompaston
izolacyjnych.
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Pozostaly osprt — ulatwia monta i zwicksza bezpieczstwo obstugi; wyréni¢ mazna kilka grup materiatéw:
oznaczniki przewodéw, dtawnice gzkki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4Sprzet instalacyjny

1. taczniki ogblnego przeznaczenia wykonane dla potimskalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych:

- taczniki podtynkowe powinny kiyprzystosowane do instalowania w puszkach @60 miporzog wkretow lub
spazurkow”.

- kgczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasaedo instalowania bezgrednio na podiau (Scianie)
za pomog wkretéw lub przyklejane.

. Zaciski dodczenia przewodéw winny unatiwia¢ wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0+2,5mm

- Obudowy dcznikéw powinny by wykonane z materiatéw niepalnych lub niepodtrzygoy¢h ptomienia.

- Podstawowe dane techniczne:

— napékcie znamionowe: 250V; 50 Hz,

— prad znamionowy: do 10 A,

— stopigé ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopigé ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2. Gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia do nzaniainstalacjach podtynkowych, natynkowych i naiywk-
wtynkowych:

- Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zéstg/posaone w styk ochronny i przystosowane do instalowania
puszkach g 60 mm za pomogkretéw lub ,pazurkow”.

- Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowimny by wyposaone w styk ochronny i przystosowane
do instalowania bezgedniego na podia za pomog wkretéw lub przyklejane.

Gniazda natynkowe 3-fazowe myggzy¢ przystosowane do 5-cigytowych przewodéw, w tym do paglizenia styku
ochronnego oraz neutralnego.

Zaciski do padczenia przewoddw winny umliwia¢ wprowadzenie przewodéw o przekroju od 1,5+6,0 mm2
zaleznosci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgoe

Obudowy gniazd naly wykona z materiatéw niepalnych lub niepodtrzymeych ptomienia.

Podstawowe dane techniczne gniazd:

— hapkcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,

— prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,

— prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,

— stopigé ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,

— stopié ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44,

2.2.5Sprzet oswietleniowy

Montaz opraw gwietleniowych naley wykonywa na podstawie projektuswietlenia, zawierajcego co najmniej:

— dobér opraw #rodetswiatta,

— plan rozmieszczenia opraw,

— rysunki sposobu mocowania opraw,

— plan instalacji zasilagej oprawy,

— obliczenie rozktadu natenia gwietlenia oraz spadkéw najpia i obchzen,

— zasady konserwacji i eksploatacji instalagyi@tleniowej.

Oprawy Gwietleniowe naley dobierg z katalogéw producentdw, odpowiednio do potrzéwietleniowych
pomieszczenia i warunkowrodowiskowych — wysfpuja w czterech klasach ochroriwd przed porzeniem
elektrycznym oznaczonych 0, I, Il, lll. Wypusty gafve i scienne powinny by przystosowane do instalowania
opraw dwietleniowych, przy czym przekrdj przewodéw mbmych na state nie nie by mniejszy od 1 mm2 a
napkcie izolacji nie mae byt mniejsze od 750 V i przewody uktadaneasw rurkach stalowych lub otworach
prefabrykowanych elementéw budowlanych oraz 300 powostatych przypadkach.

Podziat opraw @wietleniowych ze wzgldu na rodzagrodtaswiatta:

— dozarowek,

— do lamp fluorescencyjnyckwietléwek),

— do lamp gciowych wysokopgznych,

— do lamp sodowych,
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— do lamp ksenonowych.

Pod wzgtdem ochrony przed dotkgdiem czsci opraw lgdacych pod napiciem oraz przedostawanieny siiat
statych i wody do opraw; hadano oprawom gRsice oznaczenie zgzane ze stopniami ochrony:

—zwykia IP 20

— zamkngta IP 4X

— pytoodporna IP 5X

— pytoszczelna IP 6X

— kroploodporna IP X1

— deszczoodporna IP X3

— bryzgoodporna IP X4

— strugoodporna IP X5

— wodoodporna IP X7

— wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza gize dobrana oprawawietleniowa jednoczmie spetnia wymagania dotygze ochrony przed
wnikaniem ciat statych i wody o stopniu ochrony@®23 jest oprawpytoszczelg i bryzgoodporg w czsci, gdzie
znajduje s} lampa oraz zwylgti deszczoodpogw czsci, gdzie znajduje giosprzt stabilizacyjno-zaptonowy
(minimalny wymdg ochronny dla opraw drogowych).

2.2.6Sprzet do innych instalacji

Nalezy stosowa nastpujacy sprzt do instalaciji:

— przyzywowej (dzwonki, gongi),

— telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtydekefoniczne),
— antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablej).

2.2.7Szafki sterownicze

Panele operatorskie poszczegéinych elementggudiechnologicznego oraz lampki sygnalizacyjne praeadzen
umiesci¢ w szafce stalowej IP 42 — sygnalizacyjnej. Drzeafki sygnalizacyjnej oparte na zawiasach, otwierag
frontu z maliwoscia ich zamykania.

2.2.8Przyktadowa specyfikacja materiatowa

Specyfikacja materiatowa wg projektu wykonawczego

2.3 Warunki przyj ecia na budowe materiatéw do rob6t montazowych

Wyroby do rob6t montaowych mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyidan w dokumentaciji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegOtgwgST,

— g wiasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniag wymagane wisciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumengywiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lubofgiowego
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie praygahych prefabrykatéw réwniekarty katalogowe wyrobéw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét mawgch — wyrobow i materiatdw nieznanego pochodzepiaygcie
materiatéw i wyrobéw na budampowinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.4 Warunki przechowywania materiatbw do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinnyéhyrzechowywane i magazynowane zgodnie z instgubgpducenta oraz
wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdétiokable i przewody naky przechowywda na kgbnach
(oznaczenie ,B”) lub w Mkzkach (oznaczenie ,K"), kice przewodéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem giwilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia tkan parametrow
(ciggtose zyt, przekrdj). Pozostaly spgz osprzt i oprawy gdwietleniowe wraz z ospegem pomochiczym naby
przechowywa w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowemnfaliowych.

Szczegblnie nafsy chroni przed wptywami atmosferycznymi:
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deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyraigakowanych powinno ldysuche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3 WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1 Ogdlne wymagania dotycgce sprztu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 450000040, pkt
3

Prace mena wykonywa przy pomocy wszelkiego spitz zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
4 WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1 Ogolne wymagania dotycgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CR 45000000-7,
pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobiedtyo na obiekt naly zachowd ostraznos¢ aby nie uszkodzi
materiatdw do montal. Minimalne temperatury dopuszcgeg wykonywanie transportu wynasdla kebnéw: —
15°C i — 5°C dla krzkoéw, ze wzgddu na maliwosé uszkodzenia izolacji. Natg stosowé dodatkowe opakowania
w przypadku maliwosci uszkodzé transportowych.

5 WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagaaiogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragatdnie z dokumentagciechnicza i umowg oraz za jakée
zastosowanych materiatléw i ja¥o wykonanych robét. Roboty winny bywykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2 Montaz przewoddw instalacji elektrycznych

Zakres robo6t obejmuije:

— przemieszczenie w strefie momaej,

— zlazenie na miejscu monia wg projektu,

— wyznhaczenie miejsca zainstalowania, trasowaniedizebiegu instalacji i miejsc momaosprztu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowtajak: kucie bruzd w podioi, przekuciacian i stropéw,
osadzenie przepustow, zdejmowanie przgkikanatéw instalacyjnych, wykonaniéepych otworéw poprzez
podkucie we wece albo kuciegczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otwegéianach lub podtzach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych orazidghlb kotwigcych lub wspornikéw, konsoli, wieszakéw wraz
z zabetonowaniem,

— monta na gotowym podiau elementow ospetu instalacyjnego do monta kabli i przewodow (pkt 2.2.2.),

— tuki z rur sztywnych naly wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur wkoie ich
uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenig nie mae by wicksze nk 15% wewrtrznejsrednicy rury.
Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane g&blicy ponte;.

Srednica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47

Promiei tuku (mm) 190 190 250 250 350 450

— lgczenie rur nakey wykona za pomog przewidzianych do tego celuggkek (lub przez kielichowanie),

— puszki powinny b§ osadzone na takiej gokasci, aby ich gérna (zewttrzna) krawedz po otynkowaniusciany
byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

— przed zainstalowaniem naje w puszce wyci¢c wymagan liczbe otworéw dostosowanych dérednicy
wprowadzanych rur,

— koniec rury powinien wchodzido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

— wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych tdrgtalowego arednicy 1,0 do 1,2 mm dla utatwienia
wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji projektowspecyfikacji technicznej (szczegbétowej) ST, uldaie
(monta) kabli i przewod6éw zgodne z ich wyszczegolnienietharakterystyk podam w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej ST. W przypadku taiwowciggania kabli i przewoddéw, wgjanie drutu prowadzego,
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stalowego nie jest konieczne. Przewody mubyg utozone swobodnie i nie magby¢ naraone na naeni i
dodatkowe nagtenia,

— oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji gitmjwej i specyfikacji technicznej ST lub normamN-EN
60446:2004 Zasady podstawowe i bezpiéstga przy wspoétdziataniu cziowieka z masgyroznaczanie i
identyfikacja.

Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami alfioaeni, w przypadku braku takich wytycznych),

— roboty o charakterze og6lnobudowlanym po manteabli i przewodoéw jak: zaprawianie bruzd, napraean i
stropow po przekuciach i osadzeniu przepustéw, aagizykry¢ kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badagodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-0478281Az1:2000.

5.3 Montaz opraw oswietleniowych i sprztu instalacyjnego, uradzen i odbiornikdw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowan koncowej fazie robd6t, aby unilg niepotrzebnych zniszcae zabrudze.
Oprawy do stropu montowavkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach oyeprych plastikowych. Ta
sama uwaga dotyczy spta instalacyjnego, ugdzea i odbiornikdw energii elektrycznej montowanegosoenach.
Przed zamocowaniem opraw nalesprawdzé ich dziatanie oraz prawidtowé polczei. Zrodtaswiatta i zaptonniki
do opraw nalgy zamontowa po catkowitym zainstalowaniu opraw. Najezapewné rownomierne obaizenie faz
linii zasilajgcych przez odpowiednie przgizanie odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zagesvniezlzdng wytrzymatcé na
wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyiczniki naley instalowa w sposéb nie kolidgpy z wyposaeniem pomieszczenia.
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nglenstalowa w takim potaeniu, aby styk ten wyspowat u géry.
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych pglpodhczat w taki sposdb, aby przewod fazowy dochodzit do
lewego bieguna, a przewod neutralny do prawegoubiag

Przewdd ochronnydalacy zyta przewodu wielaytowego powinien mi€izolacg bedaca kombinacy barwy zielonej
i zOttej.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposob ich prowadzwykona zgodnie z planami

instalacji i schematami.

54 Instalacja polaczei wyréwnawczych

Dla uziemienia urgdzen i przewoddw, na ktorych nie wygtuje trwale potencjat elektryczny, najewykona
instalacje pajczen wyrébwnawczych. Instalacja ta sktada sipohczenia wyréwnawczego: gtéwnego (gtéwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dlaescz przewodzcych, jednocz&ie dosgpnych) i
nieuziemionego. Elementem wyréwacym potencjaly jest przewod wyréwnawczy. W przypadiiemanosci
dokonania pajczenia bezpedniego, pomidzy elementami metalowymi, nalestosowd iskierniki. Dla instalacji
polaczern wyrOdwnawczych w rozdzielnicach zasieych zewmtrzne obwody éwietleniowe nalgy stosowa
odgromniki zaworowe porailzy przewodami fazowymi a uziemieniem instalagjirpnochronne;.

6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakdci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 4500000-7 pkt 6

6.2 Szczegbtowy wykaz oraz zakres pomontawych badai kabli i przewodéw zawarty jest w PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto naley wykona& sprawdzenia odbiorcze sklagleg st z ogkdzin czsciowych i kaicowych polegajcych
na kontroli:

— zgodnéci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

— zgodnéci polgczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

— stanu kanaléw i listew kablowych, kabli i przewad osprztu instalacyjnego do kabli
i przewodow, stanu i kompletéa dokumentacji dotyccej zastosowanych materiatéw,

— sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wyspujacych w danej instalaciji,

— poprawnéci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych tokmtem
przez wykonawe montau,

— poprawnéci wykonania montau sprztu instalacyjnego, ugdzeh i odbiornikéw energii elektrycznej,

— poprawnéci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

— pomiarach rezystancji izolacji,
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Rezystancja izolacji obwodéw nie powinnathgniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji poszczeg6linych obwodéw
wraz z uradzeniami nie powinna ldymniejsza nt 20 MQ. Pomiaru nalgy dokon& miernikiem rezystancji
instalacji o nagiciu 1 kV. Po wykonaniu ogtizin naley sporzdzi¢ protokéty z przeprowadzonych badzgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.3 Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materialy, ugdizenia i aparaty nie spetniggp wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostanodrzucone. X materiaty nie spetniace wymaga zostaty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni gewdaciwe, na wiasny koszt. Na pisemne wapsenie
Wykonawcy Inspektor nadzoru i uzng wad; za niemajca zasadniczego wptywu na jaofunkcjonowania
instalacji i ustalk zakres i wielké¢ potrcen za obnkong jakos¢.

7 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1 Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2 Szczegoétowe zasady przedmiaru i obmiaru rob6t montawych instalacji elektrycznej

Obmiaru rob6t dokonuje iz natury (wykonanej roboty) przyjmig jednostki miary odpowiadgge zawartym w
dokumentacji i tak:

— dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

— dla kabli i przewodéw: m,

— dla sprztu tagcznikowego: szt., kpl.,

— dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

— dla uradzei i odbiornikéw energii elektrycznej: szt., kpl.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymaganiagolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2 Warunki odbioru instalacji i urz adzen zasilajacych
8.2.10dbiér mi¢dzyoperacyjny

Odbiér midzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakaeniu danego etapu robét

majagcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.:

— przygotowanie podi@ do montau kabli i przewodow, gcznikdéw, gniazd, opraw swietleniowych, urzdze i
odbiornikéw energii elektrycznej oraz innego ospuiz

— instalacja, ktérej petne wykonanie uwarunkowaest ywykonaniem robét przez inne brariub odwrotnie, gdy
prace innych branwymagaj zakaiczenia rob6t instalacji elektrycznej np. zasilgmoenp.

8.2.20dbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czsciowe rob6t zanikagych oraz elementéw wdzen, ktore ulegag
zakryciu (np. wszelkie roboty zanilkag), uniemeliwiajac ocer prawidtowaci ich wykonania po catkowitym
ukonczeniu prac. Podczas odbioru rglesprawdzé prawidiowdé montau oraz zgodn& z obowizujacymi
przepisami i projektem:

— wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych

8.2.30dbioér koncowy
Badania pomontamwe jako techniczne sprawdzenie j&io wykonanych robét naly przeprowad@ po

zakaiczeniu rob6t elektrycznych przed przekazaniegtkownikowi urzdzen zasilajcych.
Zakres badaobejmuje sprawdzenie:
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— dla napi¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

— dla nap§¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia kablaggbosci zyt i
zgodndci faz, préba nagtiowa kabla. Badania nagiem probierczym wykonuje gitylko jeden raz. Parametry
bada& oraz sposéb przeprowadzenia hadsy okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000. Wyniki batiarzeba zamigi¢ w protokole odbioru kicowego.

9 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymagaai ogéine” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie rob6t montawych instalacji elektrycznych mie by dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich keeowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie, po dokonaniu odbioréwesziowych
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatei wykonanego i odebranego zakresu robét stanowiodéatych robét obliczona
na podstawie:

— okralonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jedkmsych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
Zamawiagcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za oitomy zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania, robét instalacji elgdanych lub kwoty ryczattowe obejmigie roboty instalacyjne
uwzgledniajg rowniez:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéve:dzi i sprz:tu,

— obstug sprztu nie posiadajcego etatowej obstugi,

— ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkictztawa przestawnych

umazliwiaj acych wykonanie robot na wysod@ do 4 m (jéli taka konieczné¢ wystepuje),

— usunécie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robot,

— uporzdkowanie miejsca wykonywania robot,

— usunécie pozostaléci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podarspecyfikacji technicznej szczegotowej,
— likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych gfe g rowniez koszty montau, demontau i pracy rusztowaniezlzdnych do wykonania
robo6t na wysokéci do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu rotmédiug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty niezbdnych rusztow&a mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub stan@wiodstaw oddzielnej ptatnéci.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w oldekt budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w ektdch budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéastwa. Ochrona przeciwpateniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania ciepineg

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed ggtem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w ektdch budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéastwa. Odjczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w ekt@ich budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpietstea. Postanowienia ogéin&rodki
ochrony przed pogzniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w ektdich budowlanych. Dob6r i moatawyposaenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.
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PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w ektsiich budowlanych. Dob6r i moatawyposaenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wiekifach budowlanych. Dob6r i moitawyposaenia
elektrycznego. Obgzalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w ektsiich budowlanych. Dob6r i moatawyposaenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w ektsiich budowlanych. Dob6r i moatawyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne wiekiach budowlanych. Dob6r i moitawyposaenia
elektrycznego. Inne wyposanie. Oprawy fwietleniowe i instalacje avietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w ektsiich budowlanych. Dob6r i moatawyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpiefigiva.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie octbéor
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wypgsae w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elaktne w obiektach budowlanych. Wymagania daigez
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pbekie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na tereniedowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne viektach budowlanych. Wymagania dotyce specjalnych
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektrycznegospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000 Sp¢relektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpieczeprzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U) Wyposanie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN  60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiesteen przy  wspoétdziataniu  cziowieka
z maszys, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydiljae zaciskow urgzen

i zakaaczen zyt przewodow oraz ogélne zasady systemu alfanurzesgo.

PN-EN  60446-2004 Zasady podstawowe i bezpiesteea przy  wspdidziataniu  czlowieka

Z maszyp, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydiljae przewodoéw barwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobezlowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji gizen elektrycznych w ukladach niskiego napa. Czs¢ 1:
Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sfuzelektroinstalacyjnego dozytku domowego i podobnego.
Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 60799:2004 Spgtzelektroinstalacyjny. Przewody pragizeniowe i przewody poedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (U) Spsiz elektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych instalacji
domowych i podobnych. €& 1: Wylaczniki do obwoddw pidu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) Sptzelektroinstalacyjny. Wyjczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych. &£ 1: Wylaczniki do obwodow pydu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sptzelektroinstalacyjny. Wyiczniki do zabezpiecze przetzeniowych
instalacji domowych i podobnych. &£ 1: Wylaczniki do obwodéw pydu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (U) Sptz elektroinstalacyjny. Wykczniki réznicowopgdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpglowego do #ytku domowego i podobnego (RCCB).¢8& 1: Postanowienia ogdlne.

PN-EN 61009-1:2005 V) Spiz elektroinstalacyjny. Wylczniki réznicowopirdowe

z wbudowanym zabezpieczeniem nagdjowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).¢8& 1:Postanowienia
ogolne.

PN-E-04700:1998 Ugrlzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000 Wdzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoravych bada odbiorczych (Zmiana Azl).

PN-E-93207:1998 Spet elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgafzne na napicie do 750 V do
przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i beda

PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sptzelektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na napicie do
750 V do przewoddw o przekrojach do 50 mm2. Wymé&gabadania (Zmiana Az1).
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PN-E-93210:1998 Spe¢r elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamiea napcie robocze 220 Vi 230 Vi
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2 Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach ldaych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {(IDz 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zzp6 zmianami).

10.3  Rozporzadzenia

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w. sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyatykonania i odbioru robét budowlanych oraz progumam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zrai@z. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vr sprawie dziennika budowy, mountai rozbidrki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawigrggo dane dotygee bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 zpejszymi zmianami).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004nr sprawie systeméw oceny zgodoip wymagd,
jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnige w ocenie zgodioi oraz sposobu oznaczenia wyrobow
budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.1301

10.4  Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimo-montaowych (tom [, czs¢

4) Arkady, Warszawa 1990 r. — Warunki technicznéaewmania i odbioru rob6t budowlanych ITBeéz D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczneorpnochronne w budynkach mieszkalnych. Warszaw8 200

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét bwtimych ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkaglieczndci publicznej. Warszawa 2004 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdtlowlanych. Wymagania ogdlne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja — 2005 r.

— Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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