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Lp. Podstawa Opis roboét Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Roboty przygotowawcze
1 2 3 4 5
wg naktadow Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 0,35
rzeczowych drog w terenie rowninnym
KNKRB 010109- krotnosé= 1,00
03-043
1. 0,35 0,35
wg naktadow Mechaniczne Scinanie drzew bez karczowania o szt 6,00
rzeczowych Srednicy 66-75 cm pitq mechaniczng tancuchowg
KNKRB 010102- krotnosé= 1,00
07-020
1. 6 6,00
wg naktadow Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 66-75 cm szt 6,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNKRB 010103-
07-020
1. 6 6,00
wg naktadow Wywozenie karpiny z recznym zatadunkiem.Transport m-p 8,00
rzeczowych na odlegtos¢ do 2 km
KNKRB 010106- krotnosé= 1,00
02-164
1. 8 8,00
wg naktadow Wywozenie dtuzyc z recznym zatadunkiem.Transport na m-p 4,50
rzeczowych odlegtos¢ do 2 km
KNKRB 010106- krotnosé= 1,00
01-164
1. 4,5 4,50
wg naktadow Wywozenie gatezi z recznym zatadowaniem.Transport m-p 6,00
rzeczowych na odlegtos¢ do 2 km
KNKRB 010106- krotnosé= 1,00
03-164
1. 6 6,00
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2. Roboty rozbiérkowe

1 2 3 4 5
7 | wg naktadow Ogrodzenia z siatki wysokosci 1,50 m na stupkach m 54,00
rzeczowych stalowych o rozstawie 2,40 m z teownika 100x100x11
KNR 2-021803-04- | mm,obsadzonych w cokole
040 Charakterystyka Robot: Tablica: 1803
1.Usunigcie dybli i ewentualne podkucie gniazd w gotowych
cokotach
2.0bsadzenie stupkéw i zalanie gniazd zaprawa cementowa
3.Naciagnigcie linki iprzymocowanie opierzenia
4.0czyszczenie i pomalowanie olejne dwukrotne stupkéw stalowych
krotnosé= 1,00
1. 12442 54,00
8 | wg naktadow Wymiana lub uzupetnienie ogrodzenia z siatki tkanej z m2 92,00
rzeczowych drutu ocynkowanego w ramach z pretow plaskich na
KNR 4-01W1301- | stupach z rur lub ksztattownikow
1001-050 Charakterystyka Robot: Tablica: 1301
1.0czyszczenie wyj¢ tego z muru elementu
2.Wyprostowanie, wymiana lub uzupehienie elementéw
zniszczonych
3.Pospawanie uszkodzonych elementéw
krotnosé= 1,00
1. 35+38*1,5 92,00
9 | wg naktadow Rozbiorka kraweznikow betonowych. Podsypka m 32,00
rzeczowych cementowo-piaskowa.
KNR 2-060809-02- | krotmoscé= 1,00
040
1. 32 32,00
10 | wg naktadow Rozebranie nawierzchni z piyt Zelbetowych petnych o m2| 118500
rzeczowych powierzchni ponad 3,0 m2
KNR 2-250408-06- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0408
050 Dla kol.01-04:
1.Mechaniczne odspojenie gruntu i przemieszczenie na pobocze z
wyréwnaniem i
wyprofilowaniem koryta (kol.01)
2.Wykonanie podsypki piaskowej grubosci 10 cm z rgcznym
roz$cieleniem i
wyréwnaniem pod tat¢ (kol.02)
3.Utozenie ptyt zelbetowych petnych
4.Zamulenie piaskiem spoin (kol.03-04)
Dla kol.05-06:
1.Rozebranie drogi
2.0czyszczenie ptyt
3.Wysegregowanie ptyt i utozenie w stosy do wywiezienia
4.Wyréwnanie terenu po rozbiérce nawierzchni
krotnos¢é= 1,00
1. 340%3 +2*57+17%3 1 185,00
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1 2 3 4 5
11 | wg naktadow Przewoz samochodem skrzyniowym o tadownosci 12,1- kurs 26,33
rzeczowych 15,0t na odlegtos¢ Skm ciezkich elementow
KNR 9-100120- budowlanych. Nawierzchnia kategorii I-111
0174-190 Charakterystyka Robot: Tablica: 0120
Dla prac tadunkowych:
1.Zatadowanie elementéw przy uzyciu sprz¢ tu mechanicznego
2.Wytadowanie elementoéw przy uzyciu sprzetu mechanicznego z
ulozeniem w stosy
Dla przewozu:
1.0czekiwanie przed stanowiskiem zatadowczym
2.Podjazd na stanowisko zatadowcze tacznie z czynno$ciami
manewrowania pojazdem
3.Postdj w czasie zata dunku
4 Przejazd z tadunkiem
5.Podjazd na stanowisko wyladowcze facznie z czynno$ciami
manewrowania pojazdem
6.Postdj pojazdu w czasie wyladowania tadunku
7.Przejazd powrotny do miejsca zatadowania
krotnosé= 1,00
1. 1185/4,5/10 26,33
3. Roboty ziemne
1 2 3 4 5
12 | wg naktadow Formowanie nasypéw do 3m spycharkami bez m3 202,50
rzeczowych specjalnego zageszcz.nasypu z ziemi dostarczanej
KNKRB 010227- samoch.samowyt.5-10t 7 zatadunkiem
0201-060 kop.gas.0,60m3.Kat.gruntu III-1V
krotnosé= 1,00
1. 2025 202,50
13 | wg naktadow Zageszczenie nasypow zageszczarkami,grubosé m3 202,50
rzeczowych zageszczonej warstwy w stanie luznym 40 cm.Kategoria
KNKRB 010229- | gruntu I-11
03-060 krotnosé= 1,00
1. 2025 202,50
14 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 825,48
rzeczowych przedsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,6 m3 z
KNKRB 010202- | transportem urobku samochodami samowytadowczymi
0501-060 5-10 t,na I km.Kat.gruntu I-11
krotnosé= 1,00
1. 746,84+17*3%0,66+88,2*0,51 825,48
15 | wg naktadow Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km transportu m3| 660384
rzeczowych ponad 1 km przy przewozie po terenie lub drogach
KNKRB 010203- | gruntowych samochodem samowytadow.5-10
0301-060 t.Kat.gruntu V-VI
krotnos¢é= 1,00
1. 825,48 825,48
2. e
3. Suma 825,48
4. Przeniesienie pomnozone
5. 8 6 603,84
4. Korytowanie-podbudowy nawierzchnia ulicy
1 2 3 4 5
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16 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci m2| 230243

rzeczowych Jjezdni i chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu

KNR 2-3110101- I-1V

01-050 krotnosé= 1,00

1. 282,3%6,6+57,28%6,6+17*3,6 2 302,43
17 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci m2| 16 577,50

rzeczowych Jjezdni i chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm.

KNR 2-3110101- Kategoria gruntu I-1V

02-050 krotnosé= 1,00

1. 2302,43 2 302,43

2. e

3. Suma 2 302,43

4. Przeniesienie pomnozone

5. 7,2 16 577,50

[
18 | wg naktadow Mechaniczne plantowanie koryta i przygotowanie m2| 230243

rzeczowych podtoza spycharkami ggsienicowymi o mocy 74 kW

KNNR 10218-020- | (100 KM). Grunt kategoriilll-1V

050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0218

1.Mechaniczne wyréwnanie terenu przez $cigcie wypuktosci,
przemieszczenie
urobku i zasypanie wglebien
2.0statecze rgczne wyprofilowan ie plantowanego terenu
krotnosé= 1,00

1. 2302,43 2 302,43
19 | wg naktadow Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. m2| 230243

rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm

KNR 2-3110105- krotnos¢é= 1,00

03-050

1. 230243 2 302,43
20 | wg naktadow Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. m2| 4604,86

rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm

KNR 2-3110105- krotnos¢= 1,00

04-050

1. 230243 2 302,43

2. e

3. Suma 2 302,43

4. Przeniesienie pomnozone

5. 2 4 604,86
21 | wg naktadow Warstwa odsqczajqgca w korycie lub na catej szerokosci m2| 230243

rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po

KNR 2-3110104- zageszczeniu 10 cm

05-050 krotnosé= 1,00

1. 230243 2 302,43
22 | wg naktadow Transport wewnetrzny piasku na odlegtos¢ do 20,0 km t 989,55

rzeczowych krotnosé= 1,00

KNR 5-

13E801040000-

034

1. 733*1,35 989,55
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23 | wg naktadow Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2| 230243
rzeczowych wykonane mieszarkami doczepnymi. Grubos¢
KNR 2-3110111- | podbudowy po zageszczeniu 15 cm
03-050 krotnosé= 1,00
1. 230243 2 302,43
24 | wg naktadow Pielegnacja podbudowy z mieszanki betonowej i z m2| 230243
rzeczowych gruntu stabilizowanego cementem. Pielggnacja
KNR 2-310118-01- | podbudowy piaskiem z polewaniem wodg
050 Charakterystyka Robot: Tablica: 0118
1.Posypanie piaskiem z polewaniem woda (kol.01)
2.Skropienie hydrolitem (kol.02)
krotnosé= 1,00
1. 2302,43 2 302,43
25 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2| 230243
rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-3110114- krotnos¢é= 1,00
05-050
1. 2302,43 2 302,43
26 | wg naktadow Podbudowy 7 kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2| 23 024,30
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad
KNR 2-3110114- 15 cm
06-050 krotnosé= 1,00
1. 2302,43 2 302,43
2.0 e
3. Suma 2 302,43
4. Przeniesienie pomnozone
5. 10 23 024,30
27 | wg naktadow Transport wewnetrzny kruszywa, kamienia na t| 132224
rzeczowych odlegtos¢ do 20,0 km
KNR 5- krotnosé= 1,00
13E801040000-
034
1. 1224,3*%1,08 132224
28 | wg naktadow Za kazde nastepne 5,0 km transportu wewnetrznego t| 793346
rzeczowych materiatow - dla kolumny 04
KNR 5- krotnosé= 1,00
13E801070000-
034
1. 1224,3%1,08 132224
P ———
3. Suma 1322,24
4. Przeniesienie pomnozone
5. 6 7 933,46
29 | wg naktadow Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 43,50
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-3110402-
04-060
1. 435 43,50
30 | wg naktadow Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 544,40
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-3110403-
03-040

krotnosé= 1,00
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1. 248%2+6%2.4+17*2 544,40
31 | wg naktadow Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej szarej o m2| 141532
rzeczowych grubosci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-
KNR 2-3110511- | piaskowej
03-050 krotnosé= 1,00
1. 282,3*%4+54,28%4+17%3,0+ 4*4,5 1415,32
32 | wg naktadow Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej kolorowej o m2 695,16
rzeczowych grubosci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-
KNR 2-3110511- | piaskowej
0301-050 krotnosé= 1,00
1. 282,3%2+54,28%2+4%*5.5 695,16
33 | wg naktadow Separacja i wzmocnienie warstw gruntu geowtoknina mi m2| 230243
rzeczowych uktadanymi: sposobem recznym
Orgbud 9110202- Charakterystyka Robot:
01-050 Wyszczegdblnienie robot:
1. Mechaniczne wyréwnanie terenu przez $cigcie wypukloscei,
przemieszczenie urobku i zasypanie wglebien.
2. Ostateczne rgczne wyprofilowanie plantowanego podioza
7 zaggszczeniem powierzchni.
3. Uktadanie geowt6knin z ewentualnym docigciem
lub wycigciem otworéw oraz zawini¢ciem brzegéw
geowldkniny na material nasypowy.
4. Zszywanie pasow geowldkniny.
5. Mocowanie zawinigtych paséw geowtdknin
za pomocg stalowych szpilek.
krotnosé= 1,00
1. 230243 2 302,43
5. Zjazdy
1 2 3 5
34 | wg naktadow Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i m2 105,84
rzeczowych chodnikow. Glebokos¢ 20 cm. Kategoria gruntu III-1V
KNR 2-3110101- krotnosé= 1,00
07-050
1. 88,2%1,2 105,84
35 | wg naktadow Reczne wykonywanie koryt na catej szerokosci jezdni i m2 635,04
rzeczowych chodnikow. Dodatek za kazde dalsze 5 cm. Kategoria
KNR 2-3110101- gruntu III-1V
08-050 krotnosé= 1,00
1. 88,2*%1,2*6 635,04
36 | wg naktadow Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 4,30
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-3110402-
04-060
1. 43 4,30
37 | wg naktadow Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 46,00
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-3110403- krotnosé= 1,00
03-040
1. 46 46,00
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38 | wg naktadow Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o m2 88,20
rzeczowych grubosci 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-
KNR 2-3110511- | piaskowej
0301-050 krotnosé= 1,00
1. 88,2 88,20
39 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2 105,84
rzeczowych Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNR 2-3110114- krotnosé= 1,00
05-050
1. 88,2*1,2 105,84
40 | wg naktadow Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2 106,00
rzeczowych wykonywane recznie
KNR 2-3110113- krotnosé= 1,00
01-050
1. 106 106,00
41 | wg naktadow Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2 106,00
rzeczowych wykonywane recznie. Dodatek za zwiekszenie ilosci
KNR 2-3110113- spoiwa o 1 kg na 1 m2 podbudowy
04-050 krotnos¢é= 1,00
1. 106 106,00
42 | wg naktadow Warstwa odsqczajgca w korycie i na poszerzeniach. m2 106,00
rzeczowych Zageszczanie reczne. Grubosé warstwy po zageszczeniu
KNR 2-3110104- 10 cm
01-050 krotnos¢é= 1,00
1. 106 106,00
43 | wg naktadow Warstwa odsqczajqca na poszerzeniach. Zageszczanie m2 106,00
rzeczowych mechaniczne. Grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-3110104- krotnosé= 1,00
03-050
1. 106 106,00
6. Oznakowanie
1 2 3 5
44 | wg naktadow Pionowe znaki drogowe zakazu,nakazu,ostrzegawcze i szt 2,00
rzeczowych informacyjne o powierzchni do 0,3 m2
KNKRB 060702- Charakterystyka Robot: Tablica: 0702
Dla kol.01-03:
04-020 1.Wykopanie dotu
2.Ustawienie stupa do pionu
3.Zasypanie dotu gruzem i ziemig wraz z ubiciem
Dla kol.04-08:
1.Przymocowanie tablic znakéw drogowych do stupéw (kol.04-07)
2.Zdjecie ze stupéw znakéw drogowych
krotnosé= 1,00
1. 2 2,00
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45 | wg naktadow Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o srednicy szt 4,00
rzeczowych 70 mm
KNR 2-310702-02- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0702
020 1.Wykonanie dotu
2.Ustawienie stupka do pionu
3.Zasypanie gruzem i ziemia
krotnos¢= 1,00
1. 4 4,00
46 | wg naktadow Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne. szt 4,00
rzeczowych Przymocowanie tablic o powierzchni ponad 0,3 m2
KNR 2-310703-02- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0703
020 1.Przymoc owanie tablic znakéw drogowych do stupkéw
(kol.01,02,04,05)
2.Zdjgcie ze stupkéw znakéw drogowych (kol.03,06)
Uwaga:
Uwaga: Naklady ustalone dla przymocowania znakéw
niepod$wietlonych
krotnos¢= 1,00
1. 4 4,00
7. Zielei i mata architektura
1 2 3 5
47 | wg naktadow Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na szt 528,00
rzeczowych terenie ptaskim w gruncie kat.IV 7 zaprawq dotow
KNR 2-210303- catkowitq o Srednicy i gltebokosci 0,5m, ziemia Zyzna
0501-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0303
1.Zatodowanie roslin
2.Wyznaczenie miejsc sadzenia
3.Wykopanie dotéw
4.Posodzenie roslin z dowiezieniem oraz przyciecie koron i korzeni
5.Podlanie i wykonanie misek
6.Zaprawienie dotéw ziemig urodzajna, zyzng lub kompostowa
7.Rozplantowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi
krotnosé= 1,00
1. 8*30+8*36 528,00
48 | wg naktadow Sadzenie drzew starszych (lisciastych i iglastych) w szt 18,00
rzeczowych gruncie kat.Ill 7 zaprawg dotoéw ziemiq Zyzng o Srednicy
KNR 2-210320- bryty korzeniowej 1,6 m
0601-020 Charakterystyka Robot: Tablica: 0320
1.Wyznaczenie miejsc sadzenia
2.Wykopanie dotow
3.Wyladowanie drzew za pomocg zurawi samochodowych i
ustawienie w dotach
4 Posadzenie ro$lin z rozmontowaniem pojemnika
5.Zaprawienie dotéw ziemig urodzajna, zyzng lub kompostowa
6.Podlanie i wykonanie misek
7.0winigcie pni drzew mchem i juta
8.Rozplantowanie lub ztozenie na poboczu pozostatej ziemi
krotnosé= 1,00
1. 18 18,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (wer. 2011.20)

str 8




1 2 3 4 5
49 | wg naktadow Lawki parkowe "Ambra" 7 prefabrykatow Zelbetowych z m 8,00
rzeczowych obudowg drewniang siedzeniowg
KNR 2-210607-02- | Charakterystyka Robét: Tablica: 0607
040 1.Wykonanie wykopu z osadzeniem dwdch sztuk podpor
2.Zasypanie, ubicie i rozplantowanie nadmiaru ziemi
3.Przycigcie, ostruganie tat, przykrgcenie obudowy drewnanej do
podpér
4.Wykonanie wykop6w ciaglych
5.Wykonanie, ustawienie deskowania
6.Przygotowanie i utozenie betonu, rozdeskowanie oraz zatarcie
zaprawa cementowa
na ostro
7.Zasypanie, ubicie i rozplantowanie nadmiaru ziemi
8.Wykonanie wykopéw ciagtych
9.Przygotowanie zaprawy, wymiarowanie fawki z kamienia famanego
i odspoinowanie
10.Zasypanie, ubicie i rozplantowanie nadmiaru ziemi
krotnosé= 1,00
1. 8 8,00
50 | wg naktadow Wykonanie trawnikow parkowych siewem z ha 0,80
rzeczowych nawozeniem. Kategoria gruntu 111
KNR 2-210404-04- | Charakterystyka Robot: Tablica: 0404
052 1.Wyréwnanie terenu widka
2.0rka ptugiem z dwukrotnym bronowaniem
3.Wysianie nawozo mineralnych i zahakowanie
4.Wysianie nasion, zabronowanie i ubicie watem
krotnos¢= 1,00
1. 0,8 0,80
8. Zatoczki parkowe
1 2 3 4 5
51| wg naktadow Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m 40,00
rzeczowych na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-3110403- krotnos¢é= 1,00
03-040
1. 5*%8 40,00
52 | wg naktadow Lawy betonowe z oporem pod krawezniki m3 3,20
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR 2-3110402-
04-060
1. 3,2 3,20
53 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. m2 28,80
rzeczowych Grubosc warstwy po zageszczeniu 10 cm
KNR 2-3110114- krotnos¢= 1,00
05-050
1. 3*%8*1,2 28,80
54 | wg naktadow Warstwa odsqczajqgca w korycie lub na catej szerokosci m2 28,80
rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
KNR 2-3110104- zageszczeniu 5 cm
05-050 krotnosé= 1,00
1. 28,8 28,80
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55 | wg naktadow Podsypka piaskowa. Zageszczenie mechaniczne. m2 28,80
rzeczowych Grubosc warstwy po zageszczeniu 3 cm
KNR 2-3110105- krotnos¢é= 1,00
03-050
1. 28,8 28,80
56 | wg naktadow Nawierzchnie 7 kostki brukowej betonowej kolorowej o m2 24,00
rzeczowych grubosci 6 cm uktadanej na podsypce cementowo-
KNR 2-3110511- | piaskowej
0301-050 krotnosé= 1,00
1. 3*8 24,00
57 | wg naktadow Stupy z betonu Zwirowego niezbrojone palisada m3 400,00
rzeczowych Charakterystyka Robot: Tablica: 0602
KNR 2-210602-0]- 1.Przygotowanie i montaz zbrojenia
2.Wykonanie i ustawienie deskowania, ulozenie betonu oraz
060 rozdeskowanie
3.Murowanie stupéw z cegiet budowlanych lub kamienia tamanego
4.0sadzenie uchwytéw stalowych oraz przymocowanie do
fundamentéw
5.Przycigcie okraglakéw lub krawedziakéw na miarg z ostruganiem i
wyko naniem
taczy ciesielskich
6.Zaimpregnowanie koncéw stupéw, umocowanie uchwytéw oraz
przymocowanie srubami
do fundamentéw
7.Wykonanie wykopow
8.Przycigcie okraglakéw lub krawedziakéw na miarg z ostruganiem i
wykonaniem
taczy ciesielskich
9.Zaimpregnow anie koncéw stupéw
10.0Osadzenie w ziemi, zasypanie wykopu z ubiciem i
rozplantowaniem ziemi
krotnosé= 1,00
1. 8*50 400,00
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