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1 CZESC OPISOWA

1.1 OPIS W JEZYKU NIETECHNICZNYM

Przedmiotem inwestycji jest budowa nawierzchni drogi gminnej nr 180046G ulica Turystyczna W chwili
obecnej ulica stanowi teren zabudowa_jednorodzinng i z petng infrastrukturg techniczng, posiadajaca nawierzchnie z
ptyt betonowych a wody opadowe i roztopowe grawitacyjnie infiltrujg w gtab gruntu oraz sptywajg na tereny
sasiednie. Dla wsi Sztutowo zostat uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego UCHWALA
NRV/26/07 z dnia 12.04.2007r.
Budowa polega na rozebraniu nawierzchni ptyt drogowych, wykonaniu nowej podbudowy jezdni z kruszyw oraz
stabilizacji cementem, ustawieniu kraweznikéw, wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej. Z uwagi na usytuowanie
rowu melioracji szczeg6towej ,D”, ktory przecina ulice Turystyczna, projekt drogowy przewiduje wymiang istniejacego
przepustu na rowie melioracyjnym z zachowaniem istniejacych rzednych posadowienia.
W zwigzku z przewidzianym utwardzeniem nawierzchni ulic powstata konieczno$¢ rozwigzania problemu
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych. W zwigzku z powyzszym inwestor przewidziat budowe kanalizacji
deszczowej w ulicach.
Z uwagi na potozenie miejscowosci Sztutowo, wysoki poziom wdd gruntowych przyjeto rozwigzanie polegajgce na
budowie uktadu wpustdw ulicznych, przez ktdre, wody opadowe i roztopowe z nawierzchni ulicy bedg zbierane i za
posrednictwem zaprojektowanego, uktadu rurociggéw i studni, po podczyszczeniu w separatorze, grawitacyjnie
odprowadzane bedg za posrednictwem istniejacej kanalizacji deszczowej na dziatce nr 272 do odbiornika jakim jest
réw melioracji szczegdtowej ,D”.

1.2 PRZYJETE ROZWIAZANIA | URZADZENIA
1.2.1 Kanaty deszczowe

Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC-U kielichowych ©@200/160; klasy S.

Rury PVC-U taczy¢ na uszczelki gumowe. Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowig studzienki zbiorcze wod
deszczowych z osadnikiem, betonowe i z tworzyw sztucznych Potaczenie rur ze studzienkg wykonaé za pomocg
wkiadki ,In situ” stanowigcej szczelne przejécie.

1.2.2 Studnie rewizyjne

Wszystkie elementy betonowe i Zelbetowe wykonane z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8,
mrozoodpornego F-150, zgodnie z norma PN-88/B-06250 i DIN 4034.

PrzejScia rurociggami przez $ciany studni betonowych wykona¢ w tulei ochronnej typ WD.

Elementy- kregi taczy¢ za pomocg elastomerowych uszczelek klinowych, zintegrowanych lub samosmarujgcych
firmy Steinhoff, pierscieni wyréwnawczych o wysokosciach 60, 80, 100 mm, wtazu kanatowego typ ciezki D400.
Pozostate studzienki Uzbrojenie kanalizacji deszczowej stanowig studzienki zbiorcze wéd deszczowych z
osadnikiem zbudowane z karbowanej rury trzonowej @420 i teleskopu, przykryte pokrywa zeliwng typu ciezkiego..
Potaczenie rur ze studzienka wykona¢ za pomocg wktadki ,In situ” stanowigcej szczelne przejscie.

1.2.3 Wpusty uliczne

Zaprojektowano wpusty uliczne o $rednicy wewnetrznej 450 mm np. firmy Karpin. Dodatkowym wyposazeniem
wpustu ulicznego sg wiadra, podwieszane ponizej nasady, w celu zbierania zanieczyszczen wpadajacych ze
Sciekami opadowymi. Potaczenie wpustu z kanalizacjg wykona¢ za pomocg przykanalika @ 160mm.

Whpust wykonac z osadnikiem min 1,0m, piercieniem odcigzajacym i przykryte kratg zeliwng 500 x 500 mm lub
500 x 300 mm w klasie obcigzent C250 montowane na zawiasach. Dla kraty 500x300 stosuje sie dodatkowo
zwezke (TWU) pomiedzy pierscieniem wyréwnawczym (DWU) a kregiem posrednim (KpWU).
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Separator BHDC jest zintegrowany z osadnikiem
umieszczonym na jego wlocie oraz wewnetrznym
by-passem. Scieki wplywajg do  komory
przelewowej w separatorze. Wszystkie przeptywy
nie przekraczajgce przeptywu nominalnego
kierowane sg bezpo$rednio do osadnika.
Natomiast przeptywy o wiekszym natezeniu w
czesci  przekraczajacej przeptyw nominalny
separatora poprzez przelew zostang skierowane
do odbiornika.

Z osadnika poprzez krate Scieki wptywajg do
komory koalescencyjnej wyposazonej we wktady
wielostrumieniowe, gdzie nastepuje oczyszczenie

Sciekow z weglowodoréw bedacych w postaci
cieczy oraz wytrgcenie czesci zawiesiny.

Odseparowane ciecze lekkie gromadzg sie w gornej czesci komory koalescencyjnej, a zawiesina opada do
przestrzeni podfiltrowej. Oczyszczone $cieki sq odprowadzane poprzez odplyw wyposazony w zamkniecie
ptywakowe (zamykajace sie w chwili osiggniecia maksymalnej pojemno$ci magazynowej przez zgromadzone

oleje) do wylotu.

Separatory sg wykonane ze stali i zabezpieczone wysokiej jako$ci epoksydowymi powtokami antykorozyjnymi.

Sprawno$¢ separatorow dla przeptywu nominalnego zapewnia zawarto$¢ substancji ropopochodnych w odptywie
< 5 mg/l, zgodnie z warunkami testu normy DIN 1999.

Sprawnos¢ usuwania zawiesin wynosi ok. 80%. Obcigzenie hydrauliczne jest < 4,1 m/h.

PowyZzsze parametry zapewniajg zgodno$¢ z wymaganiami normy PN-S-02204 dla zawartoSci zawiesiny w
$ciekach deszczowych.

NIP: 584 146 9577 _j Regon 220903631
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us us UZ-  zeliwna  krata
‘-FJ_HJ_.ILﬂ owus T uliczna, o
E— DWUA DWU- pierscien
TWu oo wyrownawczy,
N |“” -”I[ KaWU TWU- zwezka,
1| xom IJ["1"[[1"[||H'[] ’ PO g gomy
| e ’ KpWU- kreg posredni,
n r KoWU- kreg z otworem,
f PsWu- podstawa studni
| KoWu
KpWu i
>
ML 2 r fl
PsIWUA PsWUA
L Wb _FF_J' 7
\'-.\'“'———*’j ! -—
1.2.4 Budowa i dziatanie separatora
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1.3 OZNACZENIE ZAKLADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Gmina Sztutowo
ul. Gdanska 55
82-110 SZTUTOWO

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA | DANE WEJSCIOWE

e Projekt przebudowy ulicy Turystycznej — zlecenie Inwestora - Gmina Sztutowo

»  Uzgodnienie z dnia 25.11.2011r Rejonowy Zwigzek Spdtek Wodnych — Nowy Dwér Gdanski zezwalajace
na odprowadzenie wod opadowych do rowu melioracji szczegotowej Nr ,D”.

e Postanowienie IR.7011.23.2011 z 22.12.2011 - zgoda Wojta Gminy Sztutowo na odprowadzenie wod
opadowych z drogi gminnej nr 180046G ulica Turystyczna do rowu melioracyjnego na terenie dziatki nr 272
i 269/1.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sztutowo UCHWALA NRV/26/07 z dnia
12.04.2007r.

« Badania rozpoznania budowy geologicznej podioza pod projektowang nawierzchnie. Opracowanie
wykonane przez geologa Janusza Czarneckiego.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Ustawa Prawo wodne

+  Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006 w sprawie warunkow jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
Srodowiska.

«  Normy, wytyczne i literatura techniczna.

1.5 CEL | ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
Nie dotyczy

1.6 RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH ORAZ ZNAKOW ZEGLUGOWYCH
Nie dotyczy

1.7 OBOWIAZKI UBIEEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU
DO SOSOB TRZECICH

Do obowigzkéw ubiegajacego sie o pozwolenie wodno-prawne, naleze¢ bedzie spetnienie wymagan okreslonych w

uzgodnieniach.

Ponadto do obowigzkéw ubiegajacego sie o pozwolenie wodnoprawne naleze¢ bedzie eksploatacja i utrzymanie

wybudowanego systemu odwadniajacego i urzadzen do oczyszczania wdd opadowych

1.8 STAN PRAWNY NIERUCHOMOS'(:II USYTUOWANYCH W ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD

Nie dotyczy

1.9 OPIS URZADDZENIA WODNEGO, W TYM POLOZENIE ZA POMOCA WSPOLRZEDNYCH
GEOGRAFICZNYCH ORAZ PODSTAWOWE PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE TO URZADZENIE |
WARUNKI JEGO WYKONANIA

1.9.1 WYLOT KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano wprowadzenie odptywdw do istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Wspétrzedne geograficzne projektowanego wylotu:

TRANSFORMACJA WSPOtRZEDNYCH

7 uktadu , 1965 "strefa 3

W uktad geograficzny blh (e. GRS-80} Uwzgledniono korekty globalne.
Punkty transformowane

Nr p Xp Yp Hp Nr w Bw Lw Hw

1 6083926.53 3642101.06 Turystyczna |54°19'36,4463"|19°10'32,6054"
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1.10 CHARAKTERYSTYKA WOD ODPROWADZANYCH OBJETYCH POZWOLENIEM WODNO-PRAWNYM

Wody objete pozwoleniem wodnoprawnym sg to wody opadowe i roztopowe pochodzace z przebudowy
drogi gminnej nr180046G ulica Turystyczna ktdéra to droga stanowi¢ bedg ciag pieszo-jezdny zlokalizowany na
dziatkach nr: 137/3, 231/11, 256/1, 257/3, 257/4, 269/1, 270, 271, 272 obreb Sztutowo.

Projekt drogowy zaktada budowe ciggu pieszo - jezdnego o nastepujacych parametrach:
PARAMETRY TECHNICZNE

- klasa drogi - droga gminna klasy D

- kategoria ruchu - KR 3

- predkos$¢ projektowa - Vp =20 km/h

- standard nawierzchni - |

- szerokos¢ jezdni— 6,0 m

- szerokos¢ pobocza gruntowego - od 0,50 m do 2,50 m
- dopuszczalny nacisk na o$ - 100 kN

PARAMETRY FIZYCZNE

- dtugo$¢ drogi — 336,53 m

- powierz. projektowanej jezdni — 2019,18m2

1.10.1 Maksymalna wielko$¢ odptywu wéd,

pow. zlewni F= 2027,4 m2 = 0,2027 ha
Obliczenia sptywu wéd deszczowych

Qr=yxixA

gdzie:

Y- wspdtczynnik sptywu,

i - natezenie obliczeniowe deszczu w I/s/ha

A — powierzchnia rzutu poziomego terenu, z ktérego sg odprowadzane Scieki deszczowe.
Przyjeto natezenie deszczu i = 150 I/s, co odpowiada deszczowi o prawdopodobieristwie pojawienia sie 20% ( raz
na 5 lat) i czasie trwania ok. 12 min.

Dla catej zlewni przyjeto wspétczynnik opdznienia -0,7

Dla catej zlewni przyjeto wspdtczynnik sptywu -09

Qr=0,9x150x 0,2027 x 0,7 =19,15dm3/s

1.10.2 Miarodajna $rednioroczna wielkosci odptywu

Miarodajng Srednioroczng wielko$¢ odptywu Qm oblicza sie dla okreslenia dtugoterminowego wptywu Sciekéw na
odbiornik.

Obliczer dokonano wg. wzoru

Qm=gm x F x 0,001[m?/s] = 15/1000 x 0,203 =0,0031 m3/s

gm- jednostkowe natezenie sptywu

F- powierzchnia zlewni

1.10.3 Roczna objetos¢ Sciekdw opadowych

V=axHxFsx10

gdzie:

V - roczna objetosc $ciekow opadowych [m3/rok]

H - roczna wysoko$¢ [mm/rok] przyjeto 680 mm/rok

Fs — powierzchnia szczelna drogi [ha] = 0,2027 ha

a — wspotczynnik zmniejszajacy wielkos¢ H o wysooko$c opadu nie dajaca odptywu (parowanie, rozchlapywanie),
0=0,9
V=10,9 x 680 x 0,2027 x 10 = 1240,52m?/rok

1.10.4 Miarodajne stezenie zawiesin ogolnych

Obliczenia stezenia zawiesin ogoélnych dokonano w oparciu 0 PN-S-02204 ,Odwodnienie drog*

llo$€¢ paséw ruchu — n=2

Natezenie ruchu — SDR = 1 tys pojazdéw/ dobe

S dla terenu zurbanizowanego S1=40 mg/dm?, klasa drogi D

Zalezno$¢ pomiedzy stezeniem zawiesin ogdlnych SZO mg/dm?3 a liczbg paséw ruchu o szrokosci 3 m
SZ0 zurb=0,8 x 40 x 4/2 = 64 mg/dm?® < 100 mg/dm3
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1.10.5 Stezenie weglowodoréw ropopochodnych

Obliczenia stezenia weglowodoréw ropopochodnych dokonano w oparciu o PN-S-02204 ,Odwodnienie drég*

llo$¢ paséw ruchu — n=2

Natezenie ruchu — SDR = 1 tys pojazdéw/ dobe

S dla terenu zurbanizowanego S1=40 mg/dm3, klasa drogi L

Zalezno$¢ pomiedzy stezeniem zawiesin ogéinych SZO mg/dm3 a liczbg pasow ruchu o szrokosci do 3 m

SZ0 zurb=0,8 x 40 x 4/2 x 0,08 = 5,12 mg/dm3 < 15 mg/dm3

Dla drogi w obszarze zabudowanym, ktora projektowana jest w klasie D nie jest wymagane prawne podczyszczanie,
ponadto z wyliczer wynika, ze stezenie zanieczyszczen nie przekracza dopuszczalnych norm.

Jednak dla ochrony wod zastosowano separatory typu BHDC

1.1 CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

Odbiornikiem wod opadowych z projektowanej kanalizacji deszczowej bedzie istniejacy réw melioracii
szczegotowej ,D”. Row melioracyjny ,D” jest czescig sieci rowdw melioracyjnych pokrywajacych teren miejscowosci
Sztutowo, ktére odprowadzajg wody opadowe z terenu Sztutowa do stacji pomp zlokalizowanej w Kobylej Kepie i
odprowadzane do Wisty Krélewieckie;.

112 USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OMAWIANYM OBSZARZE.

Wody opadowe odprowadzane bedg podobnie jak przed przebudowg nawierzchni ulic do ziemi i do rowu
melioracyjnego. Wybudowanie kanalizacji deszczowej wraz z wylotem nie spowoduje zmian zwigzanych z
gospodarowaniem wodami opadowymi. Nie nalezy wykluczy¢, iz poziom wdd gruntowych po intensywnych opadach
moze podnies¢ sie chwilowo gdyz wydmy na mierzei sq zbiornikiem wod opadowych. Jednak bardzo dobra
przepuszczalnos¢ warstwy piaszczystej powoduje tatwe odprowadzenie wod w giab podtoza, a sztuczne
utrzymywanie depresji sprzyja odwodnieniu.

113 OKRESLENIE WPLYWU GOSPODARKI WODNEJ ZAKLADU NA WODY POWIERZCHNIOWE ORAZ
PODZIEMNE, W SZCZEGGOLNOSCI NA STAN TYCH WOD | REALIZACJE CELOW
SRODOWISKOWYCH DLA NICH OKRESLONYCH.

Wody opadowe i roztopowe nie bedg wptywaty negatywnie na wody powierzchniowe oraz podziemne z uwagi na
zastosowane urzadzenia czyszczace, ktore dodatkowo zostaty zastosowane dla ochrony Srodowiska.

1.14 PLANOWANY OKRES ROZRUCHU | SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU,
ZATRZYMANIA DZIALALNOSCI BADZ WYSTAPIENIA AWARII LUB USZKODZENIA ...

Planowany termin rozpoczecia eksploatacji urzadzen bedacych przedmiotem operatu nie jest blizej okre$lony.
Rozruch urzadzen nie wymaga specjalnych przygotowan, gdyz nastapi samoczynnie po zakorczeniu wszystkich
robdt instalacyjnych i drogowych.

Zastosowane rozwigzania techniczne dla projektowanej kanalizacji deszczowej, odprowadzajacej grawitacyjnie wody
opadowe z terenu nawierzchni drogi objetej niniejszym pozwoleniem uniemozliwia zatrzymanie jej dziatalnosci i nie
wymaga zastosowania urzadzen pomiarowych. Obowigzkiem inwestora wynikajacym z prawa jest dokonywanie
przegladdw, czyszczenia i konserwaciji minimum dwa razy w roku wybudowanej kanalizacji deszczowej. Prawidtowa
eksploatacja kanalizacji deszczowej gwarantuje bezawaryjno$c¢ jej funkcjonowania.

1.15 INFORMACJE O FORMACH PRZYRODY, WYSTEPUJACYCH W ZASIEGU ODDZIAtYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONYWANIA URZADZEN
WODNYCH

W sasiedztwie niniejszego opracowania znajduje si¢ obszar Parku Krajobrazowego Mierzeja Wislana, oraz obszar
Natura 2000- ostoja siedliskowa PLH 280007 ,Zalew Wislany”

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujacych norm ochrony $rodowiska, zaréwno podczas realizacji i
eksploatacji. Bedzie realizowana gtéwnie w pasach drogowych, co oznacza Ze jej oddziatywanie na elementy
$rodowiska bedzie ograniczato si¢ jedynie do faz budowy oraz bedzie krétkotrwate i odwracalne. Odprowadzanie
Sciekow zorganizowanym systemem kanalizacyjnym pozwoli na wyeliminowanie niekorzystnego oddzialywania
Sciekdw nieoczyszczonych na $rodowisko gruntowo-wodne, zapewni poprawe standardu zycia mieszkancow.

W trakcie eksploatacji kanalizacji deszczowej nie beda emitowane zanieczyszczenia do wdd i powietrza oraz nie
beda wytwarzane odpady. Planowane przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na gatunki i siedliska, dla
ochrony ktérych, zostaty wyznaczone obszary.
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1.16 WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Na podstawie niniejszego operatu, przedktadanego przez Gmina Sztutowo wnosi sie 0 udzielenie
pozwolenia wodnoprawnego na:
1. Odprowadzenie wdd deszczowych i roztopowych z terenu drogi gminnej 180046G ulica
Turystyczna w Sztutowie do rowu melioracji szczego6towej Nr ,D”
2. Wykonanie wylotu na rzednej -0,20 na rowie melioracji szczegétowej ,D”, na dziatce nr 272,
3. Powierzchnia zlewni:
* catkowita — 0,2027 ha;
e zredukowana -0,18243ha
Maksymalna wielko$¢ odptywu Qr=19,15 dm3/s
Miarodajna $rednioroczna wielko$¢ odptywu Qm=0,0031 m3/s
Roczna objeto$¢ Sciekéw opadowych Vr=1240,52m3/rok
Wspdtrzedne geograficzne wylotu;
Szeroko$¢ geograficzna N 54°19'36,4463"
Dtugos$¢ geograficzna E 19°10'32,6054"
8. Nrdziatka: 272, obreb Sztutowo — Wiasciciel Gmina Sztutowo ul. Gdariska 55, 82-110 Sztutowo.

No ok

9. Whnosi sie 0 udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wdd opadowych na okres
10 lat.
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