DGA.6220.2.2011 Sztutowo, dnia 17.01.2012r.

DECYZIA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 w zwigzku z art. 71 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 84 ustawy z dnia
03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku inwestora, ktérym jest: Gmina
Sztutowo, 82-110 Sztutowo ul. Gdanska 55 z dnia 04.08.2011r. wpisanego do publicznie dostepnego
wykazu karta nr 2011/A/0002

dziatajgc w oparciu o:

1. karte informacyjng przedsiewziecia, zawierajgcg informacje, o ktérych mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;

2. poswiadczong przez witasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujgcej teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsiewziecie, wraz z terenem dziatek sgsiednich

orzekam

1. stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewzigcia
pn.: ., Budowa drogi gminnej nr 180004, Sztutowo ul. Sztutowska Kepa — Grochowo Pierwsze wraz
z przebudowg infrastruktury technicznej”, gm. Sztutowo pow. nowodworski, woj. Pomorskie.

2. uczyni¢ charakterystyke przedsiewziecia zatgcznikiem Nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Dnia 04.08.2011r. na wniosek inwestora, ktérym jest: Gmina Sztutowo, ul. Gdanska 55,
82-110 Sztutowo, zostato wszczete postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.: ,,Budowa drogi gminnej nr 180004,
Sztutowo ul. Sztutowska Kepa - Grochowo Pierwsze wraz z przebudowg infrastruktury
technicznej”, gm. Sztutowo pow. nowodworski, woj. Pomorskie.

Informacje o wniosku umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych o dokumentach
zawierajacych informacje o Srodowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wéjta Gminy Sztutowo,
na stronie http://www.ekoportal.pl, karta nr 2011/A/0002 .

Zgodnie z §3 ust.l pkt.60 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz.
1397, z pdzn. zm.), w zw. z art. 173 ww. ustawy, przedsiewziecie zostato zakwalifikowane jako: , drogi
o nawierzchni twardej o catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2
ust. 1 pkt. 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem
przebudowy drdg oraz obiektéw mostowych, stuzacych do obstugi stacji elektroenergetycznych i
zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1
pkt. 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody”, dla ktérych przeprowadzenie
oceny oddziatywania na $rodowisko moze by¢ wymagane.



W zwigzku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, realizacja przedsiewziecia
wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy realizacja planowanych przedsiewzie¢

“mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko wymaga przeprowadzenia
oceny oddziatywania na $rodowisko, jezeli obowigzek przeprowadzenia tej oceny zostat stwierdzony
na podstawie art. 63 ust. 1

W mysl przywotanego powyzej przepisu i art. 64 ust.1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. 0
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ prowadzgcy
postepowanie w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach postanawia o
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko po zasiegnieciu
opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska i organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej, o
ktérym mowa w art. 78, w przypadku przedsiewzie¢ wymagajgcych decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 pkt. 1-3, 10, 11, 13 i 15. Postanowienie wydaje sie réwniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko.

Biorgc pod uwage rodzaj i lokalizacje przedsiewziecia organem witasciwym do wydania decyzji
w niniejszej sprawie jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ww. ustawy Wéjt Gminy Sztutowo.

W zwigzku z powyzszym, Wojt Gminy Sztutowo zwrécit sie do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdanskim oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdarisku, pismem DGA.6220.2.2011 z dnia 04.08.2011r. o wyrazenie opinii, co do
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na $rodowisko, a w przypadku
stwierdzenia takiej potrzeby — o okreslenia zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko dla przedmiotowej inwestycji.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdanskim, opinig sanitarng
SE.ZN-80/491/22/MR/2359/2011 z dnia 09.08.2011r. uznat, ze dla ww. przedsiewziecia nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w
Gdansku po uzupetnieniach karty informacyjnej przedsiewziecia z dnia 22.09.2011r. i z dnia
07.11.2011r. oraz 07.12.20111r. postanowieniem RDOS-W00.4240.612.8.2011.2012.JIG z dnia
05.01.2012 r. wydat opinie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania przedmiotowego
przedsiewziecia na $rodowisko na etapie postepowania zmierzajagcego do wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Planowane zamierzenie znajduje sie poza obszarem europejskiej sieci Natura 2000. Najblizej
potozony jest specjalny obszar ochrony siedlisk ,,Zalew Wislany i Mierzeja Wislana”, znajdujacy sie ok.
3 km od planowanego przedsiewziecia oraz obszar specjalnej ochrony ptakéw ,Zalew Wislany” — ok.
5,5 km od planowanego przedsiewziecia.

Na podstawie uwarunkowan zawartych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o
udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz ocenach oddziatywania na $Srodowisko, zebranego materiatu oraz na podstawie opinii ww.
organdw uznaé nalezy, ze nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na srodowisko
przedmiotowego przedsiewziecia.

Projektowana inwestycja polega na przebudowie istniejgcej drogi gminnej klasy L nr 180004 od drogi
powiatowej nr 2324G przez wie$ Grochowo Pierwsze, do drogi powiatowej nr 2324G w kierunku
miejscowosci Rybina na odcinku o dtugosci ok.5,3km. W ramach zadania przewidziana jest
poszerzenie istniejgcej jezdni do minimalnej tej klasy 4,50m uwzgledniajac jej odwodnienie,
dowigzanie wzajemne nawierzchni na zjazdach, remont obiektu mostowego w km drogi 4+640,08 i
dwu przepustéw w km 2+962,54 i 5+028,94 oraz przebudowe oswietlenia w odcinku koncowym w
miejscowosci Grochowo Pierwsze. Odwodnienie na catej dtugosci drogi projektowane jest poprzez



utwardzenie pobocza drogi na szerokosci 1,m wraz ze spadkami poprzecznymi do istniejgcego
uktadu rowéw przydroznych.

W zakres przewidzianych robdt wchodzi poprawa istniejgcej nawierzchni bitumicznej oraz
“przebudowa odcinka o nawierzchni tymczasowej ptyt betonowych na jednorodng konstrukcje o
nawierzchni bitumicznej, z naprawg dwu przepustéw i mostu bez ingerencji w istniejace rowy
przydrozne ( nie planuje sie ich odmulania). Jezeli chodzi o odwodnienie na catej dtugosci korpusu
drogi projektowane jest utwardzenie pobocza drogi na szerokosci 1,0m z spadkami poprzecznymi
utatwiajacymi odwodnienie na catej dtugosci drogi do istniejagcego uktadu rowdéw przydroznych.
Remont mostu bedzie polegat na wykonaniu nowej izolacji ptyty nosnej i zwigzanej z tym robét
konstrukcyjnych na powierzchni mostu oraz w okolicy wykonczenia bocznego przyczétkdw mostu. W
planowanym zakresie remontdw przepustu zatozono wymiane uszkodzonego przewodu przepustu z
zachowaniem istniejgcej Srednicy przepustu ¢ 1000mm oraz wykonaniem nowych przyczétkéw
skosnych z zadrukiem wlotu i wylotu przewodu przepustu.

W planowanym zakresie prac inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew w miejscu przebudowy
drogi gminne;j.

Przedsiewziecie zrealizowane zostanie na dziatkach Nr:
e 793,551/7,554, 553, 562, 710/22, 623, 634/2, 633, 677 - obreb Sztutowo
e 7/1,8,13,15/9,15/10, 18, 19, 20, 21, 123, 122, 124, 22, 23 - obreb Groszkowo.

Oddziatywanie na srodowisko oraz jego komponenty w czasie budowy bedzie krétkotrwate i zamknie
sie w granicach dziatek, na ktdérych zlokalizowana bedzie inwestycja. W celu ochrony $rodowiska
inwestor zobowigzuje sie:

e wykorzystanie zdjetego humusu do umocnienia stozkow przyczotka mostu. Warstwa humusu
do czasu jej wykorzystania sktadowana bedzie osobno w pryzmie (poza zasiegiem korzeni
drzew);

e usuniecie roslinnosci w minimalnym, niezbednym do realizacji inwestycji zakresie
(bezposrednie sgsiedztwo przedsiewziecia);

e pnie drzew znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie budowy zostang zabezpieczone
przed mechanicznym uszkodzeniem za pomocg oston wykonanych z desek;

e przed rozpoczeciem prac rozbidérkowych planuje sie zastosowac siatki stalowe w osnowie z
tworzywa o wymiarach oczek 10x10 mm lub 20x20 mm i wysokosci 1,50 m w odlegtosci
okoto 10 m po obu stronach istniejgcego mostu, co pozwoli ograniczy¢ zanieczyszczenie
kanatu gruzem pochodzgcym z rozbiorki;

e po zakonczeniu prac wyburzeniowych na ptycie mostu i gzymsach nabrzeze zostanie
doktadnie oczyszczone;

e w miejscu robot budowlanych znajdowac sie beda kontenery do selektywnej zbiorki
odpaddéw;

e prowadzone roboty dostosowane zostang do warunkéw pogodowych celu ograniczenia
pylenia;

e samochody ciezarowe transportujgce materiaty sypkie beda wyposazone w plandeki
zabezpieczajgce;

e wykorzystane urzadzenia i maszyny spetnia¢ bedg normy w zakresie emisji hatasu do
srodowiska;

e prace wyburzeniowe beda odbywac sie wytgcznie w porze dziennej;

e wykorzystywane beda jedynie maszyny i urzgdzenia w dobrym stanie technicznym, co
zminimalizuje ryzyko wyciekdéw substancji ropopochodnych;

e podczas prac zostanie zapewniona hermetyzacja procesu poboru paliwa;

e dla zwiekszenia bezpieczeristwa w miejscu planowanej inwestycji znajdowac sie bedg
dodatkowo $rodki neutralizacji substancji ropopochodnych;



e na miejscu planowanego przedsiewziecia znajdowac sie beda przenosne sanitariaty, ktére
zabezpieczg srodowisko wodno — gruntowe przed $ciekami bytowymi

Remont mostu i przepustéw melioracyjnych wykonany zostanie poza okresem legu i wychowania
mtodych ptakéw oraz poza okresem rozrodu i dyspersji ptazow (tj. poza okresem od 1 marca do 15
pazdziernika). Gtebokie wykopy zostang zabezpieczone przed niekontrolowanym wpadaniem ptazéw
do wykopdw siatka o srednicy oczek 5x5 mm wkopana w ziemie. Przebudowywane przepusty zostang
wyposazone w suche poétki dla matych zwierzat.

Ponadto inwestor zaktada, ze podczas budowy zapewni nadzér przyrodniczy, ktéry w razie
potrzeby, na etapie realizacji inwestycji, zapewni przeniesienie ptazéw w odpowiednie miejsce poza
inwestycjg. Nalezy jednak pamietaé, iz zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 2009r., Nr 151, poz. 1220 ze zm.) na czynnosci zwigzane z przemieszczaniem z
miejsc regularnego przebywania gatunkéw zwierzat objetych w Polsce ochrona gatunkowa, w inne
miejsca, inwestor przed przystgpieniem do realizacji inwestycji powinien uzyska¢ od Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku stosowne zezwolenie.

W bezposrednim sasiedztwie przedsiewziecia nie beda realizowane inne projekty, stad nie
zachodzi zagrozenie naktadania sie negatywnych oddziatywan kilku inwestycji na $rodowisko
naturalne. Wykonanie przedmiotowej inwestycji nie bedzie narusza¢ zasobéw naturalnych, gdyz w jej
obrebie nie stwierdzono wystepowania zasobow naturalnych.

W trakcie realizacji przedsiewziecia nastgpi krétkotrwaty wzrost emisji zanieczyszczen do
srodowiska w postaci pytéw w wyniku prowadzonych robét ziemnych, spalin z urzadzen drogowych
oraz poziomu emitowanego hatasu zwigzanych z pracg sprzetu budowlanego, nie przekraczajacych
dopuszczalnych wartosci. Przy zastosowaniu obowigzujacych przepiséw BHP oraz przepiséw
branzowych realizacja przedsiewziecia nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i jako cato$é
nie bedzie zaktdcac estetyki otaczajgcego krajobrazu.

Planowane przedsiewziecie nie wystepuje na obszarach wodno — btotnych, innych obszarach
o ptytkim zaleganiu wéd podziemnych, obszarach wybrzezy, w strefie ochronnej uje¢ wéd i obszarach
ochronnych zbiornikéw wéd srédlagdowych, obszarach o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne. W bliskim sgsiedztwie nie wystepujg réwniez obszary przylegajgce do
jezior, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, badZ obszary, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaty przekroczone. Lokalizacja, rodzaj i rozmiar przedsiewziecia wyklucza mozliwosé
jego transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

W zwigzku z powyzszym, po przeanalizowaniu stanowisk organéw opiniujacych i informacji
zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia, kierujgc sie skalg, usytuowaniem i rodzajem
inwestycji, uwzgledniajgc mozliwego zagrozenia dla srodowiska, w tym zdrowie ludzi, zasadne jest
odstgpienie od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko.

Opinia taka zostata wyrazona w postanowieniu Wodjta Gminy Sztutowo DGA.6220.2.2011
z dnia 17.01.2012r., stwierdzajagcym brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na
srodowisko dla przedsiewziecia pn.: . ,Budowa drogi gminnej nr 180004, Sztutowo ul. Sztutowska
Kepa — Grochowo Pierwsze wraz z przebudowg infrastruktury technicznej”, gm. Sztutowo pow.
nowodworski, woj. Pomorskie.

Informacje o wydaniu niniejszego postanowienia umieszczono w publicznie dostepnym wykazie
danych o dokumentach zawierajgcych informacje o srodowisku i jego ochronie, prowadzonym przez
Woéjta Gminy Sztutowo http://www.ekoportal.pl, karta nr 1/2012.

Na zawiadomienie o wszczeciu postepowania w powyzszej sprawie, strony w postepowaniu nie
whiosty zadnych uwag, zastrzezen, wnioskéw.



Biorgc powyzsze pod uwage, zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 03 pazdziernika 2008r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, Wéjt Gminy Sztutowo stwierdzit brak
"potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko
oraz uczynit charakterystyke catego przedsiewziecia oraz karte informacyjng przedsiewzigcia
zafacznikami do niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. 0Od decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Gdansku, za
posrednictwem Wajta Gminy Sztutowo, w terminie 14 dni od daty doreczenie niniejszej decyzji.

2. Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotgcza sie do wniosku o wydanie decyzji,
o ktérych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-15 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.); wniosek ten powinien
by¢ ztozony nie pdiniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna. Termin ten moze ulec wydtuzeniu o dwa
lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia przebiega etapowo oraz nie zmienily sie
warunki okreslone w niniejszej decyzji.

Informacje o wydaniu niniejszej decyzji umieszczono w publicznie dostepnym wykazie danych
o dokumentach zawierajgcych informacje o Srodowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wéjta
Gminy Sztutowo - http://www.ekoportal.pl, karta nr 2/2012.

Zataczniki:
1. Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy 00s

Otrzymuja:

(@  Gmina Sztutowo, ul. Gdariska 55, 82-110 Sztutowo

2. Strony postepowania w drodze obwieszczenia:

a) tablica ogtoszen

b) BIP Urzedu Gminy Sztutowo
http://bip_sztutowo.bipgmina.pl/wiadomosci/lista/116/informacja_o_srodowisku

3. WAdjt Gminy Sztutowo + a/a Urzagd Gminy w Sztutowie ul Gdarska 55, 82-110 Sztutowo

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdarisk
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Morska 1, 82-100 Nowy Dwér Gdanski



Zatacznik Nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
Nr DGA.6220.2.2011 z dnia 17.01.2012r.

Charakterystyka przedsiewziecia

Inwestor: Gmina Sztutowo, ul. Gdanska 55, 82-110 Sztutowo.

Nazwa przedsiewziecia .: ,Budowa drogi gminnej nr 180004, Sztutowo ul. Sztutowska Kepa -
Grochowo Pierwsze wraz z przebudowg infrastruktury technicznej” gm. Sztutowo pow.
nowodworski, woj. Pomorskie.

Lokalizacja:
Dziatki Nr:
e 793,551/7,554, 553, 562, 710/22, 623, 634/2, 633, 677 - obreb Sztutowo
e 7/1,8,13,15/9,15/10, 18, 19, 20, 21, 123, 122, 124, 22, 23 - obreb Groszkowo.

Opis przedsiewziecia:

Projektowana inwestycja polega na przebudowie istniejgcej drogi gminnej klasy L nr 180004 od drogi
powiatowej nr 2324G przez wie$ Grochowo Pierwsze, do drogi powiatowej nr 2324G w kierunku
miejscowosci Rybina na odcinku o dtugosci ok.5,3km. W ramach zadania przewidziana jest
poszerzenie istniejgcej jezdni do minimalnej tej klasy 4,50m uwzgledniajac jej odwodnienie,
dowigzanie wzajemne nawierzchni na zjazdach, remont obiektu mostowego w km drogi 4+640,08 i
dwu przepustéw w km 2+962,54 i 5+028,94 oraz przebudowe oswietlenia w odcinku korcowym w
miejscowosci Grochowo Pierwsze.

W ramach przedsiewziecia przewiduje sie
- remont i przebudowe nawierzchni drogi na odcinku ok. 5,3km dla kategorii ruchu KR-2
- odwodnienie drogi na catym jej odcinku
- remont dwu przepustow
- remont mostu
- przebudowe oswietlenia
Istniejgca droga nr 180004 projektowana o nastepujgcych parametrach technicznych:

- Klasa drogi - droga gminna lokalna klasy L
- Kategoria ruchu - KR2

- predkosc¢ projektowa -Vpr =40km/h

- predkos¢ miarodajna - Vmr = 60km/h

- standard nawierzchni -1

- szerokos¢ nawierzchni - 4,50+5,50m

- szerokos¢ poboczy utwardzonych -0,75m

- dopuszczalny nacisk na o$ - 100kN

Niwelete drogi dostosowano do istniejgcego terenu uwzgledniajac pofaczenie projektowanej
drogi z istniejgcymi wjazdami oraz skrzyzowaniami drég bocznych.

Przyjeto podstawowy przekrdj daszkowy z opornikami 12x25 po obu bokach jezdni
obnizony 1cm ponizej krawedzi jezdni na tawie betonowej z oporem. Spadki poprzeczne
jezdni 2% na tukach poziomych zastosowano jednostronne w zaleznosci od promienia tuku z
zastosowaniem prostych przejsciowych. Ze wzgledu na szerokos$¢ jezdni 4,50m dla ruchu
dwukierunkowego zaprojektowano mijanki do szerokosci jezdni 5,50m dla pojazdéw
ciezarowych. W odcinku koricowym droga bedzie oswietlona nowym projektowanym
oswietleniem do osady Grochowo Pierwsze.



Odcinek | w km 0+000 do km 2+495 obejmuje poszerzenie istniejgcej jezdni bitumicznej z
3,20m do 4,50m wraz z jej wzmocnieniem do KR2. Wyniesienie istniejgcej niwelety (pobocza)
uzupetnione bedg materiatem z wykopu poszerzenia. Na catym odcinku Etapu | i Il nie
przewiduje sie ingerencji w istniejgcy uktad odwodnieniowy rowéw przydroznych.

Odcinek Il w km 2+295 do km 5+301 obejmuje wymiane w na catym odcinku konstrukg;ji
jezdni dokonujac rozbidrek istniejgcych ptyt betonowych tymczasowej jezdni z
wykorzystaniem przez inwestora na innych odcinkach drég gminnych. Konstrukcja jezdni jak
na poszerzeniach w wariancie | odcinka pierwszego o nawierzchni bitumicznej.

Zakres prac w ramach remontu przepustéw.
- rozbidrki istniejgcych uszkodzonych konstrukcji przepustéw,
- wykonanie wykopow pod nowoprojektowane obiekty,
- wykonanie fundamentéw pod obiektem z kruszywa,
- wbudowanie konstrukgcji z blach falistych,
- wykonanie umocnien wlotow i wylotow przepustow.

Zakres prac w ramach remontu mostu:
- roboty rozbiérkowe istniejgcych balustrad,
- roboty rozbiérkowe istniejgcej nawierzchni na obiekcie i przed po 6m.
- naprawa istniejgcego przesta, wykonanie betonu spadkowego na ptycie, reprodukcja
gzymsow.
- wykonanie nowej izolacji na obiekcie.
- wykonanie wspornikéw pod ptyty przejSciowe wraz z ptytami przejsciowymi,
- naprawa przyczétkdw po przez wykonanie opaski betonowej na wysokosci 1 m,
- naprawa powierzchniowa drobnych uszkodzen powierzchni betonowej Scian i korpusu,
- wykonanie umocnien stozkéw mostu za pomocg gabionéw jako fundament ponizej lustra
wody z nadbudowg stozka przy przyczotkach mostu z kostki kamiennej. Zastosowanie
gabionow jako fundamentu wykonywane jest na matych obiektach mostowych zalecane
przez stuzby administracji melioracyjnej bez znacznej ingerencji w ciek wodny.
- montaz nowych barier ochronnych,
- wykonanie nowej nawierzchni na moscie i dojazdach do niego.
W ramach przebudowy drogi planuje sie w porozumieniu z miejscowym przedsiebiorcg rolnym w
Grochowie Pierwszym wykorzystanie utwardzonego placu na zaplecze budowy.
Na odcinku koricowym planowany jest remont mostu i przepustéw oraz oswietlenia. Termin remontu
mostu i przepustéw melioracyjnych planuje sie poza okresem legowym ptakéw oraz poza okresem
rozrodczym ptazéw. Lokalizacja zaplecza sprzyja wykonywaniu robdt przy remoncie mostu i
przepustéw ze wzgledu na ich niewielkg odlegto$¢ od remontowanych obiektow.

Rodzaj i przewidywana ilosci wprowadzanych do $rodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia zwigzana bedzie z wykorzystaniem pewnych ilosci
materiatéw, paliw oraz wody. Na obecnym etapie trudno podaé¢ doktadne ilosci poszczegdlnych
materiatéw, mozna jedynie orientacyjnie podac ich rodzaje:

- do nasypdw drogowych grunty w postaci piasku.

- kruszywa naturalne z pobliskich kopalni do podbuddw.

- ttuczen kamienny do podbudéw okoto - 4185 m?

- masa bitumiczne okoto — 6260 Mg

- elementy oznakowania okoto — 80 szt.

- paliwa (olej napedowy) okoto — 5000 dm?

- woda okoto — 500 m?




Szczegbtowy bilans materiatéw i surowcéw niezbednych do realizacji przedsiewziecia zawierat bedzie
projekt, w tym kosztorys czy przedmiar robét.
Wszystkie potrzeby w tym zakresie zostang zapewnione przez wykonawce robot.

W  zwigzku z wykorzystywaniem sprzetu budowlanego, moga zachodzi¢ okresowe
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw emisji dzwieku do Srodowiska. Urzadzenia pracujgce na
budowie powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen
w zakresie emisji hatasu do S$rodowiska (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2005 r.). Z duzym
prawdopodobiefistwem mozna szacowad, iz przy najblizszych zabudowaniach hatas bedzie osiggat w
porze dziennej warto$¢ 55 dB. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 roku jest to dopuszczalny poziom hatasu w porze dziennej. Roboty budowlane prowadzone
beda wytgcznie w porze dziennej w godzinach pomiedzy 6 a 22, czas realizacji inwestycji bedzie
stosunkowo krétki. W zwigzku z powyiszym nie przewiduje sie stosowania zabezpieczen
akustycznych.

Wielkos¢ emisji zanieczyszczen w fazie realizacji bedzie niewielka, a przy zachowaniu
odpowiedniej organizacji prac (prace budowlane nalezy prowadzi¢ w porze dziennej) inwestycja w
tej fazie nie bedzie nadmiernie ucigzliwa dla srodowiska. Na etapie budowy beda powstawaty liczne
odpady zwigzane z pracami ziemnymi, uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz funkcjonowaniem
zaplecza socjalnego dla pracownikow. Wskazane jest prowadzenie robét
w oparciu o najnowsze technologie, a powstate w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare
mozliwosci wtdrnie wykorzystywane lub usuwane zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczgcymi
wykonywania robdt budowlanych.

Na terenie budowy mogg powstawac nastepujgce odpady:

e Zwir

e glebaigrunt w wykopow

e zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych

e zuzyte czysciwo i ubrania ochronne

e opakowania zawierajgce pozostatosci olejéw lub nimi zanieczyszczone

e nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne

Zgodnie z zatgcznikiem 1 kategorie odpaddw Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz.U.
Nr 62 poz.628) odpady z rozbiérki i wyburzen obiektéw kolidujgcych z nowg inwestycja
zakwalifikowano do kategorii Q16 — Wszelkie substancje lub przedmioty, ktére nie zostaty
uwzglednione w powyzszych kategoriach (Q1-Q15) (np. z dziatalnosci ustugowej, remontowej).
Klasyfikacje w/w odpadéw okre$lono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzes$nia 2001 roku w sprawie katalogu odpadoéw (Dz.U,. nr 112 poz.1206).

Odpady niebezpieczne np. odpady gruz, gleba i ziemia zanieczyszczona substancjami
niebezpiecznymi — mogg powsta¢ w wyniku prac rozbidérkowych oraz przygotowania terenu
do budowy. Zuzyte oleje, czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi bedg
powstawaly podczas konserwacji i eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych
do prac budowlanych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj odpaddéw niebezpiecznych
powinien by¢ gromadzony i przechowywany oddzielnie. Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc
ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia powinien odbywac sie z zachowaniem
przepiséw obowigzujgcych przy transporcie odpaddéw niebezpiecznych.

Procz w/w odpadow na terenie budowy beda powstawaty odpady bytowe pracownikéw
tj. puszki, butelki, papiery. Nalezy przygotowa¢ na nie odpowiednie pojemniki, ktére powinny by¢
systematycznie oprdzniane.



