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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1. Przedmiotem niniejszej ST s3 wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru
Robot zwigzanych z rozbiorka elementéw drog w ramach ,,Budowy drogi gminnej nr 180004G
Sztutowo, ul. Sztutowska Ke¢pa Grochowo Pierwsze, wraz z przebudowg infrastruktury
technicznej w km 0+000 do km 5+301,79 Etap 1 i 11

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog,
W zakres Robdt zwigzanych z rozbidrka elementow drog wehodzi:

Etap |
- rozebranie nawierzchni z ptyt typu YOMB - 34,30 v,
- rozbidrka nawierzchni z kostki bet. typu trylinka - 25,20 m?,
- zabezpieczenie $wiattowodu rurg dwudzielng PCV - 67,00 mb,

Etap Il
- rozebranie nawierzchni z ptyt typu YOMB - 3574,05n7,
- rozbiorka nawierzchni z kostki bet. typu trylinka - 478,34 7,
- rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych - 2956,63 n?,
- wykarczowanie krzakow drzew - 0,04 ha

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Roboét
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. MATERIALY
- nie dotyczy
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 3.
3.1.  Typ sprzgtu Wykonawca dostosuje do rodzaju rozbiorki. Wybrany sprzgt powinien uzyska¢ akceptacje

Inzyniera.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 4.
4.1. Wykonawca zapewni sukcesywny odwodz materialdw i gruzu z rozbidrki zgodnie z ustaleniami pkt. 5

niniejszej ST.
4.2.  Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatow.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogéine” pkt.5.

5.1

Roboty rozbidrkowe elementéw drog i ulic obejmuja usunigcie z pasa drogowego wszystkich warstw
nawierzchni drogowych, kraweznikéw, chodnikow, obrzezy w stosunku do ktérych zostalo to
przewidziane w Dokumentacji Projektowej.

Warstwy nawierzchni nalezy usuwa¢ mechanicznie. W przypadku nawierzchni chodnikoéw z plytek
chodnikowych, w migjscach trudno dostgpnych dla sprzgtu mechanicznego dopuszcza si¢ reczne
prowadzenie robo6t rozbiérkowych. Materialy z rozbiorki sg wiasno$cia Zamawiajacego i powinny
zosta¢ usunicte poza Teren Budowy w miejsce wskazane przez Zarzadzajacego droga, na odl. nie dalej niz
5 km.

Przy odtworzeniu ogrodzenia zastosowa¢ nalezy nowe materiaty do wykonania fundamentéw betonowych
i shupkow. Shupki betonowe po rozebraniu nalezy wywiez¢ i zastapic je stupkami stalowymi.

5.2. Ewentualne doly (wykopy) powstale po rozbiorce elementow drog, znajdujace si¢ w migjscach, gdzie zgodnie

z Dokumentacja Projektowa beda wykonane wykopy powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegoOlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doty (wykopy)
nalezy wypehi¢ warstwami odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zaggsci¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w ST D.02.03.01. "Wykonanie nasypow".

5.3. Przestawienie stupa nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja  projektowa pod S$cistym nadzorem

odpowiednich stuzb technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 6.

6.1.

Kontrola jakosci Robét polega na wizualnej ocenie kompletnosei ich wykonania.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:

1 m? (metr kwadratowy) rozebranej podbudowy lub nawierzchni lub chodnika,
1 m (metr) rozebranego kraweznika ulicznego lub obrzeza,

1 m (metr) przestawianego ogrodzenia,

1 szt. (sztuka) studni wpustowej ,

1 szt. przestawionego stupa n.n.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robo6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt. 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 9.
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9.1. Cena jednostkowa robot rozbiérkowych obejmuije:

- oznakowanie miejsca robot,

- rozebranie elementéw zgodnie z wykazem p. 1.3,

- segregacja materialow z rozbiorki do odzysku i odpadow,

- zakup i transport materialdbw na odtworzenie ogrodzenia

- odtworzenie wszystkich elementéw ogrodzenia

- wywoz materialow z rozbiorki poza obreb budowy na odl. do Skm
- uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot,

- optlatg za przyjecie gruzu na wysypisko.

9.2. Cena jednostkowa przestawienia ogrodzenia obejmuje:

- oznakowanie miejsca robot,

- rozebranie elementow

- segregacja materiatdow z rozbiorki do odzysku i odpadow,

- zakup i transport materialow na odtworzenie ogrodzenia

- odtworzenie wszystkich elementow ogrodzenia

- wywoz materialow z rozbiorki poza obreb budowy na odl. do Skm
- uporzadkowanie migjsca prowadzonych robét,

- oplatg za przyjecie gruzu na wysypisko.

9.3. Cena jednostkowa przestawienia stupa n.n.:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odlaczenie instalacji elektrycznej

- wykonanie wykopu z ewentualnym odwodnieniem,

- przestawienie stupa

- przelaczenie instalacji elektrycznej

- zasypanie przepustu gruntem i zageszczenie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg 1 ST,

- uporzadkowanie terenu po wykonaniu robét,

- przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiaréw zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowej i odpowiednich stuzb technicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Prawo Ochrony Srodowiska.
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