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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
profilowaniem i zaggszczeniem podioza w ramach ,,Budowy drogi gminnej nr 180004G Sztutowo, ul.
Sztutowska Kepa Grochowo Pierwsze, wraz z przebudows infrastruktury technicznej w km 0+000 do km
5+301L,79 Etap 1 i II”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

1.2. Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia Roboty zwigzanych z wykonaniem
koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza pod konstrukcje przebudowywanego ukltadu
komunikacyjnego

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ koryta razem: - 21763,55m2

- koryto na poszerzeniach i jezdni -16510,37 m’
ETAP | - 3408,80 m*
ETAP II -13101,57 m?

- koryto pod zatoki mijankowe. - 177,54 m’
ETAP | - 133,20 m°
ETAP II - 4434m°

- koryto pod zjazdy - 1321,90 nv?
ETAP | - 342,83 m°
ETAP II - 979,07 m?

- koryto pod kraweznikiem - 3753,74 m’
ETAP | - 1760,65 m?
ETAP II - 1993,09 m?

1.4. OkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne™ pkt.
14.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

- nie wystepuja

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 3.

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego rodzaju sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na wlasciwosci gruntu podtoza.
Do wykonywania robot nalezy stosowa¢ rowniarki samojezdne lub spycharki uniwersalne z uko$nie
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ustawionym lemieszem, a w razie potrzeby réwniez sprzet do recznego prowadzenia robot.

Do zaggszczania podloza nalezy uzy¢ walcow oraz ewentualnie w miejscach trudno dostepnych
innego sprzetu zaggszczajacego (np. plyty wibracyjne), zapewniajgcego uzyskanie wymaganych
wartosci wskaznika zaggszczenia.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w PZJ
lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

- nie wystepuje

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

5.1. Warunki przystapienia do Robdt

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczenia podioza bezposrednio przez rozpoczeciem
Robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystapienie do profilowania i
zageszczania podioza i wykonania tych Robot z wyprzedzeniem mozliwe jest wylacznie za zgoda Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podiozu nie moze odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Profilowanie podloza

Przygotowane w ramach Robot ziemnych podloze powinno spelnia¢ wymagania podane w Dokumentacji
Projektowej (spadki, pochylenia, rzedne wysokosciowe)

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen, blota lub
gruntu, ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to
przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przej$ciami
sredniego walca stalowego, gladkiego lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania nalezy stosowa¢ rowniarki. Scigty grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Zageszczenie podloza

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zaggszczanie podioza
nalezy kontynuowaé¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia, wedlug normalnej proby Proctora
przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481, wynosit Iy > 1,00 Wskaznik zaggszczenia okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12

Wilgotnos$¢ gruntu podtoza przy zageszczaniu nie powinna si¢ rézni¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej
niz:

m2

- W gruntach niespoistych +2%,
- w gruntach spoistych 0%, - 2%

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia, dla ktorych trudne jest pomierzenie wskaznika
zaggszezenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika odksztalcenia 10 réwnego stosunkowi modutow
odksztatcenia wtornego E2 do pierwotnego E1 wyznaczonych zgodnie z zalacznikiem B normy PN-S-
02205. Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz: 1,<2,2 przy czym wartos¢ E, powinna
wynosi¢: E;>100MPa
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5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu Robot zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podloza nastapi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego uktadania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢
podioze przed nadmiernym zawilgoceniem na przyklad przez roztozenie folii lub w inny sposéb uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i1 zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przystapi¢ do ukladania
podbudowy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonania niezbgdnych napraw. Jezeli
zawilgocenie nastapito na skutek zaniedban Wykonawcy, to naprawe wykona on na wilasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 6.
6.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow i badan wyprofilowanego i zaggszczonego podtoza podaje tabela 1.
Tabela 1

Lp Wyszczegc’)lnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1. Szerokos¢ 10 razyna 1 km

2. Rownos¢ podtuzna co20m

3. R6wno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4, Spadki poprzeczne 10 razyna 1 km

5. Rzgdne wysokosciowe co 100 m

6. Zaggszczenie, wilgotnos¢ gruntu w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m?

6.1.1. Szerokos¢ profilowanego podloza
Szeroko$¢ profilowanego podtoza nie moze rdznic si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.

6.1.2. Réwnos¢
Nierownosci podituzne i poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrows latg zgodnie z BN-68/8931-04. Nierownosci nie
mogg przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa z tolerancjg + 0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wyprofilowanego podioza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac + 1
cmi-2cm.

6.1.5. Zageszczenie
Wskaznik zageszczenia okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt. 5.3.

6.1.6. Wilgotnos¢
Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna
by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja + 2%.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanym podlozem
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Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych okre§lonych w pkt. 6.2.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdéwnanie i powtorne
zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne™ pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) powierzchni wyprofilowanego i zageszczonego podioza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogéine” pkt. 8.

8.1. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci
robot. Ponadto Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic tabelarycznie zestawienie wartosci
wskaznika zaggszczenia lub pierwotnego 1 wtdrnego modulu odksztalcenia oraz wskaznika
odksztatcenia dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawiera¢ daty badan i miejsca
pobrania prébek.

9. WARUNKI PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne™ pkt. 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa wykonania 1 m? podioza obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- profilowanie podtoza,

- zageszezenie podtoza,

- usunigcie nadmiaru gruntu lub dowiezienie

- wykonanie pomiardw i badan przewidzianych w specyfikacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. PN-77/B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar nieréwnosci nawierzchni planografem i tata.
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