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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s§ wymagania dotyczSce wykonania i odbioru robot
zwiSzanych z wykonaniem zbrojenia nawierzchni geosyntetykami w ramach ,.Budowy drogi gminnej nr
180004G Sztutowo, ul. Sztutowska Kepa Grochowo Pierwsze, wraz z przebudowa infrastruktury
technicznej w km 0+000 do km 5+301,79 Etap 1 i I1”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz$ zasad prowadzenia robot zwiszanych z wykonaniem
i odbiorem budowli ziemnych zbrojonych geosyntetykami w robotach zawartych w dokumentacji w
ramach Przebudowy ukfadu komunikacyjnego jak w punkcie 1.1. na polgczeniu poszerzen z istniejaca
jezdnig szerokosci 1,00m.

- geosiatka typu Tenser lub geokompozyt z widkien szklanych szer.1m m2 5391,24
-  ETAP 1-4990,00m2
-  ETAPII - 401,24m2

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.1.4.1. Geosyntetyk - material o postaci cisglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien
syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujScy si¢ m.in. duz§ wytrzymalo ci$ oraz
wodoprzepuszczalnoscis.

Geosyntetyki obejmujs: geosiatki, geowldkniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, geokompozyty,
geomembrany.

1.4.2.1.4.2. Geowltoknina - material nietkany wykonany z wiokien syntetycznych, ktorych spojno ¢ jest
zapewniona przez iglowanie lub inne procesy 1Sczenia (np. dodatki chemiczne, potSczenie termiczne) i kt6ry
zostaje maszynowo uformowany w postaci maty.

1.4.3.1.4.3. Geotkanina - materiat tkany wytwarzany z widkien syntetycznych przez przeplatanie dwoch lub
wiecej uktadow przedz, wiokien, filamentow, ta m lub innych element6w.
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1.4.4.1.4.4. Geokompozyt - material ztozony z co najmniej dwoch rodzajow potSczonych geosyntetykow, np.
geowtokniny i geosiatki, uformowanych w postaci maty.

1.45.1.45. Geosiatka - ptaska struktura w postaci siatki, z otworami znacznie wigkszymi niz elementy
sktadowe, z oczkami polSczonymi (przeplatanymi) w weztach lub ciSgnionymi.

1.4.6.1.4.6. Georuszt - siatka wewngetrznie potSczonych elementéw wytrzymatych na rozcisganie, wykonanych
jako ciSgnione na gorsco, uktadane i sklejane lub zgrzewane.

1.4.7.1.4.7. Zbrojenie geosyntetykiem - wykorzystanie wilasciwosci geosyntetyku przy rozci§ganiu
(wytrzymato ci, sztywno ci) do poprawienia wlasciwosci mechanicznych warstwy nawierzchni.

1.4.8.1.4.8. Warstwy bitumiczne zbrojone - wykonana powyzej istniejScej nawierzchni lub podbudowy w
obrebie jezdni.

1.49.149. Stabe podloze (pod nasypem) - warstwy gruntu nie spelniajsce wymagan, wynikajScych z
warunkéw no no ci lub stateczno ci albo warunkéw przydatno ci do uzytkowania nasypu.

1.4.10.1.4.10. Nasyp zbrojony geosyntetykiem - nasyp ziemny z ulozonymi warstwami geosyntetyku,
zwigkszajScymi stateczno ¢ budowli i jej skarp oraz powodujScymi zmniejszenie objeto ci robdt ziemnych
przez nadanie skarpom bardziej stromych pochylen.

1.411.1.4.11. ciana oporowa zbrojona geosyntetykiem - budowla utrzymujSca w stanie stateczno ci uskok
naziomu gruntéw nasypowych za pomoc$ warstw geosyntetyku.

1.4.12. 1.4.12. Pozostate okre lenia podstawowe sS zgodne z obowiszujScymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczSce rob6t
wymagania dotyczSce rob6t podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania dotyczSce materialéw

wymagania dotyczSce materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-00.00.00
Wymagania ogolne [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania
2.2.1.2.2.1. Zgodno ¢ materiatéw z dokumentacj$ projektows i aprobats techniczn$

Materiaty do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem powinny by¢ zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej lub SST oraz z aprobat$ techniczn$ IBDiM.

2.2.2.2.2.2. Geosyntetyk

Rodzaj geosyntetyku i jego wila ciwo ci powinny odpowiada¢ wymaganiom okre lonym w
dokumentacji projektowej (np. geowloknina, geotkanina, geokompozyt, geosiatka, georuszt, maty komoérkowe,
ta myitp.).

W przypadku braku wystarczajScych danych, przy wyborze geosyntetyku mozna korzysta¢ z ustalen
podanych w zal§czniku 1 i 2 w zakresie wla ciwo ci i wyboru materiatu.

Geosyntetyki powinny by¢ dostarczane w rolkach nawinigtych na tuleje lub rury. Wymiary (szeroko ¢,
dhugo ¢) mogs by¢ standardowe lub dostosowane do indywidualnych zamoéwien (niektére wyroby mogs by¢
dostarczane w panelach). Rolki powinny by¢ opakowane w wodoszczelns folig, stabilizowans przeciw dziataniu
promieniowania UV i zabezpieczone przed rozwinigciem.

Warunki skladowania nie powinny wplywaé na wila ciwo ci geosyntetykdéw. Podczas
przechowywania nalezy chroni¢ materiaty, zwlaszcza geowtokniny przed zawilgoceniem, zabrudzeniem, jak
rowniez przed dlugotrwatym (np. parotygodniowym) dziataniem promieni stonecznych. Materialty nalezy
przechowywa¢ wylScznie w rolkach opakowanych fabrycznie, ulozonych poziomo na wyréwnanym podtozu.
Nie nalezy uktadaé na nich zadnych obciszen. Opakowania nie nalezy zdejmowaé az do momentu wbudowania.

Podczas tadowania, roztadowywania i skladowania nalezy zabezpieczy¢ rolki przed uszkodzeniami
mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed dziataniem wysokich temperatur.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania dotyczSce sprzetu

- wymagania dotyczsce sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6élne [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania nasypu zbrojonego geosyntetykiem

W zalezno ci od potrzeb Wykonawca powinien wykazac¢ si¢ mozliwo ci$ korzystania z nastepujscego
sprzetu:
a) a) do ukladania geosyntetykow
uktadarki o prostej konstrukcji, umozliwiajSce rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez podwieszenie
rolki do wysiggnika , ciSgnika, tadowarki itp. (chociaz w wigkszo ci przypadkéw uktadanie geosyntetykow
moze odbywac si¢ rgcznie)

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczSce transportu

wymagania dotycz3ce transportu podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne [1] pkt 4.
4.2. Transport materialéw

Geosyntetyki mogs by¢ transportowane dowolnymi  rodkami transportu, pod warunkiem:
— — opakowania bel (rolek) foli§, brezentem lub tkanins techniczns,
— — zabezpieczenia opakowanych bel przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
— — ochrony przed zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
— — niedopuszczenia do kontaktu bel z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami mogscymi przebi¢ lub
rozci$¢ geowlokniny.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady wykonania robét

zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania rob6t

Konstrukcja i sposdb wykonania warstw zbrojonych geosyntetykiem powinny by¢ zgodne z
dokumentacjs techniczn$ i SST.

W przypadku braku wystarczajscych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszej
specyfikacji, pod warunkiem uzyskania akceptacji Inzyniera. Dotyczy to m.in. zasad wykonania warstw
bitumicznych zbrojonych geosyntetykiem podanych w pkcie 5

Zasady wykonania robét obejmujs:
— — przygotowanie podtoza pod utozenie siatki syntetychnej lub geokompozytu na przygotowanym podiozu.
— — ulozenie i zageszczenie warstwy btumicznej, wg wymogow ST D-05.03.05 [4]),

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze dotycz$ ustalenia lokalizacji w terenie odtworzenia trasy, ew. usunigcia
przeszkod, przygotowania podtoza poprzez ewentualne utozenie warstwy wyréwnawczej z mas bitumicznych na
zdeformowanym podtozu lub jego wyrownanie poprzez frezowanie i doktadne oczyszczenie.

Ulozenie geosyntetyku lub geosiatki na podlozu wymaga: doktadnego oczyszczenia podloza oraz
skropienia bitumem wg zalecen producenta lub ustalen z Inzynierem Budowy.

— — ukladany materiat geotekstylny lub siatki powinny przylegac na catej powierzchni do podioza.

5.4. Zasady ukladania i zasypywania geosyntetykow

Geosyntetyki zaleca si¢ uklada¢ na podstawie planu, okre lajScego poziom uktadania (rze¢dne),
wymiary pasm, kierunek postgpu robot, kolejno ¢ ukladania pasm, szeroko ¢ zakladow, sposob tSczenia,
mocowania itp.

Przyjmuje si¢ ogolnie, ze w przypadku skarp o pochyleniu:

Geosyntetyki pozsdane jest tak uktadaé, by pasma lezaty podtuznie do kierunku do kierunku uktadania
warstw bitumicznych. Zaktady s$siednich pasm mog§ wynosi¢ 30-50 cm. Aby zapobiec przemieszczaniu np.
przez wiatr, pasma nalezy przymocowac specjalnymi kotkami wstrzelanymi lub chwilowo obciszy¢ (np.cienks
warstws bitumu, przed rozcietaczem itp.
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Jezeli szeroko ¢ wyrobu nie jest dostosowana do wymiardéw konstrukeji, to rolki materialu mozna cis¢
na potrzebny wymiar za pomoc§ odpowiednich urzsdzen, np. noza, pity.

Niedopuszczalny jest ruch pojazdéw gssienicowych, walcoOw i innych cigzkich maszyn bezpo rednio
po ulozonym materiale geotekstylnym. Wymagana jest warstwa zasypki co najmniej 1,5 cm.

Sposob wykonania warstw nawierzchni powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej i
odpowiada¢ wymaganiom ST D-05.00.00 [3].

6. KONTROLA JAKO CIROBOT
6.1. Zasady kontroli jako ci robét

zasady kontroli jako ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystSpieniem do robot

Przed przystSpieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— — uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczaj$ce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodno ci, deklaracje zgodno ci, ew.
badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

— — sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
Czestotliwo ¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwo ¢ oraz zakres badan i pomiar6w w czasie robot

e , . .y Czestotliwo ¢ Warto ci
Lp. Wyszczegodlnienie badan i pomiaréw badah dopuszczalne
1 | Roboty przygotowawcze Kontrola biezsca Wg pktu 5.3
. o y Wg dokumentacji
2 | Zgodno ¢ z dokumentacjs§ projektows Jw. projektowej
Wg dokumentacji
3 | Prawidtowo ¢ utozenia geosyntetykow Jw. projektowej, aprobaty
technicznej i pktow
54i55
4 | Wykonanie nasypu Jw. Jw.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Zasady obmiaru rob6t

zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostks obmiarows jest:
— —  m? (metr kwadratowy), przy ukladaniu geosyntetyku,
— — m®(metrsze cienny) przy wykonywaniu nasypu.
Jednostki obmiarowe innych robdt s$ ustalone w osobnych pozycjach kosztorysowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady odbioru robot

Zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 Wymagania og6lne [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacj$ projektows, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robét zanikajscych i ulegajscych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajScych i ulegajScych zakryciu podlegajs:
— — przygotowanie podtoza,
— — ulozenie geosyntetyku.
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Odbiodr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 ST D-M-00.00.00 Wymagania
ogolne [1] oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO CI
9.1. Ustalenia dotyczSce podstawy platno Cci

ustalenia dotyczSce podstawy platno ci podano w OST D-M-00.00.00 [1] Wymagania og6lne pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania kazdej jednostki obmiarowej obejmuje:
— — prace pomiarowe,
— — o0znakowanie robdt,
— — przygotowanie podtoza,
— — dostarczenie materiatow i sprzetu,
— — przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— — odwiezienie sprzetu.
Dodatkowo cena wykonania 1 m? uktadania geosyntetyku obejmuje:
— — wykonanie robét przygotowawczych,
— — ulozenie geosyntetyku.
Cena wykonania nie obejmuje innych robdt, ktére powinny by¢ ujete w osobnych pozycjach
kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWILZANE

10.1. Specyfikacje techniczne (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne
2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

4. D-02.03.01c Wzmocnienie geosyntetykiem podloza istniejScego przed ulozeniem warstw
bitumicznych
5. D-06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i ciekdw

10.2. Inne dokumenty

6. 6. Wytyczne wzmacniania warstw nawierzchni bitumicznych w budownictwie drogowym.
GDDP - IBDiM, Warszawa 2002

ZALLCZNIKI

ZALLCZNIK 1

WLA CIWO CI GEOSYNTETYKOW (wg [6])

1.1. Surowce do wyrobu geosyntetykow

Gltéwnymi surowcami do wyrobu geosyntetykow s$ polipropylen PP, poliester PES, PET i polietylen
wysokiej gesto ci HDPE, w mniejszym zakresie polichlorek winylu PCV, poliamidy PA i inne, a takze
specjalne tworzywa o duzej sztywno Ci na rozciSganie, matym pelzaniu i dobrej odporno ci chemicznej, jak
poliwinyloalkohol PVA i aramid A. Jako powtoki ostaniajSce stosuje si¢ polichlorek winylu PCV, polietylen PE,
zywice akrylowe i bitumy. Do wyroboéw degradowalnych (biomat lub biowldknin) uzywane s§ roéwniez
materiaty ro linne: len, bawelna, juta lub widkno kokosowe.
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1.2. Wymagania dotyczsce geotekstyliéw i wyrobow pokrewnych

Podstawowe informacje o wymaganiach, dotycz8cych wia ciwo ci wyrobdw geotekstylnych
stosowanych w budownictwie drogowym przedstawiono w tablicy 1.1.

Tablica 1.1. Wia ciwo ci wyrobdw geotekstylnych

. Oznaczenie
Lp. Wia ciwo ¢ Metoda badah wg | funkeji zbrojenia
1 wzmocnienia
1 | Wytrzymalo ¢ narozciSganie PN-EN I1SO 10319 H
2 | Wydluzenie przy maksymalnym obciszeniu | PN-EN 1SO 10319 H
3 | Wytrzymato ¢ na rozciSganie szwow i PN-EN 1SO 10321 S
polsczen
4 | Przebicie statyczne (CBR)?" " PN-EN ISO 12236 H
5 | Przebicie dynamiczne PN-EN 918 H
6 | Tarcie EN 1SO 12987 A
7 | Pelzanie przy rozcisganiu PN-1SO 13431 S
8 | Uszkodzenia podczas whudowania ENV 1SO 10722-1 A
9 | Charakterystyczna wielko ¢ porow PN-EN ISO 12956 -
10 | Wodoprzepuszczalno ¢ w kierunku prosto- | PN-EN 1SO 11058 A
padlym do powierzchni
11 | Trwalo ¢ EN 13249 zal. B H
12.1 | Odporno ¢ na starzenie w warunkach EN 12224 A
atmosferycznych
12.2 | Odporno ¢ na degradacje chemiczn$ ENV ISO 12960 lub S
ENV ISO 13438
EN 12447
12.3 [ Odporno ¢ na degradacije EN 12225 S
mikrobiologiczn$
Oznaczenia:

H -wla ciwo ¢ o znaczeniu zasadniczym

A -wla ciwo ¢ wazna we wszystkich warunkach stosowania

S -wla ciwo ¢ wazna w specyficznych warunkach stosowania

— — -wla ciwo ¢ nieistotna dla danej funkcji

Uwagi:

a) a) badanie to moze nie mie¢ zastosowania w przypadku niektoérych wyrobdw, np. georusztow

b) b) oznaczenie H w przypadku wta ciwo ci mechanicznych (wytrzymato ¢ na rozcisganie i przebicie
statyczne) oznacza, ze producent powinien zapewni¢ dane z obu badan. W specyfikacji wyrobu wystarczy
zamie ci¢ tylko jeden z tych parametrow

1.3. Wla ciwo ci identyfikacyjne wyrobu

Wedtug PN-ISO 10320:1995 wta ciwo ci identyfikacyjne wyrobu obejmuj$ m.in. rodzaj polimeru,
wymiary rolki lub arkusza wyrobu, mas¢ powierzchniow§ wedtug PN-EN 964-1:1999 i umowns wielko ¢
poréw Oq, dla geosiatek i georusztow - wielko ¢ oczek.

1.4. Wha ciwo ci fizyczno-mechaniczne

Wia ciwo ci te obejmujs zwykle:

— — wytrzymalo ¢ i odksztalcalno ¢ wyroboéw, badane zgodnie z norm§ PN-ISO 10319:1996; waznymi
cechami zachowania materialu s§ wzbudzane sily oporu na rozciSganie przy réznych wydluzeniach
jednostkowych, np. 2%, 5% i 10% (sztywno ¢, modut sieczny) oraz wydtuzenie przy zerwaniu,

— — opdr geowldknin i geotkanin na przebicie statyczne (w warunkach adaptowanego badania CBR wediug
PN-EN ISO 12236:1998) lub dynamiczne (metoda spadajscego stozka wedtug PN-EN 918:1999),

— — w specjalnych przypadkach - wytrzymato ¢ na rozciSganie szwow i polSczen wedlug PN-ISO
10321:1996,

— — pelzanie przy rozcisganiu wedlug PN-EN ISO 13431 - w odniesieniu do zbrojenia obcis$zonego
dlugotrwale oraz petzanie przy ciskaniu - w przypadku mat drenujscych.
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1.5. Wha ciwo ci hydrauliczne

Podstawowe parametry hydrauliczne wyrobu to:
— — wodoprzepuszczalno ¢ prostopadta do ptaszczyzny wyrobu ki,
— — wodoprzepuszczalno ¢ (geowtdknin) w plaszczy nie wyrobu ky,
— — charakterystyczna wielko ¢ poréw Ogg lub Ogs.

Badania tych parametrow s$ istotne w przypadku funkgji filtracyjnej geowtdknin i geotkanin, majs tez
znaczenie w odniesieniu do funkcji rozdzielania. Wia ciwo ci hydrauliczne badane s§ wedtug norm ISO lub
EN i ich wersji krajowych.

Wodoprzepuszczalno ¢ prostopadts do ptaszczyzny wyrobu k, bada si¢ np. zgodnie z PN-EN SO
11058 (bez obciszenia) lub z projektem E DIN 60500 Teil 4:1997 (pod obciszeniami 2, 20 i 200 kPa).
Wodoprzepuszczalno ¢ w plaszezy nie wyrobu k, bada si¢ np. zgodnie z PN-EN ISO 12958 (pod réznymi
obciszeniami).

1.6. Odporno ¢ na uszkodzenia mechaniczne podczas wbudowania

Odporno ¢ na uszkodzenia zwiszana jest z wka ciwo ciami mechanicznymi i struktur§ wyrobu. Dla
wyrob6éw stosowanych jako zbrojenie nawierzchni lub wzmocnienie wymagane s§ zwykle préby na budowie.
Badanie stuzy do okre lenia wspdiczynnika redukcji wytrzymato ci wyrobu po wbudowaniu (zakryciu i
zageszczeniu ), Warunki wbudowania mogs tez by¢ symulowane na podstawie prob laboratoryjnych wedtug
ENV ISO 10722-1.

1.7. Trwalo ¢ geosyntetykéw

Trwalo ¢ geosyntetykdw w przecigtnych warunkach jest bardzo duza, wystarczajsca do potrzeb
budownictwa drogowego. Decydujs o niej odporno ¢ na dziatanie czynnikéw klimatycznych (atmosferycznych)
oraz na wptywy chemiczne i biologiczne. W zastosowaniach drogowych zgodnie z norms PN-EN 13249 badania
trwalo ci s§ potrzebne tylko w specyficznych warunkach, np. gdy nie przewiduje si¢ bezpo redniego
przykrycia wyrobu lub gdy wystepuj§ szczeg6lne zagrozenia rodowiskowe. Ogdlnie wyroby nalezy chronié
przed dtuzszym dziataniem wiatta. Wyroby s§ zazwyczaj stabilizowane na dziatanie promieni UV dodatkami
np. sadzy, dzigki czemu mog§ by¢ odporne na nawet dtugotrwals ekspozycj¢. Zalecane jest jednak szybkie
whbudowanie geosyntetykw i przykrycie ich zgodnie z przeznaczeniem..

1.9. Wybor materialéw geosyntetycznych

Wyboru rodzaju i gatunku materiatu nalezy dokonywa¢ w zalezno ci od jego przeznaczenia (rodzaju
zastosowania) oraz od wymaganych wita ciwo ci mechanicznych, odporno ci na uszkodzenia podczas
whbudowania, tarcia po gruncie, odporno ci na czynniki klimatyczne (atmosferyczne), chemiczne, parametrow
hydraulicznych itp.

Wybér z wymiarowaniem materialu do zastosowan w budowli drogowej moze by¢ dokonany na
podstawie szczegolowych obliczen.

W przypadkach, gdy przeprowadza si¢ szczegolowe obliczenia, nalezy dla zatozonego okresu
eksploatacji, obciszen i rodowiska sprawdzi¢ dwa warunki:

— — wytrzymato ¢ narozciSganie,
— — dopuszczalnych odksztatcen.

Wyroby nalezy wymiarowaé na podstawie nominalnej wytrzymalo ci na rozciSganie Fy, badanej
zgodnie z norm§ PN-ISO 10319:1996. Jest to wytrzymato ¢ charakterystyczna, krotkotrwata, gwarantowana
przez producenta z 95% poziomem ufno ci. Przyjmowan$ do wymiarowania wytrzymato ci$ obliczeniows Fy
materiatu nalezy wyznaczac (np. wedlug normy BS 8006:1995), dzielSc wytrzymato ¢ charakterystyczn$ przez
iloczyn wspotczynnikow bezpieczenstwa. S§ to: materiatowy wspotczynnik bezpieczenstwa oraz wspotczynniki
cze ciowe, uwzgledniajsce wptyw roznych czynnikéw, np. pelzanie dla danego stopnia obci$zenia i czasu
uzytkowania obiektu, uszkodzenia podczas wbudowania, ostabienia na polSczeniach, wpltywy dynamiczne, a w
zastosowaniach dlugotrwatych takze szkodliwe oddziatywania rodowiska - klimatyczne, chemiczne i starzenie
tworzywa. Warto ci wspOtczynnikéw zalez§ od rodzaju wyrobu i tworzywa, konkretnych warunkow
zastosowania i okresu uzytkowania. Niektore warto ci powinny by¢ okre lone na podstawie specjalnych badan
terenowych lub laboratoryjnych i podane przez producenta wyrobu. W wyniku redukcji wytrzymato ¢
obliczeniowa moze stanowi¢ jedynie 10% do 40% warto ci hominalnej F, w zalezno ci od rodzaju polimeru,
wymaganego okresu trwalo ci i warunkéw obciSzenia.

Warunek zachowania dopuszczalnych odksztalcen polega na sprawdzeniu jednostkowego wydluzenia
zbrojenia, odksztatcen lub przemieszczen elementow i calej konstrukcji lub budowli (np. wedtug normy BS
8006).
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