“cieska rowerowda

SZYKANA TYPU "MULTIMULDA”™
PR/ZEKROJ PODLUZNY A—A

szykana typu "multimulda”

Ycieska rowerowd
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“cieska rowerowdad

obrzeie betonowe 8x30x100 cm » . »
szykana typu multimulda

obrzede betonowe 8x30x100 cm

7awa betonowa z betonu klasy C12/15

?awa betonowa z betonu klagy C12/15

Yciedka rowerowd
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kostka betonowa 10x20 niefazowana, czerwona 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
kruszywo famane 0/31,5

stebi\izoywqme mech@mézmie 25 em

kruszywo stabilizowane 15 em

cementem, Rm=2,5 MPa
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P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

nr archiwalny
2013/14

temat: Budowa ciggu pieszo-rowerowego w gminie Sztutowo
adres: Sztutowo, dz. nr ew. 48, 184/1, 183, 182, 181.
inwestor: Gmina Sztutowo, ul. Gdanska 55, 82-110 Sztutowo
rysunek: Szczegot multimuldy
zespot mgr inz. Mateusz Jezierski 97/Gd/2002
projektowy:
sprawdz.: mgr inz. Celina Jezierska 229/Gd/01
08.2015 branza: drogowa skala 1:50 nrrys.: 4.3




