obrzeze betonowe 8x30x100 cm

Cig leszo — rowerow
S odcinek C ’

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa betonowa z betonu klasy C12/15

2,50

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

fawa betonowa z betonu klasy C12/15

0,30

+0/90 02

warstwa scieralna MMA

w_kolorze czerwonym 4 cm
kruszywo famane 0/31,5

stabilizowane mechanicznie 15 cm
kruszywo stabilizowane

10 cm

cementem, Rm=2,5 MPa

Przejscia | przejazdy

fawa betonowa z betonu klasy C12/15

obrzeze betonowe 8x30x100 cm

2%

fawa betonowa z betonu klasy C12/15

kruszywo famane 0/31,5
stabilizowane mechanicznie

15 cm

pospotka, Is=1,00

15 cm

A

kostka betonowa w kolorze szarym 10x20 8 cm

podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
kruszywo famane 0/31,5

Stob\'Hzoywome mechomézmie 23 cem

kruszywo stabilizowane | 15 ¢m

cementem, Rm=2,5 MPa

istn.

-
nawierzchnia
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nr archiwalny

2013/14

temat: Budowa ciggu pieszo-rowerowego w gminie Sztutowo
adres: Sztutowo, dz. nr ew. 48, 184/1, 183, 182, 181.
inwestor:  Gmina Sztutowo, ul. Gdanska 55, 82-110 Sztutowo
rysunek: Przekroje konstrukcyjne, odcinek Sztutowo - Katy Rybackie
zespot arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
projektowy:
sprawdz.: arch. Karolina Paluszynska | PO/KK/408/2011
12.2013 branza: drogowa skala 1:20 nrrys.: Z3




