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Sztutowo-Katy Rybackie w ramach projektu
»Budowa ciaqu pieszo-roweroweqgo z Zutaw i Gdanska
na bursztynowa Mierzeje. Etap Mikoszewo — Krynica Morska”

l. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr OD.5540-20/08 z Inwestorem.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo nr NRV/26/07
z dnia: 12.04.2007 oraz Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi
Katy Rybackie nr XL/359/2010 z dnia: 10.10.2010

Wizja lokalna terenu.

Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

Mapa do celéw projektowych KERG: 888-854/2012 oraz KERG: 888-855/2012.
Uzgodnienia z inwestorem oraz uzytkownikiem.

Decyzja srodowiskowa wydana przez Wijta Gminy Stegna
nr OSR 7625/15/08/09/10/11/12

Postanowienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
nr RDOS-Gd-PNI.431.24.2011.MSB.12.

Il LOKALIZACJA | STAN ISTNIEJACY

Lokalizacja i stan istniejacy.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy miejscowosciami Sztutowo
i Katy Rybackie. Planowany ciag pieszo — rowerowy rozpoczyna sie przy
skrzyzowaniu drogi wojewddzkiej nr 501 z ulicg Grzybowg i biegnie czesciowo
w przecince nad siecig wodociagowa i siecig teletechniczng, a czesciowo
wzdtuz drogi wojewddzkiej w odsunieciu od 5,0 do 9,0 m.

Istniejacy teren jest pofalowany, z rzednymi od okoto 0,5 m do okoto 9,0 m
n.p.m. W obszarze opracowania wystepuje sie¢ teletechniczna oraz
wodociggowa.

Zakres opracowania.

,Budowa ciggu pieszo-rowerowego” w Gminie Sztutowo na odcinku od
ul. Szkolnej do granicy z gming Stegna oraz na odcinku Sztutowo-Katy Rybackie
w ramach projekiu ,,Budowa ciggu pieszo-rowerowego z Zutaw i Gdanska na
bursztynowg Mierzeje. Etap Mikoszewo — Krynica Morska”, dz. nr ew. 48, 184/1, 183,
182, 181.

Il STAN PROJEKTOWANY

Cel opracowania.
Inwestycja obejmuje wykonanie projektu budowlanego branzy drogowej ciggu
pieszo — rowerowego na fragmencie miedzy miejscowosciami Sztutowo
a Katy Rybackie oraz remontu istniejgcej nawierzchni z brukowca.

Rozbiorka.
Przewiduje sie zdjecie humusu z obszaru prowadzonych rob6t oraz wycinke
kolidujacych drzew i krzakow.



3.3. Wycinka drzew.
Na trasie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowane sg drzewa,
krzewy oraz inna zielen niska. Ze wzgledéw technicznych projekt zaktada
wycinke pojedynczych drzew oraz krzewdw oznaczonych w projekcie.

3.4. Tereny zielone.
Prace terenowe nalezy wykonywaé w sposob okreslony w decyzji
Srodowiskowej wydanej przez Woéjta Gminy Stegna oraz na podstawie
postanowienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Gdansku.
Tereny zielone przed przystgpieniem do budowy nalezy zabezpieczy¢
w sposéb powodujacy jego jak najmniejsza dewastacje oraz umozliwiajacy
w jak najwiekszym stopniu jego zachowanie po zakonczeniu budowy. Po
wykonaniu prac budowlanych teren nalezy oczysci¢ ze wszystkich pozostatosci
po budowie.
W miejscach gdzie prowadzone beda prace terenowy (wykonywanie nasypow,
wykopow) projektuje sie wykonanie nowych trawnikow. Tereny te nalezy obsia¢
trawg przewidziang na tereny wysoko eksploatowane.

3.5. Prace terenowe.
Projekt zaktada wykonanie prac terenowych majgcych na celu przystosowanie
terenu pod projektowany ciag pieszo-rowerowy.

Parametry techniczne.

Parametry techniczne zostaty okreslone na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz. U. RP Nr 43 Poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.)

Przyjeto nastepujaca parametry techniczne:

Parametr techniczny Wielkosé
Szerokos¢ ciggu pieszo — rowerowego 2,5m

3.6. Plan sytuacyjny.

Na odcinku od Sztutowa do Katéw Rybackich zaprojektowano cigg pieszo —
rowerowy o szerokosci 2,5 m i nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie Odcinki przejs¢ pokazane na planie
sytuacyjnym przez cigg pieszo — rowerowy zaprojektowano z kostki betonowe;.
W miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym zaprojektowano wykonanie
elementéw spowalniajacych ruch rowerzystbw w postaci multimuld
0 nawierzchni z kostki betonowej.

3.7. Przekrdj poprzeczny i podtuzny.
Przekréj poprzeczny ciggu pieszo — rowerowego zaprojektowano jako
jednostronny o spadku 2%. Niwelete chodnika i $ciezki rowerowej
zaprojektowano opisujgco po terenie. Maksymalne pochylenie podtuzne wynosi
od 5% do 15% (w zaleznosci od odcinka), a minimalne 0,5%.



3.8. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni.

Konstrukcija ciaqu pieszo — rowerowego ha odcinku Sztutowo — Katy:

e kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie 15 cm
e pospédika, Is=1,00 15 cm

Konstrukcija zjazdow:

e Kkostka betonowa wibroprasowana, szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 15 cm
e  kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa 15 cm

Konstrukcija przejs¢ i przejazdow:

e Kkostka betonowa wibroprasowana szara 8cm
e podsypka cementowo — piaskowa 1:4 4 cm
e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 23 cm
e  kruszywo stabilizowane cementem o Rm=2,5 MPa 15 cm

3.9. Odwodnienie.
Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie nawierzchni chodnika i zjazdow
nadajac mu odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne. Wody opadowe
z projektowanych powierzchni zostang odprowadzone na tereny zielone.

3.10. Urzadzenia towarzyszace.
W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanie robét budowlanych) na
jakiekolwiek instalacje nalezy je traktowac jako czynne. Roboty budowlane
w sasiedztwie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Iv. OZNAKOWANIE

4.1. Oznakowanie pionowe i poziome.
Projekt oznakowania pionowego i poziomego stanowi odrebng dokumentacje
techniczna.

Opracowat
Magr inz. Mateusz Jezierski



V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego.

.,Budowa ciagu pieszo-roweroweqo” w Gminie Sztutowo na odcinku od ul.
Szkolnej do granicy z gmina Stegna oraz na odcinku Sztutowo-Katy
Rybackie w ramach projektu ,.Budowa ciagu pieszo-rowerowego z Zutaw
i Gdanska na bursztynowa Mierzeje. Etap Mikoszewo — Krynica Morska”

Inwestor.
Inwestorem przedsiewziecia jest:
Gmina Sztutowo

ul. Gdanska 55
82-110 Sztutowo

Projektant.

Informacje BIOZ sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski, uprawnienia budowlane nr 97/Gd/2002
ul. Swietopetka 28

81-524 Gdynia

Sporzadzit:

mgr inz. Mateusz Jezierski



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego.

Prace przygotowawcze,

Prace rozbiérkowe,

Wycinka drzew i krzakow,

Roboty ziemne,

Budowa Sciezki rowerowej,
Wykonanie oznakowania pionowego,
Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest pomiedzy miejscowosciami Sztutowo i Katy
Rybackie. Planowany ciag pieszo — rowerowy rozpoczyna sie przy skrzyzowaniu drogi
wojewddzkiej nr 501 z ulica Grzybowg i biegnie czesciowo w przecince nad siecig
wodociggowa i siecig teletechniczng, a czesciowo wzdtuz drogi wojewodzkiej w odsunieciu od
5,0do 9,0 m.

Istniejacy teren jest pofalowany, z rzednymi od okoto 0,5 m do okoto 9,0 m n.p.m. W obszarze
opracowania wystepuje sie¢ teletechniczna oraz wodociggowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie moze stwarzac istniejgce niezainwentaryzowane na mapach uzbrojenie
podziemne. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
z wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw prébnych w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodéw do
istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot to typowe zagrozenia wystepujace
przy robotach konstrukcyjno-budowlanych, drogowych a takze branzowych:
e Przysypania ziemia:
— Roboty ziemne,
e Przygniecenie, uderzenie:
— Prace roztadunkowo - zatadunkowe,
— Prace rozbiérkowe,
— Woycinka drzew,
— Prace drogowe,
e Poparzenie i porazenie pradem:
— Prace z elektronarzedziami,
e Potracenie:
— Sprzet zmechanizowany,
— Potracenie przez pojazdy.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.
Pracodawca nie moze dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajgcego odpowiednich
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze znajomosci przepiséw
i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie



pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy
oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku
podjecia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, ktére zajmowat u danego
pracodawcy bezposrednio przed nawigzaniem z tym pracodawcg kolejnej umowy o prace.

Aby wtasciwie instruowaé pracownikow, personel dozorujacy powinien by¢
przeszkolony. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Organizacja
szkolen w dziedzinie bhp wynika z obowigzujacych przepiséw. Podstawg prawng
szczegbtowych zasady szkolenia w dziedzinie BHP jest Rozporzadzenie Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U.Nr 62 poz.285) i ma dla pracownikdéw
charakter obligatoryjny.

RODZAJE SZKOLEN:

dla pracodawcy - dla pracownikéw

wstepne - okresowe

Nalezy dobra¢ wtasciwe szkolenie w stosunku do stanowiska pracy np.:
Szkolenie podstawowe dla pracodawcow

Szkolenie podstawowe dla kierujacych pracownikami
Szkolenie podstawowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie okresowe dla pracodawcow

Szkolenie okresowe dla kierujacych pracownikami
Szkolenie okresowe dla pozostatych stanowisk
Szkolenie wstepne ( instruktaz ogdiny)

Nooak~wn

SZKOLENIE WSTEPNE OBEJMUJE:

instruktaz ogélny

obejmuje (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy):

wszystkich nowo zatrudnionych pracownikow, a takze

studentéw i uczniéw odbywajacych praktyki lub praktyczna nauke zawodu,

2. zakres:

° instruktaz ogolny powinien zapoznaé pracownikédw z podstawowymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, zawartymi w kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, a
takze z przepisami i zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz z zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

1.3. prowadzi:

1.
1.1
°
°
1.

° pracodawca lub

° wyznaczeni przez nich pracownicy, ktérzy posiadajg ukonczone szkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy lub

° pracownicy stuzby bhp — jesli ta stuzba u danego pracodawcy zostata utworzona

1.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu ogdlnego

2. instruktaz stanowiskowy

2.1. obejmuje:

) pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach, na ktérych wykonywanie pracy wigze sie

z bezposrednim kontakitem z produkcjg i jej kontrolg lub z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe czy ucigzliwe,

) pracownikdédw przenoszonych na te stanowiska i zatrudnionych na tych stanowiskach
w przypadku zmiany warunkéw techniczno-organizacyjnych,

° uczniow i studentéw odbywajacych praktyki lub praktyczng nauke zawodu.

2.2.  zakres:

° instruktaz  stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikbw z  zagrozeniami

czynnikami niebezpiecznymi, szkodliwymi i ucigzliwymi wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na danym stanowisku

2.3. prowadzi:



° wyznaczona przez pracodawce osoba kierujaca pracownikami, ktéra posiada
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz zostata przeszkolona w zakresie
metod prowadzenia instruktazu.

2.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° sprawdzian wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonywania pracy zgodnie
z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy,

potwierdzenie (pisemne) przez pracownika odbycia instruktazu stanowiskowego
szkolenie podstawowe

obejmuije:

pracodawcow,

osoby kierujace pracownikami,

pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,

pracownikdw inzynieryjno-technicznych

) pracownikdéw, ktérych charakter pracy wigze sie z narazeniem na czynniki
niebezpieczne, szkodliwe i ucigzliwe lub z odpowiedzialnoscig z zakresu bhp.

3.2.  zakres:

o0 00 WO
—

) powinno zapewni¢ pracownikom wiedze i umiejetnosci niezbedne do wykonywania lub
organizowania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

3.3. prowadzi:

° pracodawcy

° jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

3.4. dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

° egzamin sprawdzajacy

° zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Zasada 0golng jest, ze szkolenie podstawowe powinno by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku. Jednak na
robotniczych stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegolnie duze zagrozenia dla
zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe (wykaz takich stanowisk okresla pracodawca), szkolenie
podstawowe powinno by¢ przeprowadzone przed rozpoczeciem pracy na tych stanowiskach.

SZKOLENIE OKRESOWE:

1. Szkolenie okresowe obejmuje osoby objete szkoleniem podstawowym

2. Zakres:

2.1.  aktualizacja i ugruntowanie wiadomosci oraz umiejetnosci pracownikow w dziedzinie
bhp nabytych w czasie szkolenia wstepnego, a takze zaznajomienie ich z nowymi
rozwigzaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie

3. kto prowadzi:

3.1.  pracodawcy

3.2.  jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia szkolenia w dziedzinie bhp

4, dokument potwierdzajacy odbycie szkolenia:

4.1. egzamin sprawdzajacy

4.2. zaswiadczenie ukonczenia szkolenia wydane przez organizatora szkolenia

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach:

robotniczych przechodzg szkolenie okresowe (w formie instruktazu)

nie rzadziej niz raz na 3 lata,

gdzie wystepuja szczegOlnie duze zagrozenia dla zdrowia oraz wypadkowe

nie rzadziej niz raz w roku.

3. pozostali - nie rzadziej niz raz na 6 lat.

Warunkiem dopuszczenia pracownika do pracy poza znajomoscig zasad bezpiecznej
pracy jest rowniez posiadanie dodatkowych uprawnien kwalifikacyjnych, ktére moga dotyczy¢
pracownikdédw zatrudnionych na stanowiskach: elektryka, obstugi urzadzen dzwignicowych,
kierowcy woézka jezdniowego z napedem silnikowym. Nalezy przy tym zwr6ci¢ uwage na to, ze
niektére z wymienionych uprawnien muszg by¢ okresowo aktualizowane, np. uprawnienia w
zakresie obstugi, konserwaciji i napraw urzadzen oraz instalacji energetycznych - co 5 lat.



6.

Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

1.

2.

9.

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad zobowigzany jest zaopatrzy¢é go
w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia pradem, upadki z wysokosci,
oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki
i zagrozenia zwigzane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej.
Zastosowanie urzadzen ochronnych w postaci oston lub takich urzadzen, ktére
spetniajg  kilka funkcji np. zapobiegajq dostepowi do stref niebezpiecznych,
powstrzymujg ruch elementédw niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie sie
w strefie niebezpiecznej, nie pozwalajag na wiaczenie ruchu elementéw
niebezpiecznych jesli pracownik znajduje sie w strefie niebezpiecznej, zapobiegajg
naruszeniu normalnych warunkéw pracy maszyn i innych urzadzen technicznych, nie
pozwalajg na uaktywnienie innych czynnikow niebezpiecznych lub szkodliwych.
Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej sktadajacej sie z o0séb posiadajagcych odpowiednie uprawnienia
techniczno-budowlane zezwalajgce na prowadzenie okreslonych rob6t i prac
budowlanych, uprawnienia z zakresu bhp itp.
Kierownik budowy jest zobowigzany do opracowania Planu BIOZ.
Kierownik budowy jest zobowigzany do wykonania projektu organizacji ruchu na czas
budowy.
Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
Na budowie powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy
adresy i numery telefonéw: najblizszego punktu lekarskiego, najblizszej strazy
pozarnej, posterunku Policji, najblizszego punktu telefonicznego
Na budowie powinny zosta¢ odpowiednio wytyczone i oznakowane:

drogi i ciagi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe,

Opis sporzadzit:
mgr inz. Mateusz Jezierski
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 2] marca 1985 r. o drogach publicznych (jr. DZ.U.
2013r,, poz. 260), Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku, reprezentowany przez Dyrektora
Grzegorza Stachowiaka odwiadeza, 7e:

§1
uzgadnia w zakresie drogi wojewddzkiej nr 501 (Przejazdowo-Gdarisk-Mikoszewo-Nowa Karczma)
Prajekt zagospodarowania terenu: ,, Budowa ciqgu pieszo-rowerowego w Gminie Sziutowo ng
odcinku od ul. Szkolnej do granicy z gming Stegna oraz na odcinku Sztutowo — Eaty Rybackie
w ramach projefiu: Budowa ciqgu pieszo-rowerowego z Zulaw do Gdanska na burszfynowg
Mierzeje. Eiap Mikoszewo — Krynica Morska” przestany przez Projekianta Pana Tadeusza
Rostkowskiego przy pismie z dnia 31.10.2013 r., uzupelniony w dniu 02.12.2013 r.
Opieczgtowany przez ZDW Projekt stanowi zalacznik do ninigjszego Oswiadczenia (zalgezniki
nrl=13 1.

§2
uzyczy nieodplatnie Inwestorowi, ktérym jest Gmina Sztutowo, ul. Gdanska 55, 82-110 Sztutowao,
grunty stanowigce czgsé pasa drogi wojewddzkiej nr 501, w zakresie wynikajacym z uzgodnionego
Projektu, w celu realizacji inwestycji.
Ninigjsze Oswiadezenie upowaznia Inwestora do zlozenia oéwiadczenia o prawie do dysponowania
nieruchomosceia na cele budowlane w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy Prawo budowlane,

§3
przekaze Inwestorowi przedmiot uzyczenia, tj. czgsé pasa drogi wojewddzkie) nr 501 w zakresie
wynikajacym z uzgodnionego Projektu, po okreéleniu terminu rozpoczecia budowy. Przekazanic
grumdw nastapi po podpisaniu przez Strony umowy w sprawie przekazania czgdci pasa drogowego
oraz podpisaniu, w obecnosei  Wykonawey robdt, protokofu przekazania placu budowy.
Do podpisania  protokols  upowazniony jest Kierownik Rejonu Drog  Wojewddzkich  w
Gdansku, ul, Mostowa 11a, 80-778 Gdansk, tel. (58)32 64 959.

Niniejsze o$wiadezenie traci wainosé, jezeli Inwestor w ciggu dwéch lat nie uzyska pozwolenia
na budowe lub nic dokona zgloszenia robit budowlanych,

Otreymuja;

1.} Adresat, DY REKTO!

. Urzad Gminy Sztutowo, ul, Gdanska 53, 82-110 Sziutowo, = : Q d
3. Rejon Drog Wojewddzkich w Gdarisku, \Grzoten Cpi@ouhr:
il

.
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RYSUNKI

. 1.0 Plan orientacyjny

. 2.1 Plan sytuacyjny

2.2 Plan sytuacyjny

2.3 Plan sytuacyjny

3.1 Przekrdj podtuzny

3.2 Przekrdj podtuzny

4.1 Przekroje konstrukcyjne
4.2 Szczegot multimuldy
4.3 Szczego6t multimuldy
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