Budowa ciagu pieszo-rowerowego KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. ‘ Podst ‘ Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa ciagu pieszo-rowerowego
1 [45233162-2 SCIEZKA ROWEROWA: SZTUTOWO-KATY RYBACKIE
1.1 |Roboty przygotowawcze
1 |KNR 2-01 Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia - podcinanie gatezi ha
d.1.1/0109-04
5000/10000 ha 0,500
RAZEM 0,500
1.2 |Roboty ziemne
2 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.III z m3
d.1.2/0201-05 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
6600*0,3 m3 1 980,000
RAZEM 1 980,000
3 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.III z m3
d.1.2|0201-05 + |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 20 km
KNR 2-01
0214-04
5000 m3 5 000,000
RAZEM 5 000,000
4 |KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV m3
d.1.2/0235-02
5000 m3 5 000,000
RAZEM 5 000,000
5 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w gruncie kat.I-IV m2
d.1.2|/0101-01 + |giebok. 29 cm
KNR 2-31
0101-02
5271,32+122 m2 5 393,320
RAZEM 5 393,320
6 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
d.1.2/0103-04 z.0. |w gr.kat.I-IV
2.13.9902-02|76-130 pojazddw na godzine
5393,32 m2 5 393,320
RAZEM 5 393,320
1.3 |Roboty nawierzchniowe $ciezek rowerowych
7 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbu- m2
d.1.3/0111-01 dowy po zageszczeniu 12 cm
5271,32 m2 5 271,320
RAZEM 5 271,320
8 |KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gérna z domieszk.ulepszaj.z cementu 3 % - m2
d.1.3|/0115-07 + grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
KNR 2-31
0115-08
5271,32 m2 5 271,320
RAZEM 5 271,320
9 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m2
d.1.3/0114-05
5271,32 m2 5 271,320
RAZEM 5 271,320
1.4 |Roboty nawierzchniowe przejsc i przejazdow
10 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. sprzetem rolniczym - grub.podbu- m2
d.1.4/0111-01 dowy po zageszczeniu 12 cm
122 m2 122,000
RAZEM 122,000
11 |KNR 2-31 Podbudowa z krusz.naturalnego - warstwa gdrna z domieszk.ulepszaj.z cementu 3 % - m2
d.1.4|/0115-07 + grub.warstwy po zageszcz. 15 cm
KNR 2-31
0115-08
122 m2 122,000
RAZEM 122,000
12 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 23 cm m2
d.1.4/0114-05 +
KNR 2-31
0114-06
122 m2 122,000
RAZEM 122,000
13 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko- m2
d.1.4/0511-03 wej
122 m2 122,000
RAZEM 122,000
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14 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.I-II m
d.1.4|0401-03 z.0. |76-130 pojazddw na godzine
2.13.9902-02
122/2,5*%2 m 97,600
RAZEM 97,600
15 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1.4|0402-03
0,07*97,6 m3 6,832
RAZEM 6,832
16 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o0 wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawq m
d.1.4|0407-05 cem.
122/2,5*2 m 97,600
RAZEM 97,600
1.5 |Roboty wykonczeniowe skarp i koron nasypow i wykopow
17 |KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypdw - kat.gr.I-III m2
d.1.5/0506-07
3692,78 m?2 3692,780
RAZEM 3 692,780
18 |KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2
d.1.5/0510-01 +
KNR 2-01
0510-02
3692,78 m?2 3692,780
RAZEM 3 692,780
1.6 |Elementy malej architektury (kosze)
19 Dostawa i montaz koszt na $mieci o poj. 501 szt
d.1.6
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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