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A.CZESC OPISOWA
I. OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE
1.1.  Podstawa opracowania

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora Gmina Sztutowo, ul. Gdanska 55 82-110 Sztutowo
na podstawie umowy zawartej pomiedzy Inwestorem, a Wykonawcg - biurem projektowym CIVPRO Ustugi
Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski.

Przedmiot opracowania

Przedmiotowe zamierzenie obejmuje wykonanie remontu drég lesnych na terenie Gminy Sztutowo poprzez
wykonanie nawierzchni szutrowej, ktora bedzie petnita role drogi leSnej, szlaku pieszego oraz sciezki

rowerowe;.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje dokumentacje techniczng branzy drogowej potrzebng dla wykonawcy robét.

Lokalizacja inwestycji

Powyzsza inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, powiecie nowodworskim, w gminie
Sztutowo.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nalezacych do Laséw Panstwowych, na terenie
gminy Sztutowo, w obrebach geodezyjnych Katy Rybackie, Przebrno

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana na nastepujacych nieruchomosciach:

Obreb: Katy Rybackie Dziatki: 298/11, 143/4, 142/1, 141/4, 140/1, 85, 139/1, 84, 137/2, 83/3, 82, 136, 81,
135, 80, 134/1, 133/1, 132/1, 78, 77, 131/1, 130/2
Obreb: Przebro Dziatki: 191;

Cel inwestyciji
Przedmiotowa inwestycja jest podyktowana wzgledami spotecznymi, turystycznymi i gospodarczymi.
Gtéwnym, bezposrednim celem inwestycji jest wykonanie utwardzenia nawierzchni drog lesnych,
doprowadzenie jej do takich parametrow, aby mogli korzysta¢ z niej zaréwno rowerzysci i piesi.
Ponadto remontowane drogi stuzy¢ bedg dla celdéw zwigzanych z gospodarka le$ng oraz dla potrzeb ochrony

przeciwpozarowej terendw lesnych zapewniajac sprawny i szybki dojazd jednostek ratowniczych.
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2. STANISTNIEJACY

2.1. Uktad komunikacyjny oraz charakterystyka ruchu

Przedmiotowe drogi stuzg dla celéw zwigzanych z gospodarkg ledng oraz dla potrzeb ochrony
przeciwpozarowej terendw leSnych. Na ww. drogach odbywa sig sporadyczny ruch pojazdéow nadlesnictwa i

ruch pieszych. Ze wzgledu na stan drdg przejazd jest obecnie utrudniony.

2.2, Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren objety inwestycjq stanowi kompleks ledny przedzielony liniami oddziatowymi i nieurzadzonymi drogami
lesSnymi. Na przedmiotowg inwestycje sktada sie jeden odcinek, przebiegajacy po istniejacej drodze lesnej.
Odcinek posiada nawierzchnie gtéwnie gruntowa, miejscami wystepuje na nim nawierzchnia z piyt
drogowych. Laczna dtugos$¢ przedmiotowego odcinka wynosi ok. 8km, jego szerokos¢ wynosi 1.6-10.5m.

Pod wzgledem topograficznym teren, przez ktdry przebiega projektowana droga jest terenem nizinnym.

Przylegty obszar do ww. drogi stanowi: teren lesny, miejscami pojedyncze zabudowy.

2.3. Stan techniczny obiektu budowlanego

Na podstawie wizji w terenie ustalono, ze :
* nawierzchnia drogi jest nieréwna, posiada liczne zapadniecia;
* na znacznej dtugosci wystepujg skoleinowania nawierzchni ziemnej utrudniajace przejazd;
* przy krawedziach jezdni wystepujg deformacije i zapadnigcia nawierzchni;
jezdnia jest zdeformowana, po intensywnych opadach atmosferycznych tworzg sie¢ zastoiska wody,
ktdre w znacznej mierze utrudniajg przejazd;
podtoze istniejacych drog stanowi grunt rodzimy, miejscami ptyty betonowe;

* grunty wystepujace na przedmiotowym terenie stanowig gtownie piaski, sg to grunty przepuszczaine;

3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1. Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem — Gming Sztutowo, a Wykonawcg - biurem projektowym

CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski.

[2].  Poradnik okreslajacy warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ drogi leSne i zwigzane z nimi
urzadzenia technologiczne pozyskania drewna oraz ich usytuowanie - ,Drogi Le$ne poradnik
techniczny” - Dyrekcja Generalna Laséw Panstwowych Warszawa — Bedon 2006

[3]. Wizjalokalna.

[4].  Mapa do celéw ewidencyjnych oraz informacyjnych.
[5].  Ustalenia z Inwestorem, uzgodnione podczas spotkan koordynacyjnych i rozméw telefonicznych.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO UKLADU DROGOWEGO

41.  Charakterystyczne parametry ukladu drogowego oraz zakres roboét

Zaprojektowano:

» Remont drég lesnych na terenie gminy Sztutowo:
= Klasa drogi — droga zakfadowa lesna
= Szerokos¢ jezdni gtéwnej 3,00m
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4.2,

= Szerokos¢ poboczy 2 x 0,75m
= tacznie szeroko$¢ drogi 4,5m.

= Remontowany odcinek rozpoczyna si¢ na granicy dziatki nr 298/11 oraz 143/4, a kofczy na
granicy dziatki nr 191 oraz 77 , dlugo$¢ przedmiotowego odcinka wynosi 7 805,90 mb. Poczatek
odcinka dowigzany jest do istniejacej drogi o nawierzchni z kostki betonowej, w zwigzku z tym

planuje sie obnizy¢ istniejacy kraweznik do poziomu jezdni.

W zwigzku z powyzszym planuje sie:
* Roboty pomiarowe w terenie;

Reczne $cinanie i karczowanie Sredniej gestosci krzakéw i podszycia;

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta;

Roboty ziemne zwigzane ze $cinaniem i profilowaniem skarp;

Profilowanie i zageszczenie podioza gruntowego;

Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny — z uwagi na wystepujace piaski réwnoziarniste

w podtozu gruntowym;

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

» Przedmiotowy odcinek

Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego — pospétka - gruboéci 10 cm;
Wykonanie warstwy z KLSM 0/31,5MM grubosci 15 cm;

Wykonanie warstwy Scieralnej z KLSM 0/22,4 mm grubosci 10 cm;
Wykonanie poboczy z pospdtki o szerokosci 0,75 m i grubosci 10 cm;
* Przetozenie istniejacego kraweznika,
Rozbiorka istniejacej nawierzchni z ptyt typu YOMB.

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz.
430), warunkéw gruntowo-wodnych, oraz zatozeniom okreslonym w poradniku technicznym do drég

le$nych przyjeto nastepujaca konstrukcje dla projektowanego odcinka.

Jezdnia

Warstwa

Grubos¢ [cm]

Warstwa $cieralna : kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie
0/22,4 mm

10,00

Podbudowa zasadnicza : kruszywo
tamane stabilizowane mechanicznie
0/31,5 mm

15,00

Kruszywo naturalne : pospotka

10,00

Geotkanina separacyjna

Podtoze gruntowe

Pobocza utwardzone

Warstwa

Grubos¢ [cm]

Pospotka

10,00

Podtoze gruntowe

maciej.potrzebowski@gmail.com
tel. 601-841-525
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4.3. Przebieg drogi w planie

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

Przebieg przedmiotowej drogi zaprojektowano po istniejgcym $ladzie z zastosowaniem korekt
geometrycznych.

Przebieg drogi w planie przedstawiono na Rys 2.1 - 2.20 Plan Sytuacyjny czesci graficznej opracowania
Raport z pikietazu i geometrii linii trasowania osi gtéwnych przedstawiono w oddzielnym pliku na nosniku

elektronicznym CD.

Profil Podtuzny

Niwelety projektowanej drogi dopasowac do stanu istniejacego.

Przekréj poprzeczny

Przekroje normalne drogi przedstawiono na Rys. 3 Przekroje Normalne cze$ci graficznej.

Kolizje z infrastruktura techniczng

Z wykonywanymi robotami brak jest koniecznosci usuniecia kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczna.

Odwodnienie

Odwodnienie drogi projektuje sie jako powierzchniowe (jak dotychczas) na przylegty teren.

Technologia Robét

Zasadnicze roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta pod jezdnie wykonaé mechanicznie.
Podtoze formowac i zageszcza¢ warstwami o grubosci 20-30cm zgodnie z wymaganiami PN-S02205:1998
oraz specyfikacjami technicznymi D-02.00.00. Wskaznik zageszczenia podioza pod warstwy konstrukcyjne
wynosi 1s=0,98.

Grunt wydobyty z koryta drogi, ztozony na odktadzie rozplantowaé na terenie leSnym. Nadmiar gruntu

wywiez€.

Uwagi koncowe

Zastosowane materialy muszg posiadac atest i by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP i P.Poz. pod kierunkiem osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi .

Ptyty drogowe po rozbiorkach ztozy¢ w miejscu wskazanym przez inwestora.

Dodatkowe zatozenia do wyceny robé6t budowlanych

* usuniecie krzakdw znajdujgcych sie w skrajni po 1,5 metra od krawedzi przebudowywanej drogi;
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» z uwagi iz remont obejmuje wykonanie nawierzchni po istniejgcym $ladzie drogi, nie przewiduje sie
wykonywania wycinki drzew;

* przyjeto roboty ziemne przy skarpach i poboczach na poziomie okoto 200 m3 na kilometr drogi;

* W pozycjach przedmiarowych przyjeto wspotczynniki bezpieczenstwa o wartosci 1.1.

* rozbidrka nawierzchni z ptyt typu YOMB.
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Il. INFORMACJA BIOZ DLA BRANZY DROGOWEJ

Nazwa i adres Jednostki Projektowey:

CIVPRO Ustugi Projektowo Pomiarowe
C IV mgr inz. Maciej Potrzebowski
| 80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30
maciej.potrzebowski@gmail.com, tel. 601-841-525

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Sztutowo
ul. Gdanska 55 82-110 Sztutowo
tel: 55 247 81 52
www.sztutowo.pl

| PROJEKT WYKONAWCZY

Zamierzenie budowlane / Obiekt budowlany:

Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Katy Rybackie - Przebrno w ramach realizacji projektu pn.
"Ochrona i zabezpieczenie obszaréw chronionych poprzez rozbudowe infrastruktury ukierunkowujacej
ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlakéw turystycznych na wybranych odcinkach
le§nych od Mikoszewa do Granicy Panstwa w Krynicy Morskiej

Adres, obreby i nr ewidencyjne dziatek:
Inwestycja znajduje sie na terenie:
wojewddztwa pomorskiego, powiat nowodworski, Gmina Miasto Krynica Morska
Obreb: Katy Rybackie
Dziatki: 298/11, 143/4, 142/1, 141/4, 140/1, 85, 139/1, 84, 137/2, 83/3, 82, 136, 82, 81, 135, 80, 134/1, 133/1, 1321, 78, 77, 131/1, 130/2

Obreb: Przebrno
Dziatki: 191

Nazwa tomu:
Projekt Wykonawczy

Nazwa teczki/ Nazwa opracowania:

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Branza:
Drogowa
Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnosé i nr uprawnien: Podpis:
mgr inz. tukasz Kotulski drogowe
Projektant Drogowa POM/0331/PWBD/15
. mgr inz. Maciej Potrzebowski drogowe
Sprawdzi Drogowa ’ ! POMI0332/PWEDI5
Data opracowania Nr tomu: Nr teczki: Nregz.:
01/2018 | 1
Kategoria obiektu budowlanego XXV
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Niniejsze opracowanie zawiera informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot
zwigzanych z branza; drogowa.

Na podstawie art. 21a ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane, kierownik budowy jest zobowigzany, w

oparciu o
zapewni¢
specyfike

informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzi¢ lub
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane jednoczesne prowadzenie

robét budowlanych i produkcji przemystowe;j.

1. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1)

w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét budowlanych

wymienionych w pkt. 2 lub

2)

przewidywane roboty budowlane majg trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczes$nie

bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonno$¢ planowanych robot
bedzie przekraczaé 500 osobodni.

2 . W planie, o ktérym mowa w pkt. 1, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robét
budowlanych:

1)

ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie

ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania
ziemig lub upadku z wysokosci;

2)

przy prowadzeniu ktdrych wystepujg dziatania substanciji chemicznych lub czynnikdw

biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi;

3)

4)
5)
6)

stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;

prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
stwarzajacych ryzyko utonigcia pracownikéw;

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

Plan BIOZ nalezy opracowaé w oparciu o:

Informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — Niniejsze opracowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126),
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz.844),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i
drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263).

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu z dn. 26 marca 1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),

Inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji
placu budowy, wraz z przedstawicielem INWESTORA, w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacii

inwestycji

1.1.Zakres rohét oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow
Zakres robdt:

>

Remont drog leSnych na terenie gminy Sztutowo:

* Roboty pomiarowe w terenie;

 Reczne Scinanie i karczowanie $redniej gestosci krzakdw i podszycia;

» Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem koryta;

* Roboty ziemne zwigzane ze Scinaniem i profilowaniem skarp;

* Profilowanie i zageszczenie podtoza gruntowego;
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» Wykonanie warstwy separacyjnej z geotkaniny — z uwagi na wystepujace piaski rownoziarniste

podfozu gruntowym;

» Wykonanie warstwy z kruszywa naturalnego — pospotka - grubosci 10 cm;
» Wykonanie warstwy z KLSM 0/31,5MM grubosci 15 cm;

 Wykonanie warstwy $cieralnej z KLSM 0/22,4 mm grubosci 10 cm;

» Wykonanie poboczy z pospdtki o szerokosci 0,75 m i grubo$ci 10 cm;

* Przefozenie istniejacego kraweznika

Kolejnos¢ realizacji robot:

prace przygotowawcze, m.in. wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z inwestycja, prace pomiarowe,
rozbiorka istniejacych nawierzchni,
roboty ziemne zwigzane z profilowaniem koryta pod droge, chodnik, wykonywaniem nasypdw, wykopow
roboty zwigzane z usuwaniem kolizji, roboty branzowe etc.
roboty drogowe:

- wykonanie konstrukcji nawierzchni,

- formowanie korpusu drogowego,

- prace wykonczeniowe,
prace porzadkowe, doprowadzenie terenu wokot prowadzonych robét do stanu pierwotnego.

1.2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W obszarze planowane] inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

budynki mieszkalne jednorodzinne;
siec elektroenergetyczna kablowa;
siec teletechniczna;

drzewa.

1.3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu mogace stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
W zagospodarowaniu terenu wystepuja nastepujace elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia badz zycia

ludzi:

linie kablowe: SN - 15 kV - ryzyko porazenia pradem,

1.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, skala i rodzaje zagrozen. Prace
wymagajace sporzadzenia planu ,,bioz”

Podczas realizacji inwestycji przewiduje sie nastepujace prace wymagajgce sporzadzenia planu ,bioz”:
rob6t budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnoSci przysypania ziemig lub

1.

upadku z wysokosci:

w

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopdw

0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
nie wystepuje

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0 m,
nie wystepuje

rozbiorki obiektéw budowlanych o wysoko$ci powyzej 8 m,
nie wystepuje

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych,
nie wystepuje

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysoko$ciowych,
nie wystepuje

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,

ustawianie elementéw prefabrykowanych muru oporowego przy pomocy dzwigu,

prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
nie wystepuje

montaz elementow konstrukcyjnych obiektdw mostowych,
nie wystepuje
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= betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczétki, filary i pylony,
nie wystepuje
=  fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo
od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:
- 3,0 m- dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV,
roboty ziemne, roboty rozbiérkowe — porazenie pradem - skala wysoka
- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
roboty ziemne, roboty rozbiérkowe — porazenie pradem - skala wysoka
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
roboty ziemne, roboty rozbiorkowe — porazenie pradem - skala wysoka
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV,
nie wystepuje
=  roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
nie wystepuje
2. robd6t budowlanych, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczeristwu i zdrowiu ludzi:
= roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
nie wystepuje
= roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajacych azbest;
nie wystepuje
3. robot budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
= roboty remontowe i rozbidrkowe obiektéw przemystu energii atomowej,
nie wystepuje
=  roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopow;
nie wystepuje
4. rob6t budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym 110 kV,
nie wystepuje
= roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m - dla linii o
napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
nie wystepuje
=  budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
nie wystepuje
- sieci trakeyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
nie wystepuje
- linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,
nie wystepuje
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem
ruchu kolejowego,
nie wystepuje
= wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego;
nie wystepuje
5. robot budowlanych stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw:
= roboty prowadzone z wody lub pod wodg,
nie wystepuje
= montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
nie wystepuje
= fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektdw budowlanych na palach,
nie wystepuje
= roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m;
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nie wystepuje
6. robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
=  roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,
nie wystepuje
= roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;
nie wystepuje
7. robét budowlanych wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych - roboty przy
budowie, remoncie i rozbi6rce torowisk;
nie wystepuje
8. robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza - roboty
przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i przepraw mostowych;
nie wystepuje
9.  robét budowlanych wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych:
= roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
nie wystepuje
= roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach konstrukcyjnych obiektéw;
nie wystepuje
10. rob6t budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych - roboty,
ktérych masa przekracza 1,0 t.
nie wystepuje
Inne zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji przedmiotowej inwestycji:
=  ruch samochodowy na drogach - potracenie samochodem,
zetkniecie z ostrymi i wystajacymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatéw,
uzytkowanie pojazdéw i innego sprzetu budowlanego,
transport pionowy i poziomy materiatéw zwigzany z wytadunkiem materiatow budowlanych,
nadmierny hatas (np. prace przy zageszczaniu),
drgania i wibracje (np. przy obstudze zageszczarek),
prace w wymuszonej pozycji ciata (np. uktadanie nawierzchni chodnikéw, ustawianie kraweznikdw),
prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezardw (np. dostarczenie kraweznika do
wbudowania).

1.5.Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robé6t szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy, a takze prowadzi¢
instruktaz pracownikow w zakresie robdt szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien okre$la¢ charakter, skale i
zasady wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz powinien sie odbywaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegolnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

= organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robét szczegélnie niebezpiecznych,

= czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

= sposob sygnalizacji $wietinej, dzwigkowej, recznej oraz komunikatow stownych przy wykonywaniu prac
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa pracownikéw,

= funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. zabezpieczenie wykopdw),

= wykorzystanie $rodkéw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania robocze, kamizelki
ostrzegawcze), $rodki ochrony glowy (hetmy ochronne), $rodki ochrony koriczyn dolnych (buty ochronne,
kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), $rodki ochrony twarzy i oczu, stuchu.

= okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkéw i sytuacji zagrozenia zdrowia i zycia
ludzi (rodzaj i umiejscowienie $rodkoéw ratowniczych - apteczki, neutralizatoréw materiatéw agresywnych,
$rodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi ewakuacyjne.

= stosowanie bezpo$redniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

= wyznaczenie 0s6b przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.

1.6.8rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu rob6t nalezy:
= przed przystapieniem do robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
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= zorganizowaé plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
= miejsce skladowania odpadéw wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po uzyskaniu stosownego
pozwolenia,
= zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujgce sie wokot budowy przed mozliwoscig stworzenia
niebezpieczenstwa dla osob postronnych,
= zapewni¢ przejécia dla przechodniow i utrzymania ruchu kolowego w miejscach gdzie wykop przecina
poprzecznie droge, zajazdy indywidualne do posesji lub na uzytki rolne lub ciggi pieszych, w postaci np.
pomostow przejazdowych typu cigzkiego, ktadki dla pieszych.
= kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji 0 mozliwosci niespodziewanego pojawienia sie
pojazdéw budowy na drogach publicznych,
= zapewnic taczno$¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy
pozarmnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ zagrozenia,
= wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,
= zatrudnia¢ wytacznie pracownikdw ktorzy:
- posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska (np.
operatorzy maszyn),
- uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy,
- zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczerstwa i higieny pracy.

Przy wykonywaniu robot, nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:

= Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach,

= Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu. Przy wykonywaniu rob6t ziemnych w
bezposrednim sasiedztwie istniejacych sieci, kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ od
sieci, w jakiej mogq by¢ prowadzone roboty oraz sposéb wykonywania tych robét. Prowadzenie robot
ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac
sie recznie. W celu lokalizacji urzadzeh uzbrojenia podziemnego uzywaé detektoréw stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable elektroenergetyczne, teletechniczne, sieci
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne.

= W miejscu wykonywania wykopow niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie innych robot.

= W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ tablice ostrzegawcze
0 prowadzonych robotach.

= Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w terenie
strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé. Niedopuszczalne jest przebywanie oséb w zasiegu
dziatania naczynia roboczego maszyny.

= Przy wykonywaniu rob6ot montazowych czy rozbidrkowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowaé zawiesia
odpowiednie do rodzaju elementu, podnosic na zawiesiu elementy o masie nieprzekraczajacej
dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokona¢ ogledzin zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe,
skontrolowaé prawidtowo$¢ zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysokos¢ 0,5m.

= W czasie wykonywania rob6t budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzadzen zatadowczo-wytadowczych
zachowuije sie odlegto$ci od linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz. 401,
mierzone do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

= Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtosé
do napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o ktérych mowa w ust. 1 Dz.U. 2003 Nr 47, poz.
401, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.

= Wszystkie prace nalezy wykonywaC z wykorzystaniem indywidualnych $rodkéw ochrony jezeli ich
zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:
= dziennik budowy w biurze kierownika budowy
= dokumentacja techniczna j.w.
=  dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkoleh podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
= dokumentdw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajgcych dozorowi
technicznemu w biurze kierownika budowy,
= protokdtdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w biurze kierownika
budowy.
Opracowat:
mgr inz. Maciej Potrzebowski
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OSWIADCZENIA, UPRAWNIENIA, ZASWIADCZENIA

2. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI
ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozniejszymi

Zmianami)

OSWIADCZAM, ze projekt wykonawczy

pt. ,, Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Katy Rybackie - Przebrno w ramach realizacji projektu
pn. "Ochrona i zabezpieczenie obszaréw chronionych poprzez rozbudowe infrastruktury
ukierunkowujacej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlakéw turystycznych na

wybranych odcinkach lesnych od Mikoszewa do Granicy Panstwa w Krynicy Morskiej”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzy¢.

Zespot projektowy
Funkcja: Branza: Imig i nazwisko: Specjalnos¢ i nr uprawnieri: Podpis:
Projektowat mgr inz. Lukasz Kotulski POM/0331/PWBD/15
Drogowa
Sprawdzit mgr inz. Maciej Potrzebowski ~ POM/0332/PWBD/15
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B. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ KOPIE
ZASWIADCZEN Z 1ZB BUDOWLANYCH

ek, 31, Fascapugpullis] 4153 Gdarsk. dnia 28 grudnia 2015 1.

svan. akt. 363/ POMAOKK/ S
DECYZJA

Wa podstawic arl, 24 ust.| pkt 2 ustawy # dnia 15 grudnia 2000 ¢. o samorzadach zawodowych
architektdw oraz inzyvnierdw budownictwa (1§, Dz UL 2 20014 v poz 1946 22 2m. ) i art. 12 ust. 2, nst.
3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 phkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 £, Prawo budowlane (1. j. Dz Uz
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 101 § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury | Rozwoju 2
dnia 11 wrzesnia 2014 . w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w budownictwie (Dz. 11, 2
2004 ¢, poz, 1278) 1 art. 104 ustawy 2 dnia 14 ezerwea 1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego
. j. De. U, 2 2013 5, poe. 267 2ze 2m.), po ustaleniu, e spelnioné zostaly warunki w zakresie
prevgotowania zawodowesgo oraz po zlokéniy egraminu na uprawnieniz budowlane z wynikiem
poEyywTVm,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierow Budownictwa
stwierdza, #e:

Pan LUKASZ KOTULSKI
magister indvnier budownictwa
urodzony dnia 05.12.1983 r. w Zurominie

olrZymuje

TUPRAWNIENLA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/O3ITLPWED/1S

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoici ingynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
ol uzasadnienia decyeji, Zakres nadanyeh uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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(V CIVPRO

Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30
REGON: 221044510 NIP: 5832860750

maciej.potrzebowski@gmail.com
tel. 601-841-525

Pan Lukasz Kotulski upowainiony jest :

I. Na podstawie art, 12 ust,] pkt 1-5, art. 13 ust. 3 1 4 ustawy Prawo budowlang (&, j. Dz U,
22013 r.. poz. 1409 zc zm.), w specjalnosel inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanyeh
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budews lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyvinyeh elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tvch elementéw,

d) wvkonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli techniczne] urzyvmania obiektdow budowlanych.

II. Napodstawic § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrasuukoory | Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji' technicznych w budownictwie
(Dz. U, z 2014 r. poz, 1278} uprawnienia niniejsze uprawniaig do :

- sporzadzania projektn zagospodarowania defatki lub terenu. w =zakresie specjalnosci

nimejszych uprawnien,

- projektowania obiekmn budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwiazanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

|y droga w rorumieniu przepiséw o drogach publicznych. z wylaereniem drogowych obiekidw

inzynierskich oprocz przepustw;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepusl.

Pouczenic
Od niniejsrej decvei stury odwolanie do Krajowe] Komizjl Kwalifikecyvinej Polskie] Tzhy Infynierdw

Budownictwa w Warszawie, za poirednictwem Okregowe] Komisji Kwalifikecyine] Pomorskiej Olregowe] Teby
Ingynierdw Budownictwa w termmnie 14 dni od daty jej doreczenia,

Skiad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjoej:

PREZEWODNICZACY
Okregowe] Komizji Kwalifikacyjnej

dr in2, Leszek Nie lewicz

Il. I_I.
ICE FRIEWDNICIﬁCY
Okregowe] Komssji howalifikacyney

My~

dr ini’_/!\"larnk 'Wﬂa'.llnwsk:l
.""

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowe| Rum}s_ii h’/}):at igacynej

Otrzymuji:

1.Pan Lukasz Kotmlski

#0-175 Grdfsk. ul. Aleksandry Gabresiok 23 [V]
1 Okrepowa Radda [by

3G wny Inspektor Madzoru Budowlanegoe

4.8a

bed
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(b CIVF

Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30

maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

POLSKA A
1 Z B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-59X-R55-H2X *

Pan tukasz Kotulski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0070/16
adres zamieszkania ul. Aleksandry Gabrysiak 23 d/1, 80-175 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzanym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 365/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynier6w budownictwa (t.j. Dz. U.z2014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pOZyty wnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan MACIEJ MICHAL POTRZEBOWSKI
magister inzynier budownictwa
urodzony dnia 21.04.1985 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0332/PWBD/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30 maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

Pan Maciej Michal Potrzebowski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22013 1., poz. 1409 ze zm.), w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

niniejszych uprawnien,

- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowalnymi zwigzanymi

z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprdcz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr inZ. Leszek Niedostatkiewicz

isji Kwalifikacyjnej

,MQ | /

dr inz/ Marek W

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej

mgr inz.| Mdci¢j

Otrzymuja:

1.Pan Maciej Michat Potrzebowski

80-174 Gdansk. ul. Potggowska 6/30
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30

maciej.potrzebowski@gmail.com
REGON: 221044510 NIP: 5832860750 tel. 601-841-525

POLSKA
I Z B A
INZYMNIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-XDW-C1E-WER *

Pan Maciej Michat Potrzebowski o numerze ewidencyjnym POM/BD/0071/16
adres zamieszkania ul. Potegowska 6/30, 80-174 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem whasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Ustugi Projektowo Pomiarowe mgr inz. Maciej Potrzebowski
80-174 Gdansk , ul. Potegowska 6/30
REGON: 221044510 NIP: 5832860750

maciej.potrzebowski@gmail.com
tel. 601-841-525

C. CZESC GRAFICZNA

Rys. 1 Plan Sytuacyjny
Rys. 2.1-2.20 Plan Sytuacyjny
Rys. 3 Przekroje Normalne

Skala 1:25 000
Skala 1:500
Skala 1:50
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