Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.04.04.02

D.04.04.02 PODBUDOWA ORAZ NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania:

,» Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Katy Rybackie - Przebrno w ramach realizacji
projektu pn. '""Ochrona i zabezpieczenie obszaréw chronionych poprzez rozbudowe
infrastruktury ukierunkowujacej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlakéw
turystycznych na wybranych odcinkach lesnych od Mikoszewa do Granicy Panstwa w Krynicy
Morskiej”.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p.1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania podbudowy oraz nawierzchni
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja:

— warstwe podbudowy zasadniczej grubosci 15 cm z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
mechanicznie - trasa gléwna.

— warstwe nawierzchni grubosci 10 cm z kruszywa famanego 0/22.4 stabilizowanego
mechanicznie - trasa gléwna.

1.4.  OKreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zagg¢szczeniu
kruszywa o wilasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnos$ci optymalnej.

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujagcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY

2.1.  Warunki ogoélne stosowania materiatow
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Materialy do wykonania podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa famanego

stabilizowanego mechanicznie

Materialem do wykonania podbudowy oraz nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

Mieszanka kruszywa tamanego powinna by¢ o uziarnieniu 0/31,5 mm do warstwy podbudowy.

Mieszanka kruszywa famanego powinna by¢ o uziarnieniu 0/22,4 mm do warstwy nawierzchni.
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Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa uzyskanego z rozbidrek warstw podbudowy istniejace]
konstrukcji — zgodnie z opisem technologii robdt nawierzchniowych dotaczonych do Dokumentacji
Projektowej, po 6wczesnym poddaniu ich recyklingowi (dopuszczenie nie podlega warstwom
podbudowy dla trasy gléwnej). Kruszywo po odzyskaniu winno by¢ poddane oczyszczeniu z
zanieczyszczen oraz resztek gruntu spoistego lub innego nieprzydatnego do wbudowania, pozostatego
w wyniku odspajania warstw istniejacej podbudowy. Kruszywo powinno by¢ poddane sortowaniu i
ocenie wizualnej. Przed zastosowaniem kruszywo nalezy podda¢ badaniom i ostatecznie sprawdzeniu
przydatnos$ci zgodnie z ponizszymi zapisami nn. SST i/lub WT-4 2010.

2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Okreslone wedlug PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw
podbudowy zasadniczej oraz nawierzchni musza spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunku. W
przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy roéwniez bada¢ i deklarowa¢, po 5
krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spelnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora, miesci si¢ w krzywych granicznych podanych na odpowiednich rysunku. Jako wymagane
obowiazujg tylko wymienione wartoS$ci liczbowe na ponizszych rysunkach.
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2.2.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywo dla podbudowy zasadniczej oraz nawierzchni powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w
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2.2.4. Warunek nieprzenikania czgstek

Materialy stosowane do wykonywania podbudowy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
nieprzenikania czastek pomiedzy podbudowa oraz podiozem zgodnie z zaleznoscia:

Djs

w ktorej:
D;s - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15 % ziarn warstwy podbudowy, w milimetrach,

dss - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.

2.3.5. Niewtasciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa
Wszystkie kruszywa nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji
zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie

Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny koszt.

2.4. Woda

Do zwilzZania kruszywa stosuje si¢ wode czysta, wodociaggowa, dla ktérej nie okresla si¢ wymagan
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

3.2.  Sprzet do wykonania podbudowy oraz nawierzchni

Do wykonania podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
nalezy stosowac:

— mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujace wode.
Przy produkcji mieszanki nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie kruszywa oraz objetoSciowe wody w
odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie
jednorodnego materiatu o wilgotno$ci optymalnej,

— rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

— walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zaggszczania. W miejscach trudnodostepnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

4.2.  Transport materialow do wykonania podbudowy oraz nawierzchni

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywac¢ si¢ samochodami samowytadowczymi, w sposéb
przeciwdzialajacy jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu. Ruch pojazdéw po
wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany aby nie dopusci¢ do jego uszkodzen i
tworzeniu kolein.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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5.2. Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

5.2.1. Przygotowanie poditoia

Podloze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST D.04.01.011 D.04.05.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysoko$ciowe od zatozonych
rzednych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez
mieszanie do osiagni¢cia wilgotno$ci optymalnej, powtérnie wyréwnane i zageszczone.

5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Wytwarzanie mieszanki kruszywa tamanego moze by¢ rozpoczgte po akceptacji sktadu mieszanki
(recepty laboratoryjnej) przez Inzyniera .

Recepta laboratoryjna powinna zawierac:

— ustalenie sktadu agregatu kruszywowego,

— okres$lenie wlasciwosci kruszyw zgodnie z tablica Nr 1,

— wymagang zawarto$¢ wody w mieszance odpowiadajaca wilgotno$ci optymalnej mieszanki
kruszywa,

— ustalenie ggstosci nasypowej w stanie luznym, ustalenie gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego
i maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego,

— okreslenie wilgotnosci optymalnej mieszanki.
Wytwarzanie mieszanki kruszywa o S$ciSle okreSlonym w recepcie laboratoryjnej uziarnieniu i

wilgotno$ci nalezy prowadzi¢ w mieszarce stacjonarnej gwarantujacej otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Przygotowane kruszywo powinno by¢ od razu transportowane na miejsce wbudowania w sposéb
przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.2.3. Rozktadanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o grubosci takiej, aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byta réwna grubos$ci projektowanej, tj. 12, 151 20 cm.

Warstwa podbudowy oraz nawierzchni powinna by¢ roztozona w spos6b zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkéw i rzgdnych wysoko$ciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy oraz nawierzchni powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej
nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja, powinno by¢ przed zageszczeniem
zastagpione materialem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.2.4. Zageszczenie

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania
przez walowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglgbienia powstale w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materialu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw /poszerzenia/ podbudowa
oraz nawierzchnia powinna by¢ zageszczona malymi walcami wibracyjnymi, zaggszczarkami
ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.
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Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia [I] podbudowy oraz

nawierzchni okre$lonego zgodnie z normg BN-77/8931-12, nie mniejszego od 1,03 dla nawierzchni
drogi gtéwnej i - od 1,00 dla nawierzchni parkingu, okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnoséci optymalnej, okreslone;j
wedlug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. Jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od
optymalnej, material powinien by¢ zwilzony woda i rownomiernie wymieszany. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartos$ci, mieszanke nalezy
osuszyc.

Wilgotnos$¢ przy zaggszczaniu powinna by¢ w przedziale od 10 % powyzej wilgotnosci optymalnej do
20 % ponizej wilgotno$ci optymalnej.

5.2.5. Odcinek probny

Na zadanie Inzyniera Wykonawca powinien wykona¢ odcinek prébny przed rozpoczgciem robét.

Odcinek prébny winien by¢ wykonany w celu: stwierdzenia czy sprzet do mieszania, rozktadania i
zageszczania jest wlasciwy,

— okreslenia grubo$ci warstwy w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci
warstwy po zageszczeniu,

— okreslenia potrzebnej liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Dtugos¢ i lokalizacje odcinka prébnego ustali Inzynier.

Wilasciwe roboty moga by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.

5.2.6. Utrzymanie podbudowy
Podbudowa po wykonaniu a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi, wedtug zasad okreslonych w p.2.1 n/n
Specyfikacji w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinne obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.2. n/n ST.

6.3. Badania w czasie robét

Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robdt przy budowie podbudowy oraz nawierzchni
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie rob6t
Czestotliwos¢ badan
Minimalna Maksymalna
liczba badan powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie na dziennej Podbudowy oraz
nawierzchni
badan dzialce przypadajaca
roboczej na jedno badanie
[m’]
1. | Uziarnienie kruszywa
2. | Wilgotnos¢ kruszywa 2 600
3. |Zaggszczenie warstwy 1 prébka na 250 m?
4. |Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa
wg tablicy 1, p.2.2.2 1 przy kazdej zmianie kruszywa

6.3.1. Badanie uziarnienia mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt.2.2.

Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.2. Badanie wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedlug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II), z tolerancja +10%, -20%. Wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17.

6.3.3. Badanie zageszczenia podbudowy oraz nawierzchni

Kontrole zageszczenia i no$nosci podbudowy oraz nawierzchni nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen plytowych. Wynik modulu nalezy obliczy¢é w zakresie obciazen jednostkowych 0,00-0,55
MPa, zakres obliczeniowy 0,25-0,35 MPa. W obliczeniach modutu nalezy zastosowa¢ mnoznik ¥4,
zgodnie z norma PN-S5-02205. Stosunek modutu odksztatcenia wtérnego E2, do pierwotnego E1, ktéry
nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcji podbudowy oraz nawierzchni.
Wartos¢ E2 1 E1 powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Tablicy 3.

Dla drég o kategorii ruchu KR1-KR4 nalezy przyja¢ modutly odksztalcenia jak dla wskaznika no$nosci
CBR>80%, dla KR5-KR6 jak dla wskaznika no$nosci CBR>120%.

Tablica 3.
Podbudowa oraz Wymagane cechy podbudowy oraz nawierzchni
nawierzchnia Maksymalne ugigcie | Minimalny modut odksztalcenia
z kruszywa Wskaznik sprezyste pod kotem | mierzony ptyta o srednicy 30 cm
o wskazniku wrnos | zaggszczenia mm MPa
nie mniejszym niz | Is nie mniejszy Od pierwszego Do drugiego
% niz 40 kN 50 kN obcigzenia obciazenia
E] E2
80 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.3.4. Badanie wtasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w p.2.2.

Prébki do badan pelnych powinny by¢ pobrane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.
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6.4.

Czestotliwos¢ i zakres badan oraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy oraz nawierzchni podano

Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy oraz nawierzchni

w tablicy 4.
Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan 1 pomiaréw wykonanej podbudowy oraz nawierzchni
Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢
Lp. badan i pomiaréw badan i pomiaréw
1. | Szerokos¢ 10 razy na 1 km
podbudowy/nawierzchni
2. | Réwnos¢ podiuzna Co 20 m tatg na kazdym pasie ruchu
3. | Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5. | Rzedne wysoko$ciowe W przekrojach podanych
6. | Uksztaltowanie osi w planie | w dokumentacji projektowe;j
7. | Grubos¢ Podczas budowy:

podbudowy/nawierzchni

W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz

nie rzadziej niz raz na 1000 m?
Przed odbiorem:

W 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
2
m

8. [Nosnosé
podbudowy/nawierzchni:
- modut odksztatcenia

Co najmniej w 2 przekrojach na kazde 1000 m

Szerokosé¢ podbudowy oraz nawierzchni

Szeroko$¢ podbudowy oraz nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
-10cm, *5cm.

6.4.2. Rownos¢ podbudowy oraz nawierzchni

Nieréwnos$ci podluzne podbudowy oraz nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata w osi kazdego
pasa ruchu zgodnie z norma BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy oraz nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnos$ci podbudowy oraz nawierzchni nie powinny przekracza¢ 2 cm .

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy oraz nawierzchni
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy oraz nawierzchni

Réznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi osi i krawedzi podbudowy i rzednymi projektowanymi
powinny miesci¢ si¢ od +1 do - 2 cm.

6.4.5. Uksztattowanie osi podbudowy oraz nawierzchni

OS¢ podbudowy oraz nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o
wigcej niz £5cm.

6.4.6. Grubosé podbudowy oraz nawierzchni

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy oraz nawierzchni nie powinny
przekraczaé : = 10%.
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6.4.7. Nosnos¢ podbudowy oraz nawierzchni

Minimalny modut odksztatcenia podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie, mierzony ptyta o $rednicy 30 cm wedtug zasad podanych w ,.Instrukcji Badan podtoza
gruntowego budowli drogowych” powinien by¢ wigkszy niz:

a) dla nawierzchni obcigzonej ruchem KR3+KRS5:
— od pierwszego obcigzenia - £;2100 MPa,
— od drugiego obcigzenia - E>>180 MPa.

b) dla nawierzchni obcigzonej ruchem KR1+KR2:
— od pierwszego obcigzenia - £;280 MPa,

— od drugiego obcigzenia - E>=140 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania og6lne”.

7.2.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 m? (metr kwadratowy) podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.  Rodzaje odbioréw

Odbiér podbudowy oraz nawierzchni z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest
dokonywany na zasadach odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu lub odbioru cze$ciowego
zgodnie z warunkami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? podbudowy oraz nawierzchni okreslonej grubosci obejmuje:

— prace pomiarowe,

— oznakowanie robot

— sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

— opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszanke kruszywa,

— przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z recepta laboratoryjna i dostarczenie na miejsce
wbudowania,

— rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z zatozong gruboscia, szerokoscia i profilem z
zachowaniem projektowanej niwelety,
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— zagegszczenie rozlozonej mieszanki, dowéz wody do zageszczania,

— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;j,

— utrzymywanie podbudowy w czasie robdét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04481
2. PN-EN 932-1
PN-EN 13043

(9%

PN-S-02201
PN-S-06102
BN-64/8931-01
BN-68/8931-04
BN-77/8931-12

o Nk

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntéw.
Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw. Metody pobierania prébek.

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy i okreslenia.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni planografem i tata.

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

9. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych - GDDP 1998 r.
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