Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.01.01.01

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.  Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem odtworzenia osi trasy i jej punktéw wysoko$ciowych w ramach zadania:

,»Wyznaczenie i budowa szlaku na odcinku: Katy Rybackie - Przebrno w ramach realizacji
projektu pn. ""Ochrona i zabezpieczenie obszaréw chronionych poprzez rozbudowe
infrastruktury ukierunkowujacej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlakow
turystycznych na wybranych odcinkach lesnych od Mikoszewa do Granicy Panstwa w Krynicy
Morskiej”.

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji obejmuja:

— odtworzenie w terenie przebiegu trasy i punktéw wysokoS$ciowych przebudowywanych elementéw
drogi, zjazdéw, drég bocznych,

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych — zatozenie poziomej i wysokos$ciowej
geodezyjnej osnowy realizacyjnej niezbednej przy budowie drogi, uwzgledniajacej ustalenia
dokumentacji projektowe;.

1.4.2. Punkty gléwne trasy — punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.3. Reper — zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysoko$ciowy,
ktérego wysokos¢ jest wyznaczona.

1.4.4. Znak geodezyjny — znak z trwatego materiatu umieszczony w punktach osnowy geodezyjnej.

1.4.5. Osnowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do
geodezyjnego wytyczenia elementéw projektu w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy.

1.4.6. Inwentaryzacja powykonawcza — pomiar powykonawczy wybudowanej drogi i sporzadzenie
zwigzanej z nim dokumentacji geodezyjnej i kartograficzne;j.

1.4.7. Mapa zasadnicza - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogélnogeograficznych oraz elementéw
ewidencji i budynkdéw, a takze sieci uzbrojenia terenu.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
1.5.  Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Og6lne wymagania dotyczace materialéw podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt.2.

2.2.  Rodzaje materialow

Materiatlami stosowanymi do odtworzenia osi trasy i punktéw wysokosciowych oraz wykonania
pomiaréw powykonawczych sa:

— stupki betonowe,

— pale i paliki drewniane,

- rurki 1 bolce metalowe,

— plytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne,

—repery metalowe - jako znaki wysokosciowe,

— materialy do prac obliczeniowych i kartograficznych,

— materialy do przestawienia punktéw poligonowych,

badz inne materiaty akceptowane przez Inzyniera.

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowac bolce metalowe. Pale drewniane umieszczone
w sasiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15+0,20 m i
dtugos¢ 1,5+1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci
okoto 0,30 m i $rednicy 0,05+0,08 m.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania og6lne dotyczace sprzg¢tu podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2.  Sprzet do odtworzenia trasy i punktéw wysokosciowych oraz pomiarow
powykonawczych

Do odtworzenia trasy i punktéw wysoko$ciowych oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej
nalezy stosowa¢ odpowiedni sprz¢t geodezyjny:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

—tyczki,

- laty,

— taSmy stalowe,

lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

Do prac obliczeniowo-kameralnych nalezy stosowac sprzet komputerowy.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw wysokos$ciowych oraz pomiaréw powykonawczych
powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci przy pracach pomiarowych, jak i przy
opracowaniach kartograficznych.
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4. TRANSPORT

Sprzet i materialy do prac geodezyjnych mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami GUGIK [1+9].

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
lokalizacj¢ i wsp6trzedne punktéw giéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezb¢dne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa zgodne

z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne terenu istotnie
r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomi¢ o tym
InZyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w
czasie trwania robot.

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem z osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, potozZeniu i stanie punktéw osnowy
geodezyjnej (poziomej i wysoko§ciowej) oraz o mapie zasadniczej i ewidencji gruntow.

5.2.  Sprawdzenie wyznaczenia punktow gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Sprawdzenie wyznaczenia punktow giéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych (repery robocze)
nalezy przeprowadzi¢ poprzez wykonanie pomiaréw w oparciu o materialy dostarczone przez
InZyniera.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktéw gtéwnych osi trasy w stosunku do podanych przez
Inzyniera wspétrzednych tych punktéw nie powinny przekracza¢ 3 cm.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslaé z taka doktadno$cia, aby Sredni blad niwelacji po
wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwéjna w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

5.3.  Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa oraz dane geodezyjne
przekazane przez Inzyniera, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji
projektowe;j.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach giéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m.

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej
nie moga by¢ wieksze niz 3 cm.
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Rzedne punktéw osi trasy i obiektow inzynierskich nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w
stosunku do rzednych okre§lonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich rur metalowych i bolcéw stalowych.
Usuniecie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robdt zastgpi je
odpowiednimi znakami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.4. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreSlenie granicy robét), zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w
miejscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6ét i w miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopéw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz
wykopoéw glebszych niz 1 metr. Odlegto$§¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna odpowiadac
odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypdw i wykopow o
ksztalcie zgodnym z dokumentacjg projektowa.

Sprawdzenie rzgdnych wysokosciowych istniejgcego terenu nalezy przeprowadzi¢ w kazdym
przekroju podanym w dokumentacji projektowej poprzez pomiary niwelacyjne z doktadnoscig do 0,5
cm w dowigzaniu do sprawdzonych wg pkt.5.1 reperéw roboczych.

5.5. Wyznaczenie polozenia obiektéw mostowych
Dla kazdego z obiektéw mostowych nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
a) wytyczenie osi obiektu,
b) wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu, w szczegdlnosci przyczétkéw i
filarow mostéw i wiaduktow.
W przypadku mostéw i wiaduktéw dokumentacja projektowa powinna zawierac opis
odpowiedniej osnowy realizacyjnej do wytyczenia tych obiektow.
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnoscia okreslong w punkcie 5.3.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejno$ci nalezy pomierzy¢ wznowiong lub zalozona osnowe geodezyjng. Nastepnie
nalezy wykona¢ pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcja G-4 ,Pomiary sytuacyjne i
wysoko$ciowe”, mierzac wszystkie elementy tre$ci mapy zasadnicze;j.

Prace obliczeniowe nalezy wykonaé przy pomocy sprzetu komputerowego. Wniesienie pomierzonej
treSci na mape zasadnicza oraz mape ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradycyjnymi
nalezy wykona¢ metodg klasyczng (kartowanie i kreslenie reczne) lub przy pomocy automatéw
kreslacych (ploteréw).

Wykonang dokumentacj¢ geodezyjna i kartograficzna nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami
Instrukcji O-3 ,,Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

1) dokumentacje¢ techniczng przeznaczona dla Zamawiajacego,
2) dokumentacje techniczng przeznaczong dla osrodka dokumentacji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowa w pkt.2) oraz forme¢ dokumentéw nalezy
uzgodni¢ z oSrodkiem dokumentacji.

Dla Zamawiajacego nalezy skompletowa¢ nast¢gpujace materiaty:

— wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dodatkowa tredcia,

— kopie wykazoéw wspotrzednych i wysokosci punktéw osnowy poziomej, wysokosciowej oraz
wykazy wspotrzednych punktéw granicznych,

— kopie protokétéw przekazania znakéw geodezyjnych pod ochrong,
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— kopie opis6w topograficznych,
— kopie szkicow polowych,

— dyskietke z mapg numeryczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych
oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii lub Gtéwnego Geodety Kraju
[1+9].

6.2.  Sprawdzenie robot pomiarowych

Sprawdzenie rob6t pomiarowych powinno by¢ przeprowadzone wedlug nast¢pujacych zasad:

— 0§ drogi nalezy sprawdza¢ na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w poziomie oraz co
najmniej co 200 m na prostych,

— wszystkie robocze punkty wysoko$ciowe.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkag obmiarowa robdt zwiazanych z odtworzeniem osi trasy i punktéw wysokosciowych w
terenie oraz wykonaniem pomiaréw powykonawczych jest 1 km trasy drogowej.

Jednostka obmiarowg robdt zwigzanych z przeniesieniem punktéw osnowy geodezyjnej jest 1 szt.
8. ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

8.2.  Odbiodr robét pomiarowych

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem osi trasy i punktow wysoko§ciowych w terenie nastgpuje
na podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedklada Inzynierowi.

Odbiér robét zwigzanych z wykonaniem pomiaréw powykonawczych nastepuje po przediozeniu
skompletowanej dokumentacji technicznej zgodnie z pkt.5.6 n/n ST.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:

— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysoko$§ciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie i sprawdzenie przekrojéw poprzecznych,

— zastabilizowanie punktow w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie,

— przeniesienie punktéw poligonowych,

— wykonanie pomiaréw powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na map¢ zasadnicza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, okre$lenia i oznaczenia.

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja Techniczna O-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

N

Instrukcja Techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjne;j
i kartograficzne;.

Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.
Instrukcja Techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.
Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji.
Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe.
Instrukcja Techniczna K-1. Mapa zasadnicza.

Wytyczne Techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.

© 0NN kW

Wytyczne Techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.
10. Ustawa z dnia 17.05.89 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz.163
z p6zniejszymi zmianami).
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